RENAULT

Benzinmotoren

Alle Modelle

Elf Synthese 5W40 ou 10W50
Elf Compétition SX 5W30

Elf Compétition ST 10W40

Elf Prestigrade TS 15W40

Zur Energieeinsparung

Elf Compétition SX 5W30

Unter —15 °C

Elf Synthése 5W40 oder 10W50
Elf Compétition SX 5W30
Elf Compétition ST 10W40

Dieselmotoren

Alle Modelle

Elf Synthése 5W40

Elf Turbo Diesel 10W40 ou 15W40
Elf Compétition ST 10W40

Elf Prestigrade TS oder Diesel 15W40

Unter —15 °C

Elf Synthése 5W40
Elf Turbo Diesel 10W40
Elf Compétition ST 10W40

Schaltgetriebe

Kaltes und geméBigtes Klima

Tranself TRX 75Wa0wW

Automatikgetriebe

Vé-Motoren

Wenden Sie sich an eine RENAULT Werkstatt

Andere Motoren

Renaultmatic D3 SYN

Servolenkung

Renaultmatic D2




Willkommen an Bord Ihres neuen RENAULT ESPACE

Wir gratulieren lhnen zu |hrem neuen Fahrzeug. Sie haben sich fiir dieses Modell entschieden, weil es
die Kriterien aufweist, die Ihren Bedurfnissen entsprechen, und wir wiinschen lhnen die Zufrieden-
heit, die Sie erwarten kénnen,

Diese Bedienungs- und Wartungsanleitung vereint die fiir Sie niitzlichen Informationen, damit:
* Sie lhren RENAULT Espace richtig kennen lernen und damit - bei Wahrung aller Sicherheitsvor-
schriften - unter allen Einsatzbedingungen seine fortschrittliche Technik voll nutzen kénnen;
. E:e l:;tets optimale Funktion durch genaue Beachtung der YWartungsempfehlungen gewihrleistet
eibt;

« Sie kleine Pannen ohne groBen Zeitverlust oder Inanspruchnahme von Spezialisten selbst beheben
kénnen.

Die wenige Zeit, die Sie fiir die Lektiire dieser Anleitung aufwenden, Iohnt sich; Sie werden zahlreiche
Informationen und technische Neuerungen entdecken. Sollte die eine oder andere Unklarheit beste-
hen bleiben, werden die Fachkrifte des RENAULT Netzes lhnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur

Seite stehen.

Wir wiinschen lhnen gute Fahrt am Steuer |hres RENAULT Espace.

Diese Bedienungsanleitung kann nicht als bindende Typenbeschreibung fiir die einzelnen Modelle

angesehen werden.

Nachdruck oder Ubersetzung dieser Bedienungsanleitung, selbst auszugsweise, sind nicht gestattet ohne besondere

schriftliche Genehmigung von RENAULT, 92100 Billancourt - 2000 ©

B SICHERHEIT - REIFENDRUCK

Den Ausfihrungen in dieser Bedienungsanleitung
liegen die technischen Spezifikationen der
beschriebenen Fahrzeugmodelle am Tag der
Erstellung des Dokumentes zugrunde,

Im Bemiihen um eine laufende Verbesserung, ins-
besondere im Hinblick auf Sicherheit und Qualitit,
behilt der Hersteller sich jederzeit Anderungen an
diesen Fahrzeugen vor.

Diese Bedienungsanleitung kann daher nicht als
bindende Typenbeschreibung der betreffenden
Modelle angesehen werden.

Sicherheit

Bei der Konzeption lhres Fahrzeuges wurden ver-
schiedene technische Elemente beriicksichtigt, die
sich sowohl auf die akrive als auch auf die passive
Sicherheit auswirken.

So ist z.B. lhr Fahrzeug serienmiBig ausgestattet

mit:

- Seitenaufprallschutz

- Yerstirkungen im Aufbau

- Fahrer-Airbag

- Gurtstraffern an den Vordersitzen

- Gurtkraftbegrenzern fiir alle Sicherheitsgurte
der seitlichen Sitze...

AuBerdem, je nach Vertriebsland oder Option:

- Bremsen mit ABS

- Beifahrer-Airbag. ..

- Seiten-Airbags*

* Je nach Vertriebsland oder Option

Reifendruck (in bar) kalt, fahrbereit

Normalbetrieb
* Vorne 2,4 2,3 g 2,3 2,4
¢ Hinten 2,1 2210 2,0 2,1 2,2
Beladen (l) oder Autobahnfahrt !
* Vorne 2,5 2,4 2,4 2,4 2,5
¢+ Hinten 2,4 2.4 2,3 2,4 2,4
Reifengrofe 195/65 215/55 205/65 215/55 225/55 R
RI5 9IT [ RI6 93V | RI5 94T | R16 93V RI6 95V
FelgengriBe 6 1/2)15-T7]16
Reserverad 32
(Notrad) !
Reifengréfie 165/80 175/70
R15 98P RI16 96L
(1) Zugfahrzeug: siehe Kapitel 6, ,Gewichte".
HINWEIS
Die Reifendriicke sind auch auf einem Aufkleber :
auf der Flanke des Fahrertiirkastens angegeben. WICHTIG
ACHTUNG: In einigen Lindern sind u.U. andere = == =
Reifen und Felgen homologiert. MaBgebend sind in Sicherheit—Rejfen—— Reserverad
Schneeketten

jedem Fall die Angaben in den Fahrzeugpapieren.
Bel Umriistung von Ridern sind ausschlieBlich die
entsprechenden, filr das jeweilige Rad freigegebe-
nen Befestigungsschrauben zu verwenden.

Siche Kapitel 5.




REIFENDRUCK =

NHALT

I Machen Sie sich mit lhrem Fahrzeug vertraut

Fahren

Fir Ihr Wohlbefinden

4 Wartung

Hinweise fiir die Fahrpraxis

6 Technische Daten

Stichwortverzei;hnis




B EINFAHREN

Benziner

Bis | 000 kkm eine Geschwindigkeit von 130 km/h
im gréBren Gang nicht iberschreiten und in den
kleineren Gingen nicht zu hochtourig fahren.

Nach I 000 km bestehen keine Beschrinkungen
mehr. Bedenken Sie jedoch, dass Sie lhrem Fahr-
zeug erst ab ca. 3 000 km die volle Leistung abver-

Diesel

Bis | 500 km eine Geschwindigkeit von | [0 km/h
im groBten Gang nicht berschreiten und in den
kleineren Gangen nicht zu hochtourig fahren.

AnschlieBend kénnen Sie schneller fahren, diirfen
Ihrem Fahrzeug aber erst nach 6 000 bis 6 500 km
die maximale Leistung abverlangen.

langen kénnen.

Wartungsintervalle: siche Wartungsheft

Fahren Sie wihrend der Einfahrzeit nicht mit Violl-
gas, solange der Motor noch nicht seine normale
Betriebstemperatur erreicht hat, und lassen Sie
den Motor bis zu einem Kilometerstand von
6.000 km in den kleineren Gingen nicht mic zu
hohen Drehzahlen laufen.

Wartungsintervalle: siche Wartungsheft.

“WICHTIG :
-Bei Fahrzeugen mit Abgas-Turbolader
“sind-einige Besonderheiten zu beachten, um
“eine” einwandfreie Schmierung des Turbola-
ders zu gewihrleisten: :
- Warten Sie nach dem Anlassen des Motors
- einige Sekunden, bevor Sie beschleunigen,
~ damit sich der Oldruclcaufbauen kann.
- .i_;.!hW'L_ager"_s_ch'zi'den am Turbolader zu vermei-
- den, den'Motor erst in den Leerlauf zuriick-
k_or_nmén‘ lassen, bevor Sie ihn abstellen.

KAPITEL 1

MACHEN SIE SICH MIT IHREM FAHRZEUG VERTRAUT

Fahrzeugschlissel/Fernbedienung (Plip) 1.02
Tiiren .02 - 1.03
Wegfahrsperre ... 1.04
Vordersitze - Kopfstiitzen - Armlehnen ......ccocmiensririnenns .05 = .07
Sicherheitsgurte vorne 1.08
Zusitzliche Riickhaltesysteme 109 =il 112
Sicherheitsgurte hinten 113 =~ 1.18
Sicherheit der Kinder im Fahrzeug ... [l b e it
! Armaturenbrett und Betitigungen: Linkslenkung ... .24 = 1.25
Armaturenbrett und Betitigungen: Rechtslenlung . 1.26 - 127
Instrumententafe| 1.28 = 1.38
. Bordcomputer 1.39
| Scheibenentfrostung/Scheibenbeliiftung 1.40
Scheiben-Wisch-Waschanlage 141
AuBere Fahrzeugbeleuchtung 1.42
Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung 1.43
' Signalanlage 1.44
. Lenkrad - Rickspiegel 1.45
i Kraftstofftank .46 - 1.47

1.0l




1.02

FAHRZEUGSCHLUSSEL/FUNK-FERNBEDIENUNG (PLIP) - ZENTRALVERRIEGELUNG

FAHRZEUGSCHLUSSEL
FERNBEDIENUNG (PLIP}

Fernbedienung (Plip) | der Zentralverriegelung fir
Seitentiiren, Heckklappe, Heckscheibe® und Tank-
verschluss/Ziindschliissel - Schliissel fiir Vordertii-
ren.

WICHTIG

* Je nach Modell oder Option

FERNBEDIENUNG (Plip)

Plip-Sender und Empfénger im Fahrzeug
arbeiten mit einer gemeinsamen Zahlen-
kombination.

Der Plip I arbeitet mit Batterien. Leuchtet
die Kontrolllampe 2 nicht mehr auf, miissen
sie durch neue ersetzt werden. (siehe Kapi-

tel 5)

Interferenzen

Falls in der niheren Umgebung des Fahrzeu-
ges andere Einrichtungen oder Gerite die
gleiche Funkfrequenz wie der Plip benutzen,
kann die Funktion des Plips u.U. gestort wer-
den.

VER- UND ENTRIEGELN DER TUREN

Driicken Sie die Taste des Plips ca. | Sekunde
lang. Die Kontrolllampe 2 leuchtet auf und signali-
siert damit, dass der Befehl zum Ver- bzw. Entrie-
geln gegeben wurde.

Beim Verriegeln blinlt die YWarnblinkanlage zwei-
mal. Beim Entriegeln blinkt die Warnblinkanlage
einmal.

Hinweis: Ist eine der Tiiren oder die Heck-
klappe nicht korrekt geschlossen, schaltet
sich zwar die Warnblinkanlage ein, die
Heckklappe wird jedoch nicht verriegelt.

Aktionsradius des Plips

Er variiert je nach Beschaffenheit des Umfeldes
bzw. Gelandes. Es empfiehlt sich daher, darauf zu
achten, dass der Plip nicht versehentlich betitigt
und damit die Tiiren unbeabsichtigt ver- oder ent-
riegelt werden.

TASTE ZENTRALYERRIEGELUNG

Sie erlaubt eine gleichzeitige Ver- bzw. Entriege-
lung aller vier Seitentiiren, der Heckklappe, der
Heckscheibe® und des Tankverschlusses vom
Fahrzeuginneren her.

Verriegeln durch Druck auf den roten
Punkt der Taste I.

Entriegeln durch Druck auf die obere Partie der
Taste.

Beim Offnen einer verriegelten Vordertiir von
innen wird die Verriegelung automatisch aufgeho-
ben.

OFFNEN UND SCHLIESSEN DER TUREN

MANUELLES VER- UND ENTRIEGELN
DER TUREN

Yordere Seitentiiren:

Jede Tiir einzeln mittels Schliissel ver- bzw. entrie-
geln.

Tiiren, Heckscheibe* und Heckklappe:
Zum Verriegeln die Taste | Zentralverriegelung
betitigen; dann die vorderen Seitentiiren mittels
Schliissel abschlieBen.

HINWEIS

Priifen Sie auch nach dem Abschliefen einer Tiir,
ob sie einwandfrei verriegelt ist.

OFFNEN DER TUREN YON INNEN

Den Tiirinnengriff 2 betiitigen.

KINDERHANDSICHERUNG

Durch Umlegen von Hebel 3 wird ein Offnen der
Hintertiren vom Fahrgastraum aus verhindert.
Vergewissern Sie sich sicherheitshalber dass der
Tiirgriff auch wirklich blockiert ist.

* Je nach Modell oder Option
1.03




104

WEGFAHRSPERRE

Die Wegfahrsperre verhindert, dass der Motor
mit anderen Mitteln als mit dem codierten Fahr-
zeugschliissel (Transponder) angelassen wird.

Funktionsprinzip

Einige Sekunden nach Abziehen des Ziindschliis-
sels wird die Wegfahrsperre automatisch aktiviert.

Nach Einschalten der Ziindung leuchtet Kontroll-
lampe I einige Sekunden und erlischt dann.

Der Code wurde von der Elektronik erkannt; der
Motor ist anlassbereit.

Wird der Code des Ziindschliissels nicht erl<annt,
springt der Motor nicht an; die Kaontrolllampe !
blinke in schnellem Rhythmus.

KONTROLL- UND WARNLAMPEN DER WEGFAHRSPERRE

- Kontrolllampe fiir Diebstahlschutz

Einige Sekunden nach dem Ausschalten der Ziin-
dung beginnt die Kontrolllampe I zu blinken.

- Funktionskontrolllampe

Nach dem Einschalten der Ziindung leuchtet die
Kontrolllampe | wihrend ca. 3 Sekunden und

erlischt danach. Der Motor ist anlasshereit.

- Warnlampe fiir Funktionsstorungen
Nach Einschalten der Ziindung: Blinkt oder
leuchtet die VWarnlampe I stindig, liegt eine Funk-
tionsstorung im System vor.

Beim Fahren: VWenn beim Benziner die ¥arn-
lampe fiir Elektronilc blinlet, liegt eine Funktionssts-
rung im System vor. Beim Diesel leuchtet in diesem
Fall die Warnlampe | stindig.

- Bei Ausfall des codierten Schliissels verfiigen Sie
noch iiber den mitgelieferten Ersatzschliissel,
Steht auch dieser nicht unmittelbar zur Verfi-
gung, miissen Sie sich unbedingt an eine
RENAULT Vertragswerlstatt wenden. (Daten
zum vorlibergehenden Aufheben der Wegfahr-
sperre bzw. zur Behebung von Stérungen wer-
den grundsdtzlich nur den RENAULT Vertrags-
partnern Ubermittelt).

VORDERSITZE EINSTELLEN

Yor(zuriick:

Hebel I nach oben ziehen, um zu entriegeln.

Sitz verschieben und Hebel in der gewlinschten
Position loslassen. Vergewissern Sie sich, dass die
Verriegelung korrekt einrastet.

Riickenlehnenneigung
Hebel 2 an der Lehnenflanke nach oben ziehen,

Die Lehne mit dem Rlcken in die gewiinschten
Pasition driicken und Hebel wieder loslassen.

Lendenstiitze™ des Fahrersitzes

Handrad 3 betiitigen.

E traul‘.

Sitz umdrehen®

Hebel 4 ziehen und Sitz umdrehen. Wenn nétig,
Sitz zuvor nach hinten verschieben, Riickenlehne,
Armlehne* und Sitzkissen® senkrecht stellen.

Der Sitz hat zwei Rastpositionen: in Fahrtrichtung
und gegen die Fahrtrichtung.

WICHTIG

: Sitzemste[lungen aus Slcherheltsgrunden nur
‘bei-stehendem Fahrzeug vornehmen.

Wahrend der Fahrt darf der- Belfahrers]tz =

“sofern er bentitzt wird - nlcht gegen die Fahrt-
~richtung: gesr.ellt sein.

— Anlegen der S:cherhmtsgurte Slehe Kapitel

,.Mach en Sle

\ch m|t Ehrem Fahrzeug ver--

VORDERSITZE

SITZHOHE EINSTELLEN*

Fahrersitz héher/tiefer:
Teleskopstab § vollstindig herausziehen und
gewlinschte Sitzhthe einstellen.

HINWEIS
Der Sitz lsst sich nur in der héchsten Position dre-

h glji{S_JEHéH"nelt;._

* ]Je nach Modell oder Option

1.05




VORDERSITZE

ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG
VORNE

Sitzposition: Schalter |

Worfzurlick: Schalter nach vorne bzw. nach hinten
driicken.

Sitzkissen vorne anheben/absenken: Vordere Par-
tie des Schalters nach oben ziehen bzw. nach unten
driicken.

Sitzkissen hinten anheben/absenken: Hintere Par-
tie des Schalters nach oben ziehen bzw. nach unten

SITZHEIZUNG*

Bei eingeschalteter Zindung Schalter 3 betitigen.
Die Kontrolllampe auf der Instrumententafel
leuchtet auf.

driicken.

Riickenlehne: Schalter 2

Verdndern der Riickenlehnenneigung: Schalter

nach vorne oder nach hinten driicken.

| 1.06

ARMLEHNEN DER VORDERSITZE®

Zwei mogliche Positionen: waagerecht oder senk-
recht,

EMPFEHLUNG

& Kopfstiitze dient |hrer Sicherheit. Achten
e darauf, dass sie vorhanden und korrekt ein-
It istDer Abstand zwischen Kopf und
fstiitze soll so gering wie moglich sein. Die
erkante der Kopfstiitze sollte maglichst mit
dem Kopf abschlieBen.

EINSTELLEN DER KOPFSTUTZEN

Nach oben
Kopfstiitze einfach hochziehen.

Nach unten

Lasche A an der Kopfstiitzenfithrung eindriicken
und Kopfstiitze nach unten driicken.

Nach vorne
Kopfstiitze nach vorne kippen.

Nach hinten

Kopfstiitze ganz nach vorne kippen und loslassen;
sie stellt sich dann automatisch in die hintere Posi-
tion.

VORDERSITZE

Ausbau der Kopfstiitze

Kopfstiitze nach oben ziehen und auf Laschen A
und B an der Kopfstiitzenfihrung driicken.

Einsetzen der Kopfstiitze
Gestinge in die Fihrungsrohre einsetzen, Verzah-
nung nach vorne, und Kopfstiitze bis zur

gewiinschten Hohe nach unten driicken; dabei auf
Lasche A driicken.

* ]Je nach Modell oder Option

=




1.08

SICHERHEITSGURTE VORNE

Keine Fahrt - auch nicht die kiirzeste ¥Vegstrecke
und egal welchen Platz Sie im Fahrzeug einnehmen
- chne angelegte Sicherheitsgurte. Grundsiitzlich
sind in diesem Zusammenhang die gesetzlichen
Bestimmungen der einzelnen Linder zu beachten.

Der Espace ist mit & Dreipunkt-Sicherheltsgurten
und zwei Beckengurten ausgeriistet; letztere dir-
fen ausschlieBlich fiir die mittleren hinteren Sitze
verwendet werden.

Vor Fahrtbeginn
Stellen Sie vor Fahrtbeginn grundsiitzlich
zuerst die Sitzposition ein.

Legen Sie dann die Sicherheitsgurte wie
nachstehend beschrieben korrekt an.

= Einstellen der Sitzposition

- Setzen Sie sich tief in den Sitz.Dies ist die
wichtigste Voraussetzung fiir eine optimale
Abstiitzung im Bereich der Lendenwirbel.
Wihlen Sie durch Vor- oder Zuriickschie-
ben des Sitzes den korrekten Abstand zu
den Pedalen. Der Sitz soll so weit wie
mibglich nach hinten gestellt sein, Kupp-
lungs- und Bremspedal miissen sich
jedoch komplett durchdriicken lassen.
Stellen Sie nun die Riickenlehne ein. VWenn
der Riicken an der Riickenlehne anliegt, sollten
Sie mit |eicht angewinkelten Armen das Lenkrad
fassen kénnen.

- Stellen Sie die Kopfstiitze ein. Fiir ein Opti-
mum an Sicherheit soll der Abstand zwischen
Kopf und Kopfstiitze so gering wie méglich sein.
Stellen Sie die Lenkradhéhe ein.

v

Einstellen der Sicherheitsgurte fiir opti-
malen Schutz

Nach der Einstellung der Sitzposition stellen Sie
nun lhren Sicherheitsgurt ein.

Lehnen Sie sich fest an.

Der Schultergurt | soll so nahe wie moglich am
Halsansatz liegen, diesen jedoch nicht bertihren.
Der Beclkengurt 2 muss glatt auf den Oberschen-
keln und am Becken anliegen.

AuBerdem sollten die Gurte so nahe wie méglich
am Korper anliegen. Vermeiden Sie daher zu
dicke Kleidung und zwischen Gurt und Korper
sitzende Gegenstinde usw.

Anlegen der Gurte

Rollen Sie den Gurt langsam in einem Zug ab, bis
die Schlosszunge 3 in den Schlossrahmen 4 einge-
rastet werden kann (den festen Sitz durch Zug an
der Schlosszunge 3 iiberpriifen).

Losen der Gurte

Knopf 5 auf dem Schlossrahmen eindriicken; der
Gurt wird von der Aufrollvorrichtung zuriickge-
holt. Die Schlosszunge dabei bis zum Tirpfosten
zuriickfithren, um das Aufrollen zu erleichtern.

Verstellen der Schultergurthéhe

Knopf & kippen und die Gurtbefestigung in der
Hahe verschieben, bis der Schultergurt I korrekt
verlauft, d.h. so nahe wie maglich am Halsansatz
liegt, diesen jedoch nicht beriihrt.

ZUSATZLICHE RUCKHALTESYSTEME

Sie umfassen:

+ Gurtstraffer an den Vordersitzen

+ Gurtkraftbegrenzer (integriert in der Aufrallvor-
richtung) fiir alle seitlichen Size

+ Airbag fiir Fahrer und Beifahrer® (Beschreibung:
siehe nachfolgende Seiten).

Die Riickhaltesysteme funktionieren bei einem
Frontalaufprall einzeln oder zusammen und in
Abhingigkeit der Stirke des Aufpralls.

Jenach Stirke des Aufpralls ergeben sich drei Mog-

lichkeiten:

- Bei einem schwachen Aufprall wird der Kérper
nur durch den Sicherheitsgurt gehalten.

- Bei einem stirkeren Aufprall wird der Gurtstraf-
fer ausgeldst und korrigiert Position und Sitz des
Sicherheitsgurtes.

- Bef extrem starkem Aufprall werden auch Airbag
und Gurtkraftbegrenzer ausgeldst.

Lassen Sie nach einern Unfall alle Riickhaltesysteme iiberpriifen.
Arbelten an den Riickhaltesystemen (elektronisches Steuergerit, Kabelstringe usw.

...} diirfen aus-
- schlieBlich von speziell geschulten Mitarbeitern der RENAULT Vertragswerkstitten mit den yorge-
schriebenen Spezialwerkzeugen vorgenommen werden.

r der Verschrettung des Fahrzeugs ist eine RENAULT Vertragswerkstatt mit der fachgerechten
- Entsorgung der Airbag- und Gurtstaffer-Systeme zu beauftragen.

» Gurtstraffer an den Vordersitzen

Das System funktioniert erst nach Einschalten der
Zindung.

Bei einem starken Frontalaufprall zieht ein Kolben
I sofort das Gurtschloss zuriick; der Sicherheits-
gurt legt sich straff an den Kérper und erhéht so
seine Wirksamkeit.

* Gurtkraftbegrenzer

Ab einer bestimmten Aufprallstirke (bei Frontauf-
prall) begrenzt dieses System den Druck des
Sicherheitsgurtes auf den Kérper und beugt somit
Verletzungen vor.

Die Sicherheitsgurte aller seitlichen Sitze (vorne
und hinten) sind mit einem Gurtkraftbegrenzer
ausgestattet.

HII’IWEIS zZur Lehensdauer der Alrhay-
‘und Gurtstraffer
Die pyrotechnischen Systeme der
Gurtstraffer haben eine bagren
; dauer’ : = 5
~ Sie miissen grundsatzlsch nach |edem Auslésen
und" spatestens nach 10 jahmn ausgetauscht
- werden; diese Arbeiten diirfen aUSschileBilch
von einem RENAULT Vertragspartner ausge- :
~ filhrt werden. = = :
Gurtstraffer und A:rba.g erganze
Yvirkung. :
UberSchreutung des-'- V
beiden: Systeme mlndert dae S1che_ ent.

* Je nach Modell oder Option
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1.10

ZUSATZLICHE RUCKHALTESYSTEME

AIRBAG

Lieferbar ist sowohl ein Fahrer-Airbag als

auch ein Beifahrer-Airbag.

Das Airbag-System umfasst:

- ein gemeinsames Steuergerit flr beide Airbags
mit integriertem Sensor fiir die Stirke des Auf-
pralls und fir die Systemiberwachung, und das
die Ziindung der Gasgeneratoren ausl&st

- Gasgeneratoren

- aufblasbare Kissen mit Gasgeneratoren (auf dem
Lenkrad fur die Fahrerseite, im Armaturenbrett
fiir die Beifahrerseite und in der Seitenflanke der
Vordersitze fiir den Seiten-Airbag*)

- eine Kontrollleuchte auf der Instrumententafel

# Je nach Modell oder Option

Der Schriftzug ,,Airbag" auf dem Lenkrad und dem
Armaturenbrett® sowie an den Riickenlehnen der
Vordersitze® und zwei Aufldeber im unteren
Bereich der Frontscheibe und einer auf dem Bei-
fahrertiirkasten weisen auf diese Ausriistung hin.

Funlctionsweise

Das System funktioniert erst nach Einschalten der
Ziindung (Schliissel auf M).

Bei einem starken frontalen oder seitlichen
Aufprall blasen sich die Kissen auf, so dass der Auf-
prall des Kopfes des Fahrers auf das Lenkrad bzw.
des Beifahrers auf das Armaturenbrett sowie der
seitliche Aufprall von Kopf und Brustkorb der
Fahrzeuginsassen auf den Vorderplitzen™ abge-
schwiicht wird; danach wird die Luft sofort wieder
abgelassen, um Erschwernisse bei Verlassen des
Fahrzeugs durch die prallen Kissen auszuschlieBen.

Funktionsstérungen

Instrumententafel mit Kontrolllampe:

Die Kontrollampe ,Airbag" leuchtet bei Einschal-
ten der Zundung auf und erlischt nach ca. 3 Sekun-
den. Leuchtet sie nach Einschalten der Ziindung
nicht auf bzw. leuchtet sie stindig, so liegt eine Sto-
rung des Systems vor.

Instrumententafel mit Informationsdisplay:

Bei Stérung des Systems leuchtet das Symbol , Air-
bag" gemeinsam mit der Anzeige ,SERVICE" auf

Wenden Sie sich baldméglichst an eine RENAULT
Werkstatt. Verzégerungen kénnen geminderten
Schutz bedeuten.

. ACHTUNG

Die nachfolgenden Anweisungen sollen ver-
hindern, dass das Entfalten des Airbags in
einer Unfallsituation behindert wird bzw.
dass Verletzungen durch hochgeschleu-
derte Gegenstiinde oder den Airbag selbst
auftreten,

ZUSATZLICHE RUCKHALTESYSTEME

* Je nach Modell oder Option

1.1




I.12

ZUSATZLICHE RUCKHALTESYSTEME ZU DEN SICHERHEITSGURTEN

Seiten-Airbags*

Die Seiten-Airbags | sind auf der AuBenseite der
Riickenlehnen von Fahrer- und Beifahrersitz unter-
gebracht.

Die genaue Position ist durch den Schriftzug
WAIRBAG" gekennzeichnet.

* Je nach Modell oder Option

lm.

P o

WI'CH‘I"!G
er- und Beifahrer*-AIrhag, Seiten-

:h einem: versuchten Fahr-
ssenaus Slcherhem rinden

berpriifc und gegebenen-
— falls; ausgetauscht werden. Ansonsten sind’ spi-
~ —tere, Ungewo Aus}osungen nicht auszu-

: schheﬁen :

- Vertragswerkstatt

n|e|1:ung aufgefuhr‘t.en Sicher—
rschriften sind- unbedingt stets” vom
"Fahrera’Halter zu beachterl (Bai-Verkauf/Ver-
laih des r'zeuges Bedlenungsanle:tung__
= uber*geben’) ;

“Hinweise zum Seiten-Airbag

» Keine Schonbeziige auf die Vorder-
sitze aufziehen.

* Keinerlei Gegenstinde im Entfal-
tungsbereich des Airbags unterbrin-
gen, - :

» Keinerlei Gegenstinde zwischen Sitz-

- gestell und Tiir ablegen.

~* Den Sitz nicht-ausbauen, zerlegen oder

- veridndern - (dies st ‘ausschlieBlich |
geschulten Mitarbeit =rn der RENAULT |

er‘tra,gswerksta'_ n vor'behalben)

“» Nicht s gegen: das S_lages(_:ell klopfen,

SEITLICHE SICHERHEITSGURTE
HINTEN

Da die hinteren Sitze variabel angeordnet werden
koénnen, ist eine Yerankerung der unteren Gurtbe-
festigung am Fahrzeugboden nicht méglich. Die
Gurtbefestigungen wurden folglich in die Sitze inte-

SICHERHEITSGURTE DER HINTEREN SITZE

BESONDERHEITEN
(Fahrzeuge mit festen Sitzverankerungen)

Bei seitlichen hinteren Sitzen, die ausschlieBlich an den Verankerungen im Bereich A
befestigt werden, den Sicherheitsgurt hinter der hinteren Seitentiir verwenden.

Bei seitlichen hinteren Sitzen, die ausschlieflich an den Verankerungen im Bereich B

£ befestigt werden, den duBerst hintersten Sicherheitsgurt in Nihe der Heclkklappe
Anlegen der Gurte verwenden.

Bei gelostem Gurt die am tiefsten angeordnete

Schlosszunge fassen. Den Gurt langsam in einem

Zug abrollen, so dass sie in den Schlossrahmen auf

der Tilrseite eingerastet werden kann. HINWEIS

Dann die andere Schlosszunge langsam bis zum
Schlossrahmen auf der Innenseite des Fahrzeugs
filhren und einrasten.

Ldsen der Gurte

Zuerst die Gurtbefestigung auf der Fahrzeuginnen-
seite durch Druck auf den roten Entriegelungs-
knopflasen, dann eventuell die Befestigung auf der
Tiirseite.

- der mittlere Sitz der letzten Reihe nicht besetzt ist,
- oder einer der beiden seitlichen Sitze der letzten Reihe nicht besetzt ist.

Einer der Dreipunktgurte in Heckklappennihe kann auch fiir einen Sitz mit Gurt-
fihrung, der ausschlieBlich an den Verankerungen im Bereich C befestigt sein darf,
verwendet werden, sofern:
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SICHERHEITSGURTE DER HINTEREN SITZE

BESONDERHEITEN
(Fahrzeuge mit Varioschienen)

GURTFUHRUNG

Die Sicherheitsgurte der seitlichen Sitze der ersten

p]

s SR : s C
Bei seitlichen hinteren Sitzen, die auf den Gleitschienen (A) befestigt sind, den hinteren Reihe sind mit Gurtfihrungen ausgestat- :
Sicherheitsgurt in Nihe der hinteren Seitentiiren verwenden. mt'ﬂHc;Efd”'"Ch lisst sich der Verlauf des Gurtes
verindern.
Bei seitlichen hinteren Sitzen, die auf den hinteren Gleitschienen (B} befestigt sind, ) = 3 S e )
den duBerst hintersten Sicherheitsgurt in Nahe der Heckklappe verwenden. Die Gurtfihrung wird benétigt fiir Personen mit
geringer KérpergroBe und Kinder, um sicherzu-
stellen, dass der Gurt nahe des Halsansatzes tiber ‘
die Schulter liuft, den Hals jedoch nicht beriihrt. ]
HINWEIS Den Gurt durch die Fihrung I laufen lassen. .
Einer der Dreipunkigurte in Heckklappennihe kann auch fiir einen Sitz mit Gurt- o
fiihrung, der ausschliefilich an den mittleren Gleitschignen C befestigt sein darf, ver- K
wendet werden, sofern:
- der mitclere Sitz der |etzten Reihe nicht besertzr ist,
- oder einer der beiden seitlichen Sitze der letzten Reihe nicht besetzt ist.
I.14
SICHERHEITSGURTE FUR DEN MITTLEREN HINTEREN SITZ
Zwei Maglichkeiten:
| - BECKENGURT Einstellen des Beckengurtes 2 - DREIPUNKTGURTE
|
|
Der Beckengurt muss verwendet werden: Spannen: Es darf u.U. einer der Dreipunktgurte in Heckklap-
| fiir den mittleren Sitz in der auBersten hinterte- Zum Spannen des Gurtes am freien Gurtende | pe_nn#he ﬁS”j den mittieren Sicz ver}Nendet W“f’rden-
sten Position ziehen; dabei die Gurtschnalle 2 festhalten. Dies ist obligatorisch, wenn der hinterste mittlere
= : : i3 Ll - Platz besetzt ist.
2 iiir den mittleren Sitz, wenn die beiden hinter-
| sten seitlichen Sitze besetzt sind. Lackern: Aufierdem muss der Sitz mit Gurtfuhrungen 3 aus-
1 Zum Lockern auf den Biigel der Gurtschnalle 2 gestattet und an den nachstend angegebenen Ver-
Anlegen des Gurtes: driicken und am Beckengurt ziehen. ankerungen befestigt sein; einer der beiden Sitze
DieSchlosszungen in die Schlossrahmen einrasten. Wenn nétig, dabei das freie Gurtende nachschie- der letzten Reihe darf dabei nicht besetzt sein.
ben.
Losen des Gurtes:
Den roten Knopf auf den Schlossrahmen eindriik- i :
her. WICHTIG :
Wann die Beckengurte fiir die mittleren hinte- I
ren Sitze nicht bendtigt werden, sind sie in der H
“Tasche an der Riickenlehne des Fahrersitzes
~unterzubringen. — : :
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SICHERHEITSGURTE FUR DEN MITTLEREN HINTEREN SITZ

VORAUSSETZUNGEN FUR DIE VERWENDUNG DER DREIPUNKTGURTE IN HECKKLAPPENNAHE
(Fahrzeuge mit festen Sitzverankerungen) (Fahrzeuge mit Varioschienen)

1R e

Die Dreipunktgurte in Heckklappennihe kénnen verwendet werden, wenn:

- einer der beiden hintersten seitlichen Sitze nicht besetzt ist (obligatorisch, wenn
der hinterste mittlere Sitz besetzt ist).

1.16
»
SICHERHEITSGURTE FUR DEN MITTLEREN HINTEREN SITZ
UNTERBRINGUNG DER GURTE DER
ANLEGEN DER DREIPUNKTGURTE HECKKLAPPENSEITE
%;l.ﬂnlegen der Gurte Die feste Schlosszunge des Gurtes an der oberen
- | - Beide Schlosszungen und den Gurt durch die Gurtfiihrung auf der Seite der Aufrolivorrichtung fuhren. Gurthalterung 4 einhingen, und die verstellbare

I

iy

o)
'y

Schlosszunge am Haken 5 an der Verkleidung des

Die feste Schlosszunge in den Schlossrahmen auf der Seite der Aufrollvorrichtung einrascen. i e T T

Die verstellbare Schlosszunge in den Schlossrahmen auf der Aufrollvorrichtungs-Gegenseite einrasten.

;_-:_I.'ﬁsen der Gurte

- Die verstellbare Schlosszunge aus dem Schlossrahmen der Aufrollvorrichtungs-Gegenseite ausrasten.
- Die feste Schlosszunge aus dem Schlossrahmen auf der Seite der Aufrollvorrichtung ausrasten.

- Die beiden Schlosszungen und den Gurt aus der Gurtfiihrung des mittleren Sitzes herausziehen, und den
Gurt wie nebenstehend beschrieben sicher befestigen.




SICHERHEITSGURTE FUR DEN MITTLEREN HINTEREN SITZ

VERWENDUNG DES BECKENGURTES

Die Verwendung des Beckengurtes ist obligatorisch bei:
I - mittlerem Sitz in duBerster hinterster Pasition,
2 - mittlerem Sitz, wenn die beiden seitlichen hinteren Plitze besetzt sind.

WICHTIG

Die nachfolgenden Anweisungen gelten fiir die Sicherheitsgurte
sowoh| der vorderen als auch der hinteren Sitzplitze.

- Es diirfen keinerlel Anderungen an den Original-Riickhaltesystemen,
deren Befestigungen und den Sitzen vorgenommen werden.
Filr Sonderwiinsche, z. B Montage eines Kindersitzes usw:: YWenden Sie
sich an eine RENAULT Werlestate,

- Keinerlel Vorrichtungen oder Gegenstinde verwenden, die verhindern,

dass die Gurte einwandfrei gespannt sind und nahe am Kérper anliegen
(z.B. Wischeldammer, Clip usw.).

Vergewissern Sie sich, dasskeinerlei transportierte Gegenstinde mit den
angelegten Sicherheitsgurten in Kontake sind.

Schultergurt auf der Tirseite niemals unter lhrem Arm hindurch oder
hinter |hrem Riicken her fithren.

i

Yerwenden Sie niemals einen Gurt zum Anschnallen mehrerer Personen,
und halten Sie niemals ein Baby eder Kleinkind mittels Gurt auf lhrem
Schof.

Die Gurte diirfen nicht verdreht sein.

Sicherheitsgurte, die bej einem schweren Unfall angelege waren, sind
unbedingt auszuwechseln. Wechseln Sie die Gurte ebenfalls aus, sobald
sie auch nur die kieinste Beschidigung oder VerschleiBspuren aufweisen.

Die Sicherheitsgurte immer neu einstellen und spannen, wenn es erfor-
derlich ist.

1

SICHERHEIT DER KINDER IM FAHR-
ZEUG

|hnen liegt die Sicherheit Ihrer Kinder am Herzen?
Uns auch. Die folgenden Empfehlungen sollen
lhnen bei der WWahl des optimalen Riickhaltesy-
stemns helfen.

Sicherheitssitze und -gurte fiir Babys und Kleinkin-
der zwischen O und |1 Jahren (in Deutschland
unter 12 Jahren bzw. einer KorpergroBe von
|50 cm) unterliegen gesetzlichen Bestimmungen.

Beachten Sie die entsprechenden Vorschriften in
den einzelnen Landern,

Wiirden Sie Ihr Kind auf einem Balkon ohne Gelin-
der im 3. Stockwerk spielen lassen? Sicher nicht.
Ein nicht angegurtetes Kind ist aber ebenso gefahr-
det: Ein Aufprall mit 50 km/h entspricht einem Fall
aus [0 Meter Hahe!

Deshalb Kinder immer angurten! ¥as gibt es dabei

2u beachten?

- Bis zu einem Alter von 6 Monaten entspricht das
Gewicht des Kopfes eines Kindes der Halfte sei-
nes Gesamtgewichts.

- Biszum 10. Lebensjahr ist das Becken noch nicht
voll ausgebildet.

Deshalb empfiehit es sich, nur zugelassene Riick-
haltesysteme zu verwenden, die sowohl Alter,
GréBe und Gewicht des Kindes beriicksichtigen,
alsauch optimal auf lhr Fahrzeug abgestimmt sind.

REMAULT hat fiir Ihr Fahrzeug eine Serie von
Rickhaltesystemen unter Beriicksichtigung der
Norm ECE 44 getestet. Sie finden diese empfohle-
nen Ausriistungen bei den RENAULT Vertrags-
partnern.

RUCKHALTESYSTEME -

KINDER IM FAHRZEUG

Gewicht Alrersklasse Riickhalce- Befestiglng
des RENAULT system Sitz hinten |Sitz hinten im
Kindes Empfehlung (Abb.)  |Vordersitz|  Mitte seitlich Fahrzeug

< |10 Kg 0 - 9 Monate | nein nein ja 3-Punkt-Gurt
gegen Fahrtrichtung

9 - 18 kg |9 Morate - 4 Jahre 2 nein ja* ja 3-Punkt-Gurt

15-23kg | 31/2-7 Jahre 3 nein ja* ja 2- oder 3-Punkt-Gurt

15 - 36 kg 3 - |l Jahre A nein ja* ja 3-Punke-Gurt

1.16 und 1.17 erliuterten Voraussetzungen.

RENAULT empfiehlt:

- 0 - 9 Monate, (Abb. I): Schalensitz mit Hosen-
trigergurten, gegen die Fahrtrichtung montiert,
vorzugsweise hinten (auBler, wenn der Fahrer
der einzige Erwachsene an Bord ist); unbedingt
hinten, wenn das Fahrzeug mit einem Bei-
fahrer-Airbag ausgeriistet ist (siche Kasten
»ACHTUNG - GEFAHR® ,auf der folgenden
Seite™).

- 9 Monate bis 4 Jahre (Abb. 2): Schalensitz mit
Hosentrigergurten, in Fahrtrichtung installiert.

“#In Verbindung mit dem Dreipunktgurt in Heckklappennihe entsprechend den auf Seite

=3 If2 - 7 Jahre, (Abb. 3) TiSChpO|SEer. YOrZUgs-
weise fir Sitzplitze mit Beckengurt.

-3 - 10/12 Jahre, (Abb. 4) Sitzkissen (mit oder
ohne Riickenlehne) mit Filhrung fiir den Drei-
punktgurt des Fahrzeuges.

Die homeologierten Riickhaltesysteme fiir Kinder

werden im Rahmen neuer technischer und medizi-

nischer Erkenntnisse stindig weiterentwickelt.

Lassen Sie sich in einer RENAULT Werkstatt bera-

ten und die einzelnen Systeme gegebenenfalls vor-

fiihren. Ungeeignete oder unkorrekt ange-
brachte Riickhaltesysteme gefihrden lhr

Kind!
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RUCKHALTESYSTEME - KINDER IM FAHRZEUG

SICHERHEIT DER KINDER IM FAHR-
ZEUG

In einigen Fallen wird das Kind auch mit dem Origi-
nal-Sicherheitsgurt des Fahrzeuges angeschnallt
{Abb. 4). Wichtig: Gurt korrekt anlegen! Er muss
sowoh| durch die Fiihrungen des Kindersitzes als
auch - sofern vorhanden - des Fahrzeuges laufen
(siehe Montageanweisung des Kindersitzes sowie

die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung).

Der Beckengurt muss flach auf den Oberschenkeln
anliegen. Der Schultergurt soll so nahe wie méglich
am Halsansatz liegen, diesen jedoch nicht beriih-
ren.

AuBerdem darf der Kopf des Kindes die Riicken-
lehne des Kindersitzes {bzw. des Fahrzeugsitzes,
wenn nur ein Sitzkissen installiert wird) nicht iiber-
ragen. Es sind auch spezielle passende Riickenleh-
nen fiir das Kind lieferbar.

Vermeiden Sie zu dicke Kleidung und legen Sie kei-
nerlei Gegenstinde zwischen Gurt oder Sitz und
Kérper des Kindes.

Alr Bag o4

Isofix-Riickhaltesysteme fiir Kindersitze*

Es handelt sich hierbei um ein neuartiges System

um Befestigen eines Kindersitzes. Alle hinteren

Sitzplatze sind damit ausgestattet.

Das Haltesystem besteht aus:

- Verankerungsringen (zwei pro Sitz} zwischen
Siczkissen und Riickenlehne;

- einem Spezial-RENAULT Kindersitz mit zwei
Sicherheitsrasten, die in die beiden Yeranke-
rungsringe eingehakt werden.

Montage des Kindersitzes

- Beziiglich Montage und Benutzung des Kindersit-
zes lesen Sie bitte aufmerksam die mit dem Kin-
dersitz mitgelieferte Montageanleitung,

- Die Fiihrungen | iiber die Verankerungsringe 2
schieben. -

- Die Sicherheitsrasten des Sitzes an den entspre-
chenden Fiihrungen ansetzen.

SICHERHEIT DER KINDER IM FAHRZEUG

- Die Sicherheitsrasten an den Verankerungsrin-
gen einhaken; den festen Sitz durch Bewegungen
rechts/links und vorfzuriick lberpriifen; auf die
Verriegelungskontrolle am Kindersitz achten
(siehe Montageanleitung).

- Die Basis des Kindersitzkissens kriftig gegen die
hintere Riickenlehne des Fahrzeuges driicken, bis
der Kindersitz fest anliegt.

* Je nach Modell




SICHERHEIT DER KINDER IM FAHRZEUG

VERWENDUNG DER ISOFIX-RUOCKHALTESYSTEME
Position des Isofix-Kindersitzes Kinder-Riickhaltesystem Hintere Sitze Letzte Sitzreihe
seitlich Mitte seitlich Mitte
GEGEN DIE FAHRTRICHTUNG | Hosentrigergurt des Kindersitzes JA 1A JA JA
Tischpolster+Dreipunktgurt des
IN FAHRTRICHTUN b PO eiEd
G betreffenden Sitzes A A= A PYEIRL

* In Verbindung mit dem Dreipunktgurt in Heckklappennihe entsprechend den auf Seite 1.16 und 1.17 erliuterten Yoraussetzungen.

1.22

SICHERHEIT DER KINDER IM FAHRZEUG

Fahrzeug mit Verankerungsringen
Kindersitz in Fahrtrichtung montiert:

Den Fahrzeugsitz so einstellen, dass der oben
genannte Mindestabstand eingehalten wird.

Fahrzeug mit Schienen®

Kindersitz in Fahrtrichtung montiert:

Die Fahrzeugsitze so einstellen, dass der oben
genannte Mindestabstand eingehalten wird. 1

(Die Gleiter so weit wie maoglich nach hinten
verstellen: siche Kapitel 3).

* ]e nach Modell
1.23
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ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: LINKSLENKUNG

ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: LINKSLENKUNG

Je nach Option bzw. Vertriebsland sind folgende Kontrollinstrumente und Bedienungseinrichtungen vorhanden.

I

i

(*.]

o

-

9

10

Regler fiir Heizung, Beliftung, Klimaanlage-
Fahrerseite

Aufrahmefach fir Lautsprecher

Seitliche Luftdiise links

Kombischalter flir:

- Blinkleuchten

- Signalhorn

- duBere Fahrzeugbeleuchtung
- Nebelscheinwerfer

- Mebelschlussleuchten

Signalhorn

Sicz des Fahrer-Airbags

Drehzahlmesser

-Schalter fir Front- und Heckscheiben-
Wisch-Waschanlage
- Anzeigenwihltaste  fiir
und Bordcomputer

Instrumententafel

Gangschalthebel

Luftdiisen in Armaturenbrettmitte

I

12

13

19

20

2]

22

23

24

Instrumententafel

Seitliche Luftdise rechts

Aufnahmefach fiir Lautsprecher

Temperaturregler, Beifahrerseite

. Aufnahmefach fir Lautsprecher

Tiirinnengriff, Beifahrerseite

Fensterheber, Beifahrerseite

Sitz fir Beifahrer-Airbag

Megabox

Stellimulden fir Gliser/Ablagefach

Handbremse

Zindschloss

Hebel fiir Lenkrad-Héhenverstellung

Stelltasten fiir Fahrgeschwindigkeitsregler

25

26

27

28

29

30

3]

32

Regler fiir Scheinwerfer-Leuchtweite

Schalter fiir:

- Heckscheiben- und AuBenspiegelheizung
- Fahrgeschwindigkeitsregler (Ein/Aus)

- Winterbetrieb (Automatic)

Entriegelungshebel fir Motorhaube

Aufnahmefach fir Lautsprecher

Tirinnengriff, Fahrerseite

Schalter fiir:

- Fensterheber vorne

- Fensterheber hinten

- Sperrung der hinteren Fensterheber
- AuBenspiegelverstellung

Zigarettenanzinder

Steckdose fiir Zubehdr
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ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: RECHTSLENKUNG

10 11 12 13 14 15 16

=
[Te]
fu]
[=]
a
[}

I

w

o

-

o

0

|

Fensterheber, Beifahrerseite

Temperaturregler, Beifahrerseite

Aufnahmefach fiir Lautsprecher

Seitliche Luftdiise links

Sitz des Beifahrer-Airbags

Lufedisen in Armaturenbrettmitte

Instrumententafel

Gangschalthebel .

Betitigungshebel flir:

- Blinkleuchten

- Signalhorn

- duBere Fahrzeugbeleuchtung
- Nebelscheinwerfer

- Mebelschlussleuchte.

Sitz des Fahrer-Airbags

Signalhorn

12

16

17

18

- Schalter fir Front- und Heckscheiben-
Wisch-Waschanlage
- Anzeigenwihltaste fiir Instrumententafel
und Bordcomputer

Seitliche Luftdiise rechts

Aufnahmefach fiir Lautsprecher

Regler fiir Heizung, Beliiftung, Klimaanlage-
Fahrerseite

Schalter flr:

- Fensterheber vorne

- Fensterheber hinten

- Sperrung der hinteren Fensterheber
- AuBenspiegelverstellung

Aufnahmefach fiir Lautsprecher

Tiirinnengriff, Fahrerseite

Schalter fiir:

- Heckscheiben- und AuBenspiegelheizung
- Fahrgeschwindigkeitsregler (Ein/Aus)

- Winterbetrieb (Automatic)

20

2]

22

23

24

25

26,

27

28

29

30

31

ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: RECHTSLENKUNG

Je nach Option bzw. Vertriebsland sind folgende Kontrollinstrumente und Bedienungseinrichtungen vorhanden.

Regler fiir Scheinwerfer-Leuchtweite

Zlindschloss

Hebel filr Lenkrad-Héhenverstellung

Stelltasten fiir Fahrgeschwindigleitsregler

Stellmulden fiir Gldser/Ablagefach

Handbremse

Megabox

Entriegelungshebel fiir Motorhaube

Aufnahmefach fiir Lautsprecher

Tiirinnengriff, Beifahrerseite

Zigarettenanziinder

Steckdose fiir Zubehor
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INSTRUMENTENTAFEL

Je nach Ausriistung bzw. Vertriebsland sind folgende Kontrolllampen und Anzeigeinstrumente vorhanden und funktionsbereit: c

1.28

Bei eingeschalteter Ziindung: Gesamt-Kilometer- bzw. Meilenzihler [
e L

A - Tachometer

4]
Wechsel zwischen MPH und KM/H, Ziindschliissel (538 | Ei)
in Stellung ,,Zubehér: SR

ek

- Taste I driicken und festhalten; die Anzeige fiir Anzeige der seit Inbetriebnahme des Fahrzeugs ge

die Messeinheit blinke. zuriickgelegten Fahrstrecke. B

- Gleichzeitig Stelltaste M fir die Minuten dri- : |
A Teilstreckenzihler: 1

— ]

B - Gesamt-Kilometer- bzw. Meilenzihler/ mg . :

Teilstreckenzihler g i |

Wechsel zwischen Gesamt- und Teilstreckenzih- [
ler durch Druckimpuls auf Taste J. Anzeige der seit Riickstellung des Zihlers zuriick-
gelegte Fahrstrecke. !

Riickstellung des Teilstreckenzihlers auf Nul
durch lingeren Druck auf Taste I: Die Riickstel
lung wird durch Blinken der Anzeige und einen
Piepton bestitigt, i

w

| C- Kraftstoffvorratsanzeige

Bei Mindest-K raftstoffstand leuchten noch | bis 2
Balken der Anzeige (Kraftstoffreserve im Tank ca.

| 85 Liter).Die WVarnlampe ,Krafstoff-Mindest-

stnd” leuchtet auf.

Baldmaglichst tanken.

D - Anzeige fiilr Motorédlstand/Kihimittel-
temperatur

Motordlstand

Eine korrekte Messung des Olstandes ist nur auf
ebener Fliche nach |ingerer Standzeit des Motors

gegeben.
Bei korrektem Motordélstand:

- Keine Olstandsanzeige im Display; es wird sofort
die Kiihimitteltemperatur angezeigt.

Zur Anzeige des Motordlstandes fiir 20 Sekun-
den: innerhalb von ca. 30 Sekunden nach Ein-
schalten der Ziindung Knopf I kurz driicken. Ein
weiterer Druckimpuls auf Knopf I noch vor
Ablauf der 30 Selkunden nach Einschalten der
Zindung reaktiviert die Olstandsanzeige.

INSTRUMENTENTAFEL

Motordlstand unter dem Mindeststand E - Uhrzeit

- Die Olstandsanzeige D erscheint fiir 20 Sekun- » Ziindschliissel in Position ,,Zubehér':
den, und die Warnlampe F leuchtet auf, - Stellen der Stunden: Taste H.
Der Motorilstand ist auf Mini, wenn nur - Stellen der Minuten: Taste M.

ein Balken leuchtet.

Motor nicht anlassen, ohne zuvor Ol nach-
zufiillen (so bald wie méglich). Siehe Kapi-
tel ,,Motorélstand*.

* Kiihimitteltemperatur

Lremoom
200000000

Die Anzahl der leuchtenden Balken ist abhingig
von der Motortemperatur: bei hoher Motorbela-
stung kénnen fiir einen gewissen Zeitraum bis zu
8 Balken leuchten. Gefahr besteht nur, wenn
gleichzeitig die Warnlampe ,Kiihimitteltempera-
twr' aufleuchtet.

Die Anzeige der Kihlmitteltemperatur ldsst sich
annullieren. Ziindschliissel in Position ,, Zubeh&r':

- Taste I lingere Zeit gedriickt halten; die Anzeige
Kihimitteltemperatur blinkt.

- Gleichzeitig die Stelltaste H fiir Stunden dricken.

EMPFEHLUNGEN FUR DEN UMGANG

MIT DER INSTRUMENTENTAFEL

- Das Display nicht mit den bloBen Fingern
beriihren.

- Nicht auf die Display-Scheibe driicken.

- Zum Reinigen einen weichen Lappen ver-
wenden. lhn wenn nétig leicht mic mildem
Seifenwasser anfeuchten. Keine alkoholhalti-
gen Reiniger verwenden!

1.29
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INSTRUMENTENTAFEL

KONTROLL- UND WARNLAMPEN

Je nach Ausriistung bzw. Vertriebsland sind folgende Kontrolllampen und Anzeigeinstrumente vorhanden und funktionsbereit:

Batterie-Ladekontrolle

Leuchtet auf beim Einschalten der Ziin-
dung und muss erléschen, sobald
der Motor liuft. Leuchtet sie unter anderen Vor-
aussetzungen, ist die Spannung im Ladestromkreis
zu hoch oder zu niedrig. YWenden Sie sich an eine
RENAULT Vertragswerkstatt.

Motoroldruck

Leuchtet auf beim Einschalten der Ziin-

dung und muss erléschen, sobald der
Motor Kuft. Leuchtet sie beim Fahren auf, miissen
Sie - unter Beriicksichtigung der Verkehrssituation -
unbedingt sofort anhalten und die Ziindung aus-
schalten. Uberpriifen Sie den Olstand. Ist dieser
normal, liegt eine andere Storungsquelle vor,
¥Venden Sie sich an eine RENAULT Vertragswerk-
statt.

F Kiihlmitteltemperatur zu hoch
ALl Leuchtet sie beim Fahren auf, miissen Sie

anhalten. Lassen Sie den Motor ein bis
zwei Minuten im Leerlauf drehen. Die Temperatur
muss abfallen. Ist dies nicht der Fall, Motor aus-
schalten und abkiihlen lassen, danach KihImittel-
stand kontrollieren. VWenden Sie sich an eine
RENAULT Vertragswerkstatt.

Beim Aufleuchten dieser Warnlampe unter
Beriicksichtigung der Verkehrssituation
sofort anhalten.

Handbremse nicht gelést!
Bremsfliissigheitsstand

- Funktion ,Handbremse™: Die Lampe
leuchtet bei cingeschalteter Ziindung, wenn die
Handbremse angezogen bzw. nicht vollstindig
gelost ist.

- Funktion ,Bremsfliissigkeisstand®: Leuchtet diese
Lampe bei vollstindig geléster Handbremse auf,
ist der Bremsfliissigkeitsstand abgefallen: Weiter-
fahren lkann gefihrlich sein. Wenden Sie sich an
eine RENAULT Vertragswerkstatt.

B Wegfahrsperre: Siehe Seite 1.04.

l.'l Motorslstand
BN \Wenn diese Lampe aufleuchtet: Unter
Beriicksichtigung der Verkehrssituation

anhalten und Ziindung ausschalten. Uberprifen Sie

den Olstand. Wenden Sie sich gegebenenfalls an
eine RENAULT Vertragswerkstact.

Wenn ca. 10 Sekunden nach Aufleuchten der
Warnlampe ein Abriss der Kraftstoffeinspritzung
erfolgt, liegt eine schwerwiegende Stérung der Ein-
spritzanlage vor.

Unter Bericksichtigung der Verkehrssituation
sofort anhalten und Ziindung ausschalten. Wen-
den Sie sich an eine RENAULT Vertragswerlstatt.

Nicht belegt
-
™

Motorstorung: Modelle 2.2 dCi
Leuchtet auf beim Einschalten der Zin-
dung und erlischt nach ca. 3 Sekunden.

Antiblockiersystem der Rider
(@) (zes)

Leuchtet auf beim Einschalten der Ziin-
dung und erlischt nach ca. 3 Sekunden. Leuchtet sie
unter anderen Voraussetzungen, unter Beriick-
sichtigung der Verkehrssituation sofort anhalten.
Wenden Sie sich an eine RENAULT Vertragswerk-
statt.

VerschleiBkontrolle Bremsbelige
vorne

Aufleuchten bei Betitigung des Brems-
pedals: Bremsbelige baldmoglichst (berpriifen
lassen.

Kraftstoff-Mindeststand
Bei Aufleuchten baldmdglichst tanken.

Abgasiiberwachung *

Leuchtet auf beim Einschalten der Zin-

dung und erlischt nach ca. 3 Sekunden.
Leuchtet sie stindig: so bald wie méglich eine
RENAULT Wertragswerkstatt aufsuchen. Blinkt sie
beim Benziner 2.0 16Y, Motordrehzahl abfallen las-
sen, bis sie nicht mehr blinkt.

Wenden Sie sich so bald wie méglich an eine
RENAULT Werlkstatt.

Siehe auch Kapitel 2, ,Empfehlungen fiir Schad-
stoffminderung und Kraftstoffersparnis”.

INSTRUMENTENTAFEL

e, Sicherheitsgurt anlegen!

Die Lampe leuchtet auf beim Einschalten
der Zindung, um den Fahrer daran zu
erinnern, dass er sich anschnallen soll. Sie erlischt
erst, wenn das Gurtschloss geschlossen ist.
@ Leuchtet beim Einschalten der Ziindung
und erlischt nach ca. 3 Sekunden {auBer

bei Diesel 2.2 dCi).

Aufleuchten beim Fahren lkann mehrere Ursachen
haben:

- -

Storung der Elektronik

Bei Abriss der Kraftstoffeinspritzung beim Diesel
2.2 dCi liegt eine schwerwisgende Stérung der Ein-
spritzanlage vor.

Unter Beriicksichtigung der Verkehrssituation
sofort anhalten und Zindung ausschalten. Yven-
den Sie sich an eine RENAULT Vertragswerkstatt.
Wenn kein Abriss der Kraftstoffeinspritzung vor-
liegt, liegt eine Stérung im Elekeroniksystem der
Einspritzanlage, der Wegfahrsperre oder des
Automatikgetriebes vor.

Wenden Sie sich so bald wie moglich an eine
RENAULT Vertragswerkstatt.

* Je nach Modell
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KONTROLL- UND WARNLAMPEN

Je nach Ausriistung bzw. Vertriebsland sind folgende Kontrolllampen und Anzeigeinstrumente vorhanden und funktionsbereit:

Vorgliihkontrolle (Diesel)

Wenn der Schlissel auf ,M* gestellt

wird, muss diese Lampe leuchten. Sie
zeigt an, dass sich die Glilhkerzen erwirmen. Sie
erlischt, wenn der Motor anlassbereit ist.

"[D Leuchtweitenregulierung fiar
£l Abblendlicht

(Scheinwerfer mit Entladungslampen})
Aufleuchten bedeutet eine Storung des Kontroll-
systems fUr Leuchtweitenregulierung des Abblend-
lichts in Abhéngigkeit der Fahrzeugbeladung.

Airbag
Leuchtet auf beim Einschalten der Ziin-

@r-
~
dung und erlischt nach ca. 3 Selkunden.

Aufleuchten unter anderen Voraussetzungen weist
auf eine Stérung des Systems hin. Wenden Sie sich
umgehend an eine RENAULT Vertragswerkstatt.
Leuchtet auf beim Einschalten der Ziin-

dung und erlischt nach ca. 3 Sekunden.
Leuchtet sie beim Fahren, ist das pneumatische

System undicht: Fahren Sie nicht schneller als 40
km/h, und wenden Sie sich so bald wie maoglich an

Pneumnatische Federung

Warnblinkanlage
Blinker

E Fernlicht
Abblendlicht

Standlicht

1.32

eine RENAULT VYertragswerkstatt.

Nebelscheinwerfer

Nebelschlussleuchten

KONTROLL- UND WARNLAMPEN

INSTRUMENTENTAFEL

| Je nach Ausriistung bzw. Vertriebsland sind folgende Kontrolllampen und Anzeigeinstrumente vorhanden und funktionsbereit:

— ——— =

Beim Aufleuchten der drei nachfolgenden Warn-
lampen erscheint zusitzlich eine Information im
Informationsdisplay A. Siehe nachfolgendes Kapi-
tel.

Handbremse nicht gelost/
(@) Bremsfliissigheitsstand

- Funktion ,Handbremse"; Die Lampe
leuchtet bei eingeschalteter Ziindung, wenn die
Handbremse angezogen bzw. nicht vollstindig
gelost ist.

- Funktion Bremsflilssigkeisstand": Leuchtet diese
Lampe bei vollstindig geloster Handbremse auf, ist
der Bremsfliissigkeitsstand abgefallen: Weiterfah-
ren kann gefihrlich sein. ¥Wenden Sie sich an eine
{ RENAULT Vertragswerlkstatt.

Antiblockiersystem  der
(ABS)

Leuchtet auf beim Einschalten der Zin-
dung und erlischt nach ca. 3 Sekunden. Leuchtet sie
zusammen mit der Anzeige ,.STOP", miissen Sie
unter Beriicksichtigung der Verkehrssituation
unbedingt sofort anhalten. ¥Wenden Sie sich an eine
RENAULT VYertragswerkstatt.

Réider

P Pneumatische Federung
Leuchtet auf beim Einschalten der Ziin-
dung und erlischt nach ca. 3 Sekunden.
Leuchtet sie zusammen mit der Anzeige
SERVICE", ist das pneumatische System undicht.
Fahren Sie nicht schneller als 40 km/h, und wenden
Sie sich so bald wie méglich an eine RENAULT
Vertragswerkstatt.

B Wegfahrsperre: Siche Seite 1.04.

L] Sicherheitsgurt anlegen!
=3 Die Lampe leuchtet auf beim Einschalten
der Zindung, um den Fahrer daran zu
erinnern, dass er sich anschnallen soll. Sie erlischt
erst, wenn das Gurtschloss geschlossen ist.

?N, Sitzheizung
e
Woarnblinkanlage
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Fernlicht

Abblendlicht

mn
V)

-
03

Standlicht

~
P

Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchten

Leuchtweitenregulierung fiir
Abblendlicht

(Scheinwerfer mit Entladungslampen)
Aufleuchten bedeutet eine Stérung des Kontroll-
systems fir Leuchtweitenregulierung des Abblend-
lichts in Abhingigkeit der Fahrzeugbeladung,

AT Py BN
o 6 E

Abgasiiberwachung*

Leuchtet auf beim Einschalten der Ziin-

dung und erlischt nach ca. 3 Sekunden.
Leuchtet sie stindig: so bald wie méglich cine
RENAULT Vertragswerkstatt aufsuchen,
Blinke sie beim Benziner 2.0 16V, Motordrehzahl
abfallen lassen, bis sie nicht mehr blinkt.

Wenden Sie sich so bald wie méglich an eine
RENAULT Vertragswerkstatt.

Siche auch Kapitel 2, ~Empfehlungen fiir Schad-
stoffminderung und Kraftstoffersparnis",

EMPFEHLUNGEN FUR DEN UMGANG
MIT DER INSTRUMENTENTAFEL

Das Display nicht mit bloBen Fingern beriihren
und nicht auf die Display-Scheibe driicken.

Zum Reinigen einen weichen Lappen verwen-
den. lhn wenn nétig leicht mit mildem Seifen-
wasser anfeuchten. Keine alkoholhaltigen
Reiniger verwenden!

INFORMATIONSDISPLAY A

Es werden angezeigr:
- Uhrzeit, AuBentemperatur

- Warnsymbole und -informationen
- Informationen zum Radiobetrieb
- die Symbole ,,OK* und ,,Yorglithen (Diesel)**

Die Anzeigen unterliegen einer Priorititssteue
rung.

| - Uhrzeit und AuBentemperatur
Ziindschliissel in Position ,,Zubeh&r™:

- Stellen der Stunden: Taste H.

- Stellen der Minuten: Taste M

Uhrzeit und AuBentemperatur werden nur ange-
zeigt, wenn keine anderen Informationen oder
Symbole angesprochen sind (auBer, wenn der
Ziindschliissel auf ,St"* steht.

% Je nach Modell
1.34

1 - Anlassen des Motors

Bei eingeschalteter Ziindung: l
Automatischer Test: [y

Benziner:
Wenn ,OK" aufleuchtet, ist der Motor anlassbe-
reit.

. |===|>T0|> K |
Diesel:
Die Anzeige I,- = -‘ leuchter wihrend ca.

| Sekunde, danach das Symbol ,Vorglithen® wiih-
rend einiger Sekunden. Wenn ,,OK" aufleuchtet,
ist der Motor anlassbereit.

Symbol ,Mator, steht” .‘

3 - Warnung ,,STOP**

Folgende Symbole oder Warnlampen kénnen nach
Einschalten der Ziindung aufleuchten (anstelle van
WOK") oder beim Fahren.

Die Warnung ,,STOP“ bedeutet: Unter
Beriicksichtigung der Verkehrssituation
unbedingt sofort anhalten.

Wenden Sie sich an eine RENAULT Ver-
tragswerlestate,

Warnung .STOP* plus Funktionssymbol:

MNach einem Piepton leuchten folgende Funktions-
symbole im Wechsel mit der Warnung ,,STOP",

Symbol ,,Batterie-Ladekontrolle*
B>

Die Spannung im Ladestromlcreis ist zu hoch oder
zuU niedrig. YWenden Sie sich an eine RENAULT
Vertragswerkstate.

STOP

Symbol ,,Motordldruck*

"“If“_?'a -<—>|STOP

Zindung ausschalten und Motordlstand kontrol-
lieren. Wenden Sie sich an eine RENAULT Ver-
tragswerkstact.

Symbol ,,Motorstérung*
(Diesel 2.2 dCi)

<> STOP

Wenn ca. |0 Sekunden nach Aufleuchten des Sym-
bols ein Abriss der Kraftstoffeinspritzung erfolgt,
liegt eine schwerwiegende Storung der Einspritz-
anlage vor. Unter Beriiclsichtigung der Verkehrs-
situation sofort anhalten und Ziindung ausschalten.
Wenden Sie sich an eine RENAULT Vertragswerl-
statt,

INSTRUMENTENTAFEL

Warnung ,,STOP” plus Warnlampe:

Mach einem Fiepton leuchten folgende Warnlam-
pen zusammen mit der YWarnung ,STOP".

Warnlampe ABS

HE

YWarnlampe Bremsfliissigkeitsstand

<_>_ :STDF'.

HINWEIS

Wenn die Stérung nicht mehr vorliegt, erlischt
auch die Warnmeldung; hiervon ausgenommen ist
die Warnung ,.Bremsflissigkeitsstand”. ¥YWenden
Sie sich in jedem Fall an eine RENAULT Vertrags-
werkstatt,

Symbol ,,Kiihimitteltemperatur*

£ |<—>|stoP
Anhalten (unter Beriicksichtigung der Verkehrs-
situation)! Lassen Sie den Motor ein oder zwei
Minuten im Leerlauf drehen. Die Kithimitteltempe-
ratur muss abfallen. Ist dies nicht der Fall, Motor
ausschalten und abkiihlen lassen; danach Kiihlmit-

telstand kontrollieren. Wenden Sie sich wenn
notig an eine RENAULT Vertragswerkstatt.
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4 - Warnung ,,SERVICE*

Nach einem Piepton leuchten folgende Funktions-
symbole oder Warnlampen zusammen mit der
Warnung ,SERVICE*,

Dies kann sowohl nach Einschalten der Ziindung
geschehen (anstelle von ,,OK") oder beim Fahren.

Die Warnung ,,SERYICE* bedeutet: Eine
Kontrolle ist erforderlich, evtl. in einer
RENAULT Vertragswerkstatt.

Symbol ,,Elektronik*

[N

Aufleuchten beim Fahren kann mehrere Ursachen
haben:

Bei Abriss der Kraftstoffeinspritzung liegt eine
schwerwiegende Stérung der Einspritzanlage vor.

Unter Berlcksichtigung der Verkehrssituation
sofort anhalten und Ziindung ausschalten. Wen-
den Sie sich an eine RENAULT Vertragswerkstatt.

Wenn kein Abriss der Krafestoffeinspritzung vor-
liegt, liegt eine Stérung im Elektroniksystem der
Binspritzanlage, der Vegfahrsperre oder des
Automatikgetriebes vor.

Wenden Sie sich so bald wie méglich an eine
RENAULT Werkstatt,

Symbol ,,Motordlstand*

& e

Anhalten und Ziindung ausschalten. Uberpriifen
Sie den Olstand. WWenden Sie sich an eine
RENAULT Vertragswerkstatt.

Symbol ,,Motoréldrucl
S —» (SERVICE
L=t ERY ‘

Es liegt eine Stdrung im Uberwachungssystem des
Motoréldruckes vor,

Symbol ,,Batterie-Ladekontrolle®
— ’;EE‘VIEE
Es liggt eine Stérung im Uberwachungssystem des
Ladestromkreises vor. Wenden Sie sich an eine
RENAULT Vertragswerkstatt.
Symbol ,,Airbag*
.
CE
LAt | [
Es besteht eine Stérung im Airbag-System.
Woarnlampe ,,Pneumatische Federung'*

> fone

Das pneumatische System ist undicht. Fahren Sie
nicht schneller als 40 km/h.

Woarnlampe
Abblendlicht*
{Scheinwerfer mit Entladungslampen)

B =

Aufleuchten bedeutet eine Stérung des Kontroll-
systems fiir Leuchtweitenregulierung des Abblend-
lichts in Abhingigkeit der Fahrzeugbeladung.

Wenden Sie sich an eine RENAULT VWerkstarr.

n3cheinwerferhéhe bei

5 - Warnlampe ,,Kraftstoff-Mindeststand®

| — > |smRucE|
1 i)
I. Warnung: Ein Piepton informiert Sie, dass der
Tank fast leergefahren ist. (Reserve ca. 8,5 Liter),

2. Warnung: Piepton und wechselweises Aufleuch-
ten des Symbols sowie der Warnung , SERVICE*,

Baldméglichst nachfiillen.

ANZEIGE FUR MOTOROLSTAND!
KUHLMITTELTEMPERATUR (C)
Anzeige fiir Motordlstand:

&

=)
=
Lo
L]
-
=
-
L
. -

Zur Anzeige des Motordlstandes fir 20 Sekunden:
innerhalb von ca. 30 Sekunden nach Einschalten
der Ziindung Knopf I kurz driicken, Ein weiterer
Druckimpuls auf Knopf | noch vor Ablauf der
30Sekunden nach Einschalten der Z{ndung reakrti-

INSTRUMENTENTAFEL

Er wird bei kaltem Motor bzw. nach lin-
gerer Standzeit auf einer ebenen Fliche
kontrolliert.

Bei korrektem Motordlstand:

- Keine Olstandsanzeige im Display; es
wird sofort die Kithimitreltemperatur
angezeigt.

Kiihimitteltemperatur

Die Anzahl der leuchtenden Balken ist

leuchtet im Display A auf.

viert die Olstandsanzeige. = abhingig von der Motortemperatur: bei

Motorélstand unter der Mindestmarke: % hoher Mot%rl?ela.stungh!(bnr:-lengu:a:;lllg:
e i i m bis z

- Die Olstandsanzeige € erscheint fur'. ca. 2(3 - F:::E::: Geelgl"c::f i e L

ey des Symbol Maordlstand £ gleichzeitig die Warnlampe ,Kiihimitcel-

Der Motordlstand ist auf Mini, wenn nur ein
Balken leuchtet.

Motor nicht anlassen, chne zuvor (o] na:ch-
zufiillen (so bald wie moglich). Siehe Kapitel
,Motordlstand*,

temperatur” aufleuchtet.

Die Anzeige der Kihlmitteltemperatur [isst sich

annullieren. Zindschliissel in Positien ,Zubeh&r:

- Taste I lingere Zeit gedriicke halten; die Anzeige
Kiihlmitteltemperatur blinkt.

- Gleichzeitig die Stelltaste H fiir die Stunden
driicken.
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KRAFTSTOFFSTANDANZEIGE (D)

Kurz bevor der Kraftstoff den

leuchten noch | bis 2 Balken der Anzeige. Eine |.
Warnung ,Kraftstoff-Mindeststand” leuchtet auf.

Wenn der Kraftstoff den Mindeststand erreicht,
leuchtet eine zweite Warnlampe auf.
Baldmaglichst tanken.

TACHOMETER (E)

Wechsel zwischen MPH und KM/H, Ziindschliissel
in Stellung , Zubehor':

Taste I driicken und festhalten; die Anzeige fiir die
Messeinheit blinkt,

- Gleichzeitig Stelltaste M fur die Minuten drii-

Mindeststand
(Kraftstoffreserve im Tanl ca. 8,5 Liter) erreicht,

6 - Informationen zum Radiobetrieb

Bei einer Verinderung des Radiobetriebs leuchtet
die entsprechende Information im Informations-
display wihrend einiger Sekunden auf.

Mogliche Anzeigen im Zusammenhang mit dem
Radiobetrieb: ,SCAN" - SEEK" - BAT" -  TRAF-
FIC*. Erliuterungen hierzu entnehmen Sie bitte
der Bedienungsanleitung fiir das Radiogerét.

Leuchtet die Warnung ,STOP", werden die Verin-
derungen im Radiobetrieb nicht angezeigt.

RADIO-DISPLAY (B)

In diesem Display werden nur Informationen zum
Radiobetrieb angezeigt. Erliuterungen hierzu ent-
nehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung fiir das

cken.

1.38

Radiogerit.

AW —MN m
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BORDCOMPUTER (G)*

Der Bordcomputer berechnet:

| - Zuriickgelegte Fahrstrecke

1 - Durchschnittsgeschwindigkeit (1)

3- Mittlerer Kraftstoffverbrauch (1}

4 - Momentaner Kraftstoffverbrauch (1}-(2)

5- Yoraussichtliche Reichweite der momentanen
Tankfiillung (I}

Anzeigen-Wihltaste

Nacheinander Abruf der Informationen durch kur-
zen Druckimpuls auf Taste 1.

Speicherriickstellung

Die Taste | linger driicken, um die Speicher auf
Null zuriickzustellen.

| - Zuriickgelegte Fahrstrecke (KM oder M)
seit Speicherrickstellung:

T 9254

1 - Durchschnittsgeschwindigkeit (KM/H
ader MPH) seit Speicherrlickstellung:

EMAH

{0 e
) I
i |

Die Anzeige erfolgt erst nach einer Fahrstrecke
von 400 m bzw. 0,2 Meilen.

(1) Ausgenommen Diesel
(2) Ausgenommen Modelle fiir Grofbritan-
nien

3 - Mittlerer Kraftstoffverbrauch {I/100 km
bzw. MPG}) seit Speicherriickstellung:

Deer Berechnung liegt die seit Speicherriickstellung
zuriickgelegte Fahrstrecke und verbrauchte Kraft-
stoffmenge zugrunde.

Die Anzeige erfolgt erst nach einer Fahrstrecke
von 400 m bzw. 0,2 Meilen.

4 - Momentaner Kraftstoffverbrauch
(/100 km) seit Speicherriickstellung:

L/e0

52

=

Mindestgeschwindigkeit fiir die Anzeige: 25 km/h.

Es kann ein Kraftstoffverbrauch bis
29,9 I/100 km angezeigt werden.

maximal

5 - Voraussichtliche Reichweite des
momentanen Tankinhalts (KM oder M):

KM 5_'

‘m‘

Fir die Berechnung der Reichweite wird der mitc-
lere Kraftstoffverbrauch seit Speicherriickstellung
zugrunde gelegt.

Die Anzeige erfolgt erst nach einer Fahrstrecke
von 400 m bzw. 0,2 Meilen.

* Je nach Modell oder Option

BORDCOMPUTER

er angezeigten Werte: wih-

=y, i rsten Kl]ometer nach
Spescherruckstellung :

“Die Waerte - ,,m:ttlerer Kraftstoﬁverbrauch

voraussichtliche -~ Reichweite = und ~ Durch-
schnnttsgeschW|nd|gkelt" :
{nach" Speicherriickstellung); je gr‘oﬁer dle

zuriickgelegte Fahrstrecke ist

Wihrend der ersten Fahtldlometer nach Spei-

cherriickstellung stelit man:u. U. folgende Ver-
dnderungen der Anzeige fest:

Die voraussichthche- Reichweite vergmBert

sich belm V¥elterfahren, Das ist normal, da

“sich dermittlere Kraftstoffverbraueh verrin-
gern-kann, wenn:

die Eeschleunlgung.sphase vorbei ist :
“der - Motor ~seine -Betriebstemperatur
errencht hat,

die Fahrstre:ke von Stadt— auf Uberiandver—
leehr wechselt ;

sich; wenn-der Motor im Leerlauf dreht.

rsten 'Kllometer nach Speicherriick-

stabilisieren — sich-

Der mittlere I_(rafr.stoﬁverbra_i.lch erhoht




SCHEIBENENTFROSTUNG

HECKSCHEIBENHEIZUNG

Schalter | bei laufendem Motor driicken. Die Kon-

trolllampe im Schalter leuchtet auf.

Die Heckscheibenheizung und die AuBenspiegel-

heizung® sind eingeschaltet.

Verlassen dieser Funktion:

- Automatische Ausschaltung nach ca. 12

Minuten

- oder erneuter Druck auf Schalter 1. Die Kon-

trolllampe erlischt.

HINWEIS

Die Heckscheibenheizung wird automatisch einge-
schaltet, wenn die Taste ,Klare Sicht" * der Heiz-

betitigungen aktiviert wird,

* Je nach Modell oder Option

las

1.40
SCHEIBEN-WISCH-WASCHANLAGEN
FRONTSCHEIBENWISCHER HECKSCHEIBENWISCHER
VWaren die Scheibenwischer beim Fahren einge- Heckscheibenwischer mit Intervall-
schaltet, verringert sich deren Laufgeschwindig- schaltung

Den Hebel | bei eingeschalteter Ziindung parallel
2ur Lenkradebene verstellen:

A - Ausgeschaltet
B - Intervallschaltung:

Die Scheibenwischer bleiben zwischen zwei
Wischbewegungen stets einige Sekunden stehen.
Die Intervalle zwischen den Vischbewegungen
lassen sich durch Verstellen des Mittelringes am
Hebel | verindern:

- nach oben, um die Abstande zu verldngern
- nach unten, um sie zu verkiirzen

C - Langsame Wischgeschwindigkeit

D - Schnelle Wischgeschwindiglkeit

keit, wenn das Fahrzeug steht, d.h. automatische
Umschaltung:

- von der schnellen auf die langsame Wischge-
schwindigkeit

- von schnellen Wischgeschwindigkeit auf langsam

Beim Wiederanfahren laufen die Scheibenwischer
wieder mit der urspringlichen Geschwindiglkeit.

HINWEIS

Soll die Wischgeschwindigkeit beim Anhalten bei-
behalten werden, den Wischerschalter noch ein-
mal in die entsprechende Position bringen.

FRONTSCHEIBEN-WASCHANLAGE-
SCHEINWERFER-WASCHANLAGE®*

Hebel I - unabhingig von seiner Position - bei ein-
geschalteter Ziindung zum Lenkrad ziehen. Sie
betitigen damit:

~ Bei ausgeschalteter Fahrzeugbeleuchtung

ausschlieBlich die Frantscheiben-VWaschanlage; die
Scheibenwischer fihren einige Wischbewegungen
aus;

- Bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung
gleichzeitig die Scheinwerfer-¥Waschanlage®.

Sie schalten sich aus, sobald der Hebel freigegeben
wird.

* Je nach Modell oder Option

Hebel I bei eingeschalteter Ziindung so
drehen, dass die Marke 2 dem Symbol gegeniiber-
steht. Der Heckscheibenwischer funktioniert nur
dann, wenn die Frontscheibenwischer eingeschal-
tet sind.

—— Heclischeiben-¥Wisch-Y¥aschanlage

@ Hebel | bei eingeschalteter Ziindung so

drehen, dass die Marke 2 dem Symbol
gegeniibersteht,

VWenn Sie den Hebel loslassen, stellt er sich auto-
matisch wieder auf Pesition ,Heckscheibenwi-
scher" zuriick.

HINWEIS

Der Heckscheibenwischer schaltet sich beim Einle-
gen des Rickwirtsganges automatisch ein, wenn
die Frontscheibenwischer laufen,

Wenn bei laufendem Heckscheibenwischer eine
der hinteren Seitentiiren, die Heckklappe oder die
Heckscheibe geoffnet wird, schaltet sich der
Wischer aus™, Bitte darauf achten, dass sich keine
Personen im Bereich des Heckscheibenwischers
befinden. Bei einigen Schaltpositionen besteht Ein-
llemmgefahr!

EMPFEHLUNG

Vergewissern Sie sich bei Frostwetter, dass die
Scheibenwischer nicht festgefroren sind
(Gefahr der Uberhitzung des Wischermo-
tors).

Achten Sie auf den Zustand der Wischerblit-
ter. Sie miissen rechtzeitig ausgewechselt wer-
den (ca. jahrlich). 2

o
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AUSSERE FAHRZEUGBELEUCHTUNG - SIGNALANLAGE

B2 Standlicht

@il Zum Einschalten der Fahrzeugbeleuch-
tung Hebel | drehen, bis obiges Symbol

der Marke 2 gegeniibersteht.

Die Kontrollampe auf der Instrumententafel

leuchtet auf.

ED Abblendlicht

= Zum Einschalten der Fahrzeugbeleuch-
tung Hebel I drehen, bis obiges Symbol

der Marke 2 gegeniibersteht.

Die Kontrolllampe auf der Instrumententafel

leuchtet auf.

HINWEIS

Die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung kann
mittels Regler 4 verindert werden.

# Je nach Modell oder Option

Fernlicht
Hebel I aus der Abblendlichtstellung

heraus zum Lenkrad ziehen.

Die Kontrolllampe auf der Instrumententafel
leuchtet auf.

Eine erneute Bewegung des Hebels zum Lenkrad
schaltet auf Abblendlicht zuriick.

Ausschalten
Hebel I wieder in die Ausgangsposition
zurtickstellen.

Warnsummer ,,Licht an*

Beim Offnen der Fahrertiir wird ein akustisches
VWarnsignal ausgeltst, wenn bei ausgeschalteter
Ziindung die Fahrzeugbeleuchtung nicht ebenfalls
ausgeschaltet ist (Gefahr, dass die Batterie sich
entlidt).

EMPFEHLUNG

Vor Beginn einer Nachtfahre: Die Funktion der
elektrischen Ausriistung Uberprifen und gege-
benenfalls die Scheinwerfer-Leuchtweite der
Fahrzeugbeladung entsprechend einstellen.

% D Nebelscheinwerfer*
Sie werden zum Abblendlicht (in einigen
Lindern auch zum Fernlicht oder zum
Standlicht) zugeschaltet. Die Marke 3 am Mittelring
des Hebels | dem Symbol gegeniiberstellen. Die
Kontrolllampe auf der Instrumententafel leuchtet
auf.

O$ Nebelschlussleuchten s

Modelle chne Mebelscheinwerfer®
Die Marke 3 am Mittelring des Hebels |

dem Symbol gegeniiberstellen.

Die Nebelschlussleuchten koénnen nur zum

Abblendlicht oder zum Fernlicht zugeschaltet wer-

den. Die Kontrolllampe auf der Instrumententafel

leuchtet auf.

Modelle mit

%D O$ werfern®
Die Mebelschlussleuchten wer
den zu den Nebelscheinwerfern zugeschaltet. Die
Marke 3 am Mittelring des Hebels | dem Symbol

gegeniberstellen.

Nebelschein:

Wenn die Sicht wieder einwandfrei ist, nicht ver-
gessen, die Nebelschlussleuchten auszuschalten
um die anderen Verkehrsteilnehmer nicht zu blen
den.

HINWEIS

Beim Ausschalten der normalen Fahrzeugbeleuch-
tung erléschen auch die Nebellampen; der Mittel-
ring des Hebels springt in seine Ausgangsstellung
zuriick. ;

In letzterem Fall empfiehlt es sich, auch die Marlke 3
auf AUS zu stellen, d.h. dem Punkt gegeniiber, um
zu vermeiden, daB beim YViedereinschalten der
Fahrzeugbeleuchtung auch die Nebelscheinwerfer
automatisch mit eingeschalcet werden,

- FUNKTIONSWEISE

Die Leuchtweite Esst sich zur Anpassung an die
ladung des Fahrzeugs mit Hilfe des Reglers |
verstellen.

Regler I nach unten drehen, um die Scheinwerfer
or zu stellen, nach oben, um sie hoher zu stel-

ELEKTRISCHE SCHEINWERFER-LEUCHT WEITENREGULIERUNG*

EINSTELLUNGSBEISPIELE

* je nach Modell oder Option

Position 0: Grundeinstellung - Fahrzeug unbela-
den, plus Fahrer und evtl. Beifahrer

Position I: Fahrzeug unbeladen plus 5 Personen.

Position 2: Fahrzeug unbeladen plus 7 Personen.

Position 4: Gepickraum maximal beladen plus
7 Personen oder Fahrzeug mit zuldssiger Achslast
hinten und Fahrer

143 |
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SIGNALANLAGE

SIGNALHORN - LICHTHUPE

Signalhorn

Betiitigung durch Druck in Richtung Lenksiule auf
das Ende des Hebels I oder durch kriftigen Drucl
auf die Lenkradspeichen im Bereich A.

Lichthupe

Zur Betitigung der Lichthupe den Hebel 1 in Rich-
tung Lenkrad ziehen; sie funktioniert unabhingig
von der Fahrzeugbeleuchtung.

* Je nach Modell oder Option
1.44

WARNBLINKANLAGE

BLINKLEUCHTEN i

Schalter 2 driicken. Hebel I in Lenkradebene in Fahrtrichtung verstel. |

Alle Blinkleuchten werden gleichzeitig eingeschal- len.
tet.

|

|

Warnblinkanlage bei Gefahrsituationen im Ver- !

leehr einschalten, um die anderen Verkehrsteilneh- I

mer zu warnen, z.B.;

- wenn Sie gezwungen sind, plétzlich und/oder an |
einer uniibersichtlichen Stelle zu halter; |

- beim Heranfahren an einen Verkehrsstau, ete.

'EINSTELLEN DES LENKRADES

INNENSPIEGEL

LENKRAD - RUCKSPIEGEL

HEIZBARE* UND ELEKTRISCH VER-
STELLBARE AUSSENSPIEGEL

Lenkrad ist in der Héhe verstellbar.,

stellung

sbel I nach unten driicken, das Lenkrad in die
gewiinschte Position bringen und durch Hochzie-
hien des Hebels in dieser Stellung verriegeln.

HINWEIS
Die Lenkradhshe aus Sicherheitsgriinden nur bei
stehendem Fahrzeug einstellen.

Der Innenspiegel kann nach Bedarf verstellt wer-
den. Zum Abblenden des Innenspiegels bei Nacht-
fahrten: Hebel 2 an der Spiegelunterkante verstel-
len.

Knopf 3 zur Wahl des rechten oder linken AuBen-
spiegels auf A oder B stellen. Knopf 3 zur Ausrich-
tung des jeweiligen Spiegels in die Verstellrichtung
driicken.

Die AuBenspiegelheizung wird zusammen mit der
Heckscheibenheizung ein- und ausgeschaltet.

* Je nach Modell oder Option
s 1L




KRAFTSTOFFTANK

BETANKEN DES FAHRZEUGES Benziner Benziner und Diesel KF
i ; Diese Fahrzeuge sind ausschliefilich fiir den Betrieb Springt die Zapfautomatilc bei annihernd vollem b
mit bleifreiem Kraftstoff konzipiert, nur hiermit ist Tank zum ersten Mal heraus, darf sie hochstens
eine einwandfreie Funktion des Motors und des noch zweimal eingerastet werden, damit der =
Abgasentgiftungssystems gewiahrleistet. konstrulctionsbedingte Expansionsraum erhalten
bleibe.
Die Verwendung von verbleitem Kraftstoff oder t:;
das Leerfahren des Kraftstofftanlks fiihre zu Schi- D
den am Abgasentgiftungssystem und kann den Ver- st
lust der Garantie zur Folge haben! i
Um ein Betanken mit verbleitem Kraftstoff zu ver-
meiden, weist der Einflillstutzen eine Verengung
auf, in der eine Klappe sitzt, so dass an Tankstellen
nur die Zapfpistole kleineren Durchmessers flr
bleifreien Kraftstoff eingefiihrt werden kann. Ben- D
ziner und Diesel.
N
- Zapfpistole bis zum Anschlag in den Einfiillstutzen B
einfiihren, so dass die Klappe gedffnet wird, und K
Fassungsvermogen des Kraftstofftanks: wihrend des gesamten Tanlvorganges in dieser u
ca, 77 Liter. Position halten. [
Tankklappe an der Mulde | &ffnen. )
Die Verriegelung der Klappe wird iiber die Zen- n
tralverriegelung mittels Plip gesteuert. A

Der Tankdeckel kann wihrend des Tankvorgangs
am Haken 2 aufgehiingt werden.

"WICHTIG
Der Tankdeckel ist typspezifisch. VWenn Sie ihn
durch'einen anderen ersetzen; miissen Sie sich

vergewissern, dass dieser die gleichen Merk- EMPEEHLUNG
~ male aufweist wie der Originaldeckel. Lassen Beim Tan!
Sie sich-in Ihrer RENAULT Vertragswerkstatt HiElanLen
beraten. - > B - Die Zapfpistole bis zur zweiten Rastposition
e == e in den Einfullstutzen einfihren und die Zapf-
Den Tankdeckel nichtin die Nihe von offenem automatik einrasten.

Feuer oder YWirmequellen bringen.

1.46
KRAFTSTOFFQUAUTJ&T Besonderheiten der Modelle dCi Leergefahrener Kraftstofftank bei Modellen
Benziner Nur Diesellrafestoff einer Marlkenfirma einfiillen. dCi
Beim Einfiillen von Kraftstoff darauf achten, dass Siehe Kapitel 5.
Die Kraftstoffnormen sind von Land zu Land ver- kein Y¥asser in den Tank gelangt. Tankverschluss
schieden. und Umgebung des Einfiillstutzens miissen frei von
Sehmutz sein.
Im Kapitel ,Motordaten* ist der fur lhr Fahrzeug War der Kraftstofftank vollstindig leergefahren,
benotigte Kraftstoff angegeben. Hinweis: In muss das Kraftstoffsystem wie im Kapitel 5 dieser
Deutschland je nach Modell bleifreien Superkraft- Anleitung beschrieben entliiftet werden.
3 stoff der Morm DIN EN 228 bzw. Dieselkraftstoff
der Norm DIN EN 590 verwenden.
Diesel
Nur Dieselkraftstoff einer Markenfirma einfiillen.
Beim Einfiilen von Kraftstoff darauf achten, dass
 kein VWasser in den Tanl gelangt. Tankverschluss
und Umgebung des Einflillstutzens miissen frei von
Schmutz sein.
War der Krafestofftank vollstindig leergefahren,
‘muss das Kraftstoffsystem wie im Kapitel 5 dieser
~ Anleitung beschrieben entliiftet werden.
WICHTIG

= Ke:ine;:KraftStbffe auf Rapstilba;s_:is :v_er_wenden.
— Dem Diesellcraftstoff kein-Benzin beimischen,
: au:h_ﬁWéht in 'gferinge'n"Mengen.' =




KRAFTSTOFFTANK

SYSTEM ZUR KRAFTSTOFFUNTER-
BRECHUNG BEI AUFPRALL*

lhr Fahrzeug ist mit einem beschleuni-
gungsahhingigen Sicherheitssystem ausge-
riistet.

Dieses unterbricht bei einem heftigen Aufprall die
Kraftstoffversorgung.

wicHTie =
g -Nach "e'i;_ne_rn-.Aufpr'éJl kann das System wieder
- entsperrt werden, “wenn_eine- RENAULT

Werkstatt das Fahrzeug gepriift hat und fol-
- gende Voraussetzungen gegeben sind:
~ - Das Fahrzeug ist fahrbereit.

- Kein Km&;tqffgéruc_h? feststellbar,
-.'Iéein_éj_U_r'idi_c‘htigk_ei'ten im Kraftstoffsystem,

Reaktivierung des Systems

Wenn die Bedingungen fiir die Reaktivierung des
Systems erfiillc' sind (siehe Kasten WICHTIG),
wird das System durch Druck auf Knopf I wieder
entsperrt.

* Je nach Modell

1.48
—— — %
KAPITEL 2
(Empfehlungen im Zusammenhang mit Wirtschaftlichkeit und Schadstoffminderung)
Ziindschloss - Anlassen des Motors 2.02
Besonderheiten: Fahrzeuge mit Katalysator 2.03
Fahrzeuge mit Dieselmotor 2.03

Empfehlungen fiir Schadstoffminderung und Kraftstoffersparnis . 2.04 = 2.06

Umweltschutz 207
Handbremse - Gangschalthebel e 2.08
Servolenkung 2.08
Fahrgeschwindigkeitsregler 2.09
Antiblockiersystem der Rider (ABS) 210
Fahren mit Automatilc 211 =213
Pneumatische Federung mit Niveauregulierung 2,14
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ZUNDSCHLOSS -

ZUNDSCHLOSS

ANLASSEN DES MOTORS

ANLASSEN DES MOTORS
Schalthebel in Leerlaufstellung bringen.
ACHTUNG

Zum Anlassen des Mataors (z.B. bei entladener Batte-
rie..) das Fahrzeug niemals im Rickwirtsgang
anschieben oder anschleppen. Fahrzeuge mit Kataly-
sator undfoder Automatilkgetriebe diirfen grundsitz-
lich nicht angeschoben oder angeschleppt werden,

Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
Vor Beginn des Anlassvorganges Fahrstufenwahlhe-
bel auf N oder P stellen. Aus Sicherheitsgriinden ist
ein Anlassen des Motors in den anderen Stellungen
des Fahrstufenwahlhebels nicht moglich.

ACHTUNG

Hinweis: Um den Fahrstufenwahlhebel aus der
Position P zu verstellen, muss das Bremspedal
betatigt werden (Sicherungssperre).

Um der , Kriechneigung* des Fahrzeugs vorzu-
beugen, beim Schalten auf D oder R das

Fahrzeuge mit Dieselmotor

Ziindschliissel auf ,Vorgliihen drehen

und in dieser Position festhalten, bis die
Vorgluhkontrolllampe erlischt und die Anzeige
+OK* (bei einigen Modellen} aufleuchtet. Die Vor-
gliihzeit ist um so ldnger, desto Idilter der Motor
ist.

Jetzt Schlissel auf Position , Anlassen” drehen und
jeweils maximal 10 Sekunden festhalten, bis der
Motor angesprungen ist,

Den Motor kurze Zeit im Leerlauf drehen lassen,
chne ihn zu beschleunigen.

Bei Kalte

{unter =15 "C): Bei Betitigung des Anlassers aus-
leuppeln.

Lassen Sie den Motor einige Sekunden im Leerlauf
drehen, bevor Sie das Kupplungspedal langsam

| - Stopp - Lenkverriegelung - St

Verriegeln: Schliissel abziehen und Lenkrad bewe-
gen, bis die Verriegelung einrastet,

Entriegeln: Schlissel im Uhrzeigersinn drehen, und
Lenkrad etwas bewegen.

2 - Position ,Zubehér® - A

Die Ziindung ist nicht eingeschaltet; eventuelles
Zubehor (z. B. Radioc...) wird mit Strom versorgt.

3 - Ziindung - M
Zilndung ist erfolgt
* Benziner: Zindung; der Motor ist anlassbereit,
* Diesel: Vorglihen; die Glihkerzen erhitzen sich.

4 - 'Anlassen des Motors - D

Springt der Motor nicht an, den Schliissel vor YWie-
derholung des Anlassvorganges ganz zuriickdre-
hen. Schliissel sofort nach Anspringen des Motors
loslassen.

Bremspedal betitigen.

Fahrzeuge mit Benzmemsprltzung

WICHTIG
~ Motor kalt oder becr:ebswarm
'Iasser betatlgen ohne Gas zu- geben

Schiiissel
Motors Ioslassen

“sofort nach- Ansprlngen des

zurtickkommen lassen,

ABSTELLEN DES MOTORS

EMPFEHLUNG

Mator in den Leerlauf zuriickkommen |assen

und dann Schliissel auf ,,St" stellen,

Den Schliissel niemals abziehen, bevor
das Fahrzeug véllig zum Stillstand
gelcommen ist. Beij abgeste(ltem Motor sind

Bremshilfe und Servolenkung auBer Betrieb!

Bei abgezogenem Zindschlissel blockiert die

Lenlkung!

2.02
BESONDERHEITEN
BENZINER DIESEL
(Hinweise Katalysator) Wenn Sie folglich die oben genannten Betriebssto- Motordrehzahl

Es sei darauf hingewiesen, dass sich der Fahrzeug-
halter bei Nichtbeachtung der gesetzlichen Vor-
schriften im Hinblick auf das Abgasverhalten straf-
bar macht. Werden Teile des Motors, der Kraft-
stoff- und der Auspuffanlage durch andere als die
vom Hersteller vorgegebenen Original RENAULT
Teile ersetzt, kann sich das Abgasverhalten des
Fahrzeuges dndern.

Besondere Betriebsbedingungen wie:

* Zuriicklegen lingerer Fahrstrecken mit geringer
Kraftstoffreserve im Tank (Warnlampe leuch-

* Yerwendung vaon verbleitem Kraftstoff;

*Verwendung von Additiven fir Schmierstoffe
oder Kraftstoffe,
gepriift und zugelassen sind;

* 70 hoher Motorolstand;

die nicht von RENAULT

sowie Funktionsstérungen wie:

* Funktionsstérungen des Kaltstartventils (Kalc-
startschwierighkeiten);

+ defekte Zindanlage, leergefahrener Tank oder
gelockerte Ziindkabel, die sich durch Ziindaus-
setzer und Rucken bemerkbar machen;

+ Leistungsverlust,

kénnen zur Uberhitzung des Katalysators
fihren und dessen Wirksamkeit mindern
bzw. ihn zerstoren. Der Weiterbetrieb des
Fahrzeuges mit defektem Katalysator kann
einen Motorschaden
Brandschaden verursachen,

oder auch einen

rungen feststellen, missen Sie die erforderlichen
Reparaturen so bald wie méglich in einer
RENAULT Werkstatt durchfiihren lassen.

Wenn Sie |hr Fahrzeug zu den im Wartungsheft
vorgegebenen Filligkeiten regelmiBig in einer
RENAULT Werkstatt warten lassen, kénnen der-
artige Funktionsstérungen weitgehend vermieden
werden.

- WICHTIG

_Ste\len Sie Ihr Fahrzeug mcht an einem Ortab,
- an-dem brennbare Stoffe wie trockenes Gras
— oder Laub-mit der heiBen Auspuffanlage in
Beruhrung kommen konnen und [assen Sie
“auch den Motar nicht 2 an einem soichen Ortim
Leer!auf drehen. :

Anlassschwnerlgkelten

Um den Katalysator nicht zu beschadngen,
Fahrzeug bei entladener: Batterie nicht
anschleppen ader anschieben, sondern Start-
-hiIfekabeI ‘verwenden! Siehe Kapitel ,Batte--

~Keine WIederhoIten Startversuche.
'untemehmen

Lassen Sie die- Storung in emer RENAULT
-Werkstatt beheben :

Die Einspritzanlage der Dieselmotoren ist mit
einer mechanischen Regelvorrichtung ausgeriistet,
die ein Uberschreiten der Héchstdrehzahl in allen
Gingen verhindert. Yersuchen Sie nicht, das Fahr-
zeug durch (bermifiges Gasgeben zu beschleuni-
gen; wechseln Sie den Gang.

Leergefahrener Kraftstofftank

Auch wenn der Kraftstofftank versehentlich leer-
gefahren war, kann der Motor im Allgemeinen nor-
mal angelassen werden, sofern die Batterie gut
geladen ist.

Springt er jedoch nach mehreren Anlassversuchen
nicht an, muss das Kraftstoffsystem entliiftet wer-
den (siche Kapitel 5, , Entliiften”).
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EMPFEHLUNGEN FUR SCHADSTOFFMINDERUNG UND KRAFTSTOFFERSPARNIS

RENAULT trdge aktiv zur Minderung umwelt-
schédlicher Abgase und zum Energiesparen bei.

Durch seine Gesamtkonzeption, die Original-
Matoreinstellungen und den kontrollierten Kraft-
stoffbedarfwird der RENAULT Espace den derzeit
giiltigen gesetzlichen Vorschriften gerecht.

Die Technik vermag jedoch nicht alles.
Abgasverhalten und Kraftstoffverbrauch lhres
Fahrzeugs hingen auch ven lhnen ab, Achten Sie
auf die vorschriftsmaBige Wartung, lhren Fahrstil
und die Einsatzbedingungen.

WARTUNG

Es sei darauf hingewiesen, dass sich der Fahrzeug-
halter bei Nichtbeachtung der gesetzlichen Vor-
schriften im Hinblick auf das Abgasverhalten straf-
bar macht. Werden Teile des Motors, der Kraft-
stoff- und der Auspuffanlage durch andere als die
vom Hersteller vorgegebenen Original RENAULT
Teile ersetzt, kann sich das Abgasverhalten des
Fahrzeuges dndern.

Lassen Sie alle laut Wartungsprogramm vorge-
schriebenen Kontrollen und Einstellungen in Ihrer
RENAULT Vertragswerlstatt durchfiihren.

Fachwissen und Ausrilstungsstand gewahrleisten
die Beachtung der vom Hersteller vorgegebenen
Einstellwerte und Methoden.

Bedenken Sie, dass Abgasverhalten und Kraftstoff-

MOTOREINSTELLUNGEN

» Ziindung: Die vollelektronische Ziindanlage
Ihres Fahrzeuges erfordert keinerlei Einstellung.

» Ziindkerzen: Um ein optimales Werhiltnis von
Kraftstoffverbrauch und Leistung zu gewihrlei-
sten, miissen die Spezifikationen der RENAULT
Entwicklungsabteilung genauestens eingehalten
werden.

Yerwenden Sie daher ausschlieBlich die fir Ihr
Fahrzeug vorgeschriebenen Zindkerzen, und
achten Sie auf korrekten Elektrodenabstand. lhre
RENAULT Werkstatt wird Sie gerne beraten.

-

Leerlauf: Eine Einstellung ist nicht erforderlich.

Luftfilcer, Dieselfilter: Ein verschmutzter Filter-
einsatz vermindert die Leistung. Er muss ausge-

verbrauch in direktem Zusammenhang stehen.

wechselt werden.

= Einstellung der Einspritzpumpe: Werlksvorgaben

beachten.

2.04
EMPFEHLUNGEN FUR SCHADSTOFFMINDERUNG UND KRAFTSTOFFERSPARNIS
ABGASUBERWACHUNG* REIFEN FAHREN
Das Abgasiiberwachungssystem  diagnostiziert e

Funktionsstérungen des Abgasentgiftungssystems.

Sie konnen den AusstoB von Schadstoffen oder
Mechanikschiden zur Folge haben.

Diese Warnlampe auf der Instrumententafel weist

auf eventuelle Funktionsstérungen im Abgasiiber-
wachungssystem hin.

Leuchtet sie stindig: so bald wie moglich eine

RENAULT Wertragswerkstatt aufsuchen.

- falls sie blinkt, verringern Sie die Motordrehzahl
soweit, bis die Kontrolllampe erlischt. WWenden
Sie sich so bald wie moglich an eine RENAULT
Yertragswerlkstatt.

Die Warnlampe leuchtet beim Einschal-
ten der Ziindung auf und erlischt nach
ca. 3 Sekunden.

* Ein zu niedriger Reifendruck kann den Kraftstoff-
verbrauch erhéhen.,

* Nicht konforme Reifen kénnen erhéhten Kraft-
stoffverbrauch bewirken.

* Besser, als den Motor im Stand warm laufen zu
lassen, ist maflvolles Fahren bis zum Erreichen
der normalen Betriebstemperatur,

« Sportliches” Fahren ist teuer; entscheiden Sie
sich lieber fiir eine ,elastische” Fahrweise.

* Bremsen Sie so wenig wie mdoglich. Wenn Sie
Hindernisse oder Kurven rechtzeitig sehen,
brauchen Sie nur den FuB vom Gaspedal zu neh-
men.

« Fahren Sie in den unteren Gingen nicht mit
hohen Motordrehzahlen.

Mit anderen Worten: es empfiehlt sich, stets im

groBeméglichen Gang zu fahren, wobei der Motor

niemals untertourig drehen soll.

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe vorzugs-
weise in Fahrstufenwahlhebelstellung D fahren.

* Je nach Modell

2.05




EMPFEHLUNGEN FUR SCHADSTOFFMINDERUNG UND KRAFTSTOFFERSPARNIS

FAHREN

* Schnelles Fahren ist teuer.

* Versuchen Sie an Steigungen nicht, lhre
Geschwindigkeit beizubehalten; geben Sie nicht
mehr Gas als auf ebener Strecke, und versuchen
Sie nach Méglichkeit, die gleiche Gaspedalstel-
lung beizubehalten.

* Zwischengas oder nochmaliges Gasgeben vor
dem Abstellen des Motors ist bei den heutigen

Fahrzeugen nicht erforderlich.

* Yermeiden Sie heftiges Beschleunigen,

zB. beim Anfahren an einer auf griin umschalten-

den Ampel.

Unwetter - Uberflutete Strafien

Befahren Sie keine liberfluteten StraBen, wenn das

Wasser héher als bis Radmitte reicht.

WEITERE HINWEISE

* Stromverbrauch ist gleich Kraftstoffverbrauch;
schalten Sie daher alle elektrischen Gerite aus,
wenn sie nicht mehr benotigt werden.
Dennach: Sicherheit hat Vorrang: Schalten Sie
die Fahrzeugbeleuchtung grundsitzlich ein, wenn
es notig ist (,Sehen und gesehen werden").

Modelle mit Klimaanlage: Bei Stadtfahrten
kann der Krafistoff-Mehrverbrauch bei einge-
schalteter Klimaanlage bis zu 2 Liter/100 km
betragen. Schalten Sie daher die Anlage grund-
satzlich ab, wenn sie nicht mehr benotigt wird.

Vermeiden Sie Fahrten ,von Tiir zu Tiir" (kurze
Fahrstrecken mit lingeren Unterbrechungen);
der Motor erreicht dabei niemals seine normale
Betriebstemperatur.

Versuchen Sie, ¥Wege zusammenzulegen.

Vermeiden Sie es, den Tank randvoll zu fillen; es
kénnte Kraftstoff dberlaufen.

- Offnen Sie zur Beliftung vorzugsweise die Frisch-
luftdiisen: VWenn Sie mit offenen Fenstern fahren,
erhoht sich der Kraftstoffverbrauch bei einer
Geschwindigkeit von 100 km/h um 4%.

* Dachgepicktriger in , Spoilerposition” bringen,
wenn er nicht benutzt wird,

* Fiir den Transport sperriger Gliter vorzugsweise
einen Anhdnger benutzen.

* Fiir Fahrten mit Wohnwagen sollten Sie einen
zugelassenen Spoiler montieren; nicht vergessen,
diesen richtig einzustellen.

- lﬂﬂkm/h .+4-%EB

Bei der Entwicklung Ihres Fahrzeuges hat
RENAULT dem Umweltschutz besonders Rech-
AUNg getr'agen,

+ Fast alle Modelle sind mit einem Abgasentgif-
tungssystem ausgestattet, bestehend aus Kataly-
sator, Lambda-Sonde und Aktivkohlefilcer (letz-
terer fangt die vom Tank kemmenden Kraftstoff-
dampfe auf und filhrt sie der Verbrennung zu).

Die Benziner diirfen nur mit unverbleitem Kraft-
stoff betrieben werden.

+ Die meisten Teile lhres Fahrzeuges sind aus recy-
celbarem Material hergestellt, einige davon
bereits aus Recyclingmarerial.

+ 95% der Kunststoffteile lhres Fahrzeuges sind so
gekennzeichnet, dass ihr Hauptbestandteil klar
ersichtlich ist. Auf diese Weise lassen sich die
ausgebauten Teile leicht getrennt sammeln und
dem Recycling zufithren.

lhr Fahrzeug entspricht den EU-Umweltschutz-
bestimmungen.

~Leisten auch Sie lhren Beitrag zum Umwelt-
2y = o =

im:Rahmen der Fahrzeugwar-—
schten Teile (Batterie, Offilter,
in-den-Hausmiill; auch Olka-
[ gehoren nicht

Fachbetrieben
e'dt_.!ﬁ'i _F_all.die -gél~:

chriften:

UMWELTSCHUTZ
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HANDBREMSE - GANGSCHALTHEBEL

GANGSCHALTHEBEL

Schalten der Ginge

Das Schaltschema befindet sich auf dem Knauf des
Schalthebels.

Einlegen des Riickwértsganges (Benziner):

Bei stehendem Fahrzeug Muffe I nach oben ziehen,
bis sie am Schalthebelknauf anliegt, und Hebel ver-
stellen.

Beim Einlegen des Riickwirtsganges leuchten bei
eingeschalteter Ziindung die Rickfahrscheinwer-

HANDBREMSE

Bedienung

Lésen

Hebel der Handbremse etwas nach oben ziehen
und Knopf 2 am Hebelende eindriicken; Hebel
nach unten legen.

Eine rote Kontrolllampe an der Instrumententafel
leuchret, solange die Handbremse nicht vollstindig
geldst ist.

Feststellen

SERYOLENKUNG

esthalten,
Servolenkung
i beschad

~den kénnte.

da die
- durch
igt wer-

fer auf.

Hinweis:

Hebel nach oben ziehen.

- Den Riickwirtsgang stets erst ca. 5 Sekunden

nach dem Ausluppeln einlegen.
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Wenn die Verkehrssituation es erlaubt (z.B. im flie-
Benden Stadtverlkehr oder auf Autobahnen), kén-
nen Sie eine beliebige Dauer-Fahrgeschwindigkeit
vorwahlen. Ihr Fahrzeug hik diese Geschwindig-
keit, ohne dass Sie das Gaspedal betitigen mussen.

Die Einstellung dieser Dauer-Fahrgeschwindigkeit
ist ab 45 km/h stufenlos maglich.

Bedienelemente

| - Hauptschalter EinfAus

1 - Aktivieren der Regelfunktion, Speichern und
stufenlose  Verstellung der Dauerfahrge-
schwindigkeit

3 - Deaktivieren der Regelfunktion oder Abruf
der gespeicherten Dauerfahrgeschwindiglkeit.

* Je nach Modell oder Option

FAHRGESCHWINDIGKEITSREGLER*

Einschalten
Hauptschalter | driicken.
Die Funktionskontrolllampe im Schalter leuchtetauf.

Aktivieren der Regelfuniction

Bei stabilisierter Fahrgeschwindigkeit (iber

45 kmth) und im geeigneten Gang (Fahrzeuge mit

Schaltgetriebe):

+ Schalter 2 rechts oder links dricken.

* Die gewlnschte Dauerfahrgeschwindigkeit ist
gespeichert; Sie kénnen den FuBB vom Gaspedal
nehmen.

Verindern der eingestellten Dauerfahr-
geschwindigkeit
Verstellen durch Druck auf Taste 2:

u

- Tastenseite ,—":
geschwindiglkeit
- Tastenseite -+
geschwindigleit

Verringern der Dauerfahr-

Erhéhen der Dauerfahr-

NOTFALLE

Uberschreiten der vorgewihlten Dauer-
Fahrgeschwindigkeit

Die Uberschreitung der vorgewihiten Dauer-
Fahrgeschwindigkeit ist jederzeit méglich; ein-
fach das Gaspedal betitigen. VWenn Sie das Pedal
loslassen, fillt die Fahrgeschwindigkeit wieder
auf die vorgewihlte Einstellung zuriick.
Verringern der Fahrgeschwindigkeit - Anhaiten
Die Funktion des Fahrgeschwindigkeitsreglers
wird automatisch aufgehoben, wenn folgende
Bedienungseinrichtungen betitigt werden:

* Bremspedal

* Taste 3.

Die vorgewihlte Fahrgeschwindigkeit bleibt
gespeichert.

Dauerfahrgeschwindigkeit abrufen

{nach Bremsvorgang)

Die zuletzt gespeicherte Fahrgeschwindigkeit kann
durch Betitigung der Taste 3 jederzeit wieder
abgerufen werden, sofern die Geschwindigkeit des
Fahrzeugs mehr als 45 km/h betrigt

Ausschalten

Hauptschalter |
geldscht.

betitigen. Der Speicher ist

Ausschalten der Ziindung
Die gespeicherte Geschwindigkeit wird gel&scht.

WICHTIG =

Der Fahrgeschwindigkeitsregler ist lediglich
eine Fahrhilfe. Der Fahrer blelbt allein verant-
wortlich fiir die Einhaltung von ortsgebunde-
nen oder gesetzlichvorgeschriebenen Hachst-
geschwindigkeiten. - :
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2.10

ANTIBLOCKIERSYSTEM DER RADER (ABS)

Bei einer Vollbremsung ist man bestrebt, einen
moglichst kurzen Bremsweg zu erzielen, ohne die
Lenkbarkeit und Fahrstabilitit des Fahrzeuges zu
beeintrichtigen. Es besteht jedoch, je nach Fahr-
bahnbeschaffenheit, ¥Wetterverhilcnissen, Reak-
tion des Fahrers usw., stets die Gefahr, dass beim
Bremsen die Bodenhaftung der Riider verloren
geht. Das Antiblockiersystem (ABS} soll dazu bei-
tragen, diese Gefahr zu verringern.

Die erh&hte Sicherheit durch das ABS liegt darin,
dass die Rider auch bej einem ,heftigen” und
schlecht dosierten Bremsvorgang nicht blockieren,
so dass die Lenkfihigkeit weitgehend erhalten
bleibt. Selbst bei eventuellen Notbremsungen kén-
nen - dank ABS - Hindernisse umfahren werden,
ohne die Bremsen zu l1&sen. Aullerdem werden die
Bremswege optimiert, wenn der Reib- bzw. Haft-
wert zwischen Reifen und Fahrbahn abnimmt
(Fahrbahnglitte, Nasse, Eis, Schotter...). Auskup-
peln bei geringer Bodenhaftung (Schnee, Glatteis)
verbessert die Lenkfihigkeit.

Bedenken Sie, dass trotz Optimierung der Brems-
wege das ABS keinesfalls die Gesetze der Physik
auBer Kraft setzen kann! Das erhéhte Sicherheits-
angebot sollte den Fahrer nicht dazu verleiten, ein
erhohtes Sicherheitsrisiko einzugehen (Sicher-
heitsabstand zu anderen Fahrzeugen  halten,
Gefahr von Aquaplaning einkalkulieren usw...).

# Je nach Modell oder Option

Bremsvorginge im Regelbereich des ABS erkennt
der Fahrer am Pulsieren des Bremspedals, welches
auf die wechselnden Verinderungen des Brems-
druckes zurilickzufiihren ist. Zur gesteigerten
Aufmerksamkeit auf abnehmenden Reib- bzw.
Haftwert zwischen Reifen und Fahrbahn (Fahr-
bahnglitte) tritt der Regelvorgang auch als akus-
tisch wahrnehmbares Rattern oder Reifenquiet-
schen in Erscheinung und mahnt zur Anpassung
der Fahrgeschwindiglkeit an die Fahrbahngegeben-
heiten.

Die Funktionskentrolllampe ,ABS" leuchtet bei
Einschalten der Ziindung auf und erlischt nach ca.
3 Sekunden.

Bei Stérungen des ABS leuchtet nur diese Lampe
(je nach Madell) oder sie leuchtet zusammen mit
der Anzeige ,STOP", begleitet von einem Piepton.
Wenn diese Warnanzeigen aufleuchten,
miissen Sie - unter Beriicksichtigung der
VYerkehrssituation - unbedingt sofort vor-
sichtig mit geringer Pedalkraft anhalten.
Das Fahrzeug darf nicht weitergefahren
werden.

Wenden Sie sich an eine RENAULT Ver-
tragswerkstatt.

i -WICHTIG = :
~Der Rege]_vcrgang durch das ABS ist: unabhangig

'__--tlonenka neine Vollbremsungvorgenommen werden eine ,',_S_

{ br'rgt sn:h

yon de auf das

:aus_gel'.'rbtenf Druck, In-Notsitua-
nstng' zur Erhaltung der Lenlc-

Positionen des Fahrstufenwahlhebels

P Parken
R Riickwartsfahrt
NNeutral- bzw. Leerlaufstellung

D Automatic
(Schaltbereich: |.- 4. Gang)

2 Automatischer YVechsel
(Schaltbereich .- 2. Gang)

I Das Automatikgetriebe bleibt im 1. Gang

Schaltmodus D3

(Schaltbereich |., 2. und 3. Gang)

In Position D des Fahrstufenwahlhebels Taste B
driicken. Die Funktionskentrolllampe F leuchtet
im Display auf. Taste B erneut driicken, um diesen
Schaltmodus wieder zu verlassen; die Kontroll-
lampe erlischt.

Hinweis: Sclange die Kontrolllampe leuchter, ist
der 4. Gang gesperrt.

Durch Awusschalten der Zindung wird dieser
Schaltmodus deakriviert,

AUTOMATIKGETRIEBE

Aus Sicherheitsgriinden kénnen einige Positionen
des Fahrstufenwahlhebels nur bei gedriicktem Ent-
riegelungsknopf A gewihlt werden.

Um ein ruckartiges Anfahren aus dem
Stand zu vermeiden (Unfallgefahr), darf bei
stehendem Fahrzeug der Fahrstufenwahl-
hebel nur auf D oder R gestellt werden,
wenn das Bremspedal gedriickt und das
Gaspedal frei ist.

Anlassen des Motors

Fahrstufenwahlhebel auf P (Parken) oder N (Leer-
laufy stellen, Ziindung einschalten und Motor anlas-
sen.

Aus Sicherheitsgriinden Bremspedal vor Verlassen
der Positionen P oder N gedriickt halten.

Erst dann den Entriegelungsknopf A driicken.
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AUTOMATIKGETRIEBE

Vorwirtsfahrt

FuB noch immer auf dem Bremspedal, stellen Sie
den Fahrstufenwahlhebel auf D.

In normalen Verkehrssituationen miissen Sie den
Fahrstufenwahlhebel nicht betitigen. Die Automa-
tic schaltet im geeigneten Augenblick und bei der
giinstigsten Motordrehzahl unter Bericksichtigung
der Fahrzeugbelastung, der StraBenbeschaffenheit
und des von lhnen gewihlten Fahrstils,

Beschleunigen - Uberholen

Geben Sie Vollgas (evtl. kénnen Sie auch das Gas-
pedal erst etwas zuriickkommen lassen, um dann
Vollgas zu geben)

Je nachdem, wie schnell das Gaspedal
gedriickt wird, schaltet die Automatic
unter Beriicksichtigung der Motordrehzahl
in den fiir die Situation optimalen Gang
zuriick.

Ausnahmesituationen

Fahrbahnglitte Auf glatter Fahrbahn (Regen,
Schnee, Matsch...) Taste C driicken. Die Funk-

tionskontrolllampe D leuchtet auf.

Wenn die StraBenbeschaffenheit es wieder
erlaubt, das Programm ,,Fahrbahngliitte*
durch erneuten Tastendruck auf C ausschal-

ten; die Funktionskontrolllampe erlischt.

Im Gebirge

Wenn Gelinde und StraBenbeschaffenheit (Kur-
ven, starke Gefille..) keine lingeren Fahrab-
schnitte im 4. Gang erlauben, empfiehlt es sich, den
Schaltmodus D3 (d.h. Taste B in Position D des
Fahrstufenwahlhebels driicken) bzw. die Fahrstufe
2 zu wihlen, um stiindige Gangwechsel zu vermei-
den. Die Automatic schaltet dann nicht in Giinge
Uber der gewihlten Fahrstufe.

In Fahrstufe [ verbleibt das Getriebe im |. Gang, so
dass eine gute Bremswirkung durch den Motor
erzielt wird.

Auch in langen Gefillen sollte der Schaltmodus D3
gewihlt bzw. der Fahrstufenwahlhebel auf 2 oder
sogar auf I gestellt werden, so dass eine gute
Bremswirkung durch den Motor und somit eine
Entlastung der Bremsen erzielt wird.

Bei kalcer VWitterung vor dem Einlegen einer Fahr-
stufe (D oder R) den Motor etwas in Position P
oder N des Fahrstufenwahlhebels warm laufen
lassen.

Wirtschaftlich fahren

Fahren Sie auf normalen Strecken grundsitzlich in
Pasition D des Fahrstufenwahlhebels und mit nur
leicht betdtigtem Gaspedal. Die Gangwechsel
erfolgen automatisch bei geringen Geschwindigkei-
ten,

Den Schaltmodus D3 und die Fahrstufen 2
und | sowie das Programm ,,Fahrbahn-
glitte nur in Ausnahmesituationen ver-
wenden.

Abstellen des Fahrzeuges

Nach Stillstand des Fahrzeuges das Bremspedal
betitigt halten und den Fahrstufenwahlhebel auf P
{Parken) stellen; das Getriebe steht dann im Leer-
lauf, und die Antriebsrader sind durch die Automa-
tic blockiert.

Aus Sicherheitsgriinden: zusitzlich Hand-
bremse anziehen.

HINWEIS

In Gefillen ist ein groBerer Kraftaufwand erforder-
lich, um die Parkstellung P zu verlassen.

AUTOMATIKGETRIEBE

FUNKTIONSSTORUNGEN

Wenn der Fahrstufenwahlhebel auf P blo-
ckiert bleibt, wenn Sie das Bremspedal gedriickt
halten, kann er wie folgt geldst werden:
Gleichzeitig Knopf G und Entriegelungsknopf A
driicken, und Fahrstufenwahlhebel aus der Posi-
ticn P verstellen.

Suchen Sie eine RENAULT Vertragswerkstatt auf,

Leuchtet beim Fahren die ¥Warnlampe
fur Storung der Elektronik im Wechsel
mit der Meldung ,SERYICE" und einem

Signalton, liegt u.lJ. eine Stérung des Automatik-
getriebes vor: siche Kapitel |, , Instcrumententafel”.

- Abschleppen eines
Automatikgetriebe:
WAbschleppen'.

Fahrzeuges mit
siehe Kapitel 5,




PNEUMATISCHE FEDERUNG mit Niveauregulierung*

Dieses Systern dient vor allem dazu, den Fahrkom-
fort zu verbessern und das Fahrzeugheck auch bei
starker Beladung immer auf einer konstanten
Hohe zu halten. Die dynamischen Eigenschaften
des Fahrzeugs bleiben dabej unverindert.

Das System basiert auf zwei elektronisch gesteuer-
ten pneumatischen Federn, welche die klassischen
Schraubenfedern ersetzen.

Das Niveauregulierungssystem besteht aus:
- einem Niveaugeber fiir Bodenfreiheit

- einem elekeronischen Steuergerit

- einer Einheit Motor/Kompressor

- zwei pneumatischen Federn

- einer Warnlampe an der Instrumententafel

* Je nach Modell oder Option
214

P - — o

FUNKTIONSWEISE

Die pneumatische Federung ist in Betrieb, wenn:
- eine Tir oder die Heckklappe gedffnet ist.
- die Ziindung eingeschaltet ist.

Einige Sekunden nachdem der Fahrgastraum be-
oder entladen wurde, wird die Karosserie mit Hilfe
der preumatischen Federung auf die normale
Héhe zuriickgebracht.

Bei Funktionsstérungen:

Die entsprechenden Sicherungen des Sicherungs-
kastens im Fahrgastraum iiberpriifen.

Das System wird elektronisch gesteuert und
besitzt keine duBere Reguliermdglichkeit.

SICHERHEIT
Woarnlampe auf der Instrumenten-
("“_21 tafel:

Sie leuchtet beim Einschalten der Ziin-
dung fiir ca. 3 Sekunden auf (je nach Modell).

Leuchtet sie beim Fahren auf (je nach Modell),
oder leuchtet sie zusammen mit der Anzeige
WSERVICE", begleitet von einem Piepton, ist das
pneumatische System undicht.

Wenden Sie sichan eine RENAULT Vertragswerk-
statt.

KAPITEL 3

Heizung-Belliftung: Konzeption und Besonderheiten ..o 3.02 - 3.03
Ohne Klimaanlage 3.04

Mit Klimaanlage 3.05 - 3.06

Regler der Beifahrerseite 3.07

Empfehlungen 3.08 = 3.10

Klimaanlage mit Regelautomatik ............cconeeens 300 =317

Fensterheber 3.18
Fenster hinten 319
Frontscheibe 320
Schiebedach - Hubdach 3.20 - 3.21
Sonnenschutz an Fenstern 3.22
Innenbeleuchtung 3.23-324
Ordnung im Fahrgastraum 325 =328
Ascher - Zigarrettenanziinder 3.28
Gepickabdeckung 3.29 -3.30
Heckklappe 331
Hintere Sitze: Einstellméglichkeiten 3.32-333
Anordnungsvarianten 334 = 342

Trennnetz fur den Gepéckraum 343 = 345
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~ HEIZUNG - BELUFTUNG

KONZEPTION - BESONDERHEITEN

Die AuBenluft gelangt iiber Einlassdiisen an den
AuBenspiegeln in den Fahrgastraum. Diese Diisen
sind durch Grills geschiitzt; es ist darauf zu achten,
dass sie nicht durch Laub, Schnee usw. verstopft
sind.

Bei einigen Modellen wird die Luft vor dem Eintritt
in den Fahrgastraum durch zwei Reinluftfilter gelei-
tet, die jedoch nur wirksam sind, wenn sie sauber
gehalten werden. Der Austausch dieser Filter ist
im Rahmen des VWartungsprogramms vorgesehen.

Die gefilterte Luft ist befreit von Staub, Pollen usw.
und ist aktiver Beitrag zum Komfort und Yohlbe-
finden der Passagiere.

Zum Heizungssystem gehéren zwei Wirmetau-
scher, die beidseitig des Armaturenbrettes ange-
ordnet sind. Yom Fahrerplatz aus [isst sich die
Temperatur fiir Fahrer- und Beifahrerseite regulie-
ren; vom Beifahrerplatz aus nur die Temperatur
fiir diese Seite,

* Je nach Modell oder Option

LUFTDUSEN (Lufteinlass)

I Luftdiisen zum Wagenfond
Luftdiisen zu den vorderen FuBriumen
Beliftungs-/Entfrosterdiisen fiir Tirfenster
Regler der Fahrerseite

oWk

Beliftungs-/Entfrosterdiisen fir Ausstellfen-
ster

Verstellbare seitliche Luftdiisen
Beliiftungs-/Entfrosterdisen filr Frontscheibe

Verstellbare Luftdiisen in Armaturenbrett-
mitte (nicht beheizt)

9 Regler der Beifahrerseite

- -

LUFTDUSEN IM ARMATURENBRETT

Um eine Beliiftung des Fahrgastraumes dem indivi-
duellen Bedirfnis entsprechend zu ermdglichen,
kénnen die seitlichen und mittleren Luftdiisen 6
und 8 beliebig manuell ausgerichtet sowie gedffnet
oder geschlossen werden.

Nach Wahl der Luftverteilung wird die Luftmenge
reguliert.

- Die Luftdiisen in Armaturenbrettmitte 8 verstro-
men Luft mit Umgebungstemperatur (d.h.
AuBenluft bzw. Luft aus dem Fahrgastraum bei
Umluftbetrieb). Ist die Klimaanlage™ eingeschal-
tet, wird diese Luft abgekiihlt,

_ HEIZUNG - BELUFTUNG
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REGLER

* Je nach Modell oder Option

_ HEIZUNG - BELUFTUNG: Modelle ohne Klimaanlage*

Regler fiir Luftverteilung

Empfohlene Einstellungen:

I - Scheibenbeliiftung - Scheibenentfrostung
Der gesamte Luftstrom wird zu den Beliftungs-
und Entfrosterdiisen der Frontscheibe, der varde-

ren Tirfenster und der vorderen Ausstellfenster
geleitet.

2 - Komfort ,,Sommer*

Der gesamte Luftstrom wird zu den seitlichen und
mittleren Luftdiisen geleitet.

3 - Komfort ,,Winter/Zwischensaison® mit
Scheibenbeliiftung/Entfrostung

Die Luft wird gleichmiBig verteilt auf die Beliif-
tungs-/Entfrosterdiisen sowie auf die Luftdiisen zu
den vorderen und hinteren FuBraumen.

4 - Komfort ,,Winter{Zwischensaison™
Fast die gesamte Luftmenge wird in die vorderen
und hinteren FuBriume geleitet; lediglich eine

geringe Luftmenge gelangt zu den Belliftungs-/Ent-
frosterdisen.

HINWEIS

- Um den Luftstrom zu den Beliiftungs-/Entfroster-
diisen {Position I, 3 oder 4) zu verstirken, die
Luftdiisen im Armaturenbrett schlieBen.

- Die gewihlte Einstellung wird durch Aufleuchten
der entsprechenden Kontrolllampe angezeigt.

5 Temperaturregler

Den Regler nach rechts drehen, um die Tempera-
tur zu erhdhen, nach links, um sie zu verringern.

Mit diesem Regler wird die Temperatur fiir die
Fahrer- und Beifahrerseite (Kontrolllampe 4 leuch-
tet) eingestellt, oder nur die Temperatur fiir die
Fahrerseite (Kontrolllampe & erloschen), wenn die
Regelfunktion auf der Beifahrerseite aktiviert ist.

Bei Modellen chne Regler auf der Beifahrerseite

leuchtet die Kontrolllampe 6 standig.

Um die Regelfunktion auf der Beifahrerseite zu
deaktivieren, eine der Tasten fiir die Luftverteilung
2-3-4 wihrend ca. 2 Sekunden gedriickt halten. Bei
aktivierter Taste / ist die Regelfunktion der Beifah-

rerseite automatisch deaktiviert.

7 - Luftansaugung/Geblése

Regler nach rechts drehen, um die Laufgeschwin-

digleit des Geblises zu erhohen.
Position 0: Geblise ausgeschaltet
Paosition B: Hochste Laufgeschwindighkeit

Es empfiehlt sich, das Gebldse mindestens aufklein-
ster Stufe laufen zu lassen, so dass die Luft im Fahr-

gastraum stindig erneuert wird.

REGLER

HEIZUNG - BELUFTUNG: Modelle mit Klimaanlage*

la - Ein erster Druckimpuls auf die Taste aktiviert
die Scheibenbeliiftung/Entfrostung. Der gesamte
Luftstrom wird zu den Beliiftungs- und Entfros-
terdiisen der Frontscheibe, der vorderen Aus-
stellfenster und der vorderen Tiirfenster geleitet.

Ib Ein zweiter Druckimpuls auf die Taste aktiviert
die Funktion ,,Klare Sicht* fiir die Dauer von 15
Minuten. Alle zu einer optimalen Beliiftung und
Entfrostung der Scheiben beitragenden Funktio-
nen, inklusive Klimaanlage, werden automatisch
eingeschaltet.

Die Heckscheiben- und AuBenspiegelheizung wer-
den ebenfalls aktiviert.

Nach 15 Minuten schaltet die Anlage wieder auf
normale Scheibenbeliiftung/Entfrostung zuriick.
Vorzeitiges Zuriickschalten auf Normalbetrieb
(la) erfolgt durch erneuten Tastendruck oder
durch Driicken einer der Tasten 3-4-7 fiir Luftver-
teilung.

Bei aktivierter Funktion ,Klare Sicht" sind die
Tasten , Luftumwilzung” und ,.Klimaanlage" auBer
Betrieb. Die Regler fiir Geblise und Temperatur
der Fahrerseite bleiben aktiv, d.h. dass eine Einstel-
lung méglich ist.

2 - Klimaanlage

Fiir eine einwandfreie Funktion der Klimaanlage
miissen alle Fenster und evtl. das Schiebe- oder
Hubdach geschlossen sein.

Beschlagene Scheiben werden schneller frei, wenn
die Klimaanlage eingeschaltet ist. Z&gern Sie niche,
die Klimaanlage auch im Winter im Zusammen-
spiel mit Warmluft zu benutzen.

8 - Umluftbetrieb (Luftumwdlzung)

Es wird nur Luft aus dem Fahrgastraum angesaugt
und umgewilzt; die AuBenluftansaugung ist unter-
bunden. Das System ist gegeniiber der Umgebung
Jisoliert* (empfiehlt sich besonders bei hoher Luft-
belastung in Industriegebieten oder bei Tunnel-
fahrren usw.) oder zur schnelleren Abkiihlung des
Fahrgastraumes bei eingeschalteter Klimaanlage.
Es empfichlt sich jedoch, baldméglichst auf Nor-
malbetrieb zuriickzuschalten. Da die Luft nicht
erneuert wird, kann es zu Geruchsbelistigung
kommen, und es besteht bei feuchter Witterung
die Gefahr, dass die Scheiben beschlagen.

HINWEIS

- Um den Betrieb im Modus la oder Ib |bzu opti-
mieren, die Luftdiisen im Armaturenbrett schlie-
Ben.

- Die gewihlte Funktion erkennt man am Auf-
leuchten der entsprechenden Kontrolllampe.
Die Schaltung ,,Klare Sicht™ wird durch das Auf-
leuchten zweier Kontrolllampen kenntlich.

* Je nach Modell oder Option
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REGLER

*¥ Je nach Modell oder Option
3.06

e

Regler fiir Luftverteilung

Empfohlene Einstellungen:
3 - Komfort ,,Sommer*

Der gesamte Luftstrom wird zu den seitlichen und
mittleren Luftdiisen geleitet.

4 - Komfort ,Winter!Zwischensaison® mit
Scheibenbeliiftung/Entfrostung

Die Luft wird gleichmiBig verteilc auf die Beliif-
tungs-/Entfrosterdiisen sowie auf die Luftdiisen zu
den vorderen und hinteren FuBriumen.

7 - Komfort ,,Winter/Zwischensaison*

Fasc die gesamte Luftmenge wird in die vorderen
und hinteren FuBraume geleitet; lediglich eine
geringe Luftmenge gelangt zu den Beliifrungs-/Ent-
frosterdiisen.

HINWEIS

- Um den Luftstrom zu den Beliifcungs-/Entfroster-
disen (Position 7 oder 4) zu verstarken, die Luft-
disen im Armaturenbrett schlieBen.

- Die gewihlte Einstellung wird durch Aufleuchten
der entsprechenden Kontrolllampe angezeigt.

6 - Luftansaugung/Gebldse

Regler nach rechts drehen, um die Laufgeschwin-
digkeit des Gebldses zu erhéhen.

Position 0: Gebldse ausgeschaltet (bzw. kleinste
Stufe, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist)

Position 8: Hochste Laufgeschwindigkeit

Es empfiehlt sich, das Geblise mindestens auf klzin-
ster Stufe laufen zu lassen, so dass die Luft im Fahr-
gastraum stindig erneuert wird.

5 Temperaturregler

Den Regler nach rechts drehen, um die Tempera-
tur zu erhohen, nach links, um sie zu verringern.

Mit diesem Regler wird die Temperatur fiir die
Fahrer-und Beifahrerseite (Kontrolllampe 9 leuch-
tet} eingestellt, oder nur die Temperatur fur die
Fahrerseite (Kontrolllampe 9 erloschen), wenn die
Regelfunktion auf der Beifahrersaite aktiviert ist.

Bei Modellen ohne Regler auf der Beifahrerseite
leuchtet die Kontrolllampe ¢ stindig.

Um die Regelfunktion auf der Beifahrerseite zu
deaktivieren, eine der Tasten fir die Luftverteilung
3-7-4 wihrend ca. 2 Sekunden gedriickt halten. Bei
aktivierter Taste | ist die Regelfunktion der Beifah-
rerseite automatisch deaktiviert.

HEIZUNG - BELUFTUNG: REGLER DER BEIFAHRERSEITE*

Die Lufetemperatur auf der Beifahrerseite kann

individuell reguliert werden.

Hierzu:

- Den Regler durch Druck auf die Taste I aktivie-
ren; die Kontrolllampe leuchtet auf.

- Den Regler nach rechts drehen, um die Tempe-
ratur zu erhéhen, nach links, um sie zu verrin-
garn.

HINWEIS

Die Regelfunktion fiir die Beifahrerseite ist neutra-
lisiert, wenn die Funktion ,Klare Sicht" aktiviert ist.
AuBerdem wird die Funktion automatisch deakti-
viert, wenn auf der Fahrerseite:

- die Taste Scheibenbeliftung/Entfrostung

gedriicke wird;
- eine der drei anderen Tasten fiir Luftverteilung

linger als 2 Sekunden gedriickt wird.
Taste I erneut driicken, um die Regelfunktion zu

dealktivieren; die Kontrolllampe erlischt.

Bei deaktivierter Funktion wird die Temperatur
der Beifahrerseite zusammen mit der fiir den
gesamten Fahrgastraum vom Fahrerplatz aus regu-
liert.

* Je nach Modell oder Option
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EMPFEHLUNGEN: ABKUHLEN DES FAHRZEUGS
NACH LANGERER STANDZEIT IN DER SONNE

Modelle ohne Klimaanlage*

Offnen Sie die Fenster, damit die berhitzte Luft

entweichen kann. Lassen Sie den Motor an. Offnen

Sie die Luftdiisen im Armaturenbrett und stellen

Sie:

- Lufeverteilung auf , Komfort Sommer"

- Temperaturregler auf kilteste Stufe

- Geblise fiir einige Minuten auf hichste Laufge-
schwindigkeit

Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie die Fenster
wieder schlieen. Regulieren Sie dann die Geblise-
leistung nach Wunsch, und denken Sie dabei auch
an die Komfortbediirfnisse der Mitfahrer im
Wagenfond.

* Je nach Modell oder Option
308

Modelle mit Klimaanlage*

Offnen Sie die Fenster, damit die ilberhitzte Luft
entweichen kann. Lassen Sie den Motor an. Offnen
Sie die Luftdiisen im Armaturenbrett und stellen
Sie:

- Luftverteilung auf ,,Komfort Sommer*

- die Klimaanlage an

- Geblase fiir einige Minuten auf héchste Laufge-
schwindighkeit

- Temperaturregler auf kilteste Stufe

Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie die Fenster

wieder schlieBen. Regulieren Sie dann die Geblise-

leistung nach Wunsch, und denken Sie dabei auch

an die Komfortbediirfnisse der Mitfahrer im
Wagenfond.

Zur schnelleren Abkihlung einige Minuten auf
Umluftbetrieb schalten,

gty

) faaeagie, TRl

EMPFEHLUNGEN: BEHEIZEN DES FAHRGASTRAUMES BEI KALTE

SchlieBen Sie die Luftdisen im Armaturenbrett
und stellen Sie:

- Luftverteilung auf ,Komfort Winter/Zwischen-
saison*

- Temperaturregler maximal auf Warmluft

- wenn die Motortemperatur steigt, Geblise fiir
einige Minuten auf héchste Laufgeschwindigkeit.
Wenn die gewiinschte Temperatur im Fahrgast-
raum erreicht ist, die Laufgeschwindigkeit des

Geblises verringern oder die Temperatur niedri-
ger einstellen.

Beheizung des Wagenfonds

Stellen Sie die Gebliseleistung nicht zu niedrig ein,
damit cine ausreichende Menge Warmluft zur
Beheizung in den Wagenfond gelangt.

HINWEIS

WWenn die Scheiben beschlagen, priifen Sie, ob die
Luftdiisen im Armaturenbrett geschlossen sind,
und stellen Sie die Luftverteilung auf ,Komfort
Winter/Zwischensaison mit Scheibenbeliiftung/
Entfrostung®.

HEIZUNG - BELUFTUNG
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EMPFEHLUNGEN: SCHEIBENBELUFTUNG/ENTFROSTUNG

Modelle ohne Klimaanlage*

SchlieBen Sie die Luftdiisen im Armaturenbrett

und stellen Sie:

- Luftverteilung  auf |, Scheibenbeltiftung/Entfra-
stung"

- Temperaturregler auf warm

- Geblise auf héchste Laufgeschwindigkeit.

* Je nach Modell oder Option

Modelle mit Klimaanlage®*
SchlieBen Sie die Luftdiisen im Armaturenbrett
und aktivieren Sie die Funktion ,,Klare Sicht* (zwei
Kontrolllampen leuchten auf).

Sobald die Sicht wieder klar ist, eine der Tasten fir
Lufeverteilung 1 a-3-4- oder 7 (je nach Bedarf) aldi-
vieren,

RS SR T e ST S
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HEIZUNG - BELUFTUNG: KLIMAANLAGE MIT REGELAUTOMATIK =

REGLER

| - Scheibenbeliiftung - Scheibenentfrostung

Ib - Scheibenentfrastung . Klare Sicht*

2 - Hauptschalter fiir Klimaanlage
3 - Regler fiir Luftverteilung
4 - Display

5 - Temperaturregler (+)

6 Regelautomatilc einschalten

7 - Regler fiir Gebliseleistung

8 - Temperaturregler (=)

9 - 10 - Regler fir Luftverteilung

It - Lufrumwiilzung {Umluftbetrieb)

Das Raumklima (Regelaucomatik)

Diese Anlage gewihrleistet - auBer unter extre-
men Verhiltnissen - ein ,angenehmes Klima" im
Fahrgastraum.

Die Regelautomatik ermaoglicht:

- Vorwahl der gewiinschten Temperatur, die
unabhingig von den klimatischen Gegebenheiten
auf dem gewiihlten Niveau gehalten wird.

- individuelle Regulierung fiir Fahrer- und Beifah-
rerseite

- Regulierung der vorgewahlten Temperatur in
Abhingiglkeit der einzelnen Flhler.

HINWEIS: Bei cingeschalteter Regelautomatik
(Taste &) die Luftdiisen in Armaturenbrettmitte
schlieBen, wenn die AuBentemperatur niedriger ist
als die vorgewihlte Raumtemperatur.
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HEIZUNG - BELUFTUNG: KLIMAANLAGE MIT REGELAUTOMATIK

Regelautomatik einschalten

- Taste & driicken; die Funktionskontrolllampe in
der Taste leuchtet auf.

- Die gewiinschte Innenlufttemperatur mit den
Tasten 5 und & einstellen.

Maximale Regeltemperatur 28 °C

Minimale Regeltemperatur 16 °C

Beim Yersuch, eine Temperatur iiber 28 °C vorzu-
wihlen, erscheint im Display 4 die Anzeige HI
(high); das System arbeitet bei maximaler Tempe-
ratur, und es erfolgt keine automatische Kontrolle
mehr.

Beim Versuch, eine Temperatur unter 16 °C vor-
zuwihlen, erscheint im Display die Anzeige LO
(low); das System arbeitet bei niedrigst méglicher
Temperatur, und es erfolgt keine automatische
Kontrolle mehr.

Um die gewihlte Temperatur zu erreichen
bzw. zu halten, steuert die Automatik folgende
Funktionen:

- Gebliseleistung

- Luftverteilung

- Ein- und Ausschaltung des Umluftbetriebs
- Ein- und Awusschaltung der Klimaanlage.

Im Aligemeinen bleibt die Regelautomatik
eingeschaltet; nur bei Yerdnderung einzel-
ner Funktionen mit Hilfe der Tasten |/, 2, 3,
7, 9, und 10 wird die Regelautomatik ausge-
schaltet.

Bei kalter Witterung funktioniert die Regelauto-
matik (besonders das Geblise) nicht von vornhe-
rein mit voller Leistung; diese steigt allmihlich und
setzt erst dann voll ein, wenn die Motortempera-
tur ausreichend hoch ist, um eine Erwirmung des
Fahrgastraumes zu gewihrleisten. Die Zeitspanne
kann zwischen 30 Sekunden und mehreren Minu-
ten betragen.

1k L
1 'blelben Esempf'ehlt chiedoch_.
kalter Wr!:terung =

ierung zu optimieren.

HEIZUNG - BELUFTUNG: KLIMAANLAGE MIT REGELAUTOMATIK

REGLER DER BEIFAHRERSEITE

Die Lufttemperatur auf der Beifahrerseite kann
individuell reguliert werden.

Dafiir:

- Wihlen Sie fir die Beifahrerseite eine Tempera-
tur zwischen 16 und 28°C: Tasten {2 und 3.

- Bei deaktivierter Funktion wird die Temperatur
der Beifahrerseite zusammen mit der fiir den
gesamten Fahrgastraum vom Fahrerplatz aus
reguliert.

- Wenn bei aktivierter Regelfunktion fiir die Bei-
fahrerseite die Ziindung |5 Minuten lang ausge-
schaltet war, passt sich die Temperatur der der
Fahrerseite an; das gesamte Raumklima wird nun
wieder von der Fahrerseite aus gesteuert.

Die Regelfunktion fir die Beifahrerseite ist neutra-
lisiert, wenn die Funktion ,Klare Sicht™ aktiviert ist.
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Scheibenentfrostung/Scheibenbeliifcung
(Taste ,,Klare Sicht*)

- Ein erster Druckimpuls auf Taste I aktiviert die
Funktion ,Scheibenentfrostung/Scheibenbeliif-
tung”; die Funktionskontrolllampe in der Taste
leuchtet auf, Die Kontrolllampe in der Taste é
erlischt; die Luftverteilung wird nicht mehr auto-
matisch gesteuert.

- Ein zweiter Druckimpuls auf die Taste aktiviert
die Funktion ,Klare Sicht'* (2 Kontrolllampen
leuchten); Frontscheibe und vordere Seitenfen-
ster werden schnell von Beschlag und Eis befreit.
Die Temperaturanzeigen erloschen.

Alle zu einer optimalen Belliftung und Entfrostung
der Scheiben beitragenden Funktionen, inklusive
Klimaanlage, werden automatisch eingeschaltet.
Umluftbetrieb ist dagegen nicht méglich,

Die Heclkscheiben- und AuBenspiegelheizung wer-
den ebenfalls aktiviert.

Fast die gesamte Luftmenge wird zu den Belif-
tungsdisen fiir die Frontscheibe und die vorderen
Seitenscheiben geleitet.

Nach einigen Minuten schaltet die Anlage wieder
auf  normale  Scheibenbeliiftung/Entfrostung
zuriick.

Verlassen dieser Funktion (zuriick zu la) durch
erneuten Tastendruck oder durch Driicken einer

der Tasten 3, ? oder 10 fir Luftverteilung.

Um auf Regelautomatik zurlickzuschalten, Taste 6

driicken,

[

Individuelle Einstellung

Luftverteilung

Im Normalfall funktioniert die Anlage im Modus
«Regelautomatik”, jedoch ist auch eine hiervon
abweichende individuelle Regulierung einzelner
Funktionen (z.B. Gebliseleistung...) moglich.

Durch Driicken einer der nachfolgenden Tasten
verlassen Sie die Regelautomatik.

Die Kontrolllampe in Taste é erlischt.

- Taste 3: Der gesamte Luftstrom wird zu den
seitlichen und mittleren Lufrdisen geleitet,

- Taste 9: Die Luftwird gleichmiBig verteilt auf die
Beliftungs-/Entfrosterdiisen sowie auf die Luft-
dlsen zu den vorderen und hinteren Fulliriumen.

- Taste 10: Fast die gesamte Luftmenge wird in die
vorderen und hinteren FuBriume geleitet; ledig-
lich eine geringe Luftmenge gelangt zu den Beliif-
tungs-/Entfrosterdiisen.

Alle anderen Funktionen werden weiterhin auto-
matisch reguliert.

HEIZUNG - BELUFTUNG: KLIMAANLAGE MIT REGELAUTOMATIK

Gebliseleistung

Im Funktionsmodus ,Regelautomatik” passt die
Anlage die Gebliseleistung stets so an, dass das
gewahlte Raumklima erreicht und erhalten wird.

Durch Druck auf Taste 7 verlassen Sie die Regel-
automatik.

Die Kontrolllampe in Taste & erlischt.

Durch Driicken dieser Tasten veriindern Sie die
Laufgeschwindigkeit des Geblises.

Alle anderen Funktionen werden weiterhin auto-
matisch reguliert.
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Ein- und Ausschaltung der Klimaanlage

Im Funktionsmodus ,,Regelautomatik” wird die
Klimaanlage durch das System in Abhangigkeit der
AuBentemperatur ein- und ausgeschaltet, um das
gewihlte Raumklima zu erreichen oder zu halten.

Durch Druck auf Taste 2 verlassen Sie die Regel-

Umluftbetrieb
- Taste [ driicken; die Funktionskontrolllampe
leuchtet auf.

Wihrend bei Normalbetrieb AuBenluft angesaugt
wird, wird hier die Luft im Fahrgastraum umge-
wilzt und keine AuBenluft eingelassen.

automatik; die Kontrolllampe in Taste & erlischt.

Bei Schaltung auf Umluftbetrieb wird die Ansau-
gung von AuBenluft verhindert; das System ist
gegeniiber der Umgebung ,jisoliert" (empfiehlt sich
besonders bei hoher Luftbelastung in Industriege-
bieten oder bei Tunnelfahrten usw.).

Alle anderen Funktionen werden weiterhin auto-
matisch reguliert.

Mit Taste 2 wird die Klimaanlage ein- und ausge-
schaltet.

Bei Umluftbetrieb (iber lingere Zeit wird die Luft
allmahlich stickig, da sie nicht erneuert wird, und
die Scheiben kénnen beschlagen.

Durch Einschalten der Frontscheibenbeliiftung
oder des Umluftbetriebs wird auch die Klimaanlage
automatisch mit eingeschaltet.
Es empfiehlt sich folglich in jedem Fall, durch
erneuten Druck auf Taste I auf Normalbetrieb
der Klimaanlage (Frischluft) zuriickzuschalten,
wenn die Zone mit hoher Luftbelastung durchfah-
ren worden ist.

3.16

HEIZUNG - BELUFTUNG: KLIMAANLAGE MIT REGELAUTOMATIK

Abweichende Regeltemperaturen

- Wahlc beispielsweise der Beifahrer eine Tempe-
ratur, die zu stark von der auf der Fahrerseite
abweicht, kann der Fahrer den Temperaturun-
terschied als unangenehm empfinden. In diesem

= Fall kann er mittels Tasten 5 und 8 auf der Fah-

b rerseite nachregulieren, bis er das ,Klima* als

angenehm empfindet; das System sorgt dafiir,

-1+ dass der Ausgleich erhalten bleibt.

Kraftstoffverbrauch

Es ist normal, dass bei eingeschalteter Klimaanlage
erhdhter Kraftstoffverbrauch auftrite, besonders
im Stadtverkehr. -

Batterie

Schalten Sie die Heckscheibenheizung bei abge-
stelltem Motor méglichst nicht ein. Wie bei ande-
ren Stromverbrauchern wiirde die Batterie
dadurch unnétig entladen und damit geschwiicht.
Schalten Sie im Winter die Klimaanlage in regelmi-
Bigen Abstinden fiir einige Minuten ein, um sie

Funktionsstérungen
funktionsfihig zu halten.

Bei verminderter Leistung der Scheibenbeliiftung
sowie bei sonstigen Stérungen der Klimaanlage
wenden Sie sich bitte an eine RENAULT Vertrags-
werkstatt. Bei Fahrzeugen mit Reinluftfilter grund-
siitzlich zuerst priifen, ob dieser nicht verschmutzt
IST.

Das unter dem Wagen ablaufende Wasser

- Es ist nicht maglich, gleichzeitig auf der einen braucht Sie nicht zu beunruhigen; es han-

Seite MINI und auf der anderen MAXI zu wih- delt sich um Kondenswasser, das von der
len. Luftfeuchtigkeit herriihrt.

Einstellungen speichern
Beim Einschalten der Ziindung startet die Anlage

Keine Abkiihlung
Wird die Luft nicht abgekiihlt, priifen Sie zuerst, ob

mitden vor dem Ausschalten gewihlten Einstellun-
gen, sofern die Ziindung nicht linger als 15 Minu-
ten ausgeschaltet war.

War die Zindung linger als 15 Minuten ausge-
schaltet, schaltet die Regelautomatik fiir beide Sei-
ten auf die vom Fahrer gewihlten Einstellungen.

alle Schalter und Regler die korrekte Betriebsstel-
lung einnehmen und die Sicherungen intake sind. Ist
alles in Ordnung, und die Anlage funktioniert wei-
terhin nicht einwandfrei, stellen Sie sie ab und
schalten sie auch bis zur Reparatur durch einen
Fachmann nicht mehr ein. Wenden Sie sich an eine
RENAULT Vertragswerkstatt.

Das Systern der Klimaanlage nur durch -
einen Fachmann offnen lassen. Das
Kiltemittel und dessen Gase gefihrden
die Augen und die Haut. =

2is il




~ FENSTERHEBER

FENSTERHEBER YORNE

Die elektrischen Fensterheber funktionieren nur
bei eingeschalteter Ziindung.

Fenster der Fahrerseite

Schalter | anheben, um das Fenster zu &ffnen;
Schalter driicken, um es zu schlieBen.

Automatikfunktion®

Bei kurzem stirkeren Druck (Uberwindung eines
Widerstands) auf Schalter I wird das Fenster voll-
stéindig gedffnet oder geschlossen,

Erneutes Betitigen des Schalters I unterbricht das
Offnen bzw. Schlieen.

Fenster der Beifahrerseite
Schalter 2 betdtigen.

# Je nach Modell oder Option

FENSTERHEBER HINTEN®*

Bei eingeschalteter Ziindung den jeweiligen Schal-
ter 6 an der Tur betitigen.

Yom Fahrerplatz aus

Offnen und SchlieBen der Fenster in den hintaren
Seitentiiren durch Betitigung der Schalter 3 und 4.

HINWEIS

Der Fensterheber der Fahrerseite bleibt in Posi-
tion ,Zubehér” des Zindschliissels sowie wih-
rend 30 Sekunden nach Abschalten der Ziindung
funktionsfihig.

KURBELFENSTER HINTEN

Offnen und SchlieBen der Fenster mictels Kurbel 7.

WICHTIG
“Kinder-Sicherheitsschalter
Mit Schalter 5 kénnen die Schalter 6 fiir die
hinteren Seitenfenster auBer Betrieb gesetat
“werden: : = -
Bei Modellen mit elektrischen Fenster-
hebern und/oder elektrischem Schiebe-
dach ist vor Verlassen des Fahrzeugs
der Zindschliissel abzuziehen, um der
‘mbglichen Gefahr von Verletzungen
(Hals, Arm, Hinde usw.) vorzubeugen;
~dies gilt besonders, wenn: Kinder oder
“auch Tiere alleine im Fahrzeug zuriick-
~bleiben. = = :

AUSSTELLFENSTER HINTEN

y

Um das Fenster einen Spalt breit zu offnen, Hebel |
nach vorne ziehen und nach auBen driicken,

# Je nach Modell oder Option

AUFSTELLBARE HECKSCHEIBE*

Die Heckscheibe wird mittels Plip zusammen mit
den Seitentiiren und der Heckklappe ver- und ent-
riegelt.

Offnen
Knopf 2 driicken.
Heclscheibe am Griff 3 fassen und aufstellen.

HINWEIS

Wenn bei laufendem Heckscheibenwischer eine
der hinteren Seitentiiren, die Heckklappe oder die
Heckscheibe gedffnet wird, schaltet sich der
Wischer aus®. Bitte darauf achten, dass sich keine
Personen im Bereich des Heckscheibenwischers
befinden. Bei einigen Schaltpositionen besteht
Einklemmgefahr!

FENSTER HINTEN

SchlieBen

Heckscheibe bis auf halbe Héhe nach unten filhren
und loslassen. Durch Zug am Griff 3 priifen, ob sie
lcorrekt eingerastet ist,




| FRONTSCHEIBE/HUBDACH

SUN PROTECT-FRONTSCHEIBE* HUBDACH* HUBDACH-JALOUSIE

Sie mindert die Auswirkung starker Sonnenein- Offnen/SchlieBen: Jalousie an den Haken 3 fassen, um sie zu verstel-
strahlung (insbesondere der Infrarotstrahlen). Kurbel I betitigen. len.
Darauf achten, dass das Dach korrekt geschlossen
i art
HINWEES wird, und die Kurbel wieder waagerecht stellen. W ung. -
In der Zone 4 kénnen ,Kennkarten* gelesen wer- Die Dachdlchtung_ ca. alle 3 Monate reinigen, um zu
den (z.B. Tickets fiir Autobahngebihren, Park- Herausnehmen der Dachscheibe: vermeiden, dass sie an der Dachscheibe klebt oder

plitze usw.). dass sich Fremdkorper zwischen Scheibe und
Dichtung setzen, so dass VWasser eindringen kann.
Geeignet hierfiir ist mit Wasser verdiinntes Glyze-
rin oder ein Reinigungsmittel aus der RENAULT
boutique.

‘Scheibe durch Druck auf den roten Knopf 2 entrie-
geln.

Scheibe im Bereich des Hubmechanismus leicht
schriig anheben und nach hinten ziehen, um sie aus
dem Rahmen zu befreien.

Einsetzen der Dachscheibe: HINWEIS
In umgekehrter Ausbaufolge vorgehen. Achten Sie vor Verlassen des Fahrzeuges darauf,
Zum Verriegeln den roten Knopf auf der Riickseite dass das Dach korrekt geschlossen ist.

des Hubmechanismus driicken.

* Je nach Modell oder Option
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SCHIEBEDACH

ELEKTRISCHES SCHIEBEDACH*

SCHIEBEDACH-JALOUSIE

YorsichtsmaBnahmen beim Transport von
Dachlasten

Dachlasten stets so anordnen, dass die Funktion
des Schiebedachs nicht beeintriichtigt wird. Stets
die fir ihre Linge geeignete Befestigungsart wih-
len.

Sollen lange Gegenstinde transportiert werden,
z.B. Surfbretter, empfiehlt sich die Montage eines

dritten Quertrigers. Sie erhalten ihn in der
RENAULT boutique.

Bej eingeschalteter Ziindung; Jalousie an den Laschen I fassen, um sie zu verstel-

len.
Offnen:

Kippschalter in B gedriicke halten, bis der Wartung

gewiinschte Offnungsgrad erreicht ist. Folgende Teile ca. alle 3 Monate reinigen:

- den Windabweiser und die Gleitschienen

- die Dichtung, um zu vermeiden, dass sie an der
Dachscheibe klebt oder dass sich Fremdkérper
zwischen Scheibe und Dichtung setzen, so dass

WICHTIG

Vergewissern Sie sich stets, dass beim Offnen
und SchlieBen des Schiebedaches keine Yerlet-
zungsgefahr fiir Personen im und neben dem
Fahrzeug besteht. =

SchlieBen:
Kippschalter in A driicken.

SchlieBen von Hand: siene Kapitel ,,Hinweise fur

e e s : = Wasser eindringen kann.
TR Bei Modellen mit elektrischen Fensterhebern Geeignet hierflr ist mit VWasser verdiinntes Glyze-
HINWEIS und/oder elektrischem- Schiebedach st vor- rin oder ein Reinigungsmittel aus der RENAULT

- Verlassen des Fahrzeugs der Ziindschliissel boutique.
abzuziehen, um der maglichen Gefahr von
Verletzungen (Hals, Arm, Hinde usw.) vorzu--
beugen; dies gilt besonders, wenn Kinder oder

‘auch-Tiere alleine im Fahrzeug zurtickbleiben.

Achten Sie vor Verlassen des Fahrzeuges darauf,
dass das Dach korreke geschlossen ist.

* Je nach Modell oder Option




SONNENSCHUTZ AN DEN FENSTERN*

JALOUSIE DER HINTEREN FENSTER*

JALOUSIE DER AUSSTELLFENSTER¥*

* Je nach Modell oder Option

Jalousie an Lasche I fassen, um sie zu verstellen.

MAKE-UP-SPIEGEL*

Der Make-up-Spiegel befindet sich unter der
Abdeckung 2 an der Sonnenblende.

BELEUCHTETER MAKE-UP-SPIEGEL*

e,

Die Beleuchtung schaltet sich automatisch beim
Hochllappen der Abdeckung 3 an der Sonnen-
blende ein.

DECKENLEUCHTE UND LESESPOT
YORNE

Deckenleuchte vorne

Den Schalter | kippen; Sie erzielen damit nachein-
“ander:

- Dauerbeleuchtung

- Zeitschaltung: siehe Kapitel ,,Autdmatische Zeit-
schaltung der vorderen Innenbeleuchtung

- Ausgeschaltet.

Lesespot vorne

in- und Ausschaltung durch Betitigung des Schal-
s 2.

Der Spot lisst sich nach Bedarf ausrichten.

HINWEIS

Die Megaboxleuchte wird liber den Schalter 2 ein-
und ausgeschaltet.

4 Je nach Modell oder Option

INNENLEUCHTE YORNE

_ INNENBELEUCHTUNG

Durch Kippen des Schalters 3 erhalten Sie nachein-
ander:

A - Ausgeschaltet

B - Zeitschaltung ., TUr": siehe Kapitel , Automati-
sche Zeitschaltung der vorderen Innenbeleuch-
tung”

C - Dauerbeleuchtung

Automatische Zeitschaltung der vorde-

ren Innenbeleuchtung

In Paosition ,Zeitschaltung® wird die

vordere Innenbeleuchtung:

- sich fiir 15 Sekunden einschalten beim Ent-
riegeln der Tiren;

erléschen beim Verriegeln der Tliren mittels
Plip!

- sich einschalten beim Offnen einer Seitentdr,
der Heclkklappe oder der Heckscheibe®;

mit einer Verzégerung allmahlich erldschen
nach dem SchlieBen der Seitentiiren, der
Heckklappe und der Heckscheibe®. Wird die
Ziindung eingeschaltet, erlischt die Innen-
leuchte schneller.

In Position ,,Dauerbeleuchtung’ wird
die vordere Innenbeleuchtung:

- erléschen nach Verriegelung der Tiiren mit-
tels Plip;

- sich einschalten nach Entriegelung der Tiiren
mittels Plip.




INNENBELEUCHTUNG

INNENLEUCHTE HINTEN

Durch Kippen des Schalters | erhalten Sie nachein-
ander:

Automatische Zeitschaltung der hinte-

ren Innenbeleuchtung

In Position ,,Zeitschaltung* wird die hin-

tere Innenbeleuchtung:

- sich einschalten beim Offnen einer hinteren
Seitentiir, der Heckklappe oder der Heck-
scheibe®;

- mit einer Verzogerung allmihlich erlgschen
nach dem SchlieBen der hinteren Seitentu-
ren, der Heckklappe und der Heckscheibe®.

In Position ,,Dauerbeleuchtung® wird

die hintere Innenbeleuchtung:

- erléschen nach Verriegelung der Tiiren mit-
tels Plip;

- sich einschalten nach Entriegelung der Tiren
mittels Plip.

GEPACKRAUMLEUCHTE

Die Leuchte 2 schaltet sich ein bzw. aus beim Off-
nen und Schliefen der hinteren Seitentiiren, der

A - Ausgeschaltet

B - Zeitschaltung ,, Tiir" : siche Kapitel ,,Automati-
sche Zeitschaltung der hinteren Innenbeleuch-

tung"

C - Dauerbeleuchtung

* Je nach Modell oder Option

i
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HINWEIS

Heckklappe oder der Heckscheibe®.

Eine eingeschaltete Innenleuchte (bei gedffneter

Tiir oder manueller Einschaltung) erlischt nach ca.
30 min automatisch, damit die Batterie sich nicht

entladt.

Beim Einschalten der Ziindung leuchtet die ent-

sprechende Innenleuchte wieder.

ABLAGEBOX UNTER DEM VORDER-
sITZ

_]jeckel in | fassen und nach oben zichen, um ihn zu

ORDNUNG IM FAHRGASTRAUM

ABLA(iEFﬁCHER IN DEN HINTEREN
RADKASTEN

ABLAGEFACHER* 3 UND STELLMUL-
DEN* 4 AN DEN HINTEREN RADKASTEN

Zum Offnen, Verriegelung 2 betitigen.

Im rechten Ablagefach befindet sich der Wagenhe-
ber sowie der Griff, mit dem die Sitz-Gleitschie-
nen verstellt werden.

Das Fach ist ausreichend groB, um z.B. einen Olka-
nister aufzunehmen.

HINWEIS

Die Stellmulden 4 und 5 eignen sich auch zu Unter-
bringung eines Aschers:

siche nachfolgende Seite (3.28).

Sie eignen sich:
zum Abstellen eines Glases (Mulden 4)

- zur Unterbringung einiger Kassetten oder CD's
(Ficher 3 und 5).

ABLAGEFACHER* 5

* Je nach Modell oder Option
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|ORDNUNG IM FAHRGASTRAUM

MEGABOX

Mittelfach Tiefersetzen der Ablage*:

Offnen: Knopf | driicken; das Fach kippt nach Ablage auf den Boden der Megabox legen. Beide
unten. Knopfe 4 dricken und Klappe 2 nach hinten klap-
Das Megabox kann mit dem dazugehérenden pen.

Schlissel abgeschlossen werden.

- WICHTIG _

: TDie"se i’:\l'uﬁung dér’-MEgaboﬁ(.is_t nur- einge-

~ schrinkterlaubt: Siehe hierzui die Vorschriften

= Im Zusammenhang mit-dem Beifahrer-Airbag
imKapitel I~ =

Obere Ablage
Klappe 2 aufstellen.

Die Ablage 3 kann tiefer gesetzt, d.h. auf dem
Boden der Megabox abgelegt werden.

% Je nach Modell oder Option

MEGABOXLEUCHTE

Die Megaboxleuchte wird mittels Schalter 5 des
vorderen Lesespots an der Dachkonsole aus- und

eingeschaltet.

KUHLUNG DER MEGABOX*

{ebel 6 nach rechts driicken und Klimaanlage ein-
alten. Die Megabox wird gekiihlt.

| FEHLUNG

chtsein, die durch die méglicherweise auf-

ORDNUNG IM FAHRGASTRAUM

MEGABOX*

Mittelfach®
Klappe I aufstellen.
Maximal &ffnen: Klappe 2 nach unten kippen.

Die Megabox kann mit dem dazugehérenden
% Schliissel abgeschlossen werden.

Reinigen der Innenverkleidung mittels Seifernwas-
ser und einem sauberen Lappen.

WICHTIG == = _
“Wihrend der Fahrt muss die Megabox
unbedingt geschlossen se :

die Kiihiung ._dér'- Megabox _eiﬁgeschaltét
liten hierin keine Gegenstinde unterge-

de Kondensationsfeuchtigkeit bescha-
erden kﬁnn_ten. : e

* Je nach Modell oder Option




- ORDNUNG IM FAHRGASTRAUM - ZIGARRETTENANZUNDER/ZUBEHORSTECKDOSE/ASCHER

TASCHEN UND KLAPPTISCHE AN DEN
RUCKENLEHNEN DER YORDERSITZE

Taschen in den Riickenlehnen der Vorder-
sitze™

In den Taschen I kénnen Papiere oder Karten auf-

bewahrt werden.

Auch die Beckengurte fiir die mittleren hinte-

ZIGARETTENANZUNDER

Den Zigarettenanziinder 4 bei eingeschalteter
Ziindung bei Bedarf eindriicken.

Wenn die Glimmerdrihte gliihen, springt er mit
einem leichten Klicken heraus.

Nach Gebrauch wieder einsetzen, ohne ihn ganz
einzudriicken.

ren Sitze sind in diesen Taschen unterzubrin-

gen, wenn sie nicht benétigt werden.

Klapptische an den Riickenlehnen der Vor-

dersitze®

Klapptisch 2 hochstellen; er rastet in der Waage-

rechten ein.

Wird er nicht mehr gebraucht, ihn nach unten
klappen; die Yerriegelung erfolgt automatisch.

_ * Je nach Modell oder Option
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ZUBEHORSTECKDOSE

Lasche 3 bei eingeschalteter Ziindung hochziehen,
und den Stecker des Zubehérgerites anschlieBen.
AusschlieBlich gepriifte und zugelassene Geriite
mit  niedrigem  Stromverbrauch  anschlieflen
(maximal 120 Watt).

MOBILER ASCHER

Den Ascher bei Bedarf in einer der fiir Gliser vor-
gesehenen Stellmulden 5 abstellen.

FUNKTIONSWEISE

5

Die Gepickabdeckung besteht aus einer Plane, die
an einer Aufrollvorrichtung befestigt ist, und einem
starren Teil.

Einbau:

- Heckldappe offnen
- Aufrollvorrichtung ! in die Aufnahmen 2 einset-

~ zen

- Ablage 3 leicht nach oben und hinten ziehen,
so dass die Haltestifte in die -Aussparungen 4
eingerastet werden konnen.

e
S

BESONDERHEITEN BE! 7 SITZEN

yi

Trennen von starrer Abdeckung und Plane:

- Plane A von der Abdeckung lsen.

- Plane mit Aufrollvorrichtung von der Abdeckung
B abnehmen.

Bei 7 Sitzen:

Die starre Abdeckung und die aufgerollte Plane
konnen getrennt in Langsrichtung unter den hinte-
ren Sitzen untergebracht werden.

GEPACKABDECKUNG*

MODELLE GRAND ESPACE

Ausbau der Abdeckung

Knopfe § driicken. Abdeckung ziehen und leicht
anheben.

Einbau der Abdeckung

Zapfen der Abdeckung in die Aufnahmen 6 einfiih-

ren. Durch Driicken der Kn&pfe § verriegeln.

* Je nach Modell oder Option




GEPACKABDECKUNG*

GEPACKABDECKUNG

Ausbau der Abdeckung Positionierung der Gepickabdeckung
Griff I senkrecht stellen. Zwei Moglichkeiten:
Hinteren Teil 2 der Gepickabdeckung anheben, - obere Befestigung 4

- untere Befestigung 5
Einbau der Abdeckung

Gepickabdeckung mit den Aussparungen an den Maximal zuldssige Belastung: 60 kg, gleichmiBig
Wiilsten 3 der Innenverkleidung ansetzen. verteilt.
Griff | waagerecht stellen, um die Abdeckung zu

Woenn Gegenstinde auf der Gepickabdeckung
untergebl‘a:ht werden, muss diese unbedingt an
der unteren Befestigung montiert sein.

verriegeln.

Unterbringung

Die zusammengeklappte Gepickabdeckung in die
Schlitze é oder 7 der Innenverkleidung schieben.

* Je nach Modell oder Option

HECKKLAPPE

.'B Heckklappe wird mittels Fernbedienung (Plip) Schliefien
Zusammen mit den Seicentiiren ver- und entriegelr. Heclklappe am Innengriff 4 fassen und nach unten
filhren.

'_nen
Mit der Hand unter den Griff 3 fassen und ziehen;

die Heckklappe wird automatisch am Ende ihres
Ofinungsweges gestoppt.

¥enn sie sich ungefdhr in Schulterhéhe befindet,
Griff 4 freigeben und Heckl/appe von aulen nach
unten fiihren; die Verriegelung erfalgt automatisch.

* Je nach Modell oder Option
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EINSTELLEN DER HINTEREN SITZE

ARMLEHNEN HINTEN* KOPFSTUTZEN*

Verindern der Neigung Ab- und Anbau der Armlehne Hohenverstellung
Armlehne zuerst senkrecht stellen (bzw. iiber die Abbau: Kopfstiitze einfach nach oben oder unten verschie-
letzte Raststellung hinaus) und dann ganz nach Armlehne senkrecht stellen, Druck in I ausiiben ben.
unten driicken. Sie dann von Raststellung zu Rast- und Armlehne nach hinten drehen, um sie auszura-
stellung bis in die gewiinschte Position nach oben sten. Ausbau
ziehen. . Kopfstiitze ganz nach oben herausziehen, und
Wenn die Neigung zu stark ist, die Einstellung Einbau: Lasch_en AlB an der Kopfstiitzenfuhrung driicken,
wiederholen. Die beiden roten Punkte gegeniberstellen. Arm- sl 2bianiregeln: tnd Hrausinkhinen;
lehne einsetzen und zuriickdrehen. Einbau
Die rechte und linke Armlehne sind auf ihrer Gestiinge in die Fihrungsrohre in der Riickenlehne !
Innenfliche gekennzeichnet durch ,R" fiir rechts einsetzen, und Kopfstiitze in die gewiinschte Pos-
bzw. ,L" fiir links (in Fahrtrichtung). tion nach unten driicken.

* Je nach Modell oder Option
EMPFEHLUNG : S : S : T ]

Die Kopfstiitze dient der Sicherheit. Sie MUSS Stets vorha.nden und korrekt eingestellt sein. Fiir optimale Sicherheit soll:e be|m Fahren der Abmnd zwlscherl
Kopfsr.utze und Kopf mogllchst gerlng sein. Dar Kopf soll die Oberkante der Kopfstur.ze nicht uberragen : EESeseemna e :

EINSTELLEN DER HINTEREN SITZE

) VOR- UND ZURUCKSTELLEN DES
RUCKENLEHNENNEIGUNG* KLAPPEN DER RUCKENLEHNE SITZES*

Kopfstiitze in die Riickenlehne driicken; gegebe-
nenfalls Armlehne® senkrecht stellen.

Hebel I hochziehen. Riickenlehne nach vorne
klappen.

Die umgeklappten Riickenlehnen der Sitze kénnen
als , Tisch* benutzt werden.

Hebel [ hochziehen, und die gewiinschte Position Gestiinge 2 hochziehen, um zu entriegeln; Sitz vor-
e- | durchNeigen des Oberkdrpers bestimmen. Hebel oder zuriickschieben. Gestinge loslassen, wenn
| wieder loslassen. Hebel | hochziehen, und die die gewiinschte Position erreichtist. Vergewissern
gewiinschte Position durch Neigen des Oberkér- Sie sich, dass der Sitz fest eingerastet ist.
pers bestimmen. Hebel wieder |oslassen.

d | HINWEIS
in; Modelle mit Varioschienen: siehe entsprechendes
Kapitel

* Je nach Modell oder Option
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* ANORDNUNGSVARIANTEN FUR DIE HINTEREN SITZE (bei festen Verankerungen)

BEISPIELE FUR MOGLICHE ANORDNUNGSYARIANTEN DER SITZE (Beschreibung: siehe nachfolgende Seiten)

3.34

_ ANORDNUNGSVARIANTEN FUR DIE HINTEREN SITZE (bei festen Verankerungen)

ZURUCKSTELLEN DES HINTEREN
HINTEREN SITZ KIPPEN - ZUGANG ZU DEN HINTEREN SITZEN SITZES

U = o

pfstiitze in die Riickenlehne driicken; gegebenenfalls Armlehne™ senkrecht stellen. Griff | hochzichen,
Riickenlehne nach vorne klappen.

Griff 2 hach- bzw. Gurt 3 waagerecht ziehen; dann den Sitz anheben und nach vorne kippen.

Sitz nach hinten kippen und festhalten, bis die hin-
teren Sitzbeine sich abgeklappt haben.

Sitz loslassen, so dass die hinteren Sitzbeine einra-
sten. Vergewissern Sie sich jedoch in jedem Fall
noch einmal, dass der Sitz an allen vier Yeranke-
rungen fest sitzt.

* Je nach Modell oder Option
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ANORDNUNGSVARIANTEN FUR DIE HINTEREN SITZE (bei festen Verankerungen)

AUSBAU-EINBAU DER SITZE

777

Ausbau eines Sitzes:
Den Sitz nach vorne kippen.

Gepgen das Gestinge [ driicken, um die vorderen
Haken aus den Verankerungen zu befreien.

Den Sitz herausnehmen {am Gestinge 2 fassen).
Einbau eines Sitzes:

Priifen, ob die Verankerungsschichte im Boden
sauber sind.

Den zusammengeklappten Sitz senkrecht anset-
zen. Druck auf das Gestinge ! ausilben, um die
Haken zu &ffnen. Die vorderen Haken in den Ver-
ankerungen einhingen. Das Gestinge loslassen; die
Haken missen jetzt eingerastet sein,

Sitz nach hinten kippen und festhalten, bis die hin-
teren Sitzbeine sich abgeklappt haben.

Sitz loslassen, so dass die hinteren Sitzbeine einra-
sten.Vergewissern Sie sich jedoch in jedem Fall
noch einmal, ob der Sitz an allen vier Yerankerun-
gen fest sitzt,

SITZVERANKERUNGEN YORNE UND
HINTEN

Fiir jeden hinteren Sitz sind am Bodenblech je zwei
Befestigungsméglichkeiten 3 bzw. 4 vorgesehen,
so dass die Sitze etwas weiter vorne oder hinten
montiert werden kénnen,

T T # Je nach Vertriebsland
‘EMPFEHLUNG - :
“Die hinteren Sitze in
sie si

¢ in vorderer Position lassen
ch besser nach vorne klappen, wenn die
rsitze etwas nach vorne: verstellt wer-

: _V:Brde

en, -

ID_ie Sitze sind an den Verankerungen von zwei Gleitern A (bzw. zwei Gleitern B) befestigt, die nach Entriege-
lung durch das Gestinge I in den Varioschienen verstellbar sind,

_ ANORDNUNGSVARIANTEN FUR DIE HINTEREN SITZE (Modelle mit Varioschienen)

I::n den Schienen befinden sich Rasten (in Abstinden von 25 mmy), in denen die Gleiter mit den Sitzen nach
Loshssen des Gestiinges verriegelt werden.

Die Schienen sind von unterschiedlicher Linge: die kiirzeren Schienen sind mit nur einem Gleiter A ausge-
stattet, die |ingeren Schienen mit zwei Gleitern A und B.

Verstellmoglichkeit der seitlichen Sitze auf den Gleitern A ist begrenzt, damit die Sicherheitsgurte kor-
angelegt werden kénnen. Fiir diese Sitze sind folglich hinten zwei Anschlage 2 fur die Sitzverstellung

f Lif"die mittleren Sitze und die Sitze auf den Gleitern B wird die Verstellméglichkeit durch die beiden anderen
Gleiter begrenzt (unabhiingig davon, ob Sitze montiert sind oder nicht).

2wei nicht bendtigte Sitze sind vier Verankerung

en C in Heckklappennihe vorgesehen. Sieh i
endes Kapitel. PP g iche entspre

Siehe entsprechenden Abschnite.

i




~ ANORDNUNGSVARIANTEN FUR DIE HINTEREN SITZE (Modelle mit Varioschienen)

BEISPIELE FUR MOGLICHE ANORDNUNGSVARIANTEN DER SITZE (Beschreibung: siehe nachfolgende Seiten)

Seitliche Sitze auf den Gleitern A: Die Verstellung nach hinten ist durch die

Anschlige 2 begrenzc.

Sitze auf den Gleitern A: Die Verstellung nach vorne ist durch die Gleiter B (mit

maontierten Sitzen oder ohne) begrenzt.

Mittlerer Sitz auf den Gleitern B: Die Verstellung nach hinten ist begrenzt durch die Position der Gleiter A (mit montierten Sitzen oder ohne),

OR- UND ZURUCKSTELLEN DES
SITZES :

nge | so weit wie maglich hochziehen, um
entriegeln; Sitz vor- oder zuriickschieben.
tinge [oslassen, wenn die gewiinschte Position
eicht ist. Vergewissern Sie'sich, dass die Gleiter
len Varioschienen fest eingerastet sind.¥¥enn
ig, Sitz dazu leicht vor- oder zuriickschieben,
e dabei das Gestiinge zu benutzen.

|e nach Modell oder Option

HINTEREN SITZ KIPPEN
ZUGANG ZU DEN HINTEREN SITZEN

Kopfstiitze in die Riickenlehne driicken; gegebe-
nenfalls Armlehne® senkrecht stellen.

Griff 2 hochziehen, und Riickenlehne nach vorne
llappen.

Griff 3 hoch- bzw. Gurt 4 waagerecht ziehen; dann
den Sitz anheben und nach vorne kippen.

HINWEIS

Die hinteren Sitze in vorderer Position lassen sie
sich besser nach vorne klappen, wenn die Vorder-
sitze etwas nach vorne verstellc werden.

ANORDNUNGSVARIANTEN FUR DIE HINTEREN SITZE (Modelle mit Varioschienen)

Sitz nach hinten kippen und festhalten, bis die hin-
teren Sitzbeine sich abgeklappt haben.

Sitz loslassen, so dass die hinteren Sitzbeine einra-
sten. Vergewissern Sie sich jedoch in jedem Fall
noch einmal, dass der Sitz an allen vier Veranke-
rungen fest sitzt.




ANORDNUNGSVARIANTEN FUR DIE HINTEREN SITZE (Modelle mit Varioschienen)

AUSBAU EINES SITZES

Den Sitz nach vorne kippen.

Gegen das Gestinge I driicken, um die vorderen
Haken aus den Verankerungen zu befreien.

Den Sitz herausnehmen {am Gestinge 2 fassen).

* Je nach Vertriebsland
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EINBAU EINES SITZES

Den zusammengeklappten Sitz senkrecht anset-
zen. Druck auf das Gestiinge | ausiiben, um die
Haken zu éffnen. Die vorderen Haken in die vor-
deren Verankerungen der Gleiter einhingen. Das
Gestinge loslassen; die Haken miissen jetzt einge-
rastet sein.

Sitz nach hinten kippen und festhalten, bis die hin-
teren Sitzbeine sich abgeklappt haben.

Sitz loslassen, so dass die hinteren Sitzbeine einra-
sten. Vergewissern Sie sich jedoch in jedem Fall
noch einmal, dass der Sitz an allen vier Veranke-
rungen fest sitzt.

HINWEIS

Wenn die Gleiter nach dem Ausbau der Sitze sich
in den Schienen nicht mehr gegeniiberstehen, kén-
nen die Sitze nicht in der gewiinschten Position
montiert werden. Siehe Kapitel ,Versetzen der
Gleiter in den Schienen®.

WICHTIG |
Achten Sie darauf, dass die Sitze stets auf zusam-
mengehorenden Gleitern befestige werden, di. |
Gleiterpaar A oder Glelterpaar B. Rasten Sie die
vorderen Sitzhaken nicht in den hinteren Veran
kerungen der Gletter A oder B ein, da sonst de

Sitz beschadigt wiirde; eine solche Befestigung. il |

ist nur vorgesehen, wenn die Sitze unbenutzr
bleiben sollen (siehe Foto Seite 3.42). Grund-
sitzlich miissen wihrend der Fahre alle Size
(auch nicht besetzte} verankert und Ladegut | |
gesu:hert sein, so dass sie beim Bremsen oder |

bei einem maglichen Unfall nicht durch das Fahr-
zeug geschleudert werden kénnen. Fremdki
per in den Yerankerungen verhindern das Einras-
ten der Sitze. 1

Besetzte Sitze MUSSEN IN FAHRTRICHTUNG

stehen und fest in ihren vier Befestigungen ver-
ankert sein, da sonst die hinteren Sitzbeine wag-.l
knicken kénnen. Zudem lassen sich die Sicher
heitsgurte nur unter diesen Voraussetzungen
ordnungsgemal anlegen. Nichtbeachtung dieser
Vorschrift erfolgt auf eigene Gefahr der Insas-
sen!

Fiir den Personentransport diirfen It. Gesetzge.
bung ausschlieBlich die vom Hersteller homola-
gierten Sitze verwendet werden; auch darfdielt
Zulassung festgelegte Sitzplatz- und Personen-.
zahl nicht iiberschritten werden.
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SICHERHEITSYORKEHRUNGEN

Der Fahrer muss sich stets vergewissern, doss
olgende Vorschriften Beachtung finden:

Grundsitzlich miissen wihrend der Fahrt alle
Size (auch nicht besetzte) an allen vier Befesti-
gungen verankert sein, da sonst die hinteren Sitz-

beine  wegknicken = kénnen  (ausgenommen
wsammengeklappte Sitze, die bei Nichtbenut-
zung an den Verankerungen in Heckklappennihe
befestigt sind).

Die beiden grinen Kontrollstifte | missen um
einige Millimeter vorstehen.

Durch senkrechtes Anheben nach oben priifen,
ob der Sitz fest verankert ist.

‘Durch Zug nach vorne und hinten kontrollieren,
ob die Gleiter nach Verstellen des Sitzes in der
Schiene eingerastet sind.

ANORDNUNGSVARIANTEN FUR DIE HINTEREN SITZE (Modelle mit Varioschienen)

VERSETZEN DER GLEITER IN DEN
SCHIENEN

Damit alle vier Sitzbeine verankert werden kén-
nen, miissen u.U. die Gleiter in den Schienen einan-
der wieder gegeniibergestellt werden.

Verwenden Sie hierzu den Griff 2, der im Ablage-
fach im rechten hinteren Radkasten zusammen mit
dem Wagenheber untergebracht ist.

Griff an einer der beiden Verankerungen des Glei-
ters ansetzen. Druck ausiiben, um den Gleiter zu
entriegeln und ihn verschieben, bis er derm anderen
gegenibersteht. Durch leichte Bewegungen vor
und zuriick {ohne Druck) priifen, ob er eingerastet
Ist.

AUSNAHMESITUATION

YWenn die Gleiter nicht korrekt in den Schienen
eingerastet sind, lassen sich die hinteren Sitzbeine
nicht entriegeln. In diesem Fall den Sitz mit Glei-
tern leicht vor- oder zuriickschieben, bis er einras-
tet, Die hinteren Sitzbeine lassen sich jetzt entrie-
geln.

Die gleiche Situation kann auch bei der Verriege-
lung der hinteren Sitzbeine auftreten.




ANORDNUNGSVARIANTEN FUR DIE HINTEREN SITZE (Modelle mit Varioschienen)

UNTERBRINGUNG NICHT BENOTIG-
TER SITZE 5 SITZE HINTEREINANDER

L

An den vier Verankerungen in Heckklappennihe Sichern Sie die beiden hinteren Sitze wie cben
kénnen zwei zusammengeklappte Sitze hochkant abgebildet mit dem Beckengurt . So lisst sich ein
befestigt werden (vordere Sitzbeine einrasten), unbeabsichtigtes ¥YWegkippen der Sitze vermeiden.

wenn sie nicht benatige werden,

HINWEIS
Versuchen Sie nicht, Sitz 2 nach hinten zu klappen!
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TRENNNETZ FUR DEN GEPACKRAUM*

BEFESTIGUNG OBEN BEFESTIGUNG UNTEN

Zuerst ein Stabende des Nerzes in die fahrerseitige Positionierung der Haken: siehe nichste Seite.
Halterung einfiihren. Dann das andere Stabende in

die beifahrerseitige Halterung einfilhren; dabei die Anbringen

Lingsverstellung mitrels Knopf | vornehmen. Zuerst die mittleren, dann die duBeren Haken in

Das Netz verhindert, dass Gepickstiicke, dia hin-
ter den Sitzen verstaut sind, nach vorne zum Fah-
rerplatz rutschen,

S i g die entsprechenden Sitzverankerungen einhingen.
Position A: Halterungen vorne lber den Hinter-

g tiren. Entfernen
Es kann sowohl hinter den Vordersitzen ange- Position B: Halterungen vorne liber den Ausstell- Zuerst die duleren, dann die mitderen Haken aus-
bracht werden (A) als auch hinter der ersten hinte- fenstern, hingen. Zum Lé&sen auf die Lasche (Pfeil) driicken.

ren Sitzreihe (BC) bzw. (BD). ®
vorne (in Fahrtrichtung)

“WICHTIG

 Das Netz darf nicht vor Personen ange-
- bracht werden.

*# Je nach Modell oder Option




TRENNNETZ* (bei Sitzen mit festen Verankerungen)

POSITIONIERUNG DER UNTEREN HAKEN

WICHTIG

Bitte beachten Sie die kreisférmigen Detailabbildun-

gen,

Position A

- Die mittleren Haken in die hinteren Befestigun-

gen Al der |. Reihe einhingen.

- Die seitlichen Haken in die vorderen Befestigun-

gen A2 der 2. Reihe einhingen.

* Je nach Modell oder Option

Position B

- Die mittleren Haken in die vorderen Befestigun-

gen Bl der 3. Reihe einhiingen.

- Die seitlichen Haken in die vorderen Befestigun-

gen B2 der 4. Reihe einhingen.

Aus Sicherheitsgriinden unbedingt die
vorgeschriebenen Positionen beachten.
- Fiir Schiden aufgrund unsachgemiBer
Handhabung des Trennnetzes iiber-
nimmt RENAULT keine Haftung.

Nach dem Anbringen muss das Netz

gespannt werden. :

- Gegenstinde miissen biindig hinter
dem Netz verstaut werden!

POSITIONIERUNG DER UNTEREN HAKEN

TRENNNETZ* (bei Sitzen mit Varioschienen)

fitte beachien Sie die kreisférmigen Detailabbildun-
{8

Position A

-Die . Reihe der Gleiter in den langen Schienen
bis zum vorderen Anschlag schieben.

- Die mittleren Halken in die vorderen Befestigun-
gen Al der Gleiter einhingen, anschlieBend die

seitlichen Haken in die hinteren Befestigun-
gen A2,

|* Je nach Modell oder Option

Position B

Die Gleiter der 2. Reihe in den langen Schienen

mittels Positionierhilfe C wie folgt einstellen:

Bei den inneren Schienen Gleiter so einstellen,

dass die hintere Verankerung B in die Offnung C|

der Positionierhilfe einrastet.

- Bei den duBeren Schienen Gleiter so einstellen,
dass die hintere Verankerung B2 in die Offnung
C2 der Positionierhilfe einrastet.

Erst die inneren Haken in die vorderen Veranke-
rungen B einhidngen, anschliefend die seitlichen
Haken in die hinteren Yerankerungen B2.

Die Positionierhilfe befindet sich im rechten Rad-
kastenfach.

Einstellen der Gleiter siehe Seite 3.32.

Stets auf korrektes Einrasten jedes einzel-
nen Gleiters achten; gegebenenfalls mit der
Hand leicht nach vorne oder hinten ver-
schieben, bis er einrastet.

WICHTIG

Aus Sicherheitsgriinden unbedingt die
vorgeschriebenen Positionen beachten,

Fiir Schdden aufgrund ‘unsachgemiBer

Handhabung des Trennnetzes (iiber-

nimmt RENAULT keine Haftung.

Nach dem Anbringen muss das Netz

gespannt werden.

- Gegenstinde miissen biindig hinter
dem Netz verstaut werden!

=R




KAPITEL 4
WARTUNG
Motorhaube 4.02
Motordlstand 4.03 - 4.05
Motordlwechsel 4.06 - 4.07
Getriebedlstand 4.10
Fiillstinde: Hydraulikél der Servolenkung 4.11
Bremsflissigkeit 4.11
Kuhlmittel 4.12
Batteriesaure 4.13
Scheibenwaschfliissigkeit 4.13
Luftfilter 4.14
Pflege der Karosserie 4.15 - 4.16
Pflege der Polster und Innenverkleidung 4.16
Korrosionsschutz | 4.17
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MOTORHAUBE

OFFNEN-SCHLIESSEN DER MOTOR- SICHERHEITSHAKEN DER MOTOR-
HAUBE HAUBE

Zum Entriegeln am Griff | ziehen. Zum Entriegeln Griffplatte 2 anheben. Motorhaube &ffnen, Stiitze 3 aus der Befestigungs-
Iklammer 4 |6sen und aus Sicherheitsgriinden unbe-
dingt in 5§ am Kortfliigel einhiingen. :

Zum SchlieBen Stitze 3 wieder in der Befesti-
gungsklammer 4 einrasten, Haube in der Mitte fas-
sen und nach unten filhren, bis die f}l‘fnung nur
noch ca. 20 cm betrigt; dann loslassen. Sie verrie-
gelt sich durch ihr eigenes Gewicht.

Priifen Sie durch Zug oberhalb der Scheinwerfer,
dass sie richtig eingerastet ist.

WICHTIG
- Motor nicht in geschlossenen Riumen laufan
lassen! Vergiftungsgefahr!
= : EMPFEHLUNG
E : Vergewissern Sie sich vor dem SchlieBen der
Motorhaube, ob keinerlei Gegenstinde im
Motorraum vergessen wurden.




Normalerweise ,verbraucht” jeder Motor eine
gewisse Menge des zur Schmierung und Kihlung
dienenden Motoréles, so dass es u.U. erforderlich
sein kann, zwischen zwei Olwechseln eine gewisse
Menge Motorél nachzufiillen. Wern Sie jedoch
mehr als | Liter Ol auf 1.000 km nachfiillen miis-
sen, sollten Sie lhre RENAULT Vertragswerkstatt
darauf aufmerksam machen.

Kontrollintervalle: RegelmifBig, grundsitz-
lich aber vor jeder lingeren Fahrt, um der
Gefahr von Motorschiden durch unzurei-
chende Schmierung vorzubeugen.

MOTOROLSTAND

Ein korrektes Messergebnis ist nur auf ebener Fli-
che und nach lingerer Standzeit des Motors zu
erzielen,

Olstandsanzeige auf der Instrumententafel:

Zum Ablesen des Olstandes nach Einstieg in das

Fahrzeug mindestens | Minute warten, bevor Sie

die Ziindung einschalten.

Nach Einschalten der Ziindung:

- Bei korrektem Motordlstand: eine Olstandsan-
zeige im Display; es wird sofort die Kiihimittel-
temperatur angezeigt (siehe Kapitel [).

- Motordlstand unter der Mindestmarke: Die
Olstandsanzeige erscheint fiir 20 Sekunden, und
die Warnlampe leuchtet auf bzw. das ¥Warnsym-
bal filr Motorélstand erscheint im Multifunkti-
ons-Display. Die Messung des Motordlstandes
wird durch Offnen der Fahrertiir ausgelsst.

Bei Anzeige des Mindestolstands unbedingt
Motordl nachfiillen, und den Olstand mit-
tels Olmessstab lberpriifen.

Kontrolle mittels Glmessstab |

Der Olstand darf niemals unter dem Min-
destmarke (A) absinken oder die Maxi-
marke (B) itberschreiten.

MOTOROLSTAND

100000000

4.0,

MOTOROLSTAND: BENZINMOTOREN

BENZINMOTOREN F3R

Einfiillen des Oles: Verschlyss 2 abschrauben;
zum Machfiillen zwischen den Olwechseln stets Ol
der vorgeschriebenen Spezifikation verwenden.
Maximarke (B) des Olmessstabes [ nicht lber-
schreiten und darauf achten, dass Ablass- und Ein-
fiilllstopfen einwandfrei sitzen.

BENZINMOTOREN F4R

Bei Modellen mit Rechtslenkung finden Sie einen
Einflllstuczen fir das Motorél in der Ablagebox
unter dem Fahrersitz.

Motorolqualitit: Siehe Seite 4.09.




MOTOROLSTAND: DIESELMOTOREN

DIESELMOTOREN G9T DIESELMOTOREN F9Q

R

Einfilllen des Oles: Verschluss 2 abschrauben; Motordlqualitit: Siehe Seite 4.08.
zum Nachfiillen zwischen den Olwechseln sters Ol

der vorgeschriebenen Spezifikation verwenden.

Maximarke (B) des Olmessstabes | nicht liber-

schreiten und darauf achten, dass Ablass- und Ein-

fiillstopfen einwandfrei siczen,

ACHTUNG

Yorsicht-bei Arbeiten im Motorraum, Der
- Kihlerventilator-kann: sich-jederzeit in Gang
“setzen. : '

4.05

MOTOROLWECHSEL: BENZINMOTOREN

BENZINMOTOREN F4R BENZINMOTOREN L7X

A
i

i I bl A fe
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Y

Ablasséffrung | (je nach Motorisierung ist sie Olfilter: Der Olfilter muss bei jeder War-
zuginglich nach Abbau des Schutzbleches). tungs-Diagnose  ausgewechselt werden.
Olwechselintervalle: siehe YWartungsheft. (Intervalle: siehe Wartungsheft).

Bei Fahrten unter schwierigen Bedingungen muss
das Ol hiufiger erneuert werden.

Durchschnittliche Filllmenge inklusive Olfilter :”CHT'G 1 ; o

4 £ Esist notrmal, wenn nac einem Olwechsel mit
it FJR: & -ther Austausch des Olfilters nach dem Anlassen des
Motoren F4R: 5 Liter M e SonE
Motoren L7X: 4,9 Liter otors die-¥varnlampe bzw. das Symbol tur

Motorsldruck  auf  der  Instrumententafel
leuchtet, wihrend sich der Schmierkreislauf

Hinweis: Diese Angaben sind durchschnittliche Hiedesatibars

Fiillmengen; grundsiitzlich entscheidend ist die Stélie_n Sie dann den Motor ab und lassen Sie
Markierung des Olmessstabes. ihn erneut an, um das Uberwachungssystem

& ) fiir den Motordldruck neu zu starten.
Nach dem Olwechsel nicht vergessen, den Ver- :

schlussstopfen der Ablasséffnung | wieder einzu-
schrauben.

[o406




DIESELMOTOREN G?%

MOTOROLWECHSEL: DIESELMOTOREN

DIESELMOTOREN F9Q

Ablasséffnung I (je nach Motorisierung ist sie
zuginglich nach Abbau des Schutzbleches).

Intervalle: siehe Wartungsheft.

Bei Fahrten unter schwierigen Bedingungen muss
das Ol hiufiger erneuert werden.

Durchschnittliche Fiillme inklusive Olfilter

Hinweis: Diese Angaben sind durchschnittliche
Fillmengen; grundsitzlich entscheidend ist die
Markierung des Olmessstabes.

Nach dem Olwechsel nicht vergessen, den Ver-
schlussstopfen der Ablasséffnung | wieder einzu-
schrauben.

Olfilter: Der Olfilter muss bei jeder Wartungs-
Diagnose ausgewechselt werden.
(Intervalle: siche VWartungsheft).

Durchschnittliche Fiillmenge inklusive
Offilter

Motoren G9T: 8,3 Liter

Motoren F9Q: 4,8Liter

“Stellen Sie dann den-

das Uberwachungssystem
&ldruck neu zu starten,

407 |

MOTOROL: DIESEL

AuBentemperatur  -30°C  -20°C
EU-Lander
AuBentemperatur -30°C -20°C

Nicht-EU-Linder

. 408




MOTOROL: BENZINER

AuBentemperatur  -30°C _2000 :

EU-Linder

AuBentemperatur  -30°C -2000 . .

Nicht-EU-Lander

Leichtlaufdl zur Kraftstoffersparnis: Norm API §|-ILSAC GF2.
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GETRIEBEOLSTAND
BENZINMOTOREN F3R UND F4R DIESELMOTOREN F?Q AUTOMATIKGETRIEBE*
i e e { i e e ey Wenden Sie sich bitte an eine RENAULT Yertrags-

werkstatt.

DIESELMOTOREN G?T

Wenden Sie sich bitte an eine RENAULT Vertrags-
werkstatt.

W)
SN\
‘R‘\\‘JX\X‘»&"\ =

Olstand des Schaltgetriebes: Auch wenn bei
diesen Getrieben kein Olwechsel erforderlich ist, EMPFEHLUNG
sollte der Olstand in regelmaBigen Abstinden kon-
trolliert werden.

Bei anormalem Abfall eines Fiillstandes miissen
Sie umgehend eine RENAULT Vertragswerk-
statt aufsuchen.

Getriebedlstand: Er wird bei laltem Antriebs-
aggregat kontrolliert,

Verschlussstopfen I abschrauben; das Getriebed!
muss bis zur Einfiilléffnung stehen.

Getriebedl: AusschlieBlich von RENAULT
gepriifte und empfohlene Hochtemperaturdle der
Morm APl GL5 oder MILL 2105 C bzw. D verwen-

den.

{ * Je nach Modell oder Option
i 410




HYDRAULIKGL DER SERVOLENKUNG

=

Aussehen und Position des Yorratsbehilters sind
je nach Motorisierung des Fahrzeuges verschieden,

Kontrollintervalle: siehe VWartungsheft.

Zum Befiillen bzw. Nachfiillen nur von RENAULT
gepriifte und empfohlene Hydraulikdle verwen-
den.

FULLSTANDE

BREMSFLUSSIGKEIT

Fiillstand: Bei korrektem Fiillstand (kalt) steht
das Hydrauliké! im Vorratsbehileer | sichtbar zwi-
schen den Marken ,,MINI" und ,,MAXI"

Kontrollabstinde: Hiufig; in jedem Fall, sobald
Sie nur die leichteste Beeintrichtigung der Brem-
sen feststellen.

Bremsflissigkeitswechsel: siche Wartungsheft.

Bremsfliissigkeitsstand: Er darf niemals unter
die Warnmarkierung ,,MINI* 2 absinken.

EMPFEHLUNG

Bei anormalem Abfall eines Fiillstandes miissen
Sie umgehend eine RENAULT Vertragswerk-
statt aufsuchen.

a0 |

FULLSTANDE

KOHLMITTEL

Kontrollintervalle: RegelmiBig (mindestens alle
1000 k).

KiihImittel: Ausschlielilich  Original- RENAULT

Kiihlfllissigheit oder ein anderes von RENAULT

pepriiftes Produkt einflillen; damit ist gewihrleistec:

- Frostschutz bis =21 °C bzw. fiir Linder mit extrem
kaltem Klima bis —37°C

- Korrosionsschutz des Kiihlsystems. Steht kein von
RENAULT gepriiftes und empfohlenes Kiihlmittel
zur Yerfligung, ausschlieBlich chlorfreies entmine-
ralisiertes Wasser einfillen und das Kihlsystem
baldmoglichst  wieder mit  Original-RENAULT

Kuhiflissigkeit befiillen lassen.

C 402

Kiihimittelstand im Ausgleichbehilter | bei kal-
tem Motor zwischen den Markierungen ,MINI*
und ,,MAXIH,

Yar Erreichen der Markierung ,,MINI" bei kaltem
Motor muss Kithlmittel nachgefiillc werden.

HINWEIS

Fahrten bei hoher Motorbeastung (Fahrten mit
Anhinger, im Gebirge oder in starken Steigungen
usw.)

Der vom Motor unabhingige Kiihlerventilator
wird elelctrisch angetrieben. Er dient zur Stabilisie-
rung der Kiihlflissigkeitstemperatur und lduft nur,
wenn es erforderlich ist.

Ein Zuriickschalten in einen kleineren Gang
bewirlt daher keine starkere Motorkiihlung!




BATTERIESAURE

Kontrollintervalle: alle & Monate

Sdurestand: Yerschliisse ! entfernen. Die Batterie-
siure muss |,5 c¢m liber den Platten stehen.

Nachfiillen: Destilliertes oder entmineralisiertes
Wasser. Niemals Batteriesiure oder ein anderes
Predukt in die Batterie fiillen,

FULLSTANDE

SCHEIBENWASCHFLUSSIGKEIT

Fiillstand: Bohrung 3 mit dem Finger verschlie-
-Ben und Deckel 2 des Behiilters abschrauben. Im
Schlauch 4 ist ersichtlich, wie der Fiillstand des
Behilters ist.

Fillmenge:
- ca. 3,0 Liter {ohne Scheinwerfer-¥vascher)
- ca. 6,7 Liter (mit Scheinwerfer-Wascher)

Gegebenenfalls ist auch die Scheinwerfer-Wasch-
anlage (sofern das Fahrzeug damit ausgeriistet ist)
an diesen Behilter angeschlossen.

Woaschfliissigleit: Wasser + Spezialzusatz fiir
Scheibenwaschanlagen (im Winter mit Frost-
schutz).

LUFTFILTER (Austausch des Filterelementes)

BENZINMOTOREN F3R

DIESELMOTOREN F2Q DIESELMOTOREN G9T

Die vier Klammern I lésen, Filterdeckel abneh-
men, Filterelement austauschen und Deckel wie-

der anbringen.

BENZINMOTOREN L7X- F4R

Die drei Schrauben 2 Igsen, Filterdeckel nach
vorne kippen, Filterelement austauschen und Dec-
ckel wieder anbringen.

Auf Lasche I driicken, Deckel in Pfeilrichtung dre-
hen und abnehmen. Filterelement austauschen und
Deckel wieder anbringen.

Wenden Sie sich bitte an eine RENAULT Vertrags-

werkstatt.

* Je nach Modell oder Option
4.14

REINLUFTFILTER*
Wartungsintervalle: Siehe Wartungsheft.

Austausch des Filterelementes: YWenden Sie
sich bitte an eine RENAULT Vertragswerkstatr.




Vorbeugen von Korrosionsschiiden

lhr Fahrzeug wurde mit den modernsten techni-

schen Mitteln gegen Korrosion geschiitzt; es ist

jedoch folgenden Faktoren stindig ausgesetzt:

+ dtzenden Bestandteilen der Luft

- Luftverschmutzung  (Stadtgebiete, Industriege-
biete...)

- Salzen (in Meeresnihe, besonders bei warmer
Witterung)

- [ahreszeitbedingten Einfliissen von Witterung
und Luftfeuchtigkeit, Streugut usw....

+ Schleifeffekten

- Staubpartikel in der Luft, vom Wind aufgewirbel-
ter Sand, Schlamm, von anderen Fahrzeugen
hochgeschleuderte Partikel...

* Schiden im StraBenverkehr

Zur Erhaltung des Korrosionsschutzes lhres Fahr-
zeuges ist daher ein Minimum an VorbeugemaB-
nahmen zur Ausschaltung gewisser Risikofaktoren
erforderlich.

WAS SIE TUN SOLLTEN

= Das Fahrzeug hiufig waschen, vorzugsweise mit
von RENAULT gepriiften Shampoos; sorgfiltig mit-
tels Vasserstrahl abspiilen, besonders die Radkisten
und den Fahrzeugunterboden. Damit entfernen Sie:

- Ablagerungen von Baumharzen und Industrie-
schmutz.

- Vogelkot, dessen chemische Bestandteile zum
schnellen Ausbleichen des Lackes und sogar zum
Ablésen des Lackes fiihren,

Solche Verschmutzungen miissen folglich unbedingt

sofort entfernt werden, da die Flecken sich spiiter

auch durch Polieren nicht mehr entfernen lassen.

- Riickstinde von Insekten auf der Motorhaube,

WICHTIG

Vor einer Wagenwische in einer automatischen Waschan| .'.'ge'_
- liberpriifen-und die AuBenspiegel usw. an die Karosserie: P
Die Radioantenne und eine e\?_ghtu_éli.vbéhahdeﬁ'e: Funkant
Wihlen Sie vorzugsweise:ein VWaschprogramm: mit Shamp

PFLEGE DER KAROSSERIE

- Radkisten und Fahrzeugunterboden ausglebig
mittels Wasserstrahl reinigen. Damit entfernen
Sie:

- Riickstinde von Streusalzen,

- Ablagerungen aus den Radkisten und vom Fahr-
zeugunterboden nach Befahren schlechter Weg-
strecken.

* Abstand halten zu anderen Fahrzeugen, wenn
Splitt auf der StraBe liegt (Gefahr von Lackschi-
den oder Frontscheibenbruch).

* Eventuelle Lackschiden méglichst schnell behe-
ben oder beheben lassen, damit sich kein Korro-
sionsherd bildet.

* Denken Sie daran, lhr Fahrzeug im Rahmen der
RENAULT Korrosionsschutz-Garantie zu den
vorgeschriebenen Kontrollen in die Werkstatt
zu bringen. Siehe Wartungsheft

4.15
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PFLEGE DER KAROSSERIE UND DER INNENVERKLEIDUNG

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

= Das Fahrzeug in der prallen Sonne oder bei nied-
rigen AuBentemperaturen waschen.

+» Schmutz oder Fremdkérper abkratzen, statt sie
einzuweichen und abzuwaschen.

= Das Fahrzeug stark verschmutzen lassen.

+ Zulassen, dass sich Rost, ausgehend von kleine-
ren Lackschiden, ausbreitet.

» Entfernen von Flecken mit Lésemitteln, die nicht
von RENAULT gepriift wurden und eventuell
den Lack angreifen kénnten.

« Hiufige Fahrten im Schnee oder auf unbefestigter
StraBe ohne nachfolgende Wagenwische und
besondere Reinigung der Radkisten und des
Fahrzeugunterbodens.

MOTORWASCHE

Lassen Sie die Motorwische mittels Hochdruck-
reiniger von einer RENAULT Vertragswerkstatt
durchfiihren.

INNENVERKLEIDUNG-POLSTER

Zum Reinigen und Entfernen von Flecken jeglicher
Art Seifenlauge {evtl. lauwarm) verwenden auf der
Basis von:

- Kernseife

- Geschirrspiilmiceel (5 ml auf | Liter VWasser)

Besonderheiten

* Informationsdisplay - Scheiben der Bordinstru-
mente

Zum Reinigen einen weichen Lappen verwenden.

Ihn wenn notig leicht mit mildem Seifenwasser

anfeuchten.

Keine alkoholhaltigen Reiniger verwenden!

* Sicherheitsgurte
Die Sicherheitsgurte stets sauber halten,

Zur Reinigung eines der in der RENAULT Bou-
tique vertriebenen Spezialmittel verwenden; gege-
benenfalls auch mit einem Schwamm und lauwar-
mer Seifenlauge reinigen. Mit einem sauberen Lap-
pen trockenreiben.

Chemische Reinigung oder Firbung sind
unzulissig (die Gurtfasern konnten morsch
werden).

» Varioschienen der Sitze

Staub und Fremdkérper mittels Staubsauger ent-
fernen.

EMPFEHLUNG

Karosserie - Innenverkleidung (auBer Instru-

mententafe|}

Geejgnete und besonders getestete Reini-
gungs- und Pflegeprodukte finden Sie in der

RENAULT boutique.




KORROSIONSSCHUTZ

Um der Alterung der Karosserie lhres RENAULT
Espace infolge von Korrosion vorzubeugen, kom-
men die modernsten Mittel und Methoden zur
Anwendung.

- Die Stahl-Rohkarosse

Nach dem Zusammenbau aller Einzelteile wird die
Stahl-Rohkarosse durch ein Zinkschmelzbad mit
einer Temperatur von 450 °C gefiihrt. Bei diesem
Yorgang werden 26 kg Zink pro Fahrzeug auf den
Stahlteilen abgelagert. Das entspricht einer beid-
seitigen Beschichtung der Karosseriebleche ven
65 Mikron, inklusive der Hohlriume, in die das
flissige Zink durch speziell hierfiir vorgesehene
Bohrungen eindringen kann.

- Die AuBenhaut
Sie besteht - mit Ausnahme der Motorhaube - aus

Kempositmaterial (Sheet Moulding Compound).

Dank ihrer Elastizitit ist die AuBenhaut der Karos-
serie zudem gegen leichte StoBe relativ unempfind-
lich.
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KAPITEL 5
HINWEISE FUR DIE FAHRPRAXIS
Wagenheber - Heberkurbel - Radzierkappen 5.02
Radwechsel 5.03 = 5.05
Reifen - Réider (Sicherheit - Winterbetrieb) .............cc.cccococcooosesnesnn 5.06 - 5.07
Dachgepiicktriger 5.08
Scheibenwischer (Wischerblattwechsel) 5.09
Lampen der vorderen Fahrzeugbeleuchtung ...........ccooovcecueeenn.. 510 = 512
Lampen der Schlussleuchten 513 = 515
Lampen der Innenbeleuchtung 5.16 - 517
Vorriistung fiir Radioeinbau/Funktelefon 518 -5.19
Sicherungen 520 -52l1
Batterie 5.22
Ziindkerzen - Elektrisches Schiebedach 5.23
Fernbedienung (Plip) der Zentralverriegelung (Batterien) ............c............ 523
Abschleppen 524
Dieselfilter - Winterbetrieb 525 = 526
5.0l




WAGENHEBER - HEBERKURBEL - RADZIERKAPPEN

WAGENHEBER - HEBERKURBEL

Bereitstellen:

Wagenheber und Kurbel sind im Ablagefach im
rechten hinteren Radkasten untergebracht. Halce-
gurt entfernen, das Ganze herausnehmen, und
Heberkurbel vom Wagenheber 16sen.

Verstauen:

Wagenheber vollstindig zusammenschrauben und

Kurbel anbringen.

Den Heber mit Kurbel an seiner Halterung anset-

zen und mit dem Haltegurt befestigen

“WICHTIG

—aufgebockt st

Position des ¥agenhebers in der Ablagebox unter

dem Vordersitz®

~ Der Wagenheber - jst-ausschlieBlich- fir den
- Radwechsel ~vorgesehen. Keinesfalls “diirfen
- Reparaturen-unter einem Fahrzeug durchge-

fuhrt:werden, das nur durch den Yvagenheber

RADZIERKAPPEN

Zierkappe wie auf der Abbildung ersichtlich mic
Hilfe des mit dem Fahrzeug gelieferten Spezialha-
‘kens I abdriicken.

Zierkappe mit dem Ventil 2 ausrichten und zur

Befestigung aufdriicken.

¥ Je nach Modell oder Option

%
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RADWECHSEL

-

Fahrzeug nach Méglichkeit auf einer ebenen Fliche
mit festem Untergrund abstellen.

Wenn nétig: Warnblinkanlage einschalten.

Handbremse anziehen und einen Gang ein-
legen (1. oder Riickwirtsgang, bei Automa-

tic Fahrstufenwahlhebel auf P).

WICHTIG = _
Wahler Sie:zum Radwechsel stets einen Platz, -

an demvIhre Sicherheit nicht gefihrdet st~ -
Bei einem Radwechsel'am Berg-empfiehlies—

sich, das- Fahrzeug zu-verkeilen.= =

Gegebenenfalls Radzierkappe entfernen,

Radschrauben etwas |&sen; hierzu den Radschliis-
sel (Heberkurbel) so ansetzen, dass Druck nach
unten ausgelibt wird,

Ansetzen des Wagenhebers:

Wagenheber waagerecht halten, Heberkopf am
Ansatzpunkt I. Wagen durch einigen Umdrehun-
gen der Kurbel so weit anheben, dass das Rad frei
hangt.
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RADWECHSEL

RESERVERAD

=

Das Reserverad ist am Fahrzeugheck unter dem

Bodenblech befestigt.

Abbau des Reserverades:

- Heckklappe &ffnen und Abdeckung I anheben.

- Stopfen 2 entfernen.
- Mittels Heberkurbel 3 vollstindig |&sen.

- Reserverad herausziehen; es dabei leicht nach
unten neigen. Die Halterung durch leichten
Druck wie auf nebenstehender Abbildung
ersichtlich zusammendriicken; Halterung von der

Felge abziehen.

_Anbau des Reserverades:

- In umgekehrter Reihenfolge vorgehen; das Ventil

soll nach unten zeigen.
HINWEIS

Darauf achten, dass die Halterung korrekt zen-

triert ist, damit das Rad sicher befestigt ist.
5.04

Radschrauben entfernen und Rad abnehmen.

Reserverad zuerst auf die Nabe aufsetzen und dann
Rad drehen, um die Befestigungsbohrungen in
Nabe und Felge miteinander auszurichten.

Radschrauben anbringen, mit der Kurbel anziehen
und Fahrzeug ablassen.

Gegebenenfalls Radzierkappe wieder anbringen.

WICHTIG

Das defekte Rad bei einer Reifenpanne mog-
lichst sofort wechseln.

Den Reifen danach unbedingt von einem Fach-
mann iiberprifen lassen; nurer kann entschei-
den, ob der Reifen repariert werden kann oder
durch elnen neuen ersetzt werden muss,

Wenn das Fahrzeug auf allen vier Ridern steht, die
Radschrauben nochmals nachziehen.

Das defekte Rad anstelle des Reserverades unter
dem Bodenblech unterbringen.

Einige Fahrkilometer nach dem Radwechsel den festen
.~ Sitz der Radschrauben nochmals kontrollieren.

WICHTIG

Das Reserverad ist ein Notrad, dessen Reifen
nur fir eine eingeschriinkte Benutzung mit
einer maximal zulassigen Geschwindigkeit von
120 km/h ausgelegt ist: ==

Das Reservenotrad darf nur fiir kurze Zeit-
dauer im Falle einer Reifenpanne montiert
werden. 2

Eine Geschwindigkeit von 120 km/h
nicht iiberschreiten. In keinem Fall diir-
fen mehrere Notrider gleichzeitig mon-
tiert werden. :

| Obige Anweisungen sind aus Sicherheitsgriin-
. den unbedingt zu beachten.

RADWECHSEL

5.05




 REIFEN

SICHERHEIT: REIFEN - RADER

Der Bodenlkentalk des Fahrzeugs wird ausschlie3-
lich durch die Reifen hergestellt.

lhrem einwandfreien Zustand komme folglich
groBte Bedeutung zu.

Es sind unbedingt die Bestimmungen der jeweiligen
StraBenverkehrsordnung einzuhalten,

UBERPRUFUNG DER REIFEN

A
Die Reifen miissen in einwandfrelem Zustand sein,
und ihre Laufflichen miissen ein ausreichendes
Profil aufweisen; die werkseitig gepriiften Reifen
sind mit einer VerschleiBkontrolle versehen. Es
handelt sich dabei um Neppen ! in den Reifenpro-
filen, die liber die Lauffliche verteilt sind.

5.06

YWenn das Profil bis zur Héhe 2 der Noppen abge-
fahren ist, werden diese sichtbar; die Reifen miis-
sen jetzt ausgewechselt werden, da die Profilticfe
nur noch 1,6 mm betrigt und somit die ein-
wandfreie Bodenhaftung auf nassen Stra-
Ben nicht mehr gewadhrleistet ist. Zudem
entspricht lhr Fahrzeug dann nicht mehr
den gesetzlichen Zulassungsbestimmun-
gen.

Durch unlkorrelte Fahrweise, wie z. B. Fahren
iiber Bordsteine, kdnnen die Reifen beschiidigt und
evtl. die Yorderachsgeometrie beeintrichtigt wer-
den.

Nach jedem starken Schlag auf die Reifen, bzw.
wenn Sie bei einer Reifenpanne nicht unmittelbar
anhalten kénnen, miissen Sie den betreffenden Rei-
fen unbedingt von einem Fachmann Uberprifen las-
sen; den Reifen gegebenenfalls auswechseln.

REIFENWECHSEL

Lassen Sie den Reifenwechsel aus Sicherheitsgriin-
den grundsitzlich von einem Fachmann vorneh-
men.

Die Originalbereifung hres Fahrzeugs wurde vom
Hersteller ausgewihlt, weil sie in optimaler Weise
Leistung, Lebensdauer und Komfort auf sich verei-
nen.

VWenn die Reifen abgefahren und ausgetauschc
werden miissen, empfehlen wir Ihnen, Reifen zu
wihlen, die identisch sind mit der Original-
ausriistung.

Wenn Sie sich anders entscheiden, bedenken Sie,
dass die Reifen einer Achse Reifen gleicher GroBe,
Marke und gleichen Typs sein mussen; auBerdem
miissen die Belastungs- und Geschwindigkeits-
merkmale mit der Originalbereifung identisch sein.
lhre RENAULT Vertragswerkstatt wird Sie gerne
beraten.

Felgen

Montieren Sie ausschlieBlich Felgen, die fir lhr
Fahrzeug zugelassen sind; Ihre RENAULT Ver-
tragswerlstatt wird Sie gerne beraten.

Umwechseln der Rider
Rider nicht . iiber Kreuz" wechseln!

Reserverad

Das Reservenotrad |hres Fahrzeugs darf nur mit
Einschrinkungen benutzt werden. Siehe Kapitel
wReserverad".

REIFENDRUCK

- WINTERBETRIEB

REIFEN

Die vorgegebenen Reifendriicke (inklusive Reser-
verad) missen unbedingt eingehalten werden. Sie
miissen mindestens einmal im Monat sowie
vor jeder groBeren Reise tiberpriift werden
(Siehe Kapitel 0 - ,Reifendruck").

Ungeniigende Reifendriicke haben einen
vorzeitigen Verschleifi sowie eine anormale
Erhitzung der Reifen zur Folge; dies beein-
triachtigt die Sicherheit lhres Fahrzeugs
durch eine schlechte StraBenlage, Reifenbe-
schidigung, Abspringen von der Felge usw.

Der Reifendruck muss kalt gemessen werden.Bei
warmem Wetter oder nach schneller Fahrt ist der
vorgegebene Reifendruclk um 0,2 bis 0,3 bar zu
erhéhen,

Niemals Luft aus einem warmen Reifen
ablassen.

HINWEIS

Die korrekten Reifendriicke sind auch auf einem
im Fahrertiirrahmen aufgeklebten Schild zu erse-
hen. :

Schneeketten diirfen nur auf die vorderen
Antriebsrider aufgezogen werden; die Montage
auf die Hinterrider ist aus Sicherheitsgriinden
strikt untersagt.

Auf das Notrad diirfen keine Schneeketten
aufgezogen werden, -

Im Fall einer Reifenpanne an einem mit einer
Schneekette ausgestattetem Worderrad muss
unbedingt statt dessen eines der Original-Hinter-
rader montiert und mit der Schneekette versehen
werden; das Reservenotrad wird an der Hinter-
achse angebaut.

WICHTIG

Winterreifen

Um die Bodenhaftungseigenschaften lhres Fahr-
zeuges zu erhalten, empfiehlt es sich, Winterreifen
auf alle vier Rader zu montieren.

Auf Winterreifen finden Sie u.U. folgende
Angaben:

- Laufrichtung

- Zuldssige Hachstgeschwindigkeit (gilt fiir den
Reifen und kann niedriger oder héher sein als die
Hochstgeschwindigkeit |hres Fahrzeuges) und
Reifentragfihigleit.

- Reifentragfahigkeit (sie ist bezogen auf das Fahr-
zeuggewicht), :

YWenden Sie sich an eine RENAULT Vertragserk-
statt.

Reifen mit Spilces: Spikesreifen sind nichtin allen
Lindern zuldssig und meistens auch nur fir eine
vom Gesetzgeber vorgegebene Zeitspanne.

Zudem gelten im Allgemeinen Geschwindigkeits-
begrenzungen.

Werden nur zwei Reifen mit Spikes aufgezogen,
diese auf die Vorderrader montieren.
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5.08

DACHGEPACKTRAGER*

EINSTELLEN DER QUERTRAGER

- Durch Druck auf die Verriegelungen I ausrasten.

- Quertriger nach Bedarf verstellen; dabei darauf
achten, dass er im rechten Winkel zu den Lings-

schienen ausgerichtet bleibt.
- Verriegelungen I wieder einrasten.

BEFESTIGEN VON DACHLASTEN

Durch die Aussparungen 2 kénnen Haltegurte
gezogen werden.

Beachten Sie die sicherheitsrelevanten und gesetz-
lichen Vorschriften fiir den Transport von Dachlas-
ten

(siehe Absatz ,ACHTUNG" und ,,WICHTIG"}.

Bei Nichtbenutzung des Dachgepicktri-
Bers:

Beide Quertriger ganze nach hinten schieben; das
verbessert Optil und Aerodynamik.

Abbau der Quertriiger

- Schutzmuffen 3 am Ende der Triigerschienen
abschrauben.

- Verriegelungen | ausrasten.

- Quertriger nach hinten aus den Schienen her-
ausziehen,

- Schuzzmuffen 3 wieder aufschrauben.
Im Fahrzeug mitgefiihrte Quertriger aus Sicher-
heitsgriinden unbedingt stets gut befestigen.

Anbau der Quertriger: In umgekehrter Rei-
henfolge vorgehen. Priifen, ob die Quertriger nach
Montage fest verriegelt sind.

* Je nach Modell oder Option

WICHTIG
Achten Sie stets auf vorschrlftsmaBlge Dach-
Iastbefestlgung

Der Fahrer muss sich vor Fahrtbeginn von der
einwandfreien Befesugung der Dachlasten
_:uberzeugen =
Unzureichend befestigte Gegenstande kénnen
wegfliegen' und Schiden verursachen. Beach-
ten Sie daher unbedingt die Angaben im Absatz
SACHTUNGY,

Priifen Sie auch wihrend der Fahrpausen, ob
die transportierten Gegenstande noch sicher
-befestlgt sind.

Statten Sie das Fahrzeug grundsatzlich nur mit
RENAULT zugelassenen Dachgepack:ragern
aus.

HINWEIS

Modelle mit elektrischem Schiebedach®:
Sollen lange Gegenstinde transportiert werden,
z.B. Surfbretter, empfiehlt sich die Montage eines
dritten Quertrigers. Sie erhalten ihn in der
RENAULT boutique. VWenden Sie sich an eine
RENAULT Vertragswerkstatt.

Fahrzeuge mit Hubdach*;

Prifen Sie vor dem Verschieben der Quertriger,
ob das Hubdach geschlossen ist.

WISCHERBLATTER VORNE

SCHEIBENWISCHER

WISCHERBLATT HINTEN

Abbau eines Wischerblattes:

- Wischerarm von der Scheibe abheben.

- Schlauch des Scheibenwaschers l6sen.

- Wischerblatt dann in die Waagerechte kippen,

- Druck auf Lasche | ausiiben, und Wischerblatt
etwas absenken.

- Lasche 2 ziehen und Wischerblatt verschieben,
bis es vom Haken 3 des Wischerarmes gelst
werden kann,

- Wischerblatt abziehen.

Anbringen des neuen Wischerblattes: In
umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

- Wischerblatt auf den Haken 3 aufsetzen und
durch Zug nach oben verriegeln.

- Lasche 4 eindriicken.
- Schlauch des Scheibenwaschers anschlieBen.
Priifen, ob das Wischerblatt fest sitzt.

EMPFEHLUNG

der Uberhitzung des Wischermotors).

Abbau des Wischerblattes:

- Wischerarm von der Scheibe abheben,

- Wischerblatt dann in die Waagerechte kippen.
- Wischerblatt abziehen.

Anbringen des neuen Wischerblattes: Die

Arbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchfiihren.
Priifen, ob das Wischerblatt fest sitzt.

- Bei Frostwetter daraufachten, dass die Wischerblitter nn:ht an der Scheibe festgefroren sind (Gefahr

- Die Wlscherblatter rechtzel::g erneuern, wenn sie beschad|gt oder verschlissen sind (ca. nach einem

Jahn).
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 VORDERE FAHRZEUGBELEUCHTUNG: LAMPENWECHSEL

FERNLICHT A - ABBLENDLICHT B

STANDLICHT

ABBLENDLICHT MIT ENTLADUNGS-
LAMPEN

- Gummilappen | abnehmen.
- Stecker von der Lampe abziehen,

- Federklammer 2 (oben) oder 3 |ésen; Lampe
herausnehmen.

Halogenlampe: HI (Fernlicht)
H7 (Abblendlicht)

Halogenlampen niemals am Larmpenglas sondern
am Sockel anfassen; eventuell einen Lappen oder

Seidenpapier beim Einsetzen benutzen.

Beim Einbau in umgelehrter Ausbaufolge vorge-

- Lampentriger 4 abzichen,
- Lampe auswechseln.

Lampentyp: 5 W mit Bajonettsoclel

Beim Einbau in umgekehrter Ausbaufolge vorge-
hen.

Der Aufleber § auf dem Scheinwerfer weist auf
diese Ausriistung hin.
Der Austausch dieser Lampen darf nur von
einer RENAULT Vertragswerkstatt vorge-
nommen werden,

hen.

BLINKLEUCHTEN

Abbau: :

- Feder I nach hinten ziehen und nach auBen dre-
hen, um sie auszurasten.

- Komplette Leuchte herausnehmen.

- Lampentriger drehen und Lampe herausneh-
men.

Lampentyp: Birnenformige orangefarbene
Lampe mit versetztem Bajonettverschluss,
21 Watt,

Einbau:

- Stifte auf der Seite der Blinkleuchte in die Fiihrun-
gen 2 am Scheinwerfer einsetzen.

- Blinkleuchte durch Zug an der Feder von innen
wieder einsetzen.

- Feder zum Motor hin ziehen und einrasten.

VORDERE FAHRZEUGBELEUCHTUNG: LAMPENWECHSEL

SEITENBLINKER

- Ein flaches Werkzeug (z.B. Schraubendreher) an
den Aussparungen 3 ansetzen, und die komplette
Leuchte ausrasten.

- Lampentrager um eine Vierteldrehung verstellen,
und Lampe herausnehmen,

Lampentyp: 5 W mit Bajonettsockel

o




VORDERE FAHRZEUGBELEUCHTUNG/SIGNALANLAGE: LAMPENWECHSEL - EINSTELLUNG

NEBEL SCHEINWERFER*

Einstellung: Nur eine Hoheneinstellung ist még-
lich (Schraube 1).

NEBELSCHEINWERFER*

Lampenwechsel

- Schraube 2 l6sen und Abdeckung abnehmen.
- Schraube 3 I8sen und Scheinwerfer ausbauen.
- Klammer entfernen und Kappe 4 abnehmen,

- Beide Kabel abldemmen.

- Federklammer 5 lsen und Lampe herausneh-
men.

Halogenlampe: HI

Halogenlampen niemals am Lampenglas, sondern
am Sockel anfassen; eventuell einen Lappen oder
Seidenpapier beim Einsetzen benutzen.

Beim Einbau des Nebelscheinwerfers zuerst den
Zentrierstift 6 auf der FahrzeugauBenseite einset-
zen.

ZUSATZSCHEINWERFER

12303M

12304M

Wenn Sie Nebel- oder Fernscheinwerfer anbrin-
gen wollen, sollten Sie sich an eine RENAULT Ver-
tragswerkstatt wenden.

* Je nach Modell oder Option

WICHTIG

Lassen Sie Arbeiten (oder Anderungen) an der
elekerischen Anlage grundsitzlich in einer
RENAULT  Vertragswerkstatt durchfiihren.
Ein unkorrekter Anschluss kénnte die gesamte
elektrische Anlage (Kabel, einzelne Bauteile,
und besonders - den Generator) zerstoren,
AuBerdem finden Sie dort geeignetes Zubehdr
und: die benétigten Befestigungsteile,

- Schraube | mit dem in der Bordpaplermappe
befindlichen Schliissel entfernen und die kom-
plette Lampe herausnehmen,

- Lampentriger 2 herumdrehen und Lampe he-
rausnehmen.

Lampentyp: Birnenformige Lampe, 21 Watt

SCHLUSSLEUCHTEN: LAMPENWECHSEL

KENNZEICHENLEUCHTE

- Ein flaches Werkzeug (z.B. Schraubendreher) an
der Aussparung 3 ansewzen und die komplette
Leuchte ausrasten.

- Lampentriger abzichen und Lampe herausneh-
men.

Lampentyp: Birnenformige Lampe, 5 Watt
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SCHLUSSLEUCHTEN: LAMPENWECHSEL

BEGRENZUNGSLEUCHTE - BREMSLICHT - RUCKFAHRSCHEINWERFER - BLINKLEUCHTE

- Heckklappe &ffnen
- Beide Schrauben | mit dem in der Bordpapier-
mappe befindlichen Schlissel entfernen.

- Obere Lasche 2 eindriicken und Lampentriger
herausnehmen.

A Blinkleuchte

Lampentyp: Birnenférmige orangefarbene
Lampe mit versetztem Bajonettverschluss,
21 Watt.,

B Begrenzungsleuchte/Bremslicht

Lampentyp: Birnenférmige Zweifaden-
lampe, 5 /2] Watt

C Riickfahrscheinwerfer

Lampentyp: Birnenférmige Lampe, 21 Watt
Beim Einbau der Schlussleuchte zuerst der Zen-

trierstift auf der Fahrzeuginnenseite einsetzen.
514

SCHLUSSLEUCHTEN: LAMPENWECHSEL

' DRITTE BREMSLEUCHTE

- Beide Schrauben | mit dem in der Bordpapier-
mappe befindlichen Schliissel entfernen und die
kemplette Lampe herausnehmen.

- Laschen 2 zusammendricken und Lampentriger
herausnehmen.

Defekte Lampe austauschen.

Lampentyp: 5 W mit Bajonettsockel
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INNENBELEUCHTUNG: LAMPENWECHSEL

DECKENLEUCHTEN

SEITLICHE UND HINTERE LEUCHTEN

- Ein flaches Werkzeug (z.B. Schraubendreher) in
die Aussparungen I bzw. 2 einsetzen und
Leuchte ausrasten.

- Lampentriger 3 oder 4 um eine Vierteldrehung
versetzen und Lampe herausnehmen.

Lampentyp: 5 W mit Bajonettsockel

S.16

- Leuchte auf der Seite des Schalters mit Hilfe eines
flachen Werkzeuges (z.B. Schraubendreher) aus-
rasten.

- Kappe entfernen, und Lampe herausnehmen.

Soffittenlampe, 7 W |

INNENBELEUCHTUNG: LAMPENWECHSEL

GEPACKRAUMLEUCHTE MEGABOXLEUCHTE

- Ein flaches Werlczeug (z.B. Schraubendreher) an
der Awssparung | ansetzen und die komplette
Leuchte ausrasten.

- Ablage entfernen.

- Ein flaches Werlizeug (z.B. Schraubendreher) an
der Aussparung 2 ansetzen und die komplette
Leuchte ausrasten.

- Lampentriger um eine Vierteldrehung verstellen
und Lampe herausnehmen.

- Lampentriger um eine Vierteldrehung verstellen,
und Lampe herausnehmen.

Lampentyp: 5 W mit Bajonettsockel
Lampentyp: 5 W mit Bajonettsockel
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VORRUSTUNG FUR RAD

LAUTSPRECHER IM ARMATURENBRETT

Grill I durch Zug vorne an seiner Spitze ausrasten;
die Stecker der Lautsprecherkabel sind dann
zuganglich.

* Je nach Modell oder Option
5.18

IOEINBAU*

TURLAUTSPRECHER

Grill 2 mit Hilfe eines am unteren Rand angesetz-
ten flachen Werlzeuges (z.B. Schraubendreher)

ausraster.

WICHTIG

Herstellers genauestens beachten.

- Je 'nijc_h-Fah_l;z_ 'génodéli_und Radiogerit wer-
£ n iche Halterungen und Ver-
benbtigt; die geeigneten Teile

der RENAULT boutique.

a2 Free

1 in Jhrer RENAULT Vertrags-

- Die mitgelieferten ..Ar._...\_r_wei's___ungeﬁ des Radio-

VORRUSTUNG FUR RADIOEINBAU* - ANTENNE - FUNKTELEFON*

KABELSTRANG*

- Die drei Schrauben | der Abdeckung unter der
Megabox entfernen und die Abdeckung abneh-
men.

- Die Anschlussstecker fiir Antenne, Lautsprecher,
Strombkabel + und = auf der Riickseite des Quer-
trigers |6sen.

- Megabox &ffnen.

- Ablage entfernen.

- Megaboxverldeidung im Bereich der Kabeltiille 2
teilweise |8sen.

- Kabeltiille durchstechen und die Kabel hindurch-
fuhren.

Fach fiir Radio

Eine geeignete Halterung flir das Radiogerit finden
Sie in der RENAULT boutique; lassen Sie sich in
einer RENAULT Wertragswerkstatt beraten.

EINSTELLEN DER RADIOANTENNE

Fiir eine optimale Einstellung sollte der Abstand
zwischen Antennenende und dem Dach Ilhres
Espace ca. 30 cm betragen.

VORRUSTUNG FUNKTELEFON*

- Ein FME Antennenstecker

- Ein Stromversorgungsstecker {Dauerplus, + Zu-
behor, Masse, Radio-Stummschaltung®)
befinden sich im Ablagefach 3 unter dem rechten
Vordersitz.

Wenden Sie sich fiir den Einbau eines Funlktele-
fons an eine RENAULT Vertragswerkstatt.

* Je nach Modell oder Option
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SICHERUNGSKASTEN IM FAHRGAST-

SICHERUNGEN

RAUM A

Priifen Sie bei Ausfall eines Teiles der elektrischen Anlage zuerst, ob die Sicherungen in Ordnung sind und ob
die Kabel des betreffenden Gerites festsitzen.

Im Falle eines Kurzschlusses die Batterie abldemmen. Hierzu die griine Fligelmutter des Minuspoles

SICHERUNGSKASTEN
RAUM C

abschrauben und das Kabel zur Seite legen. Niemals zuerst das Pluskabel abklemmen.

Der Sicherungskasten A befindet sich im FuBraum der Beifahrerseite.
Offnen: Bodenteppich anheben und Abdeckung entfernen (evtl. die Heberkurbel verwenden).

Zur Orientierung ist auf dem Deckel jedes Sicherungskastens ein Schild B befestigr, auf dem die Position der

Sicherung mit dem Symbol der abgesicherten Funktion ersichdich ist,

M MOTOR-

Austausch einer Sicherung

Die betreffende Sicherung kontrollieren und gege-
benenfalls gegen eine Sicherung gleicher Ampere- |
Zahl und Farbe auswechseln (wie auf dem Schild
angegeben).

Die Sicherung mit Hilfe der Zange ! ausrasten.

Die mit R bezeichneten Sicherungen sind Ersatz-
sicherungen.

Die Sicherung wird seitlich aus der Zange heraus-
gezogen.

121
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RICHTIG FALSCH

WICHTIG =
“Bej Ihrem RENAULT Handler finden Sie eine
~Box mit einem Sortiment Ersatzlampen und

—Sicherungen filr- hr-Fahrzeug: Sie sollten diese
aus Sicherheits len stets im-VWagen mit-
“fihren: : e
5.20
SICHERUNGEN
Sicherungen je nach Ausstattungsniveau bzw. Option
Schild B
Ampe::?_-“ Symbol - Abgesichertes Bauteil
30 | °7% | Miveauregulierung 75 [:__41 Automatikgetriebe 20| M Sitzheizung
ALARM foedl e
15 @ Einspriczanlage 7.5 (@) ABS 10 ®: R{iclcfahrs‘chein\o\ferfer'
00 Glithsteuergerit Diesel = Heckscheibenheizung
30 [ |Geschaltetes Plus Motor Drenmiimese
25 I:] Verceller Heckklappe s @ Airb 25 @ Fensterheber: Beifahrerseite/hin-
~ ifbag ten rechts und links
25 Q 7 | Frontscheibenwischer
25 @ Front- und Heckscheibenwascher I5 :.Q. Zigarettenanziinder
3 |=‘|[ Steuerung Druckschalter Kiihler- Verteiler Fahrgastraum =)
ventilatoren 10 Schiebedach
20 v Bremsleuchten Py
3 + Fahrgeschwindigkeitsregler 7 E D) Entladunds-L:
15 | #0 |MNebelscheinwerfer ST | Niveauregulierung S aL ntiadunds-Lampen
|5 Radio - Radievarriistun, VI:IT:“U”S Py 2 GGPL Pliche belegt
CoK7 = - 2 {Rechtslenkung)
n assettenspieler
AuBenspiegelverstellung Is Bedienungseinheit fiir Klimaanage 30 | - |Schalter Fahrzeugbeleuchtung
Instrumententafel :il Bedienungseinheit fiir Heizung- Schalter Signalhorn
Beliiftung L
10 | L |Innenbeleuchtung Verteiler Fahrgastraum - Navigati- 10 | gPL |[Geschaltetes Plus Gassteuerge-
s onshilfe G rit (F3R)
10 Yerteiler Fahrgastraum O i
75 | @ | Zibeharsteckdase 10 Nebelschlussleuchten - Anhinger
5 | awarm | Yorriistung Diebstahlwarnanlage ; ; i Gi
— Niveauregﬁlierung g 75 @ AuBenspiegelheizung Sicherungskasten C: Maxi-Sicherungen
*
@_ Ritckfah 1 Die Sicherungen fiir die Frontscheinwerfer befin-
20 Funktelefon 7.5 > lickfahrscheinwerfer den sich in diesem Kasten zusammen mit hier nicht
e Temperaturregelautomatik - aufgefilhrten Starkstrom-Sicherungen: sind letz-
= Navigationshilfe 20 | P> [Signalhorn tere durchgebrannt, miissen Sie sich zur Behebung
- . der Stérung an eine RENAULT Vertragswerkstatt
25 N—“R}" Vorriistung Diebstahlwarnanlage 10| = |Standlicht links wenden,
(I5A cad) e
o= Sitzverstellung 10 5': Standlicht rechts
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BATTERIE (Pannenhilfe)

Bei Stérungen: Die Batterie abklemmen; hierzu
die grine Fligelmutter des Batteriepoles 15sen,
und das Kabel zur Seite legen.

Zur Vermeidung von Funkenbildung:

- Yor dem An- oder Abklemmen der Batterie prii-
fen, ob alle Stromverbraucher ausgeschaltet sind.

- Ladegerite missen abgeschaltet sein, wenn die
Batterie an- oder abgeklemmt wird.

- Keine Metallgegenstinde auf der Batterie able-
gen, damit kein Kurzschluss an den Batteriepolen
entstehen kann.

Anschluss der Batterie an ein Ladegeriit:
Unbedingt die Kabel an beiden Batteriepolen bei
abgestelltem Motor abklemmen, zuerst das Masse-
kabel.

Die Batterie niemals bef laufendem Motor abklem-

men oder anschlieBen. Grundsiitzlich die
Anweisungen des Ladegerit-Herstellers
beachten.
HINWEIS

- Batrerie sauber und trocken halten. Batteriepole
und Polllemmen regelmiBig saubern und mit
sdurefestem Fett versehen,

- Lassen Sie des Ofteren den Ladezustand der Bat-
terie {berpriifen; dies gilt besonders, wenn Sie
vorwiegend kurze Strecken oder in der Stadt fah-
ren.

Bei niedrigen AuBentemperaturen verringert
sich der Ladezustand der Batterie. Im Win-
ter sollten daher nur die Stromverbraucher einge-
schaltet werden, die unbedingt benétigt werden.

Der Ladezustand der Batterie verringert sich lang-
sam, wenn bestimmte Ausriistungen wie Uhr,
Radio mit Programmspeicher ... angeschlossen
sind und somit stiindig Strom verbrauchen.

- Bei zahlreichem Zubehér dieses vorzugsweise
nach + Ziindschloss (geschaltetes Plus)
anschlieBen; |hre RENAULT Vertragswerkstatt
wird Sie gerne beraten.

- Bei lingeren Standzeiten des Fahrzeuges sollte
die Batterie abgeklemmt oder in regelmiBigen
Abstinden aufgeladen werden, insbesondere bei
kalter Witterung. Zubehorgerite mit Speicher
wie Radiogerit, Bord-Computer usw. miissen
bei Bedarf wieder programmiert werden. Batte-
tie kiihl, trocken und frostgeschiitze lagern.

Anschluss von Starthilfekabeln zum Anlas-
sen des Motors mittels Fremdbatterie

Ist die Batterie lhres Fahrzeugs entladen, und Sie
méchten zum Anlassen Strom von einer Fremd-
batterie entnehmen, verwenden Sie die bei lhrem
RENAULT Hindler erhiltlichen Starthilfekabel.
Verfiigen Sie bereits iber solche Kabel, sollzen Sie
sich vor Gebrauch von deren einwandireiem
Zustand Uberzeugen.

Die Nennspannung der Fahrzeug- und Fremdbat-
terie muss gleich sein: 12 Volt,

Die Kapazitit der stromgebenden Fremdbatteric
(Amperestunden, Ah) sollte nach Méglichkeit aro-
Ber, zumindest aber gleich der der entladenen
Fahrzeugbatterie sein.

Ist die Fahrzeugbatterie eingefroren, muss sie vor
dem AnschlieBen aufgetaut werden.

Vergewissern Sie sich vor Anschluss der Starthilfe-
kabel, dass - sofern die Fremdbatterie in ein Fahr-
zeug eingebaut ist - die beiden Fahrzeuge keinen
Kontakt haben (Kurzschlussgefahr bei Verbindung
der Pluspole), und dass die entladene Batterie kar-
rekt angeschlossen ist.

Ziindung des stromnehmenden Fahrzeuges aus-
schalten.

Motor des stromgebenden Fahrzeuges anlassen
und mit mittlerer Drehzahl laufen lassen.

Das Pluskabel (+) A zuerst am Pluspol (+) der ent-
ladenen Batterie und dann am Pluspol der strom-
gebenden Batterie anschlieBen. Dann das Minuska-
bel (-) B am Minuspol der stromgebenden Batterie
und zuletzt am Minuspol der entladenen Batterie
anschlieflen. Sicherstellen, dass sich die Starthilfe-
kabel A und B nicht beriihren und dass das Pluska-
bel (+) A keinerlei Kontakt mit einem Metallteil des
stromgebenden Fahrzeuges hat.

Den Motor in der gewohnten Weise anlassen.

Sobald er liuft, zuarst Kabel B und dann Kabel A
abklemmen.

ZUNDKERZEN - FERNBEDIENUNG DER ZENTRALVERRIEGELUNG (PLIP) - ELEKTRISCHES SCHIEBEDACH

ZUNDKERZEN

AusschlieBlich fir den jeweiligen Motortyp vorge-
schriebene Zindlerzen verwenden. Der Kerzen-
typ ist auf einem Aufkleber am Ventildeckel ange-
geben. Fehlt das Schild, lassen Sie sich in einer
RENAULT Wertragswerkstatt beraten.
Ungeeignete Ziindkerzen konnen zu Schiden an
Motor, Katalysator usw. fithren,

ACHTUNG

Das Fahrzeug ist mit einer elektronischen Hochleis-
tungs-Ziindanlage ausgestattet, Daher niemals bei
laufendem Motor oder wihrend des Anlassvorgan-
ges ein Zindkabel abziehen. Durch die hohe
Ziindspannung besteht Lebensgefahr!

FERNBEDIENUNG DER ZENTRAL-
VERRIEGELUNG (Plip)

SCHLIESSEN DES ELEKTRISCHEN

SCHIEBEDACHES VON HAND

Batteriewechsel: Schraube [ entfernen,
Gehiuse &ffnen und beide Batterien 2 austau-
schen. Auf korrekte Polaritit (im Gehdusedeckel
eingraviert) achten!

Awustausch eines Plips

Bei Yerlust oder Defekt eines Plip-Schliissels muss
der neue Plip zusammen mit dem zweiten Plip und
dem Fahrzeug in einer RENAULT Vertragswerk-
SCAtt neu programmiert werden.

HINWEIS

Verwenden Sie Batterien vom Typ CR 2016 3V. Sie
erhalten Sie in lhrer RENAULT Vertragswerkstatt.

Die Lebensdauer der Batterien betrigt ca. 2 Jahre.

Die Mitnehmer der Dachscheibe rechts und links
entriegeln, um den Elektromotor auszukuppeln.
Hierzu:

- Kappe 3 waagerecht abziehen,

- Klammer 4 senkrecht nach unten herausnehmen,
- Bolzen 5 waagerecht herausziehen,

Dachscheibe bis zum Anschlag nach vorne drii-
cken.
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ABSCHLEPPEN (Pannenhilfe)

ABSCHLEPPOSE YORNE A

Schraube I mit dem in der Bordpapiermappe
befindlichen Schlissel entfernen, und Abdeck-
kappe abnehmen.

Bei Verwendung einer Abschleppstange soll der
Schraubenkepf sich auf der AuBenseite befinden.

ABSCHLEPPOSE HINTEN B

Die Abdeckkappe von der Unterseite des StoBfin-
gers ausrasten.

Das Abschleppseil ausschlieBlich an den Osen A
vorne und hinten B am Fahrzeug befestigen (nie-
mals an den Antriebswellen oder an Teilen der
Aufhingung). Die Abschlepptsen sind ausschlicB-
lich fiir Belastung durch Zug ausgelegt und diirfen
nicht verwendet werden, um das Fahrzeug direlct
ader indirekt anzuheben.

Beim Abschleppvorgang darf die Lenkung nicht
verriegelt sein; Schliissel im Schloss auf M stellen,
damit Brems- und Blinkleuchten funktionieren. Bei
Dunkelheit muss das Fahrzeug beleuchtet sein.

Daneben sind die in den einzelnen Landern gliltigen
Yorschriften fiir das Abschleppen zu beachten.
Achten Sie auch darauf, die zulissige Anhingelast
des Zugfahrzeuges nicht zu Uberschreiten. Fragen
Sie Ihre RENAULT Vertragswerkstatt.

ABSCHLEPPEN EINES FAHRZEUGS
MIT AUTOMATIKGETRIEBE

Bei abgestellter Motor: Da die Druckumlauf-
schmierung des Automatikgetriebes nur gewahr-
leistet ist, wenn der Motor liuft, sollte das defekte
Fahrzeug vorzugsweise auf einem Anhiinger trans-
portiert werden bzw. mit angehobenen Vorderri-
dern durch einen Kranwagen.

Ausnahmefille: Das Fahrzeug kann unter Beach-
wng nachstehender YorsichtsmaBnahmen mit
allen vier Ridern am Boden abgeschleppt werden
{Seil an der Ose A befestigen):

- Maximale Geschwindigkeit: 40 km/h
- Maximale Fahrstrecke: 50 km.

Achtung: Beim Abschleppen muss der Fahrstu-
fenwahlhebel auf N (Leerlauf) stehen.

* Je nach Modell oder Option

- WICHTIG: == .
Aufbocken des Fahrzeuges in der Werkstatt:
Hebewerkzeuge und Unterstellbécke - aus-
schlieBlich an den werksseitlg hierfiir vorgese-
; .heﬁen_.:PUnktga'n ansetzen,

Der Austausch der Filterpatrone ist im Rahmen
der Wartungs-Diagnose vorgesehen.

Austauschintervalle:
siehe Wartungsheft

ACHTUNG

Vorsicht bei- Arbeiten
Kiihlerventilator kann-sic
setzen: =

Modelle dTi
Woassers aus dem Dieselfilter ablassen

Diese Arbeit ist im Rahmen der Wartungs-Dia-
gnose vorgesehen.

- Handpumpe 3 ausrasten.

- Filter von seiner Halterung lésen.

- Stopfen 2 der Ablassoffnung 16sen; einen Auffang-
behilter unterstellen.

- Wasser komplett ablaufen lassen und Stopfen
wieder festschrauben.

- Dieselfilter entliiften.

Entliiften des Kraftstoffsystems

- Entlifterschraube I 16sen.

- Handpumpe 3 betitigen, bis der Kraftstoff bla-
senfrei austritt.

- Entliifrerschraube | wieder festziehen.

- Filter wieder an seiner Halterung befestigen.

- Handpumpe 3 an der Filterhalterung einrasten.

Anlassen des Motors nach dem Entliiften
des Kraftstoffsystems

Anlasser - ohne Vorglilhen - ca. 10 Sekunden beti-
tigen und dabei Vollgas geben.

Springt der Motor nicht an, einige Sekunden war-
ten und normal anlassen, d. h, vorglilhen und erst
dann den Anlasser betiitigen. Der Filtersockel ist
mit einem Vorwarmer ausgeristet. Dadurch wer-
den in der kalten Jahreszeit Zusatzmittel fiir den
Dieselkraftstoff nur in beschrinktem MaBe beng-
tigt.

DIESELFILTER

Modelle dCi
Leergefahrener Kraftstofftank

16114-a

Fahrzeuge mit Hahn 4 im Motorraum:

- Kraftstoff einfiillen (mindestens 5 Liter);
- Hahn 4 schlieBen;

- Motor anlassen;

- Hahn 4 unbedingt erneut &ffnen (Gusswarze B
Ubereinstimmend mit Marke A);

- Motorhaube schlieBen;
- 5o bald wie moglich volltanken.

5.25




DIESELFILTER

VYorkehrungen im Winter

Um Betriebsstérungen bei niedrigen Temperatu-

ren zu vermeiden:

* Daraufachten, dass die Barterje stets gut geladen
ist.

= Um die Bildung von Kondenswasser zu vermei-
den, den Kraftstofftank nicht zu weit leerfahren.

Alle Espace-Modelle mit Dieselmotor sind
mit einem Kraftstoffvorwirmer ausgeriis-
tet.

Bei dieser Ausriistung braucht dem Dieselkraft-
stoff bis —18 °C kein Frostschutz-Zusatz bei-
gefiigt zu werden; wird das Fahrzeug jedoch regel-
miBig ausschlieBlich fir Kurzstrecken verwender,
so dass der Motor seine normale Betriebstempe-
ratur nicht erreicht, gilt dies nur bis =5 °C.

EMPFEHLUNG

Kemesfalls diirfen’ Sle Re araturen
stoffsystem selbst durcl n; sie: erfordern: >
umfassende Fachkenrn: :
Sorgfalt und sollten einer RENAULT Vert

werlstatt anvertraut werden. =

Generator, Anlasser und die Lager der Motor- -

aufhdngung stets sorgfaltng vor Dreselkraft-
stoff -Spritzern schutzen
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se und besondere: :

Anhaltender Geruch nach
Kraftstoff

Wie alle modernen Fahrzeuge verfiigt
auch lhres tiber ein unter Druck stehen-
des Kraftstoffsystem. Falls es zu einem
anhaltenden Geruch nach Kraftstoff
kommt:

* Halten Sie - unter Beriicksichtigung
der Verkehrssituation - an und
schalten Sie die Ziindung aus.

* Schalten Sie die Warnblinkanlage ein
und lassen Sie alle Fahrgiste ausstei-
gen, damit sie sich von der StraBe
entfernen.

* Keine MaBnahme am Fahrzeug
durchfiihren und keine Startversuche
unternehmen, bevor nicht speziell
geschulte Mitarbeiter der RENAULT
Vertragswerkstitten zu Rate gezogen
wurden.

Zu lhrer eigenen Sicherheit sind
jegliche Arbeiten sowie Verinderun-
gen am Kraftstoffversorgungssystem
(Steuergerdte, Verkabelung, Krafts-
toffkreislauf,  Einspritzventile ~ bzw.
-diisen, Schutzabdeckungen...) strengs-
tens verboten (aufler durch speziell
geschulte Mitarbeiter der RENAULT
Vertragswerkstitten.

TECHNISCHE DATEN

Typenschilder

KAPITEL 6

6.02 -

Fahrzeugabmessungen

Motordaten

Gewichte - Anhingelasten

Technische Daten LPG

6.08

Anhingerbetrieb - Teile/Zubehér - Fahrzeugreparatur

6.06 -

6.03

6.04

6.05

6.07

6.12
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TYPENSCHILDER

A - FABRIKSCHILD

I

FAHRGESTELL

MATRA AUTOMOBILE SA.
00+00/00+0003+00
| ———00000000000000000&
0000 Kg

o o]

0000 Kg

10000 Kg
20000 Kg

000+0000%000000

Das Fabrikschild befindet sich auf der Stirnflache
der rechten B-Siule.

Die Daten auf dem Fabrikschild und auf
dem Motor-Typenschild sind bei einem
eventuellen Schriftverkehr oder bei Teile-
bestellungen anzugeben.

6 000000 0000000 9
000000 000000 000000 | ———— 10
73 Q00000 000000 000000 | ——— 12
\ Q00000 0ADCH0"SQ0000
(o) o
Sl e SN
11
I Fahrzeug-ldent-Nummer WIEDERHOLUNG der:
(Fahrgestell- oder Seriennummer) Vehicle Identification number*
2 Zulissiges Gesamtgewicht (des Fahrzeugs)
3 Zulissiges Gesamt-Zuggewicht (Zugfahrzeug

beladen plus Anhinger)

Zulassige Achslast vorne

| 602

4

5 Zulassige Achslast hinten

6 Fahrzeugtyp

7 Ausstattungsniveau

8 Nummer des Originallackes

9 Fabrikationsnummer
10 Sondermodelle und Ausstattung
Il Polster-Code
12 Code der Innenverkleidungen

BENZINMOTOREN F3R

Die Daten auf dem Fabrikschild und auf dem
Motor-Typenschild sind bei einem eventuellen
Schriftverkehr oder bei Teilebestellungen anzuge-
ben.

- Motor-Typenschild B
{Pasition je nach Motortyp verschieden)

I Motortyp
2 Motorkennzahl
3 Fabrikationsnummer des Motors

1 ——000 00 00 0O
e

TYPENSCHILDER

DIESELMOTOREN G9T
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6.04

FAHRZEUGABMESSUNGEN (in Millimetern)

2702 — 2874 (3 | 886 - 984 (3)
il

[
——

[
-—
.

4517 - 4787 (3)

A A

Wendekreis
- Zwischen Mauern: | 1,40 m/12 m (3)

Hinweis: Je nach Modell und Bereifung kénnen die Fahrzeugabmessungen leicht von den genannten Werten
abweichen,

*# Je nach Modell, Fahrzeug unbeladen

(1) Mit Dachgepacktriger: +75 mm
(2) Mit AuBenspiegeln: +260 mm
(3) Modell Grand Espace

ACHTUNG

Die maximale Transporthihe auf Autoreiseziigen ist von Land zu Land verschieden. Bitte
informieren Sie sich vor Reiseantritt, ob Ihr Fahrzeug auf der gewihlten Strecke problemlos
transportiert werden kann.

-._l

1690 — 1700 *(1)

1820 (2)

A

1540

Y

MOTORDATEN

Modell 2.0 2.0 16V Y6 2.2 dCi 1.9 dTI
Fahrzeugtyp JEOADS JEOLOS/JEOLLS JEOG02 JEOKO5/JEOKLS JEOMO5

JEOALS JEOLO2/JEOLL2 JEOGL2 JEOSO5/JEOSLS

JEOLGS

Motortyp F3R F4R L7X G9T FI9Q
Bohrung - Hub {mm) 82,7 x 93 82,7 x 93 87 x 826 B7 x 92 80 x 93
Hubraum {cm’) 1998 1998 2945 2188 1870
Verdichtung 98: 1 10:1 105: 1 18: | 183:1
Einspritzanlage Multipeint Diesel
Katalysator ja
Kraftstoff Super unverbleit ab 95 ROZ : Dieselkraftstoff
Leerlaufdrehzahl (/min) Nicht einstellbar
Ziindkerzen 1)
Ziind- bzw. Einspritzfolge |-3-4-2 |-6-3-5-2-4 1-3-4-2

*1 AusschlieBlich die fiir den jeweiligen Motortyp vorgeschriebenen Ziindkerzen verwenden. Der Kerzentyp ist auf einem Aufldleber im Motorraum ersichtlich. Ist

dies nicht der Fall, lassen Sie sich in lhrer RENAULT Vertragswerkstatt beraten. Ungeeignete Zindkerzen kénnen zu Motorschiden fiihren.
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GEWICHTE UND ANHANGELASTEN

GEWICHTE (kg) - Basismodelle ohne Optionen - Anderungen im Laufe des Modelljahres méglich: Fragen Sie Ihren RENAULT Handler.

Modell RTE RTE RTE RTE
(Vertriebsprogramm von Land zu Land verschieden) RXE RXE RXE RXE
RXT RXT
1.9dTI 2,2dCi 2,2dCi 2.0

Fahrzeugtyp JEOMO5 JEOKOD5 JEOKLS JEOADS
(siche Fabrikschild) JEOSO05 JEOSL5
Leergewicht
(ohne Fahrer)
Gesamt (1) | 520 1 630 | 670 | 490
Achslast, leer: Yorne 925 | 045 1 070 885

Hinten 595 585 600 605
Zuldssige Achslast
Vorne 1 150 1 290 | 340 1120
Hinten, ohne Anhinger (A) 1 170 1 260 1 220 1 180
Hinten, mit Anhinger (B) 1 270 1310 1 270 | 280
Zuldssiges Gesamtgewicht (C) 2270 2510 2510 2 250
Zuldssige Anhdngelast, ungebremst® 750 750 750 750
Zulassige Anhingelast, gebremst bis SteigungfGefille von 12%
Zulissiges Gewicht: Anhinger 1 560 2 000 2 000 | 550
Zulissiges Gesamt-Zuggewicht 3 370 3 950 3 990 3 350
Zulissige Dachlast 80
Zulassige Stutzlast (D) 80 85 80

(1) Bei in Frankreich zugelassenen Fahrzeugen ist das Gesamt-Leergewicht jeweils 30 kg héher.

* Anhidngelasten (Wohnwagen, Bootsanhinger usw.)

Die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen beziiglich der Anhingelasten sind unbedingt zu beachten. Die fiir Ihr Fahrzeug giiltigen Gewichte und
zulissigen Anhiingelasten sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. AuBerdem wird lhre RENAULT Vertragswerkstatt Sie gerne beraten. Grundsitzlich sollten Sie -
besonders bei Fahrten mit Anhinger oder unter erhéhter Belastung - die Kontrollinstrumente beachten (Warnlampen fiir Kiihimitteltemperatur, Oldruck usw.), um
der Gefahr von Motorschiden vorzubeugen.

- Zugfahrzeug: Wenn die Achslast hinten zwischen (A) und (B) betrigt undf/oder wenn das zulissige Gesamtgewicht (C) zwar Giberschritten ist, aber um nicht mehr als
die Stiitzlast (D), darf beim Fahren mit dem Gespann eine Geschwindigkeit von 100 km/h nicht Gberschritten werden.

GEWICHTE UND ANHANGELASTEN

RTE RXE RXE RTE RTE RTE RTE RTE
RXE RXT RXT RXE RXE RXE RXE RXE
RXT RXT RXT RXT
2.0 vé Yé 2.0 16V 2.0 16V 2.0 16V 2.0 16V 2.0 16V
JEODALS JEOGO02 JEOGL2 JEOLOS JEOLLS JEOLO2 JEOLL2 JEOLO5SG
| 530 1 860 1 720 | 490 | 530 1 520 | 560 | 555
310 | 080 I 105 895 920 925 950 910
620 600 615 595 610 595 610 645
1 150 1 290 1 340 1 130 1 180 1 170 1210 1 220
| 140 1 270 | 220 1 220 I 170 1 230 I 190 1 320
| 240 | 320 1 280 | 270 1 260 | 280 1 260 | 370
2 250 2510 2510 2 300 2 300 2 350 2 350 2510
750
| 550 2 000 2 000 1 620 | 580 | 640 I 600 1 620
3350 3 950 3990 3 400 3 400 3 450 3 450 3 450
80
80 85




LPG (Espace JEOLG5) Allgemeines

Dieses Modell kann wahlweise mit unverbleitern
Benzin oder Flissiggas betrieben werden.

Was bedeutet LPG?

LPG ist die Abkiirzung fiir ,,Gaz de Pétrole Liqué-
fie" (= Liquid Pressurized Gas LPG). LPG wird als
Kraftstoff fir den Betrieb von Automobilen ver-
wendet,

LPG erkennt man leicht am charakteristischen
Geruch.

SIE HABEN SICH FUR DAS MODELL
LPG ENTSCHIEDEN:

Sie sollten sich daher mit den folgenden erforderli-
chen VorsichtsmaBnahmen vertraut machen und
sie respektieren:

- Wihrend des Tankens nicht rauchen.

- Nach Auslésen der Zapfautomatik nicht
versuchen, den Fliissiggastank noch wei-
ter zu fiillen.

- Nicht auf Flissiggasbetrieb schalten,
wenn der Kraftstofftank vollstindig leer-
gefahren ist.

WAS SIE TUN SOLLTEN:

- Tanken nur bei abgestelitern Motor.

- Umschalten auf Fliissiggasbetrieb (LPG),
sobald die Warnlampe fiir Kraftstoff-Min-
deststand aufleuchtet, und so bald wie
miglich tanken.

- Darauf achten, dass im Tank immer genii-
gend Benzin vorhanden ist, damit gewihr-
leistet ist, dass der Motor angelassen wer-
den kann.

= Beim Umschalten zwischen Benzin- und
Fliissiggasbetrieb wiihrend der Fahrt kurz

6,08

den Full vom Gaspedal nehmen.

[ S S —

HINWEISE FUR DIE FAHRPRAXIS

13647

Wabhl des Kraftstoffes

Das Fahrzeug kann wahlweise mit unverbleitem
Benzin oder Flissiggas (LPG) betriecben warden.
Mit dem Kraftstoff-YWahlschalter 2 wechseln Sie
zwischen den beiden Kraftstoffsorten,

Wenn bei laufendem Mator die Kontrolllampe 1

im Schalter leuchtet, fahren Sie mit Flissiggas
(Betriebsmodus LPG).

Fahren mit LPG (Espace JEOLG5)

Anlassen des Motors

Angelassen wird der Motor grundsitzlich mit Ben-
zin; das System schaltet danach automatisch in den
Betriebsmodus, der vor dem Anlassen des Motors
alctiviert war.

Bei kaltem Motor empfiehlc es sich, einige hundert
Meter mit Benzin zu fahren.

Anlassen des Motors: siche Kapitel 2.

Woechsel von einem Betriebsmodus zu
anderen

Nehmen Sie beim Fahren den Fufl vom Gas und
driicken Sie den Schalter 2.

Bei Flissiggasbetrieb leuchtet die Kontrolllampe 1,
und die Anzeige LPG erscheint im Multifunktions-
Display. Siehe Kapitel |.

Ein Druckimpuls auf das Ende des Betiti-
gungshebels fiir die Scheibenwischer
bewirlct den Wechsel zwischen Anzeige LPG und
AuBentemperatur.

Einfahren

Es empfiehlt sich, das Fahrzeug wihrend der ersten
tausend Kiloemeter mit Benzin zu betreiben. Dauer
der Einfahrzeit: siehe Seite 0.6
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Fahren mit LPG (Espace JEOLG5)

Kraftstoffvorratsanzeige

Die Anzeige gilt jeweils fir den gewihlten
Betriebsmodus.

Bei Fliissiggasbetrieb erfolgt eine erste kurzzeitige
Warnung, wenn der dritte Leuchtbalken erlischt;
danach folgen zwei weitere Warnungen genau wie
bei Benzinbetrieb.

Fliissiggastank

Fassungsvermogen: 55 Liter

14271 M

Befiillen des Fliissiggastanks

Es empfiehlt sich, beim Tanken Schutzhandschuhe
ZU tragen.

Wie folgt vorgehen:
- Ziindung ausschalten.
- Werschluss des Einfiillstutzens | abschrauben.

- Zapfpistole einfiihren; darauf achten, dass sie
nicht schrig zum Einfiillstutzen ausgerichtet ist.

- Sicherheitsvorschriften (Verriegeln der Zapfpi-
stcle) auf der Zapfsiule beachten.

- Fullknopf an der Zapfsaule driicken, bis die Zapf-
automatik auslést und den Filllvorgang stoppt.
Der Fliissiggastank ist beim Auslésen der Zapfau-
tomatik maximal gefiillc.

Es wire verhingnisvoll, nach Auslésen der Zapfau-

tomatik zu versuchen, den Fliissiggastank noch

weiter zu fiillen.

Wenn der Tank geflllt ist, wie folgt vorgehen:

- Zapfpistole entriegeln (das von der Expansion
des Gases in der Zapfpistole herrithrende
Gerdusch ist normal).

- Verschluss des Einfillstutzens laufschrauben.

HINWEIS

In einigen Landern wird u.U. ein Adapter bens-
tigt, der zwischen Einfiillstutzen und Zapfpi-
stole eingesetzt wird.Informieren Sie sich vor
Reiseantrictin lhrer RENAULT Vertragswerk-
stact.

Hinweis: Bei Fliissiggasbetrieb reagiert die
Kraftstoffvorratsanzeige empfindlicher, wenn
das Fahrzeug in einer Schriglage abgestellt
wird.

Befiillen des Benzintanks
Siehe Kapitel I.

Funktionsstérungen

LPG (Espace JEOLG5): Wartung

Grundsiitzlich gilt: Wenn bei Fliissiggasbetrieb eine Stérung auftritt, zuerst auf Benzinbetrieb umschalten, um
zu kliren, ob die Stérung auf das LPG-System zuriickzufithren ist.

FESTSTELLUNG

MOGLICHE URSACHEN

ABHILFE

Einige Empfehlungen...

- Fahren Sie einmal pro Woche einige Kilometer
im Betriebsmodus ,.Benzin®. ,Zu altes Benzin
kann den Motor schidigen oder Anlassschwierig-
keiten bewirken.”

- Eine eventuelle Undichtigkeit des LPG-Systems
erkennen Sie leicht am spezifischen Geruch des
Flissiggases: YWechseln Sie in einem solchen Fall
sofort auf Benzinbetrieb, stellen Sie das Fahrzeug

Beim Fahren

- Die Anzeige ,LPG" im Multi-
funktions-Display erlischt.

- Kontrolllampe im Kraftstoff-
Wahlschalter

Stdrung der Elektril oder Elek-
tronik.

Suchen Sie die niichste
RENAULT  Vetragswerkstatt
auf. Das Fahrzeug kann weiter-
hin mit Benzin gefahren wer-
den,

- Motor springt mit Benzinbe-
trieb normal an, bleibt jedoch
beim automatischen VWechsel
auf Flissiggasbetrieb stehen.

Motor kalt
Fliissiggastank leer
oder

Elektrik gestért.

Lassen Sie den Motor erneut
an, und fahren Sie einige hun-
dert Meter im Betriebsmodus
.Benzin®.

Befiillen Sie den Flissiggastank,
und fahren Sie zur nichsten
RENAULT Vertragswerkstatt.
Das Fahrzeug kann mit weiter-
hin Benzin gefahren werden.

an einem von jeglicher Ziindquelle entfernen und
gut beliifteten Ort ab, und wenden Sie sich an
eine RENAULT Vertragswerkstatt.




Fahren mit LPG (Espace JEOLGS)

VORSCHRIFTEN LAUT FRANZOSI-

SCHEM GESETZT

Fiir den Flussiggastank dieser Fahrzeuge gelten die
Bestimmungen fir Druckgasgerite,

- Alle acht Jahre ist der Fliissiggastank einer Druck-
kontrolle zu unterziehen.

- Diese Kontrolle ist auch fillig, wenn das Fahrzeug
den Besitzer wechselt und die vorherige Kon-
trolle mehr als fiinf Jahre zuriickliegt.

- Eine Konrtrolle der Tankinnenwandungen ist so
lange nicht erforderlich, wie diese stindig dem
Fliissiggas ausgesetzt sind. Wird dieser Zustand
unterbrochen, ist eine solche Uberpri.ifung vor
Wiederinbetriebnahme vorgeschrieben.

Diese Kontrolle geht zu Lasten des Besitzers und
obliegt seiner Yerantwortung. ¥Weitere Informa-
tionen gibt in Frankreich die fiir seinen ¥YWohnsitz
zustindige D.R.LR.E. (Directicn Régionale de I'lIn-
dustrie, de la Recherche et de I'Equipement}. ACH-
TUNG: In anderen Lindern gelten u.U. andere
gesetzliche Bestimmungen.

Wartungsprogramm fiir das Fliissiggassy-
stem (LPG)

Siehe Wartungsheft.

ANHANGERBETRIEB - TEILE/ZUBEHOR - FAHRZEUGREPARATUR

Wenn der Espace JEOAxx (F3R |C5) einen
Anhidnger zieht, kann die zusitzliche Stitzlast
eine Uberschreitung (unter 15%) der maximalen
Reifentragfahigkeit (1230 kg) zur Folge haben. In
diesem Fall eine Geschwindigkeit von 100 km/h
nicht dberschreiten und den Reifendruck um
0,2 bar erhéhen.

- Dasich in Steigungen und Gefallen die Motorleis-

tung mit der Héhe verringert, und sich das Fahr-
verhalten dndert, empfiehlt es sich, die zulassigen
Lasten bei 1000 m um 10% zu verringern, und je
weitere 1000 m zusitzliche Héhe ebenfalls um je
10%.

Zogern Sie nicht, sich mit allen Fragen an lhre
RENAULT Wertragswerkstatt zu wenden.

(1) Modell Grand Espace
(2) leer

(3) bei maximaler Belastung

13802 M

i
_—

4500 (2)
350 — 420 (3)

430
-
-

963 [ 1061 (1)

ORIGINAL-FAHRZEUGTEILE UND
ZUBEHOR/FAHRZEUGREPARATUR

Original RENAULT Teile und Zubeh&r werden
nach einem sehr strikten Lastenheft konzipiert und
hergestellt und regelmaBig getestet; die Qualitit
entspricht folglich mindestens der Qualitit der zur
Fertigung der Neufahrzeuge verwendeten Teile.

Mit der Yerwendung von Original RENAULT Tei-
len und Zubehr haben Sie die Gewihr, dass das
Leistungsniveau lhres Fahrzeuges unverindert
erhalten bleibt. Darliber hinaus gewihrt das
RENAULT Vertriebsnetz eine VWerkstattgarantie
von | Jahr filr Reparaturen mit Original RENAULT
Teilen.

Wichtiger Hinweis!

Auf dem Markt wird eine Vielzahl von Ersatzteilen
und Zubehar angeboten, die nicht ven RENAULT
hergestellt oder empfohlen werden. Der An- oder
Einbau solcher Teile oder solchen Zubehérs kann
die Fahrsicherheit |hres Fahrzeugs beeintrichtigen.
Auch wenn derartige Teile eine Allgemeine
Betriebser/aubnis besitzen oder als ,,TUVfgepri.'lft“
oder ,vom TUV freigegeben” gekennzeichnet sind,
bedeutet dies nicht, dass eine Sicherheitsgefahr-
dung bei An- oder Einbau anfin Ihr Fahrzeug vollig
ausgeschlossen ist. Fiir nicht von RENAULT freige-
gebene Ersatz- und Zubehtrteile sowie deren
Ein- und Anbau kann RENAULT somit auch keine
Garantie bzw. Haftung (ibernehmen.
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STICHWORTVERZEICHNIS

A ABS 2.10 F Fahrgeschwindigkeitsregler 2.09
Abschleppen 524 Fahrtrichtungsanzeiger |.44 - 5.11 - 5.14
Airbag 1.10-1.12 Fahrzeugabmessungen 6.04
Anhingelasten 6.06 - 6,07 Fenster hinten 319
Anhingerbetrieb 524 - 6.06 = 6.13 Fernbedienung (Flip):
Anlassen des Motors 1.04 - 2.02 Batteriewechsel 5.23
Anordnungsvarianten der Sitze 334-342 Zentralverriegelung 1.02
Antenne 5.1% Frontscheibenentfrostung/-beliifeung ..o 3.04 - 3.05 - 3.10 - 3.14
Antiblockiersystem 2.10 Funkrelefon (Vorriistung) 519
Armlehnen 1.07 - 3.32
Ascher 3.28
Automatikgetriebe 2,01 -2.13-524
G Gepickabdeckung 329 -330
Gepiickraum (Heckklappe) 331
B Batterie 4.13-5121
Behilter: !
- Frontscheibenwaschanlage 4.13 y
- Krafestofftank : 1.46 - 1.47 H Handbremse 208
- Kihimittel 4.12 Heckklappe ....... 331
Beleuchtung/Signalanlage 1.42 Heckscheibenheizung 1.36
Beleuchtung: Heizung-Beliiftung (Empfehlungen) 3.08 - 3.10
Abblendlicht 142 - 5.10 Hubdach 3 2loaddlerBeks
Blinker 144 -5.11 -5.14 e
Fernlicht |42 - 5.10 2
Nebellampen 1.42 - 512 - 5.13 o
Standlicht 142 -5.10 - 5.14 I Innenbeleuchtung 323-324 £
Warnblinkanlage 1.44 Instrumentenbeleuchtung 142-510=514 2
Blinker 1.44 Instrumententafel 128 - 139 3
Bordcomputer 1.39 £
w
=
3
K Klapptisch (am Sitz 328 ©
D Dgchgep'zicktr.‘iger 5.08 Klir;:lgan\age( ) 305-3.17 &
Dieselfilter 5.25-526 Klimatisierung/Beliiftung 3.02-3.17 §
Kontrolllampen 130-136 @
Kopfstiitzen 107-332 %
Korrosionsschutz 417 2
E Einfahren 0.06 Kraftstoff 0.06 - 1.46 - 605 £
Einfiillstutzen des Kraftstoffeanks 1.46 Kraftstoffersparnis 205-206 &
Entliften des Diesel-Kraftstoffsystems 525 Kraftstofffilter des Dieselmotors 525-526 E
g STICHWORTVERZEICHNIS
\ L Lampenwechsel 5.10-5.17 5 Sitze:
iy Lautsprecher 518 - Elektrisch verstellbare 1.06
Lenkrad 1.44 - Verstellmaglichkeiten ...oinisiinn .05 = 1,07 - 3.32 - 3.33
Lesespot 3.23-3.24 Sitzverstellung (bei festen Veranlkerungen) ... . 3.34- 336
LPG (FlUssiggasbetrieb) 6.08 - 6.12 Sitzverstellung (bei Varioschienen) 3.37-342
Luftdiisen 3.02 - 3.03 System zur Kraftstoffunterbrechung bei Aufprall v |.48
Luftfilter 4.14
M Megabox 3.26 - 3.27
Megaboxleuchte 326 T Tanlkverschluss |.46
Matordaten 6.05 Temperaturregler (Beifahrerseite) 3.07
Motorhaube 4.02 Trennnetz fiir Laderaum 3.43 - 345
Motorél 4.08 - 4.09 Tiirverriegelung 1.02 - 1.03
s Motorélwechsel 4.06 - 407 Typenschilder 6.02 - 6.03
O Offilter 4.06 - 4.07
b W Woagenheber 5.02
P Pflege der Karosserie 4.15-4.16 Wartung der Mechanik 4.03 - 4.14
Pflege der Polster und Innenverkleidung 4.16 Wegfahrsperre |.04
Pneumatische Federung 2.14 Wendekreis 6.04
Winterausristung 5.07
R Radwechsel 5.03- 5.05
Radzierkappen 5.02
Reifendruck 0.02 - 0.03 - 2.04 - 5.07
Reserverad 5.03 - 5.05 Z Zentralverriegelung 1.02-1.03
Rilickspiegel 1.42 Zigarettenanziinder 3.28
Ziindkerzen 5.23
Zindschloss 2.02
S Schadstoffminderung 2.04 - 2.06
; Scheibenwischer 1.41 - 5.09
L Schltissel 1.02
} Schneeketten 5.07
s Servolenkung 2.08 - 4.11
™ Sicherheit der Kinder 1.03- 1.19-1.23
Sicherheitsgurte hinten [.13-1.18
Sicherheitsgurte varne 1.08
Sicherungen 5.20 - 5.21
Signalhorn |.44
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