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RENAULT heiBt Sie willkommen an Bord Ihres neuen
RENAULT &z

Wir gratulieren lhnen zu lhrem neuen Fahrzeug.

Sie haben sich fir dieses Modell entschieden, weil es die Kriterien aufweist, die Ihren Bedirfnissen entspre-
chen, und wir wiinschen lhnen die Zufriedenheit, die Sie erwarten kénnen.

Wenn Sie sich far den Espace QUADRA entschieden haben, mbchten wir Sie daran erinnem, daB dieses
Fahrzeug mit permanentem Allradantrieb konzipiert wurde mit dem Ziel, eine hohe Fahrsicherheit zu
erlangen, unabhéngig von der StraBenbeschaffenheit, insbesondere auf glatter Fahrbahn (Schnee, Glatteis,
Matsch ...): daB dieses Fahrzeug aber nicht als 4 x 4-Gelandewagen gedacht ist.

Diese Bedienungs- und Wartungsanleitung vereint die fir Sie nitzlichen Informationen, damit;

® Sie Ihren RENAULT Espace richtig kennenlemen und damit unter allen Einsatzbedingungen seine fort-
schrittliche Technik voll nutzen kénnen;

® diestets einwandfreie Funktion durch die einfache - jedoch strikte — Beachtung derWartungsempfehlun-
gen gewdhrieistet bleibt;

® Sie kleine Pannen ohne groBen Zeitverlust oder Inanspruchnahme von Spezialisten selbst beheben kén-
nen.

Die wenige Zeit, die Sie fir die Lektlre dieser Anleitung aufwenden, lohnt sich im Hinblick auf die Innen dber-
mittelten Informationen; Sie werden zahlreiche technische Neuerungen entdecken. Sollte die ein oder an-
dere Unklarheit bestehen bleiben, werden die Fachkrifte des RENAULT-Netzes lhnen jederzeit germme mit Rat
und Tat zur Seite stehen.

Wir wiinschen Ihnen gute Fahrt am Steuer lhres RENAULT Espace.

MNachdneck oder Obersatzung dieser Bedienungsanieitung, selbst auszugsweise, sind nicht gastattet ochne basondars schriftiiche Genehmigung der Régie Natio-
nale des Usines REMALLT, 92100 Billancourt - 1987 (C) 1

Einfahren Kraftstoffqualitét

Schliissel
Fahrzeuge mit Benzinrmolor @ Fahrzeuge mit B R ;
Bis 1000 km in alien Gefriebegangen aine Motordreh- Die Krafstofinormen sind in den einzelnen Lindem T S ey —
zahl von 3500 "/min. nicht Gberschraitan. warschieden. In der Bundesrepublik Deutschland i ;
Mach 1004 km bestehan keine Beschrankungen mehr kann KraftstoH der Morm DIN 51600 Super verwendet Kontakischilssal:
Bedenken Sie jedoch, dab ihrem Fehrzeug erst ab ca werden bzw. Normalbenzin oder Super bleifred der .
Norm DIk 51607, Tirschliszel:

3000 km die volle Leistung abverlangen kiinnen,

Fahrzeuge mit Dieselmotoren

VWahrend des erslen 1500 km in allen Getriebegéngean
eine Motordrehzahl von 2500 1/min. nicht Gberschrei-
ten. AnachlieBend kinnen Sie schnellar lahren, ddren
Ihrem Fahrzeug aber erst nach G000 bis 6500 km die
maxienale Leistung abvarlangen.

Fahren Sia wihrend der Eintahrzeil nichi mit Wiollgas,
solange der Mofor nocht nichl seine normale Betriohs-
temparatur arraicht hat, und lassen Sie den Motor in
chen kleineren Gangen nicht mit zu hohen Drehzahlen
faufen,

In Frankreich hat Super-Kraftstoff Oktanzahien von
AT - 84, Normalbenzin 89 - 92,

# Fahrzeuge mit Dieselmotor
Baim Einfillan des Dieselkraftstoies dacauf achten,
olal kein Wasser in den Tank gelangt, Tankverschiufl
und Umgebung dea Einflllstutrens missen frai von
Schmudz sain.
Mur Diesalkraftstolf edner Markenfirma ainfllen.
In der Bundesrepublik Dieutschiand Dieselkrafstol
der Morm DIN 51601 verwenden.
War der Kraftsiofftank wollstindig leergefahren, mull
das Kraftstoffsystem wie in dieser Anleifung

Schitdasel for Tankverschiul*:

Farmbedienung®:

Digbstahl-Alarmanlage®:

Schadstoffarme Modelle

® Diese Fahrzeuge diiffen nur mit blelfralem Kraft-
stoff betankt werden,

Bleihaltiger Kraftatoff zerstirt das Abgasentgiftungs-

system, insb dere den Katah T sabne Ve

beschrieben entliiftet werden. dung Iultdmw-dlrﬁu-n&m Folge.
Reifengréfe-Reifendruck
2000 GTS- 2000 TSE
Turbo O -Turbo DX
Rsifendruck mzlﬂ?H - TXE Injection 2000.1 Injection GUADRA
(Kalt, in bar baw. ka/cm?) R—— 195.65R14
TXE Injection 14 MXL 195.65.R 14 MXV 195.65.R14 MX T 4
2000-1 Injection™
195.65.R 14
MNormal ‘Wolibeladen oder Mormal allbeisdmn oder HMormal Wallbaladen oder Normal Welibalitun Doar
Viorne 24 25 19 2.1 19 22 2 2
Hinten 21 25 1.7 2.1 18 22 17 2
Resarverad 27 23 24 4.2

Achturg: - In etnigen Landern sind nicht atle Rsifengrofen zulssig. Maligebend sind in jadem Fall tie Angiben in den Fahrzeugpapéeren. Bei Umri von Ridern sind ausschlieBlich die
entaprechenden, I das jeweilige Rad freigegebeansn Belestigungsschrauben zu verwenden. N g I

Schneaketten: - Die Verwendung von leingliedrigen Schneekstten aul den vorderen Antrigbsradenm ist in Verbindung mil der Bersifung 195/65.A14 mdglich.,

*Bed ginigen Fahrrsugausiihrengen “*Schadstoffarme Modelle (mit Katalysator), susschiieflich fir bleifrelen Kraftstof
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Machen Sie sich mit lhrem Fahrzeug vertraut

Fahren

Fur lhr Wohlbefinden

Wartung

Hinweise fiir die Fahrpraxis

Technische Daten

Der RENAULT-Kundendienst

Alphabetisches Verzeichnis

Machen sie sich mit lhrem Fahrzeug vertraut

Fahrzeugschliissel - Fernbedienung........c.ccv0uu.. 6
Diebstahl-Alarmanlage...........ccccociiiiiiinnnnn... 7
B L L S [ 8
Vordersitze - Kopfstitzen. ...........ccccvvvieervnnnnn. 9
SRl . oo eaaiiarasasasaisas snaesntan 10
FICIRRINRIL. - s T il e b e e e 1"
Armaturenbrett und Betéitigung................. 12-15
Kontrollinstrumente ...........cccccviiiiinann 16-17
Signalanlage - Fahrzeugbeleuchtung........... 18-19
Scheibenwischer - Fensterheber..................... 20
Einstellen der Scheinwerfer..............ccvvevinnees 21




Fahrzeugschiissed
1 Kontaktschilsssl
2 Handschuhfachschissel*

3 Schiosssl for Seitentloen,
Heckidappe und Tankwerschiul

4 Fembadienung*
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Fermmbedienung fiir elektrische
Zentralverriegelung (Seitentiiren,
Heckklappe, TankverschiuB®,
Diebstahl-Alarmanlage*)

Die Fernbedienung der elekiriechen Zentrabve

lung funkticniert mit infrerot-Strahlen. Die Ver- und Ent-

risgelung kann wahhveise mitlels Ferndienung oder

Schifissel vorgenommen werden

Fir Fernbadienung und Empfiinger im Fahraeug s eine

gemainsama Kombinationsnummer fesigelegl.

Diese Nummer finden Sie:

- Im Batterieraum der Fermnbedianung

- Auf der Frontfidche des Empfangers hinter der
Zlerblende (diese antfernen).

Ver- und Entriegeln der Tiiren.

Richien Sie aus Torndhe die Fernbedienung & aul die
Emplangerzelle 5 und drlicken Sie die Taste. Die Lampe
Bleuchtel aufund signalisien damit, daf der Befehizum
Vier- oder Enfriegeln gegeben wird.

Die Fernbedienung wird durch drei Batterien gespeist.
Leuchtet die MKontrollampe § nicht mehr auf, miissen
digse Batterien duch neue ersetzt werden,

Austausch der Batterien: siehe Sefte 51

" Mur b bestimmten Fahroeugaustihrungen,

Seitentiiren

Offnen der Tikren von aufien {manuell)

Worne: Mittels Schlissel eniriegedn (SchlieBrylinder 7).
Mit der Hand wnter den Griff 8 tessen und ziehen.
Hinten: Mach dem Offnen ainer Vordertlr den Verriege-
lungsfingerherausziehen. Die Tor mittels AuBengril M-
nen.

Warnsignal*
Beim Otinen giner Vordertirwird ein akustisches Wam-
signal ausgeldst, wenn bei ausgeschaltetern Kontaki

die Fahzeugbeleuchiung nicht ebentalls ausgeschaltet
ist (Gefahr, daB die Batterie sich entladt uaw..)

" Diebstahl-Alarmanlage *

Die Anlage besteht aus folgenden
Hauptteilen:

- Einar Sirena A mit elgener Energlagueells im Motor-

TR,

Ein- und Ausschaltung mitteds Komakischidssel an

der Sirene:
Roter Punkl: susgeschaltet
Blawer Punkt: gingeschaltet

— Elmam auf Volumenverdnderungan reagieranden
Modul B In der Mitte des Deches im Fahrgastraum.

- Einer Infrarat-Fembedienung (Plip) zur Verriegalung
der Toren, welche zusgtzlich die Anlage susschaltet
baw. In Bereitschalt varsetzt.

Wenn die Anlage betriebsbareit ist, spricht sie an:

~ bwaim Offnen siner Tor, AUCH mittels Fahrzeugschilis-
sel

~ beim Offnen der Molorhaube

= beim Bruch einer Fensterscheibe

= bel Bewegung einer Person oder eines Tieres im
Fahrgasiraum,

Gebrauchsanweisung

Pritfen, ob-dia Anlage singeschaltet ist (Kontaktschis-
sa auf dem blaven Punkt).

Alle Otinungen (Taren, Fenater, Heuben, Glashubda-
cher® uss.) achiieBen und das Fahrzeug mittels auf dia
Emplangerzelle C gerichtetar Fernbadienung verrie-
geln, Hiertel wind auch die Alsrmaniage in Baraitschaft
verselzl,

Bieim zwaiten Druck auf dis Fernbedienung wenden die
Taren entriegelt und die Anlage neutralisiert.

Um die Alarmanlage wollstindin auszuschalen, die
Haontaktzchlis=ed an der Sirens auf den rofen Punkt
atellan.

* Mur bei ginigen Fahrzewgaustihrungan bew. Option

WICHTIG

Bai gingeschalleter Anlage kann diese AUSSCHLIESS-
LICH mittels Fernbedienung in Betriebsbereltschaft
wversetzl bow, neulralisien! werden.

Nach Vemiegelung der Tiren mitiels Fembedienung
sprichtdas Modul Barst nach einer Verzdgerung von 30
Sekundan an.




Offnen der Tiiren von innen
Den Torinnengriff 1 betatigen.

Den Hebel 2 an den Hintertliren verstellen, um
den Torinnengrifl zu blockieren, so daB ein Of-

nen vom Fahrgastraum aus unmaglich ist.
Vergewissem Sie sich aus Si i

Sicherheitsgrinden
in jedem Fall, ob der Torgrill auch wirklich

blockier ist.
8

Verriegeln der Tiiren — manuell:
Vome: Vemiegeiung von auBen mittels Tor-
schldssel oder von innen durch Eindricken des
Knopltes 3 bei geschiossener Tir.

Hinten: Den Knopf 3 der jeweiligen Tor ein-
dricken.,

Sie eraubt eine glaichzeitige Ver- und Entriege-
lung aller vier Seitentren und der Heckklappe®
sowie der Abdeckkiappe des Tankverschiusses
vom Fahrzeuginneren her und von aubien.

Vion auBen

Durch Auf- bzw. AbschiieBen einer VordertGrmit-
tels Schidssel oder Fembedienung”.

Vion innen
wMMMM4mmm

"Mur bei bestimmten Fahrzeugaustihrungen

Vordersitze”
Um die Sitre zu verstellen, wie folgt vorgehen:
@ Vor- und Zurbckstallen:
Den Hebel 1 nach oben ziehen, den Sitz in
die gewinschie Position bringen und den
Hebel wieder loslassen. Vergewissemn Sie
sich, daB die Verriegelung gut eingerastet ist.
@ Drehen des Silzes um seine Achse®

Den Hebel 2 in Pleilrichtung ziehen und den
Sitz um seine Achse drehen. Er hat zwei

Rasterpositionen.

*Mur bei bestimmten Fahrzeugausfihrungen.

Kopfstiitzen
|

Nota: Die Vordersitze sind so gesialet,
dab die Fahrgésie aul den hinteren Sitzen
inre Baine beidseiti der Mittalschiane aus-
strecken kinnen.

& Veriindern der Rickenlehnenneigung Die Kopfstiitze sinfach hochziehan oder hinein-
Den Hebel 3 an der Lehnenfianke betatigen, drilcken,
Ausbeau der Kopistiitze
Die Muffe 4 um eine viertel Umdrehung ver- ‘
stellen.
WICHTIG




Automatik-Sicherheitsgurte

Anlegen der Gurte

Raotlen Sie den Gurt langsam in einem Zug ab, bis
die SchloBzunge 1 in den SchioBrahmen einge-
rastet werden kann. Blockier derGurt, ihn etwas
zurlickschnellen lazsen und dann emeut abrol-
len.

Lisen der Gurte:

Den Knopf 2 auf dem SchioBirahmen 3 sin-
driicken; der Gurt wind von der Aufrolivorrich-
tung zurlckgeholt. Die SchioBzunge dabei bis
zum Torpfosten zurlckilhren, um das Aufrollen
zu ereichtem.

10

Empfehlung

Falach angelegte Sicherheitsgurte sind ein
Risikofaktor. Vergewissern Sie sich, da
die angelegten Gurte richlig gespannt
sind. Die Gurte diirfen nicht verdreht sain,
da sie sonst an Wirksamkeit verlieren.

Oberpriifen Sie in jedem Fall, ob die
Sicherheitsgurte einwandfrei funktionie-
.
Sicharheitsgurte, die bei einem schweren
Unfall angelegt waren, sind unbedingt
auszuwechsein.

Fiir Kinder unter & Jahren sind die Sicher-
heitsgurte nicht gesignet Fir Kleinkinder
empfishit sich der Einbau von Hosentri-
gergurten oder eines Kinder-Sicherheits-
sitzes, wie er in der RENAULT-Boutique
wvertrieben wird, Lassen Sie sich von Ihrer
RENAULT-Werkstatt beraten.

Automatik-Beckengurt hinten*
Die Hintersitze sind mit Beckengurten ausge-
ristet, die fest mit den Sitzen verbunden sind.

Anlegen der Gurie

Das Gurtende 4 links am Sitz fassen und den
Gun wvolistandig aus der Aufrollvorichtung
herausziahen,

Die SchloBzunge in den SchloBrahmen § auf
der rechien Sitzseite einrasten.

Den Gurt loslassen; er spannt und verregeit
sich automatisch.

Soll der angelegte Gurt gelockert werden, den
Entriegelungsknopl auf dem SchioBrahmen
dricken. Dan Gurt vollstandig von der Aufroll-
vormichtung zurGckholen lassen und ihn emeut

anlegen.
Lisen der Gurte

Den Entriegelungsknopf auf dem SchioBrahmen
eindricken und den Gurt von der Aufrolhvor-
richtung zurickholen lassen.

a%

g

£%53

$8

Statikgurte hinten*

Anlegen dar Gurte

- Seitliche Sitze:
Zuerst die SchioBzunge 6 des Schultergurtes
inden SchloBrahmen einrasten (beim rechten
Sitz in den linken und beim linken Sitz In den
rechten SchloBrahmen); dann auch dia
Schlofizunge des Beckenguries einrastan.

- Mittelgitz:
Die SchicBzunge des Backengurtes in den
SchloBrahmen am Sitz einrasten.

Einstellen der Sicherheitsgurte

= Zum Spannan am freien Gurtende 8 zighen,

= Zum Entspannen die Einstellschnalle 9 nach
oben driicken und den Schultergurt nach
vorne ziehen, Der Beckengurt muB fest am
Karmper anliegen.

Losen der Gurte

Den Entriegaiungsknopf auf dem SchicBrahmen

eindricken und den Gurt herausziehen.

*Mur bei bestimmien Fahrzeugausfihrungen

AuBenspiegel

Manuell von innen verstellbare AuBenspiagel
Regulisrung mittels Hebel 1 an der Tar.

Der Spiegel kann zur Wagenwische an die
Karosseria angelegt werden; er wird dabaei nicht
verstallt,

AuBenspiegel

Elekfrische von innen verstellbare AuBen-
spiegel*

Den Kippschalter 2 zur Wahl des rechten oder
linken AuBenspiegels umstellen,

Den Hebel 3 zur Ausrichtung des jewelligen
Spiegels in die Verstellrichtung driicken.

Mach der Einstellung den Kippschalter 2 in Mit-
telstellung bringen.

Innenspiegel
Der Innenspiegel kann nach Bedarf verstellt
werdean.

Zum Abblenden des Innensplegals bai Nacht-
fahrten den Hebel 4 verstellan.

n
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34 33 2 N N 29 28 27 26 25 24 23 22 b4 | 20 19 18
12
1 Kombischalter  (Fahrzeugbeleuchtung, 12 Hebel zum Ausrichten der rechten Frisch- 23 Schalter fiir MebelschluBleuchte
Slgnalhom, Blinker) luftddse in Armaturenbretimitte
24 REMAULT-Autoradio® bzw. Fach fir Auto-
2 Hebel zum Ausrdchten der linken 13 Schalter fir elektrische Zentralverriege- radio
Frischiuftdise lung ‘
25 Handbremshebel
3 Hebelzum Offnen und SchiieBenderlinken 14 Blindschalter
Frischiuftdise
26 Gangschalthebel
15 Entriegelungshebel fir Handschuhfach
4 Instrumententafel
27  Luftddse zum hinteren FuBraum
16 Hebel zum Offnen und SchileBen der
5 Femnbedienung fir RENAULT-Autoradio® rechten Frischiuftdise
28 Schalter fir Heizgeblase
6 Schalter fir Windschutzscheiben-Wisch- 17 Hebel zum Ausrichten der rechten
Waschanlage Frischiuftdiise 29 Hebel fir Luftvertellung
7 Schalter fir Mebelscheimwerier 18 Sicherungskasten 30 Temperaturregler
{bzw. Blindschalter)
19 Schalter fiir Heckscheibenbaheaizung 31 Enriegelungshabel fir Motorhaube
B Hebel zum Ausrichten der linken Frisch-
luftdise in Armaturanbrettmitte
20 Schalter for Warnblinkanlage 32 Fahrkonlaki-AnlaB-LenkschloB
9 Schalter fir Heckscheiban-Wisch-Wasch-
anlage® 21 ZFigarrenanzinder 33 Regler fir Helligkeit der Instrumenten-
{bzw. Blindschalter) beleuchtung
22 Ascher

10

11

Hebel zum Offnen und Schiiefen der
Frischiuftdisen In Armaturenbrettmitte

Uhr

34 Knopf zur Hohenversteliung der Schein-
werfer*

*Mur bei bestimmlen Fahrzeugausfihrungen
bazw. Option
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Armaturenbrett und Betatigungen: Rechtslenkung

14 15 16 17

1 2 3 4 i B

7

g 9 L il

18

R
1 Entriegelungshebael fir Motorhaube 12 Blindschalter 24 Zigarrenanzinder
2 Hebelzum Offnen und SchiieBenderlinken 13 Kombischalter  (Fahrzeugbeleuchtung/ 25 REMNAULT-Autoradio® brw. Fach fir Auto-
Frischiuftdise Signalharm/Blinker) radic
3 Hebelzum Ausrichtender linken Frischiufi- 14 Instrumententaiel 26 Handbremshebel
dise
15 Fahrkontakt-Anlaf-Lenkschiod 27 Gangschaithebel
4 Entriegelungshebel fiir Handschuhtach
16 Hebel zum Ausrichten der rechten Frisch- 2B Ascher
i § Schalter fir Nebelscheinwertar® luftdise
i (baw. Blindschalter)
] 29 Lufidise zum hinteren Fuiraum
. 17 Hebel zum Offnen und SchiieBen der
6 Hebel zum Ausrichten der linken Frisch- rechten Frischiuftdiise
luftddse In Armaturanbrettmitte 30 Schalter fir NebelschluBleuchta
18 Schalter fir Windachutzschelben-Wisch-
T Schalter fur Heckescheaiben-Wisch-Wasch- ‘Waschanlage 31 Schalter iir Heizgeblise
anlage” (bzw. Blindschalter)
18 Knopl zur Hihenverstellung der Schein- 32  Hebel fir Luftverteilung
8 Uhr werfar®
33 Temperalurregler
89 Hebel zum Offnen und SchiieBen der 20 Fembedienung fir RENALLT-Autoradio®
Frischluftd0sen in Amaturenbrettmitte
34 Sicherungskasten
21 Regler fir Helligkelt der Instrumenten-
10 Schalter flr elektrische Zentralvemriege- beleuchtung
lung
22 Schalter fir Heckscheibenbeheizung
11 Hebel zum Ausrichten der rechten Frisch-
luftddse in Armaturenbrettmitte
23 Schalter fir Wamblinkanlage

"Mur bei bestimmten FahrzeugaustOhrungen
bizw. Option
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28
27
26
25
24
23

16

1

12

29

N B W N o=

Tachometer (Anzeige in km ader Meilen)
Kilometerzihler (Dzw. Meilenzahler)
Tageszihler

Kontrollampe fiir Blinker links

Batterie-Ladekontrollampe

Diese Lampe muB erdschen,
sobald Motor lEuft. Leuchtet sie
peim Fahren, missen Sie anhalten und den
Zustand der Keilriemen Oberprofen. Sind
diese in einwandfreiem Zustand, missen
Sie den Ladestromkreis Gberprifen lassan.

Kontrollampe fir Handbremse
Sie leuchtet bei eingeschalietem Fahrkon-
takt, wenn die Handbremse angzogen ist.

7 Warnlampe fir Kraftstoff-Minimalstand
& Kraftstoffvorratsanzeiger

11

o Warnlampe fir Bremsflissig-
0 keitsverlust und Bremsbacken-
verschleld:

Diese Lampe leuchtet aul:

= wenn der Bremsfllssigkeitsstand gefdhr-
lich abgesunken ist

=wenn die vorderen Bremsbacken wver-
schlissen sind und ausgetauscht werden
missen.

Warnlampe fiir Oldruck

Die Lampe mul erfddschan, wenn

der Motor angesprungen st
Leuchtet sie beim Fahren: Anhalten und
Fahrkontaki ausschaiten. Uberpristen Sie
den Motordistand. Ist dieser nomal, llegt
eine andere Fehlerquelle vor. Wenden Sie
sich an eine RENAULT-Werkstatt,

Kontrollampe fiir Blinker rechts

12 Drehzahimesser
Schraffierte Zone: Leistungsre-
serve: nur wahrend sehr kurzer
Zeitspannen in diesem Drehzahlbereich
fahran.
Rote Zone: Verbotener Drehzahlbereich,

16 Vorgliihkontrollampe [Modelle
mit Diesel-Motor)

Wenn der Kontaktschiissel auf M

gestellt wird, mul diese Lampe aufleuchten,

Sie zeigt an, daf sich die Glohstitkerzan ar-

warmen. Wenn sie edischt, ist das Vorglihen

beendet, der Motor kann angelassen

werden
17
@ rungen der Elektronik®

Digse Lampe leuchtet auf bedm Eln-
schallen des Kontakies und erischi belm
Fahran. Leuchtet sie beim Fahren aul, lisgt
aine Stérung der Elektronlk oder Elektrik
WO
Wenden Sie sich so schnell wie maglich an
aine REMAULT-Werkstatt.

18 Kontrollampe filr Warnblinkanlage

19 distandsanzeige (Banzinmotor)
Ein korrektes MeBergebnis ist nur auf
ebener Fliche und nach léngerer Stand-
zeit des Motors zu erzielen.
Schalten Sle den Fahrikontakt ein, ohne den
Motaor anzulassen; die Skala leuchtet aul.
A Gefahr; Fillen Sle vor Fahribeginn Ol

nach,

B Mittlarar Oistand,
€ Maximaler Olstand.
Sobald der Motor [4uft, verschwindet der
Zelger nach unten und die Skala erlischt,

Kontrollampe fiir Funktionssti-

Oistand- und Oldruckanzeige
(Diesalmator)

Olstandkontrolle wie bei Benzinmotor,

Bei laufendem Motorwird der Ojdruck ange-
zeigl.

20 Kihiissigheits-Temperaturanzeiger
Steht der Zelger in der roten Zone, massen
Sie unbedingt anhalten und den Kihifiis-
sigkeitsstand sowle die Keiliemen Ober-
priifen. Wenden Sie sich gegebenenfalls an
gine RENAULT-Wekstatt.

n Wamnlampe fir Kithiflissigkeits-
temperaturanstieg
Wenn diese Lampe aufleuchtet
missen Sie anhalten. Lassen Sie den Molar
in bis zwei Minuten im Leerauf drehen und
kontrollieren Sie dann den Kihfidssigkeits-
stand und die Keildemen
Wenden Sie sich wenn notlg an eine
REMAULT-Werkstatt,

22 Riickstellknopf fiir Tageskilome-

terzéhier
23 E Kontrollampe flir Fernlicht

24 Kontrollampe fiir Abblendlicht

25 Kontrollampe fiir Begrenzungs-
leuchten
2% B Kontrollampe fiir Nebelschein-
F0 s

27 Kentrallampe fiir NebalschiuB-

leuchte

Q%

28 Kontrollampe fir Heckscheiben-
[E:I beheizung

29 Ladedruckanzelge

Wenn der Zeiger in die rote Zone gelangt,
missen Sie langsamer fahren und sine
REMNALLT-Werkstatt aufsuchen.

*Mur bei bestimmten Fahrzeugaustihrungen.
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Signalhorn

Die Betatigung erfolgt durch Druck in Richtung
Lenksaule auf das Ende des Kombischalters 1.

Lichthupe

Zur Betdtigung der Lichthupe den Hebel 1 in
Richtung Lenkrad ziehen; sie funktionien unab-
hangig von der Fahrzeugbeleuchtung.

Blinker
Den Schalter 1in Lenkradebene in die Richtung
verstellen, in die Sie fahren wollen

Erspringt bei Geradeausstellung des Lenkrades
automatisch wieder auf 0 zurick.

Nota: Bel Autobahnfahrien reichen die
Lenkradbewegungen gewohnlich nicht aus,
um den Betatigungshebel der Fahrrich-
tungsanzeiger aul 0 zurlckzustetien.
Halten Sie daher den Hebel jeweils in der
Zwischenstellung fest; wenn Sie ihn los-
lassen, springt er auf 0 zurlck.

Warnblinkanlage @
Bei Betatigung des Schalters 2 auf der Mittel-
konsole werden alle vier Blinkleuchten gleich-
zeitig eingeschaltet.

Dée Wamblinkanlage den gesetzlichen Bestim-
mungen der sinzelnen Lander entsprechend
bei Gefahrsituationen im Verkehr einschallen.

Begrenzungsleuchten
Zum Einschalten der Fahrzeugbsleuchtung

den Hebel 1 verstellen, bis obiges Symbaol er-
scheint.

Die entsprechenda Kontrollampe leuchtet auf.

Dig Instrumentenbelzuchtung sowie die Ba-
leuchtung der Heizbetatigungen werden eban-
falls eingeschaltet; deren Lichtstirke kann
mittels Regler 2 unter der Pedalwerkverklaidung
verdndert werdan,

Empfehlung

Vor Beginn einer Nachtfahrt:

@ die Funktion der elektrischen Aus-
riistung lberpriifen;

® die Scheinwerferhbhe der Fahrzeugbe-
ladung entsprechend einstellen.

Abblendlicht
Den Hebel 1 weiterstedlen, bis obiges Symbal

sichtbar wird. Die entsprechende Kontrollampe
an der Instrumententafel leuchtet aul.

Fernlicht

Den Hebel 1 aus der Abblendlichistellung her-
aus zum Lenkrad ziehen (A). Die entsprechende
Hontrollampe leuchtet aul. thn emewt zum
Lenkrad ziehen, um auf Abblendlicht zurick-
zuschalten.

Ausschalten

Den Hebel 1 wieder in die Ausgangsposition
zuriickstellen,

NebelschluBleuchte
Die MebelschluBleuchte kann miltels Schalter
3 zum Abblendlicht zugeschaltet warden, Eing
Kontrollampe leuchtet aul.

Nebelscheinwerfer*

Sie werden mittels Schalter 4 zum Abblendlicht
zugeschaltel.

Eine Kontrollampe leuchtet auf,

Akustisches Signal*

Wenn bel ausgeschaltetem Fahrkontakt die
Fahrzeugbeleuchlung noch eingeschaltet ist,
werden Sie durch ein akustisches Signal darauf
aufmerksam gemacht,

*Mur bei bestimmien Fahrzeugausfihrungen.
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Windschutzscheibenwischer

Den Hebel 1 parallel zur Lenkradebena wer-

stellen.

® 0 - Ausgeschaltet - Wenn Sie den Hebel in
dieser Position zum Lenkrad ziehen,
schaltet sich die Scheibenwascher-
pumpe ein, und die Scheibenwischer
filhren einige Wischbewegungen aus,

® A" brw B* - Intenvallschallung (nur bei gin-
geschalletem Fahrkontakt);, die Schei-
benwischer bleiban zwischen zwei
Wischbewegungen slels einige Sekun-
dan stehan.

® C-Langsame Wischgeschwindigkei

@ D- Schnelle Wischgeschwindigkait

*Mur bei bestimmten FahrzeugausiOhrungen
20

Windschutzscheibenwaschanlage

Scheinwerfer-Wisch-Waschanlage *

‘Wenn Sie den Hebel 1 unabhangig von seiner

Position zum Lenkrad ziehen, betitigen Sie:

® Bei ausgeschalteter Fahrzeugbseleuchtung:
ausschheblich de Windschutzscheiben-
waschanlaga.

® Bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung:
gleichzeitig die Scheinwerder-Wisch-Wasch-
anlage. *
Nach dem Loslassen des Hebels fGhran die
Scheinwerderwischer noch einige Wischbe-
Wegungen aus.

Hinweis

Wird der Fahrkontaki bei laufenden Schai-
benwischam ausgeschaltel, bleiben die
Wischer in einer x-belisbigen Position ste-
hen. Den Schalter 1 in diesem Fall einfach
auf 0 stellen, um sie in die Waagerechte
Zu bringen,

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage*
- Die Heckscheibenwischer werden mittels
Schalter 2 eingaschaltel (Intervallschaltu

- Bei stdrkerem Dauverdruck schaltet sich di
Seheibenwascherpumpe ain.

Empfehlung

Vergewissern Sie sich bei Frostwetter, daB
die Scheibenwischer und die Scheinwer-
ferwischer nicht festgefroren sind (Gefahr
von Uberhitzung des Motors). Achten Sie
auf den Zustand der Wischerblitter; sie

Hishenverstellung der Scheinwerfer
in Abh&ngigkeit der Beladung *

Die HBhe des Lichtbdndels 1&Bt sich durch
iarstellen des Knopfes 1 verandern.

Den Knopf 1 entgegen dem LUhrzeigersinn
drahen, um das Lichtbdndel tiefer zu stellen,

* Mur bei bestimmten Fahrzeugaustihrungen.

Kraftstoff-Einfilllstutzen

Der Tankverschiul befindel sich im rechten hin-
teren Kotfidgel.

Mutzbare Tankkapazitit: ca. 60 Liter.

Die Abdeckklappe &ffnet bei Druck auf ihrer
vordere Partie.

Je nach Fahrzeugausfohrung erfolgt die Wer-
riegelung elektrisch Ober die Zentralveriege-
lumg oder der Tankdeckel ist abschlieBbar.

Empfehlung

Wenn Sle den Original-Tankdeckel durch
ginen anderen erselzan, missen Sie sich
vergewissem, daB dieser dichl abschileit,
d.h. keine Baloftungsbohrung besitzl

Modelle mit elekirisch verriegelbarer Abdeck-
klappe des Tankverschiusses.

Bei einer Funktionsstdrung der Zentralverrie-
gelungsanlage kann die Abdeckklappe des
Tankwerschlusses manuell mittels Gestange 2
unter der Gepdckraumverkleidung entriegalt
warden.

Schadstoffarme Modella

Um dem Einfiillen von bleihaltigem Kraftstoff
vorzubeugen, ist der Einfillstutzen mit einer
Verengung versehen, die susschlieBlich das
Betanken mit bleifreiem Krafistoff edaubt (die
Zapfpistole hat einen kleineren Durchmesser
als normal).
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1. Lenkverriegelung = 5T
verriegein: Den Schilissel abzishen. und das Lenk-
rad bewegen, bis die Verriegelung einrastet.
- Dan Schiissel im Uhrzeigersinn drehan,

und das Lenkrad ehwas bewegen. und fasthalten, bis der Molor angesprungen ist
2. Kontakl ,Zubshor - A ot Niioss alor oetritanodmam Mote Den Motor kurze Zelt im Lesrlauf drehen

Der Kontakt ist nicht eingeschaltel; eventuelles @ Den Aniasser batBtigen und dabei efwas Gas ohne ihn 20 beschlaunigen.

Zubehdr (2 B. Radio) wird mil Strom versorgt. geben Bal betriebswarmam Mobor

3. Zindkontakt bew. Kontakt Vorglihen - M
@ Modelle mit Benzinmotor; Der Molor isi eniad-
bareil.

. An 3

@ Modelle mit Dieselmotor: Die Gllhstiftherzen lafworganges vorglonen
erhitzen sich. ® im Gebirge beim Anlassen etwas mehr Gas Den Motor kurze Zeit im Leerlauf
..Spﬂnqi e i -WWHH Oberfattung nicht an, e
der Motor nicht an, den Schilissel vor Wie- of WageEn ]
derholung des AnlaBvorganges gane zurGckdrehean. Voligas geben und den Anlasser batdtigen.
Ihn schort rach Anepringen des Molors loslagsen. Abstellen des Motors
In e Falle Cen Molor in den Leerlauf zurbckkommaen lassen
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Anlassen des Motors
Den Schalihebel in die Leerlaufstedlung bringen,

@ Fahrzeuge mit Benzinmotor mit
Kaltstartautomatik

Bel kaltem Mator

Zum SchlisBender Starlerklappe des Gespedal ain-

mal durchiretan und wieder loslassen.

& Den Anlasser betatigen.

& Wenn der Motor etwas warmgelauten ist, das

nochmals durchireten, damit die

Maotordrehzahi auf die normaste Leeriauidrenzahl
abi@it.

® Springt der Motor wegen Uberfettung nicht an,
‘Vollgas geben und den Anlasser betdtigen,

Bei noch nicht betriebawarmem Motor

& Zum SchiieBen der Starterklappe das Gaspedal
durchireten und wieder loslassen.

® Das Gaspadal erneut langeam durchiretan und
dabed den Anlasser belitigen.

Bei betriebwarmem Molor

@ voligas geben und den Anlasser batatigen.

® Fahrzeuge mit Benzineinspritzung

@ Den Konlakischilssel sofort nach Anspringen
dies Motors loalassen.

® Das Gaspedal Ireigeben, sobakd die Molordren-
zahl ansteigl.

Kontakigchidsssl und Gaspedal soforl nach Ansgrin-
gen des Molors loslassen.
Abstellen des Motors

Den Motor in den Leeraul 2urdckkommen lassan und
dann den KontakischiDssel auf .Stop” stellen.

® Fahrzeuge mit Dieselmotor
Bei kaltem Motor
Den Schidssel aul Position 3 Merglihen” drehen

und warten, bis die Vorglihkontrollampe § erlischt

(die Zeitzpanne bis zum Efdschen der Lampeistum
50 langer, jo kalber der Motor ist).

Jatzt den Schidssel in Position JAnlassen” bringen

Viorghhen et im allgemeinen nicht erforderlich;
Schinssel direkt auf Position .Anlassen® stellan.
Springt der Motor nicht an, vor Wisderholung

dann den Konaktschiiessl nach ainigen Sekunden
»Stop” stellen.




WICHTIG

Bei Fahrzeugen mit Abgas-Turbolader sind
einige Besonderheiten zu beachten:
# Warten Sie nach Anlassen des Motors sinige

# Um Lagerschiden am Turbolader zu wer-
meiden, den Molor erst in den Leedauf zu-
rickfalien lassen, bevor Sie ihn abatellen,

Bei Fahrzeugen mit Lenkhilfe das Lenkrad nis-

mals lEngere Felt bei voll eingeschlagenen

Riadern festhalten, da die Hydraulikpumpedurch

Temperaturanstieg im System beschidigt wer-

den kinnbe.

Besonderheiten
® Fahrzeuge mit Dieselmotor

Malordrehzahl

Die Einapritzaniage der Diaselmotoran ist miteinar
mechanischen Aegalvorrichtung susgeristet, die
gin Oberschreiten der HEchstdrehzahl in allen
Gangen verhindert.

Leergefahraners Kraftatofftank

Auch wenn der Kraltstofftank versehentlich leer-
gefahren wars, kann der Motor im allgemeinen nor-

Handbremse

Liasen: Den Betdtigungshebel stwas nach oben
ziehen und den Knepl 1 am Habslende eindricken;
den Hebel nach unten lagen.

Eine rote Kontrollampe an der Instrumententalel
leuchtel, solange die Handbremse nicht wollstandig
geloat isl.
Feststellen: Den Belitigungshabel nach aben zlehean.
Die Bremswirkung mul in der 10, Rasierstellung ain-
tratan

thr Fahrzeug hat Hinterradbremsen mit sutomatischer

1 3 5
AR 2 4
Gangschalthebel

Das Schaltschema befindet sich auf dem Knauf des
Schalthabels

Umn dén Rlckwirsgang einzulegen, die Mufe 2 nach
oben zighan

Belm Einlegen des Riickwdrispanpes leuchten die
Rucktahracheinwarfer* auf (bei esingeschaltetem
Fahrkontakt).

Mota: Den Riuckwirtsgang stels ers! ca. 5 Sekundan
nach dem Auskuppein einlegen

rrald .vmpelassan werden, sofern die Batteria gu1
geladen ist

Springt er jedoch nach mehreren AnlaBversuchen
nicht an, mul das Krafigtolaystern eniliftet
werdan {siche Kapitel Entliflen).

Machstelvorrichiung. Auler im Rahmen von Repara-
turarbeiten darf hierbei die Handbremse nichi singe-
atellt werden.

*Nur bel bestimmien Fahrzeugaustithrungen,
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Empfehlungen fiir Umweltschutz und Kraftstoffersparnis

REMNALILT partizipien aktiv an der Minderung umweltschédlicher Abgase und an der Erspamis von Kraftstoffen

Durch Ihre Gesamt-Konzeplion, die Original-Motoreinstellungen und den geringen Kraftstoffbedarf werden die REMAULT-Fahrzeuge den derzeit giiltigen gesetzli-
chen Vorschriften gerecht. Die Technik vermag jedoch nicht alles. Abgasverhalten und Kraftstoffverbrauch Ihres Fahrzeuges hangen auch van Ihnen ab, von dervor-
schriftematigen Wartung, Ihrem Fahrstil und den Einsatzbedingungen.

Wartung Reifen

Lagsen Sie alle laut Wartungsprogramm vor- ® Ein zu niedriger Reifendruck kann den Kraft-
’ geschriebanen Kontrollen und Einstellungen in stoffverbrauch erhéhen.

Fahren

& Besser, als den Motor im Stand warmlaulen zu

lassen, ist maBvolles Fahren bis zum Errai-
Ihrer RENALILT-Vertragawerkstatt durchfohren. chen der normalen Betriebstemperatur.
Fachwissen und Ausristungsstand gewahrei-
sten die Beachtung der vom Hersteller vorgege-

benen Einstellwerte und Methodean.

Bedenken Sie, daf Abgasverhalten und Kraft-
stoffverbrauch in einem direkten Zusammen-
hang stehen.

Motoreinstellungen

® Ziindung: Die integriarte elektronische Z0nd-
anlage erfordert keinerlei Einstellung

® Ziindkerzen: Um ein optimales Verhaltnisven
Kraftstoffverbrauch und Leistung zu gewahr-
leisten, missen die Spezifikationen der
RENAULT-Entwicklungsabteilung  genaue-
stens eingehalien werden. Verwenden Sie
daher ausschlieBlich die fir ihr Fahrzeug vor-
peschriebenen Zindkerzen und achten Sie
auf einen komekten Abstand der Kerzenelak-
troden, |hre REMAULT-Werkstalt wird Sie
geme beraten,

® Leerlauf: Komekte Einstellung der Leerauf- {

drehzahl und des Co-Anteiles der Abgase: é__‘rl___=:f

siche _Motordaten®. Ein zu schnell laufender A
Motor verbraucht mehr Kraftstodf. F| e
® Luftfilter - Kraftstoffilter des Dieselmators: I W
Einvarschmutizter Filtereinsatz vermindert die
Leistung. Er mul ausgewechssl werden.
® Einstellung der Einspritepumpe: Vorge-
schriebene Werte beachten.

® |31 Ihr REMALULT mit giner Kaltstartautomatik

ausgeristet, sinmal Gas geben, um sie auBer

@ Micht konforme Reifen konnen erhéhten Batrieb zu satzen.
Kraftstoffverbrauch bewirken und zu wver-

anderten Abgaswerten filhren,

il

@ _Sportliches® Fahren ist tewer; entscheiden
Sie sich lieberforeine .elastische® Fahrweizse.

@ Bremsen Sie 50 wenig wie miglich. Wenn Sie
Hindemnisse oder Kurven rechlzeitig sehen,
brauchen Sie nur den Fub vom Gaspedal zu
nehmen,
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Fahren # Vermeiden Sie brutales Beschlaunigen, z. B. beim
® Fahren3lein den unbersn Gingen ichtmit Boben Antahren an einer auf grin umschlagenden Ampel
Motordrehzahlen. Mil anderen Worten, es emp- .
fiehit sich, stets im griBtmbglichen Gang zutahren, Weitere Hinweis
wobel der Motar niemals untertoung laufen soil. ® Stromverbrauch istgleich Benzinverbrauch; schal-

B Versuchen Sie in Sleigungen nichi, lhre Gaschwin- ten Ske daher alle elektrischen Gerdte aus, wenn
digkeil beizubehalten; geben Sie nicht mehr Gas sle nicht mehr bendtigt wardan.
aly auf ebener Strecke und versuchen Sie, nach Dennoeh: Sicharheit hat Vorrang
Misglichkeil die gleiche Gaspedalsteliung belzy- ; = e
Behaitan ® Schalten Sie die Fehrzevgbeleuchtung grundsatz

lich ein, wenn es notig st
{.Sehen und gesehen werden”).

& ‘ermeiden Ske Fahrten ,von Tlr 2u TOr (kurze
Fahrstrecken mit langeren Untarbrachungen); der
Motor erreichl dabel nlemals selne normale Be-
triehstemperater und die Kalstartvorrichtung
bBleibl sldndig in Belriab; versuchen Sk, Wege
Fusarmmensulegen,

& Vermeiden Sie es, den Tank randvoll 2u flllen; es
konnte Krafistoff ilberaufen,

& ‘Wenn Sie mil offenen Fenslem fahren, erhiht sich
der Kraftstoffverbrauch bei giner Geschwindigkeit
won 100 kmih um 4 %

Sttt dessen: Frischivftklappen offnen.

® Schnefles Fahren ist teuer.

® Pwischengas oder nochmaliges Oas geben vor
dem Abstellen des Motors ist bel den heutigen
Fahrzaugen nicht erforderlich.

® Dachgepickirgger nur bei Bedarf

® Fiir den Transport sperriger Guter vorzugawelze

#inen Anhinger banutzen.

® Fir Fahrlen mit Wohnwagen soliten Sle einen be-

hidrdlich rugelassenan Spoiler montieren; nicht
vergessen, dinsen richtig einzustallen.

af km'h
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Mit Katalysator ausgeriistete schadstoffarme Modelle
(Typ J 117* - Typenbezeichnung auf dem ovalen Schild: siehe Seite 62)

Es sei darauf hingewiesen, dafl bei Nichtbeachtung der gesetzlichen Viorschriften im Hinblick aul das Abgasverhalten der Fahrzeughalter sich strafbar macht,
Werden Teile des Motors, der Kraftstoff- und Aupuffaniage durch andere als Original-RENAULT-Ersatzieile ersetzt, kann sich das Abgasverhalten des Fahrzeuges

andern.

Katalysator

Die Fahrzeuge REMAULT Espace, Typ J 11T sind mit elnem Katalysalor aus-
gerlstet,

Funktionsstérungen bzw. besondere Belrlebsbedingungen wie:

@ defekte Ziindanlage, abgeklemmte Zindkerzen ..., die sich durch Zind-
aussetrer und Rucken bemerkbar machen,

® Funkiionsstérungen des Kallstartventils und damit Kaltstartschwierighei-
ten,

& Verwandung von bleihaltigem Kraftstoff,

@ Leislungsveriust

kdnnen zu einer anormalen Erhitzung des Katalysators fihren und dessen

Wirksamkait mindem bzw. ihn zerstiren.

Wenn sie folglich die obengenannten Betriebsstdrungen feststellen, missen

Sie die eforderiichen Reparaturen 5o bald wie moglich in ainar REMALILT-

Werkstatt durchfdhren lassen,

‘Wenn Sie Ihr Fahzeug zu den vorgegebenen Falligkellen regelmaig in thrar

REMAULT-Werkstatt warten lassen, konnen derartige Funktionsst@rungen

weitgehend vermieden werden.

Stellen Sie Ihr Fehrzeug nicht an einem Orl ab, an dem brennbare Stoffe wie

trockenes Gras oder Laub mit der heiBen Aupuffaniage in Berithrung kommen

kdnnen, und lassen Sie auch den Mator nicht an ginem solchen Ort im Leerauf

drehen. Unter besonderen Windverhiltnissen oder klimatischen Bedingun-

gen kbnnten sich diese Stoffe unter den genannten Voraussetzungen entzin-

den.
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S 30
Hubdach.............. PO TP seivasiveiaae i
Sonnenblenden.............coccveeienn PPN ORI 1
Innenbeleuchtung - Lesespot............cccocinvnniinn 31
Handschuhfach .............. S e R |
Ascher - Zigarrenanziinder ........ccoceeviinriinennane. 34
Klapptische an den Riicklehnen der Vordersitze....... 35
Kopfstiitzen der Hintersitze .............ccccciii0000000. 35

Heizung - Entfrostung - Beliiftung. ................ 36-37

Elektrische Fensterheber vorne
- Ofimen und Schiieben dar Fenster ist nur bel eingeschaltotem Hubdach*
Fahrkomakl maglich. = Bl Sonnenblenden

- Die Schalter 1 und 2 befinden sich an den VordertOren
= Durch Druckimpuls auf cen Schalher 3° wird das Penster cer

Fahrerbdr voSstlindlg gedifrat oder geachlossen. Ein ernsuber
Druckimpuls aul den Beha®ar stoppd dad Fenster.

Achtung
Beim Variassen das Fahrzauges it der KontaktechiGssel

abruziehan, wm der mdglichen Gelahr von Veretzungen
durch e elekiischen Fendlerheber vorzubewgen

Mechanische Fensterheber hinten
Oftnen uns Schilefen des Fanstarn mitlels Kurbel 4
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" Muer bl

[en Geiff & nach voome umiegen und bis Tum gewlnschtan
Oftnungewinksd das Mubdaches nach aben drlickan 2 Rastar-
positicnen).

= SchiieBan:
Der Grift & wisder wollstdndig fech henten surickilheen.

EMPFEHLUNG: - Die Dachdichbung in regsimaSigen Abstinden
sBubern (mindestans s 3 m:mnmm-ﬁ
an der b b winer
Undichtsghalt infolge wan mmm swinchan Scheibe
und Dichiung vorgebeugt
Geslgnete Relndgungansittel findan S in fhree REMAULT-

— Varsiallan millads Haken B

D¢ Sonmenblenden lassen sich nech unian klappen und seitich
ausrichben.

Fahrerssite: - Din Shencs 150 mi sner Teschs tur Aufnahme von
Papieren oder Karten varashan

Belfabrersaiie: - Dia Blanda sl mil sinem Mass-up-Spiegel ver-
sahen

Ausstelfenster hinten:”

Um das Fenster sinen Spalt breil 2w odfnen, den Hebel T aach
varng Tiefed und Abch dulen drocken




Deckenleuchte vorne 1

Den Lampendeckel kippen; er hat drei Schalter-
positionen:
@ ausgeschaltet

Lesespot

Der Schalter 2 am Lesespot hat drai Positionen:
ausgeschaltel - Dauereinschaltung — automati-
sehe Ein- und Ausschaltung baim Offnen und

Haltegriffe*
Dia Haltegriffe im Wagenfond sind mit Kleiderha-
ken 3 versehean.

SchiieBan einer der vier Taren,

@ Dauerbeleuchiung

@ Ein- und Ausschaltung beim Offnen und
SehlieBen der Toren oder der Heckklappe,

Lesespot vorne
Ein- und Ausschaltung mittels Schalter 3.
Den Spot 4 nach Bedar ausrichten.

*Wur bei bestimmten Fahrzeugausfihrungen

Offnen der Motorhaube
Zum Entriegeln am Griff 1 zishen

Stiitze der Motorhaube

e StOtre 3 aus der Befestigungsklammer 4
Isen und an der Osa 5 sinh&ngen.

SchiieBen der Motorhaube

2 Die Stitze aushangenund wieder an der Befesti-
gungsklammer einrasten.
Die Motorhaube nach unten flhren und ca. 20
cm Ober der Verriegelungsvorrichtung fallen las-
sen.

Vergewissern Sie sich, daB sie richlig eingera-
stet ist.

Sicherungshaken der Motorhaube
Zum Entriegeln den Haken 2 zurickdricken
und die Molorhaube ausstellen
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Heckklappe

Maodelle mit elektrischer Zentralverriegelung
Die Heckklappe wird zusammen mit den Selten-
tiran var- und entriegelt.

Maodelle ohne elekirische Zentralverriegelung
Entriegeln: Mittels TOrschiissel (Schlod B).

Offnen der Heckklappe: — Mit der Hand unter
den Griff T fassen und ziehen; die Heckklappe
wird automatisch am Endeihres Offnungsweges
gestoppt.

Schlieben der Heckilappe: - Die Heckklappe
einfach von Hand zuschlagen.

*Mur bei bestimmten FahrzeugausiGhrungen.




Hintere Sitze
{Ausgenommen ,Socidté”)
Die Rickenlehnen der hinteren Sitze lassen sich

s0nach vome klappen, dab sie als Tisch verwan-
del werden kénnen.

Klappen der Riickenlehne

= Die Kopftstilze® aushauen.

- Den Hebel 1 (bzw. A*) hochziehen,

- Die Rickenlahne nach vome klappen.

Kippen des Sitzes

- Die Rickenlehne nach varne klappen.

- Den Gurt 2 zuerst waagerecht und dann nach
oben ziehen und den Sitz nach vorne kippen.

Den Zugang zu der dahinteriegenden Sitzreihe®

wird aul diese Weise erleichiert.

Zuriickstellen des Sitzes

- Den Sitz bis zu den Verankerungen nach hin-
ten Kippen und einmsten.

= Margewissem Sie sich jedoch auf jeden Fall,
ob er auch fest sitzt; wenn natig aufdricken,

- Die Kopfistitze* wieder antringen.

WICHTIG

Beij Fahrzeugen mit einer dritten Sitzreihe
vor dem Zuriickstellen des Sitzes beson-
ders darauf achten, daB die FiBe der Pas-
sagiera aufden hinteren Sitzen sich nichtin
Niihe der Verankerungsschichte befinden,

“MNur bei bestimmten Fahrzeugausfiohrungen.

Ausbau des Sitzes
= Dan Sitz nach vome kippen.

- Das Gestdnge 3 anheben, um den Sitz aus

den vorderen Haken zu befreien.
= Den Sitz herausnehmen.

Einbau des Sitzes
- Den zusammengeklappten Sitz ansetzen.

~ Die vorderen Haken einhdngen und durch

kraftigen Druck einrasten.

~ Den Sitz nach hinten klappen; er rastet auto-

matisch ein.

- Vergewissem Sle sich jedoch in jedem Fall
nach einmal, ob der Sitz an allen Befestigun-

gen fest sitzt.
Sitzbefestigungen

- For die erste Hintersitzreihe sind am Boden-
blech j@ zwei Befestigungsmoglichkeiten 5
bzw. 6vorgesehen, so dal die Sitze etwas wei-
ter nach wome oder etwas waiter nach hinten

montiart werden kénnen,

Mota: - Wenn diese Sitze in der vorderen
Pasition montiert sind, lassen sle sich bes-
ser nach vome klappen, wenn die Vorder-
sitze etwas nach vorna geschoben werden,

Sitz-Entriegelungshebel 4

Den Hebel mit Vorsicht betdtigen, damit die Fin-

ger nicht eingeklemmt werden,

,Picknick-Stellung*

(Modelie mit drehbaren Vordersitzen)

Hierzu:

- Die Vordersitze um 180° nach hinten drehen,

— Den Mittelsitz der ersten Hintersitzreihe in
seinen vorderen Befestigungan anbringen
und die Rickenlehne nach vorne klappen.

- Die beiden seitlichen Hintarsitze an den
auflersten  hinteren  Sitizbefestigungen
anbringen.

WICHTIG

Waihrend der Fahrt missen die Hintersitze fest in

ihren Befestigungen verankert sain.

MNur unter dieser Voraussetzung kBnnen die
Sicherheitsgurte  ordnungsgemdl  angelegt
wardan,

Nichtbeachtung dieser Vorschrift erfolgt auf

vigene Gefahr der Insassen,

Bel ausgebauten Sitzen sind die hinteren Sitz-

beine durch keinerlei Vorrichtung arretiert, so

dafl sle wegknicken kiinnan.

Stets darauf achien, daB die Verankerungs-

schichte fir die Sitze sinwandfrei sauber sind,

Fremdkirper verhindarn das Einrasten der Sitze
In ikren Befestigungen.

Fﬁﬂjiw
r den Personentransport diirfen laut Gesetzge-
bung ausschliellich die vem Hersteller homolo-

gierten Sitze verwendet werden; auch darf die it
Zulassung festgelegle Sitzplatzzahl nicht Dher-
schritten werdan.
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= Offtnen: Den Knopl 1 driickan und den Hand-
schuhfachdeckel nach oben Klappen.

= AbschlieBen®: mittels Schllssal

* Mur bed bestimmten Fahrzeugaustihrungen,
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Ascher in der Mittelkonsole 3

Ofinen: den Ascher herauskippen.

Entleeren: den Ascher herauskippen und

ziehen.
Zigarrenanziinder

Den Zigarrenanzinder 4 eindricken. Wenn die
Glimmerdrahte glohen, springt ér mit einem
leichten Klicken heraus.

Ihn nach Gebrauch wieder sinsetzen, jedoch
nicht ganz eindrocken.

Ascher im Wagenfond
Um den Ascher 5 herauszunshmen, die Feder-
zunge eindricken und ziehan.

Ablagebox am hinteren Radkasten®




Uhr
Einstellen der Uhrzelt

Die Taste A zum Einstellen der Stundenzahl
drilcken.

Dig Taste B zum Einstellen der Minutenzahl

Taschen in den Riickenlehnen der
Vordersitze 1

Hier kbnnen Papiere oder Karen aufbewahrt
warden.

Kopfstiitzen der Hintersitze*

Die Kopfstitzen zur Hohenverstellung einfach

hochziehen oder hineindricken,

driicken. Klapptische an den Riickenlehnen
der Vordersitze*
Den Klapptisch 2 hochstellen; er rastet in der
Waagerechten ein.
Wird der Klapptisch nicht mehr gebraucht, ihn
nach unten klappen; dia Veriegelung erfolgt
automatisch.
* Nur bei bestimmten Fahrzeugausfhrungen,
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Heizung - Scheibenentfrostung -
Beliif

Heizung, Scheibenentfrostung und Beliftung

werden durch folgende Bedienungseinrichtun-

gen reguliert:

1 Hebel zum Ausrichten der seitlichen Frisch-
Iuftdiisen

2 Hebel zum Offnen und SchiieBen der seit-
lichen Frischiuftddsan.

3 Kontrollampe fir Heckscheibenbehaeizung

4 Hebel zum Ausrnichlen der Frischluflddsen n
Armaturenbretimitte. Uber diese Ddsen wird
nur Kaltiuft eingelassen
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AuBeniuft Warmluft

§ Hebel zum Offnen und SchlieBen der Frisch-
luftddsen in ArmaturenbDrettmille

6 Schalter for Heckschetbenbeheizung
T Regler fir Heizgeblise

B Hebel zur Luftverlailung rwischen FuBraum-
beheizung und Schelbenentfrostung

8 Temperalurregler




Zum Einschalten des Heizgeblises den Knopf
3 auf die gewinschie Stufe stellen.

Uberalle vorganannten Disen kann sowohl Kalt-
als auch Warmluft in den Fahrgastraum einge-
lassen werden, so dafl die Beliftung Sommer
wie Winter gewahreistet ist

Um den Lufteinial Gber diese DOsen volistandig
zu unterbinden, den Hebel 2 ganz nach unten
stellen (Position Dy und alle Luftdisen schiieBen.
Die Frischluftdisen in Armaturenbrettmitte sind
hiervon unabhangig:

- Uber diese Disenwird ausschiieflich Aufen-

Heizung - Beliiftung

Die Lufttemperatur wird durch Verstellen des
Hebels 1 reguliart:

= nach oben zum roten Punkt: warmer

- mach unten zum blaven Punkt: kiler

Durch Verstellan des Hebels 2 wird die Luft auf

die '.ter.schladenen Diisen im Fahrgastraum ver- Gegenatinde abzustelien. WICHTIG:

teilt; hiervon ausgenommean sind die Luftddsen ] Die Heckscheibenbeheizung nicht linger

in Armaturenbrettmitte: Nach Schneefall die Luftansaugbfinungen als niitig in Anspruch nehmen und auch nur
im Windlaufblech freileaen. g P o

- Position A (ganz cben)
[Scheibenentfrostung)
Fast die gesamte Luftmenge wird zu den
Scheiben-Entfrosterdisen geleitet.

- Position B
Die Luft wird gleichmaRig auf alle Disan
verteilt.

~ Positlon C
Fast die gesamte Luftmenge wird zum vorde-
ren und hinteren Fuliraum geleitet.

= Position D
Fast die gesamte Luftmenge wird zu den seit-
lichen Luftdiizen am Armaturenbrett geleitet,

luft eingelassen.
Die Dosen geschlossen halten, wenn dia
Heizung eingeschaltet ist.

Empfehlung

Die Luftdiisen zum Wagenfond befinden
sich an der unteren Partie der Mittelkon-
sole. Damit die Luft austreten kann, emp-
fiehlt es sich, zwischen den Vordersitzen
sowie in MNahe dieser Luftdlsen keine

Denken Sie auch daran, in regelmiBigen
Abstéinden das Abdeckgrill an dieser Of-
nung zu sdubern.

Heckscheibenbeheizung
- Ein- und Ausschalten mittels Schalter 4,
Die Kontrollampe an der Instrumententafel
leuchtet auf.

bei laufendem Motor einschalten, um die
Batterie nicht zu entladen.

Achten Sie darauf, dafl keine Gegenstinde
an der Heckscheibe anliegen, die die Heiz-
widerstinde beschidigen kinnten,

Die Scheibe aus diesem Grund von innen
sehr vorsichtig relnigen.
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Motorilstand

Kontrollabstinde: ca. alie 1000 km und grundsatzlich
vor jeder langeren Fahr,

Oi=ztand (bei kallem Maolar bew. nach 1dngerer Stand-
Teit):

Erwird mitels Clmafistab 1 kantrodliert und darf niemals
unter die: Markizrung  mini® ahsinken

(Bei neuen Fahrzeugen sheht das £ wah rend der Fin
fahrreit bis zum mitleren Mivesa)

Bl Fan rzeugan mit C-I51.;|n|:| sanFaIga Jentsprachan die
Zegerpasitionan _mini® A und .maxi” B den antspra
chanden Clstandsmarken des Melsiabas

Einfllien des Oles. Finfullafinung 2. Zum Hachfullen
swischen den Obwechseln immer das gleiche 01 ver
wengdan, das sich im Motor bafinded

Dia Merkierung .maxi® nigmals Oberschrafan
Missen Sie ab einem Kilpmaterstand von 10.000 km
mehrals 1 Liter 31 auf 1000 km nachiftllen, machan Sis
Thre REMAULT-Werkstatt darauf aufmerksam.

WICHTIG

Lassen Sie den Molor neclil i eenem geschhoase-
ren Rawm laulen. Die Asspufgass anthalen Koh-
lenoxyd — Yergifiungagatahr.
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Motordlwechsel: Benzinmotor

AblaBdffnung 4
Hwechsel-Intervalbe: Sieha Warlungsherl
BeiFabrian uniar schwierigen Bedingungan muf dag [all

hufiger
Eine Mo
Fullmen

Bei Ausl
Fisllmen

Ofilter:

erneusr] werden
torspllung ist strengstens untersagt.
ge: 5.7 Litar

tausch des Oiters crhéaht sich die normale
or um 1,5 Lrer

Austausch-Intervalle: Siahe Wartungsheft

Moloral

- -5 -8 1 +15 - 18
i 1 'l

Aymmer Tempseates o = O

L1

Norm CEMC-G2 15 W 40, 70 W 40,
15 W 50 Bura 30 W 50

Horm COMC-G3 10 W 30,
10 W &0 Bre 10 W 50

v

v

Morrm COMC-GI 5 W 20, 5 W 30 Brw 5 W a0

Motordiwechsel: Dieselmotor
AblaBafnung 1

Glwechsel-Intervalle: Sishe Warlungsheft.

Bei Fahrten wnter schwierigen Bedingungen

mub das Ol &fter ermeuert weardan.

Eine Motorspillung ist strengstens untersagt.

Fillimenge: & Liter

Bei Austausch des Olfilters erhiht sich die nor-

male Fillmenge um 0,5 Liter,

Oifilter:
Austausch-Intervalle: Siehs Wartungshefi.
Motordl
Aussen Tempdratur in * C
| =3 =15 =18 [] +15 + 8
L L L 1
1|
I
Mamn CCRIC PO1 20 'W 40 B
Harm GCBMC PO 15 W 30 e
Brw 15 W40 | i
»
= Horm GGM PO 10 W 20
-

Getriebediwechsel:
Schaltgetriebe

Oiwechsel-Intervalle: Sicha Warlungshaft
AblaBoffnung 2

Einfilllfnung 3 (=Clstand)

Getriebedl

AusschlieBlich Getriebet! SAE B0 W (bzw. SAE
75 W fir Lander mif extrem kaltem Klima) der
Norm APIGL 5 oder MIL L 2105 B bzw. Cverwen-
den.

Fiillmenge:
2.2 Liter: alle Modelle auller Quadra,
2.4 Liter: Quadra.

Olwechsel des Hinterachsantriebes
(Quadra)

Olwechsel-Intervalle: Siehe Wartungsheft.
AblaBdffnung A

Einfllkffnung B

Olqualitit: Getriebedl SAE 80 W (bzw. SAE TSW
fiur Lander mit kaltern Klima)

Fiillmenge: 1,2 Liter

Bremsfliissigkeitsstand 4
Kontrollabstiinde: Hauflg; in jedem Fall, sobald
Sie nur die leichteste Beeinlrichligung der
Bremswirkung feststallen.
Bremsfliissigheitsstand: Er darl niemals unter
die Warnmarkierung J,DANGER" {Gelahr) absin-
ken.

Beianormalem Absinken des Bremsfllssigkeits-
standeas mub kantrolliert werden, ob das Brems-
system nicht undicht ist

Bremsfllissigkeit: AusschlieBlich Bremsflissig-
keit Morm SAE J 1703 f oder DOT 3 oder DOT 4
ginfillen,

Bremsfliissigkeitswechsel: im Rahmen der gro-
Ben Wartungs-Diagnose (siehe Wartungsheft).
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Niveau des Hydraulikiles der
Lenkhilfe

Der Stand des Hydraulikdles im Vorratsbahallar
1 der Lenkhilfe alle 10.000 km Gberprifen,
Zum Nachfllen bzw. Befillen folgende Ole ver-
wandan: Ef Renaultmatic D2 oder Mobil ATF 220
oder Total Dexron |l ATF 351

Bai korrektem Niveau steht das Hydraulikol:
sichtbar Gber dem Gitter 2.

Fliissigkeitsstand im Behélter der
Scheibenwaschanlage 3*

Befiillen: Den Deckel des Behalters im Motor-
raum abschrauben.

AuBer der Windschutzachelben-Waschanlage
sind angeschlossen:

- die Heckscheiban-Waschanlage®

- die Scheinwerfar-Waschanlage®

Waschfliissigkeit: Wasser + Spezialzusatz for
Scheibenwaschaniagen (im Winter mit Frost-
schutz).

Dilsen: Sind die Disen des Scheibenwaschers
schlecht ausgerichiet, eine Stecknadel in die
Disendffnung auf der kleinen Metalikugel
stecken, um sie zu verstallen.

Empfehlung:
Bei anomalem Ablall eines Fllssigheitsstandes
soliten Sle sofort aine REMAULT-Werkstatt auf-
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Siurestand der Batterie 4

Alle Modelle sind mit einerwartungsfreien Batte-
e ausgeristel.

Bei diesen Batterien niemals Wasser nach-
flillen.

Versuchen Sie nichl, die VerschiuBkappen der
Batterie zu entfernen. Das aufgekiebte Etikett
dient als Garantienachweis.

Wenden Sie sich bei Stbrungen an lhre
REMAULT-Werkstatt.

* Untarschiadlich j@ nach FahrzeugausiGhrung.

Kihifliissigkeitsstand 1

Den Kihfldssigkeitstand im Ausglelchsbehalter
regeiméfig Oberprifen (am besten ca. alle
1000 km).

Gegebenenfalls mit Original-RENAULT-KOhI-
fldssigkeit oder einem anderen von Renault
gepriften Produkt auffillen,

Werkssaitiger Frostschulz bis -23°C. ForLander
mit extram kaltem Klima emptiehit es sich, den
Frostschutz auf —40° C zu erhahen.

Den Kihifilssigkeitsstand bei kaltem Motor
Obarprifen.

Er muB die FOllmarklerung am Ausgleich-Entiof-
tungsbehdlter 1 erreichen.

® Mindestinhall des Bah#lters:

0,5 Liter, d.h. Hahe der Kdhiflussigkeit ca,
20 mm .

® Maximaler inhalt des Behalters:

1 Liter, d.h. Hhe der KOhHllssigkelt ca
35 mm.

Fllimenge: 7,2 Liter.

Luftfilter
Austausch des Filterelementes

Benzinmotor mit Vergaseranlage.

Die vier Kiammern 2 idsen und den Fillerdackel
abnehmen.

Diesalmotor: Die Flogelmutter 3 abschrauben

und den Fitterdeckel abnehmen.

Austausch des Fliterelementes:
Intervalle: Siehe Wartungsheft.

Achtung: Den Deckel des Kahiflissigkeils-
ausgleichsbehiliers bal warmeam Motor mit
BuBerster Vorsicht offnen; vor dem Abneh-
men des Deckels die Wassarddmpfe ent-
weichen |assen. Es besteht Verbrennungs-
gafahr,

Benzinmotor mit Einspritzaniage:

Die Fidgeimutter 4 abschraubean und den Filter-
deckel abnehmen.




Leerlaufeinstellung
® Modelle mit Benzinmotor

Motoren mit Vergaseranlage
Siehe Motordaten

Motoren mit Einspritzaniage
Einstellungen am Leerdaufreguliersystem dorfen

nurvom Fachmann vorgenommen werden. Wean-
den Sie sich an lhre RENAULT-Werkstatt

@ Modelle mit Dieselmotor

Lassen Sie Einstellung der Kraftstoff-Elnspritz-
anlage grundsétzlich durch einen Fachmann
vomehmen. Wenden Sie sich an lhre RENALLT-
Wierkstatt,

Empfehlung

Eine prizize Einstellung des Vergasers
wird im Rahmen der RENAULT-Wartungs-
diagnose vorgenommen.

Im Fall einer Betrlebsstérung kann jedoch
derLeerlaufdurch Verstellen der Schraube
1 reguliert werden.

Diesa Einstellung ist nur provisorischer
Matur. Um den gesetzlichen Bestimmun-
gen im Hinblick auf das Abgasverhalten zu
entsprechen, den Vergaser baldmaglich in
einer REMAULT-Werkstatt neu esinstellen
lassen.

Fahrten bei hoher Motorbelastung
{Fahrten mit Anhénger, im Gebirge oder in star-
ken Steigungen usw..)

Bei ginigen Fahrzeugausiihrungen ist der Kahl-
ventilator vom Motor unabhdngig und wind elak-
trisch angetrieben. Er dienl zur Stabilisierung
der Kihfllissigkeitstemperatur und 18uft nur
dann, wenn eserforderlich ist. Esist daher unnd-
tig, nur deshalb in die kleineren Gange zurick-
ruschalten, damit eine strkere Kihlwirkung
durch die hithere Motordrehzahl erziell wird.

Empfehlung

Vorsicht beim Offnen der Motorhaube. Der
Kihlventilator kenn sich jederzeit in Gang
setzen.

Vorbeugen von Korrosionsschaden

Ihr Fahrzeug wurde mit den modernsten tech-
nischen Mitteln gegen Korrosion geschitzt; es
ist jedoch folgenden Fakforen st8ndig ausge-
setzt:

@ Stzenden Bestandteilen der Luft

= Luftverschmutzung (Stadigabete, Indu-
striegebiste .. )

- Salzen (in Meerasnihe, besonders bei
warmer Witterung)

- jahreszeithedingten Einflissen durch
Witterung und Luftfeuchtigkeit, Streugut
usW.,

@ Schieifeffekten
- Staubpartikel in der Luft, vom Wind auf-
pewirbelter Sand, Schlamm, von anderen
Fahrzeugen hochgeschieuderte Parti-
kel...

® Schiden Im StraBenverkehr

Zur Erhaltung des Korrosionsschutzes lhras
Fahrzeuges ist daher @in Minimum an Vorbeu-
gemafnahmen zur Ausschaltung gewisser
Rizikofaktoren erforderlich.

Was Sie tun sollten

® DasFahrzeug hdufig waschen, vorzugsweise
mit won REMAULT geprifien Shampoos,
sorgfaltig mittels Wasserstrahl abspdiilen,
besonders den Fahrzeugunterboden.
Damit entfernen Sie:

- Ablagerungen wvon Baumharzen und
Industrieschmutz,

- Ablagerungen aus den Radkisten und
vom Fahrzeugunterboden nach Befahren
schlechter Wegstracken sowle even-
tuelie Rickstande von Streusalzen.

@ Abstand halten zu anderen Fahrzeugen,
wenn Splitt auf der Strafe liagt (Gefahr von
Lackschaden oder Windschulzscheiben-
bruch).

@ Auftretende Lackschiden miglichst schnell
behaben oder beheben lassen, damit sich
kein Korrosionsherd bildet.

® Zigern Sie nicht, Ihren RENAULT-Handler
oder Service-Batrleb um Rat zu bitten; er
hélt alle von RENAULT gepriiften Pfiegemit-
tel fidr Ihr Fahrzeug bereit.

@ Vor eginer Waganwiische in einer automa-
tischen Waschanlage den festen Sitz von
Auberem Fubehir dberprifen [(Zusatz-
scheinwerfer, AuBenspiegel usw.). Die Schei-
benwischer, ggfs. Scheinwerfarwischer und
Radicantenne mit Klebeband befestigan.

Was Sie unterlassen sollten

- Das Fahrzeug in der prallen Sonne cder bel
Frost waschen.

- Schmutz oder Fremdkorper abkratzen statt
sha einzuweichen und abzuwaschen.

— Den Wagen total verschmutzen lassen

— Zulassen, daB sich Rost, ausgehend won
kleinen Lackschaden, ausbreitet,

— Entfernen von Flecken mit Losemittein, die
nicht von RENAULT gepriift wurden und
eventuell den Lack angreifen kinnten

- Hiufige Fahrten in Schnee oder auf unbe-
festigten Straflen ohne nachfolgende
Wagenwiische und besondere Reinigung
der Radkisten und des Fahrzeugunter-
badans.

- Abstellen des kalten und feuchten Fahr-
zeuges in einer unbellfteten und lber-
heizten Garage.

Empfehlung

Reinigen

Sitze - Innenverkleidung-Armaturenbrett:
Stoffbeziige und Verkleidungen aus Kunst-
leder mit den in der REMAULT-Boutique
erhiltlichen Reinigungsmitteln sdubern;
fiir alle Teile aus anderem Material nur
Wasserund Seife zum Reinigen verwenden.
Sicherheitsgurte: Die Sicherheitsgurte
stets sauber halten. Chemische Reinlgung
ader Farbung sind dabai zu varmeiden (die
Gurtfasern kiinnten morsch werden). Zur
Reinigung eines der in der RENAULT-bowu-
tique vertriebenen Spezialmitiel varwen-
den; gegebenenfalls auch mit einem
Schwamm und lauwarmem Seifenwasser
reinigen. Mit einem sauberen Lappen
trecken reiben.
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Korrosionsschutz

Um der Alterung der Karrosserie Ihres RENALILT-
Espace infolge von Kormosion vorzubeugen,
kommean die madermsten Mittel und Methaden
zur Anwendung.

® Die Stahl-Rohkarosserie

Nach dem Zusammenbau aller Einzelteile wirc
die Stahl-Rohkarcsseriedurch ein Zinkschmalz-
bad mit einer Temperatur von 4507 C gelhrt.
Bei diesem Vorgang werden 26 kg ZJink pro
Fahrzeug auf den Stahiteilen abgelagert. Das
entspricht einer beldseitigen Beschichiung der
Karosseriebleche von 65 Mikron, inklusiv der
Hohlrdume, in die das fidssige Zink durch spe-
ziell hierfir vorgesehene Bohrungen eindringen
kanmn,

Diese Art Kormosionsschutz ist besonders wirk-
sam und z.B. auch bei der Konstruktion offent-
licher Gebaude erprobt, wo fir Metallteile, die
standig der Korrosion ausgesetzt sind, oftmals
eine Garantie von 22 Jahren verlangt wird.
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@ Die AuBenhaut

Sie bestent aus glasfaserverstarklem Schichi-
polyester, sinem Material, welches den karrodie-
renden Stoffen widerstehl

® Die Lackierung

Die Polyesterelemente der Karosserie sind weail-
gehend gegen Witterungseinflisse geschitzt;
die Lackierung mit Polyurethan-Lackaen weist
folgende Viorzlge auf:

- Sie haftet ausgezeichnet auf Kunststoflen
{z.B. auf Polyester).

- Sie ist hochgradig widersiandsfahig gegen
chemische und kerrodierende Fakloren.

- Sie hat einen hohen Hartegrad in Vierbindung
mit hoher Elastizitat

- BSie ist hoch glénzend.

® Durch die Anwendung dieser drei Techniken
zahit der REMAULT-Espace zu den derzeit am
besten gegen Korrosion geschiitzten Fahrzeu-
gen der Well

Hinweise fiir die Fahrpraxis
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Abschleppen - Kontrollen auf dem
Brems- oder Leistungspriifstand ...... R 55
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4 M1,

(T B WL
Heberkurbel/Radschiiissel 1
Wagenheber 2

Sie sind rechis im Motorraum mit Klammern DB}GEIT'BT

Befestigung:

#® Den Wagenheber vor dem Einseizen in die Haite-
Flammern vollgtindig rusammanschrauen.

Reserverad

Die Fahrzeuge werden ausschlieBlich mit Reserverd-
dern mit Stahielgen ausgeriste

as Reserverad ist mil siner Halterung am Fahrzeug-
heck unter dem Bodenblech befestigl.

Cie Modedie QUADRA sind mit ainem Aeservenotrad
geringerer Grofe ausgerisiet |(Verwendung: siehe
rebanstehand)

Herpusnahmen des Reserverades

Verwendung eines Reservenotrades
mit geringen MaBen*

WICHTIG

Die Modells QUADRA sind mil einem Resarvenolrad
ausgerlistel, dessen Reifen nur 0r eine begrenzte Ein-
salzdaver ausgelegtist Die entsprechenden Viarschrif-
ten sind sinam an der Felge befestigten Schild zu eni-
nefimen, Dieses Schild mub slets gul sichibar und les-
bar sein; es irdgt nachfolgenden Text:

S

# MHe Heckklappe Oifnen

.
i Alle Modelle suber GUADRA:
1 WICHTIG & Die Abdeckung der Schraube 3 mittels Radschios- ACHTUNG
Yersendung des Reserverades: sel 1 entlernen und die Schraube vollstandig l0sen
i i ; ; hendes Verwendung bei B0 kmh
Auch bel Fahrzeugen, die mit vier Ridern mit Madells QUADRA Vorlbergel >
L:lcﬂh'nﬂﬂhm: susgerksiel sind, wird ein ® Die Schraube 4 mittels Aadschiossel vollstandig Sobald wie moglich durch normales Rad ersatzen
Resarverad mit Stahifelge geliefer IS&en. Dieses Schild darfwahrend der Verwendung nicht
Letrteres darf nur im Fall siner Redenpanne Gr & Den Sicharungshaken aushangen und die Reseve- bedeckt werden
kurze Strecken montier werden. Das delekie Rad radhalterung nach unten fOhren; das Resarvarad
mit Leichtmgtalielge mub so achnall wie mbglich herausnahmen i PR i S i e .Il
n imrt und windes baul wenden . g Resansg- TR T urze dawerim
epar angel Einbau: in umgekenrter Relheniolge vorgenen Palarxsarinn s . " dabal )
WICHTIG Geschwindigkeit von 80 km/h nichi lberschresten Das
Original-Fahrzeugrad muB so schnell wie moglich
Der Wagenheber ist susschiieBlich fir den Rad- Um bel den Modeillen CUADRA ein Fahrzeugrad repariert und wieder angebaul werden. |n keinem Fall
héalves e, Ksinestalls dirfen Rep normaler Grode in den Reserveradhalier sinzule- dirden gieichzeitig rwel MolrBder monlierd werden
L) o ; gen: Obige Anweisungen sind aus Sicherheilsgrinden
wenn dieses nur durch den Wegenheber aul- = die Streben § nach unien stellen, unbedingt zu beachben.
gebockl ial - den Griff B am Sicherheilshaken balestigen. Reiendruck der Ressrvancirdder bel Verwendung an
der Vorder- bzw, Hinterachse: 4.2 bar.
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b
Radzierkappen *
1 Bei Leichtmetallfelgen *
Radwechsel Abbau
® Dis Feststellbremse anziehen; sie blockiert Die Schraube 4 mittels Schraubendrahar oder
dia Hintarradar dem mitgelieterten Spezialschiissel* entfernen.

® Einen Gang einlegen, damit auch die Vorder-
rader blockiert sind.

® Die Radschrauben etwas lsen; hierzu den
Radschlissel (Heberkurbel) so ansetzen, del
Druck nach unten ausgelbt wird.

® DenWagenheberandem Ansatzpunkt 2 ein-
héngen, der sich dam auswechseinden Rad
am néchstan befindet, der Heberkop! ist

® Den Wagenheber nun zuerst von Hand so
weit hochschraubaen, bis die Bodenplatte
Kontakt hat (sie soll untér dem Fahrzeug
stehen). Bei unabenem oder weichem
Boden wenn miglich eln Brett unter den
‘Wagenheber lagan.

dabel s0 auszurichten, dafl der als Haken ® Die Kurbel in das Gabelstiick 3 des Wagen-

ausgebildate Teil 1 aul Sie zeigt. hebers einsetzen; zuarst einen der Zantrier-

stifte in die geschlossene Ose einfiihren.

Den Wagen so weit anhaben, dal das Rad

frel hangt.

Die Radschrauben entfernan.

Das Rad abnahman.

Das Reserverad auf die Nabe aufsetzen und

die Bohrungen in Felge und Nabe mitein-

ander augrichtan.

® Die Radschrauben aufsetzen und das Fahr-
zreug ablassen.

® Wenn das Fahrzeug auf allen vier Rédem
steht, die Radschrauben nochmals mit dem

Schlilssel nachziehen.

Bei Stahifelgen *
Abbau ;
Die Zlerkappe durch leichten Druck mittels

Empfehlung

n Hand losen.
Beim Radwechsel am Berg empflehit es Empfahlung Schondsbnyiaehat acee ve
sich, das Fahrzeug zu verkeilen. Nach dem Radweshasl : Anbsu
® Nach einigen Fahrtkilometern den fe- Die Zierkappe mit dem Yentil ausrichten und von
sten Sitz der Radschrauben Oberpriifen. Hand aiddrioken 49
* j& nach Modell 2 Den Relfsndruck kontrolisren lassen.




Einstellen der Scheinwerfer

Aus Grinden der Verkehrssicherheit mizsen die
Scheinwerfer slets korrekl singestalit sein.

Laszen Sie die Einsiellung in siner REMALLT-Werkeial
wornahmen

Hoéhenverstellung der Scheinwerfer
in Abhdngigkeit der Beladung®

i nach Beladung des Fahrzeuges kann die Hahe des
LichibOndeds durch Werstaelien des Randetknopfes 1
{zugdnglich beai getfineter Motorhaube) reguliert wer-
den, um aine korrekie Ausleuchtung der Strale zu
gewdhrigisten.

Austausch einer Scheinwerferlampe

Die Motorhaube ofinen.

Diiee Kynsistofi-Abdeckkappe 2 um 174 Umdrehung ver-
setren wnd abnehmen.

Den Stecker abziahen

Die Scheinwerferiampe wird durch die Federklammer 3
grehallen

Lampentyp: Halpgenlampe H4

Empfehlung: Das Glas der Halagenlampe
I s mit der bloBen Hand anta .
Die Lampe am Sockel halten,

20

e

Austausch einer Lampe der vorderen
Begrenzungsleuchten

Dan Lampenirager 4 herausziehen und die Lampe ant-
farnen

Lampentyp: 5 \Watt

Austausch einer Lampe der
Blinkleuchten

Den Lampentréger 5 um 1/4 Umdrehung versetzen und
die Leampe entlernen

Iz..lmp-entrp: Birnenférmige Lampe mit Zentrierstiften:
1 Watl

" M bei bestimmien Fahrzeugausiohrungen

Nebelscheinwerfer*
Austausch einer Lampe
Diie: Befestigungsschrauben 6 entfernan

Den Scheinwerfersinsatz nach vome herausneh-
men

Den Stecker abziehen

Die Schutzkappe T entfernen.

Die Kabel an der Lampe abkdemmen.
D Federklammer 8 losen.

Die: Lampe herausnehmean.

Die newe Lampe mit einem ssuberen Lappen oder
einem weichen Papier fassen und einsetzen.

Einstellung der Nebelscheinwerler
Es sl nuf eine Haheneinstellung maglich (Schraube 9)

S — g R ST

Austausch einer Lampe der
SchiuBleuchten

- Die mit den Schrauben 2 befestigle Lampe

Tragerplatte 1 entfernan.

Lampen

3 SchiuB- und Bremsleuchte:
Birmenfdrmige Zweifadenlampe mit Zentrier-
sliftan, 21/5 Watt

4 Rickfahrscheinwerfer:
Birnenlbrmige Lampe mit Zentrderstiften.
21 Walt

5 Blinkleuchte:
Bimenfdrmige Lampe mit
21 \Watt

& NebelschiuBleuchte*
Bimenfdrmige Lampe mit Zentrierstiften
21 Watt

Zentrierstiften

Kennzeichenbeleuchtung

Die Schreube losen und den Lampentriger
abnehmen

Soffittenlampe 5 Watt

" Mur bai beslimmien Fahrzeugausfohrungen.

i

Fernbedienung der elektrischen
Zentralverriegelung®

Austausch der Batterien

Die Schraube 8 entfarnan.

Das Gehduse 6ffnen und die drei Batterien 9aus-
wachseln; beim Einsstzen dig im Gehiuse-
dackel aingravierta Polaritat (+ und - beachten

Wichtig |
® Verwenden Sie Alkall-Batterien LR 54, |
1,5 Valt; Sie finden diese Batterien in

|hrer REMAULT-Werkstatl.
® Die Lebensdauer diesar
betragt ca. 1 Jahr.

® Zwischen einem Var- und Entriege-
lungsvorgang ist eine Wartezeit von ca
ainer Sekunde erforderich

Batterien

& Vergessen Sie nicht, die Kombina-
tionsnummer der Fembedienung zu
notieren,

Mr,
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Sicherungen

Prifen Sie bei Ausfall eines Teiles der elektri-
schen Anlage zuersi, ob die Sicherungen in
Ordnung sind und ob die Kabel des entspre-
chenden Gerdles festsitzen

Im Falle eines Kurzschiusses die Batterie
sbkiemmen. Hierzu die griine Fillgeimutter des
Baiteriepoles sbschrauben und das Kabel zur
Seite legen.

Der Sicherungskasten befindet sich unter dem
Handschuhfach.

Zum Otinen, die Kndpfe 1 drehen

Dia batreffende Sicherung herausnehmen und
kantrollieren; sie gegebenenfalls durch eine
naua ersatzren.

*Mur bei bestimmien Fahrzeugausfihrungen.

NNESSIRNIS
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SICHERUMGEMN

Nr.| Ampére| Geschiitzte Funktion
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75 MebslschiuBleuchte
7.5 | Rickstellung Scheibenwischer
(Windschutz-und Heckscheibe®)
10 | Zigarrenanzlnder/Uhr/innenbe-
leuchitung/Gepackraumbauchie
20 | Heckscheibenbehedzung
10 | Scheibenwischer (Windschulz-
und Heckscheibe™)
10 | Rockiahrscheinwerer/Iintervall-
schallung Schaibenwischer
5 Begrenzungsleuchie vome und
Sehlufleuchte rechts/nstrumen-
tenbeleuchiung Gber Rheostat®
5 Begrenzungsleuchte vome und
SchluBlauchtea links/Mummam-
schildlauchte

3 Instrumententafel

15 Bremsleuchien

10 Blinkrelais

18 Heizgeblize
3oaer10| Radio®

2 Automatikgetriebe*

15 | Elekirische Zeniralverriegelung”

25 Klimaanlage*®

25 Fensterheber links*

5 Fensterheber rechts*/
Elekirischer AuBenspiegel
15 Nebelschainwerler

',h-
N
-.l-

Empfehlung

Ihre RENAULT-Werkstatt hilt eine Box mit
einem komplatten Sortiment Ersatz-Siche-
rungen und -lampen fiir Sie bereit. Sie soll-
ten sie aus Sicherheltsgriinden stets im
Wagen mitflihren,

Ziindung - Ziindkerzen

AnschiuBl der Zindkabel [Zondlalge: siehe Motorda-
ten)

Unbedingt das oben abgebildela AnschluBschema
peachien

Charakteristiken der Zindkerzen

Ausachliefich die fir den jeweiligen Moloriyp vor-
geachriebenen Zondkerzen verwenden, Lassen Sie
glch von Ihrer REMALILT-Werksialt berslen Ungeeig-
nela Zondkerzen kinnen zu Motorschiden fohren

Batterie

Bei Stirungen: Die Batterla abklammen; hierzu die
grine Fbgelmutter des Batterlapolas |8sen und das
Kabel zur Seite legen.

Anschiufl der Batierie an ein Ladegersl: Unbedingl die
Kabal an beiden Balteriepolen bei abgestelltem Mator
abklemmen

Die Bafterie niemals bei laufendem Molor abklemmen
ader anschlisflan

Mur gine gut geladena und einwandfrel gewartets Balle-
rig arredchtihire maximake Lebensdauer und sargl i ein
problemioses Anlassan das Motors

Dée Batterla sauber und frocken hatten, Batleriepole
und Verbindungsechellen regelmalig sfubarn und mit
sBurehestem Falt veraahan.

Lazsan She des &feran den Ledezustand der Batterie
Oberprilen:

- Dies gilt besonders, wann Sie vorwiegend kurze
Strecken oder In der Stadt fahren

— Bai nledrigeran AuBgrtemperaturen verringert aich
der Ledezustand der Batlere. im Winter sollten
daher nur die Stromverbravcher gingeschaliel wer-
den, die unbedingt bendtigt werden

- Bechliedlich muB darauf hingewissen waerden, daf

sich der Ledezustand der Batterie langsam verrin-
gert, wenn bastimmte Ausrdstungen wie Likr, Radia
mit Programmapeichar, Infrarot-Empfanger der Zen-
lralverriagelung u. a. angaschlossen sind und somil
stindig Stram abnahmen.
Bai zehlreichem Fubahds dissasvorzugsweisanach
+ Fahrikontakt anschlieBen und eventuall elne Batte-
ria mit hherer Kapazitd! einbaven. Ihre AEMALLT-
Warksiatt wird Sie gerne beraten.

Bai lngaren Standzeiten des Fahrreuges aoiite die

Battarie abgeklemmi ader in regelmifigen Abstanden

aufgeladen warden, insbesandara bai kallar Wittarung.

Zubahdr mit Speicher wie Radiogersl, Bordrachmer

usw. missen bei Bedad wieder programmigrt warden.

Die Batterle soltte in einem frockenen und kihien,
jedoch frosigaschitziem Raum gelagert werden,

AnschluB von Uberbriickungskabeln
zum Anlassen des Motors mittels
Fremdbatterie

Ist die Batterie Ihres Fahreewges entiaden, und Sie
méchien zum Anlassen Sirom von einer Fremdbatiaria
entnehmen, verwendan Sie die bal ihrem REMALILT-
Handler arhaitlichen Ubsrbrickungskabel. Varflgen
Sie beralts Ober solche Kabel, soliten Ske sich vor
Gebrauch von deren ainwandfrelem Zustand barzeu-
gen.

Die Nennspannung der Fahrzeug- und der Fremdbatie-
riemuB gleich sein: 12V, und die Kapazitil der stromge-
benden Fremdbatterie (Ampére/Stunde) sollte nach
Maglichkalt groBar, zumindest aber glaich der der eni-
ladenen Fahrzeugbaiterie sein

It dia Fahrzeugbatterie singefroren, mull sie vor dem
Anzchiufl aulgetaut werdan

Vergewissermn Ske sich wor Anschiul der Ober
brickungskabel, dad - sofern die Fremdbalterie in
ainem Fahreaug aingebaut ist - dis beiden Fahrreuge
keinen Kontakt haben (KurzschiuBgeiahr bei Verbin-
dung der+ Pobe), und dafl die entladens Batterie korneki
angeschiossen ial

Den Mokor des stromgebenden Fahrzeuges anlassen
und mit mifllerer Drehzahl laufen lassan

Das Pluskabel (+) A zuerst am Pluspal (+)1 derentiade-
nen Batberie und dann am Pluspol (+) 2 der stromge-
bendan Batterie anschiieben.

Dann das Massekabel (-] B am Massepol (-) 3 dar
stromgehanden Balters und zuletzt am Maseapol (-} 4
der entladenen Bafterie anschlieBen. Prifen, ob die
Uberbrockungskabel A und B gich nicht berdhren, und
ob das Pluskabel [+) A keinerle Kontakt hat mit einem
Matglitell des stromgebanden Fahrzeuges,

Dan Motor in der gewohnien Weise anlassen und die
Uperbrickungskabel A und B in der umgekehrten
Anechiuffolge abklemmen (Pole d =3 = 2 - 1).
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Fahrzeuge mit Dieselmotor
Kraftstoffilter 1

Entliiften des Kraftstoffsystems
- Einspritzaniage BOSCH
Die Entlifterschrauben A [Bsen:

® Die Handpumpe C betdtigen, bis der Kraftstoff
blasenfrel austritl.

® Die Entlifterschravbe Afestzieshen und weiter
pumpen, bis ein eindeutiger Widerstand auf-
tritt.

Anlassen des Motors nach dem
Entliiften des Kraftstoffsystems

Den Antasser — ohne Vorgldhen = ca. 15 Sekun-
den betatigen und dabei Vollgas geben.
Springt der Molor nichl an, einige Sekunden
warten und normal anlassen, d. h. vorglihen und
erst dann den Anlasser betdgigen.

Vorkehrungen im Winter

Um Betriebsstrungen bei niedrgen Temperatu-

ren zu vermeaiden

@ Daraufachten, dal die Balterie stets gut gela-
den ist.

® Um die Bildung von Kondenswasser zu ver-
makden, den Kraftstofftank nicht zu weit leer-
fahren.

® Frostschutz-Zusitze fir Disaslkraftstofi: Aus-
schlieBlich van RENALILT geprifie Produkie
verwanden; des auf der Packung angegebe-
ne Mischyverhilinis beachien,

Die Filterhalterung (st mit @iner Vorwlrmyorrich-
tung D for den Dieselkraftstoff ausgestattet, so
daf im Winterweniger Zusatzmittel bendtigtwer-
dan.

Der Austausch der Filterpatrone ist im Rahmen
der RENALILT-Wartungs-Diagnose vargesehen

Austausch-Intervalle; siehe Wartungsheft.

Ablassen des Wassers aus dem
Kraftstoffilter

Diese Arbeif ist im Rahmen der REMALILT-War-
tungs-Diagnose vorgesehen,

Die Enti0fterschraube A und den Stopfen B der
AblaBiffnung I8san; einen Auffangbehalter
unterstellen.

Die gesamie Fldssigkeit aus dem bzw. denFiltern
ablassen und den Stoplen B wieder aufsetzen.

Das Kraftstoffsystem entiOften
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Empfehlung |
Keinesfalls dirfen Sie Reparaturen am |
Krafistoffsystem selbst durchfiihren; she
erfordern umfassende Fachkenntnisse
und besondere Sorgfalt und sollten elner
REMNAULT-Werkstatt anvertraut werden.

[ Die Drehstromlicht hine, den Anl

| und die Lager der Motoraufhdngung stets
sorgfiltig vor Beriihrung mit Dieselkraft-
stoff schiltzen.

Abschleppen

Das Abschleppseil ausschlieBlich an den Osen 1
am Fahrzeug befestigen (nlemals an den
Antrisbswellen). Diese Osen diden jadoch kei-
neswegs vervendet werdan, um das Fahrzeug
direkt oder indirekt anzuheben.

Beim Abschleppvorgang darf die Lenkung
nicht verriegelt sein; Schilissel im Schioh auf M
stellen, damit die Bremsleuchten und die Fahrt-
richtungsanzeiger funktionieren. Bel Dunkel-
heit mufl das Fahrzeug beleuchtet sein. Dano-
ben sind die in den einzelnen Lindem glltigen
Viorschrilten fir das Abschleppen von Kraftfahe-
zeugen zu beachten

SEHR WICHTIG

ACHTUNG

Abschleppseile soanbringen, dab der Spod-
ler nicht beschadigl werden kann

1

ka

Modelle QUADRA: Abschleppen bzw. Kontrollen auf dem Brems- oder Leistungspriifstand

Abschleppen

Die Fahrzeuge soliten vorzugswelse nicht abgeschleppt sondern auf einem LKW oder Anhanger trans-

p_m:iiert werden. |5t dies nicht moglich, die Vorderachse anheben, o dai nur die Hinterrader am Boden

Sind.

In diesem Faill MUSS UNBEDINGT vor jeglicher Bewegung des Fahrzeuges die Kardanwelle zum Hin-

terachsantrieb geldst werden.

Dias hierflr benttigte Werkzeug finden Sie im Handschuhlach. Wie folgt vorgehen:

- Die vier Befestigungsschrauben (2) entfernen

- DenGurt (3) mindestens einmals um das Kardangelenk wickeln und die Gurtenden in (4) am Fahrzeug-|
rahmen befestigen.

MWota: Zum abheben der Vorderachse das Hebezeug entweder an den Rédern eder an deren Aufhan-
gungen ansetzen.

Kontrollen auf dem Brems- oder Leistungsprifstand

Wenn der Profstand nicht speziell for die Kontrolle von Fahrzeugen mit permanentem Aliradantrieb aus-
gerlstet isl, MUSS UNBEDINGT die Kardanwelle vollstandig ausgebaut werden. Wenden Sie sich an
eine REMAULT-Werkstatt,

Empf&hlun'g Aufbocken des Fahrzeuges in der Werkstatt:
Hebewerlzeuge und Unterstellbécke ausschlieflich an den hierfiir vorgesehenen Punkten anset-
zan.
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Betriebsstorungen

Wienn Sie Ihr Fahrzeug regelmébig entsprechend dem RENAULT-Wartungsplan warten lassen, darf es praktisch keine Starungen geban, die as fir langers Zeit

betriebsunfihig machen.

Die nachstehenden Hinweise und Emptehlungen scllen lhnen gine kurzfristige und proviscrische Abhilfe im Pannenfall ermaglichen. Suchen Sie danach aus
Sicherheitsgronden baldmaglich eine RENALILT-Werkstatt auf,

Sie betdtigen den Anlasser

® Esgeschieht nichts, die Kontrollampen leuchien
nicht auf, der Anlasser funktionien nicht.

Ursache

Batteriakabel unterbrochen,
Batterisanschilsse oxydiert,

Was tun?

Den Kontakt an den Batteriepolen kontrollieren; oxy-
digrte Anschlisse reinigen und die Kabel wieder
befestigen,

Batterie entladen oder defekt

Die Batterie laden oder austauschen.

@ Die Lichtstarke der Kontrollampen verringert
sich, der Anlagsaer dreht nur sehr langsam,

Batteriekabel nicht richtig festgazogen.
Batterieanschlisse oxydier.

Die Anschllsse an den Batteriepolen kontrolliaren;
gegebenentalls reinigen und festziehan.

Ladezustand der Batterie ungenigend.

Schalten Sle den Kontakt ein und lassen Sie sich
anschieben oderanschleppan [ausgenoemmen Fahr-
Teuge mit Automatikgetriabe). Hierbei den 2. Gang
ginlegen und einkuppein, sobald das Fahrzeug
gendgend schnell rollt; sineweiters Moglichkeit: ver-
binden Sie die Batterie Ihres Fahrzeuges mittels
Uberbrockungskabel mit einer Fremdbatterie,

@ Der Motor spricht an, springt jedoch nicht an,
odar
ar springt nur schwer an, wenn er kalt ist.

Benzinmotor

Storungen in der Viergaser- oder ZOndanlage;
zu viel Hraftstof oder schlechte ZOndung
(Ubarattung).

Zondkerzen ausbauen, reinigen und trocknen. Uber-
prifen Sie den Elektrodenabstand der Zindkerzen
und satzen Sie diese wieder ein.

Schlechte Kraftstoffversorgung,

Schiechte Funktion der Kaltstartvorrichtung. Geben
Sie sinmal Gas und Oberprifen Sie die Position der
Stanterklappe; hierzu den Luftansaugschiauch
abbauen. Die Starterklappe muB geschlossen sein.

Schiechte Funktion der Glohstiftkerzen,

Wenden Sie sich an eine RENAULT-Werkstatt.

Schiechte Kraftstofversorgung (Falschiuftan-
saugung).

Undichtigkelt feststelian. Kraftstofisystem entliften,

Kraftstoffiter verstopft Filterpatrone (bzw. -patronen) auswechsein und
Kraftstoffsystem entiditen,
56
- Betriebsstorungen
Sie betitigen den Anlasser Ursache Was tun?
@ Bei feuchter Wilterung oder nach der Wagen-  Stdrungen der ZOndanlage; Die Kabel dar Zindkerzen und der Zindspule trock-
wische springt der Motor schiecht an oder er  Feuchtigkeit. nen. Elektrodenabstand der Zondkerzen Oberpri-

bieibt sofort wieder stehen (Benzinmotor).

fen. Die Zondverteilerkappe abnehmen und ske Innen
und auBen mit einem trockenen Lappen abreiban.

@ Der batriebswarme Motor springt nur schwer an

Stérungen der ZOndanlage.

Lassen Sie den Motor abkiihlen. Geben Sie Vollgas

[Benzinmotor). Storungen der Vergaseranlage (Gasblasen im und betatigen Sie den Anlasser (10 bis 20 Sek.).
System). Wenden Sie sich an eine RENALLT-Werkstatt.
Mangelhafte Verdichiung.
Beim Fahren

® Anomale Rauchentwicklung am Auspuff.

Schaden an der Mechanik.
Zylinderkopidichtung defakt

Stellen Sie denMotorab und wenden Sie sich aneine
REMAULT-Werkstatt,

® . Sprudein” im Ausgleichbehalter.

Sehaden an der Machanik.
Zylinderkopldichtung defekt,

Stellen Sie den Motorab und wenden Sie sich aneine
REMALULT-Werkstatt.

Wasserpumpe defekt. Prifen, ob der KOhiventitator richtig angeschlossen
Kilhhveniilator defekt. It
® Rauchentwickiung im Matorraum. Kurzachiuf Halten Sie an. Stellen Sie den Kontakt ab und kiem-

Kimiflissigkeisschiauch geplatzt odar galbet.

men Sie - wenn miglich - die Batterie ab. Wenden
_Sie sich an eing RENAULT-Werkstatt.

Schlauch auswechsaln bzw. befestigen, Kahifls-
sigkeit nachilien.

@ Die Oldruckkontrollampe lewchtet auf:
-DielLampe leuchiet beiKurvenfahrien oder beim
Bremsen auf.

- Die Lampe lauchtet im Laserdaut auf ader erlischt
erst nach einigar Zeit.

- Dia Lampea leuchtet beim Beschleunigen

= Motordlstand zu niedrig.
- Kabel des Oldruckschalters nicht richtig
angeschlossen.

- Fiillen Sie 0| nach.
- Kabel anschiiefen,

Gldruck zu nledrig.

Suchen Sie die nachste RENAULT-Werkstatt auf,

Kein Oldruck,

Fanren Sie nicht weiter, wenden Sie sich an aina
REMNAULT-Werkstatt.

® Mangelhafte Motorleistung (Benzinmotor).

Luftfilter verschmutzt, Kraftstoffilter verstopft

Filtereinsalz bzw. -patrone auswechseln,

Zindkerzen defekt, falsche Einstellung.

‘Wenden Sie sich an elne RENAULT-Werkstatt.

@ Der Leerfauf ist unglelchmaiig oder der Motor
bleibt stehan.

Ungenigende Verdichtung (Z0ndkerzen, ZOn-
dung, Falschiuftansaugung, Vergaser schiecht
singestelit).

Wenden Sie sich an eine RENAULT-Werkstati.

® Schwarze Ausputfgase beivollast (Dieselmotor).

Luftfilter verstopft.
Paraffinablagerungen im Kraftstoffilter.

Filterginsatz auswechseln. Figen Sie dem Diesal-
kraftstoff ein Frostschutzmittel bei.

® Die Lenkung wird schwergéngig (Lenkhilfe).

Keilriemen gerissen.
Kein Hydraulikil in der Pumpe

Keilriemen auswechseain.
Hydraulikdl einflillen (siehe MWariung)
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Beim Fahren

Ursache

Was tun?

@ Der Motor wird zu heifl, Der Zeiger des Kontrollgarates
gefangt in den roten Bereich bzw. die Warnlampa far dee
Honifiissigkeitstamperatur leuchiel.

Wasserpumps; Keilliiemen nicht richtig gespannt oder
gErissen

Zustand und Spannueng des Keliremena dberprifen. Den
Hrilripmen auslauschen, wanmn notig.
Wenden Sie sich an sine RENALULT-Werkstaft.

Kihlventilalor detekt

Priflen, ob der Kohventilator richtig angeschiossen isl,
Wenden Sie gich an eine RENALLT-Werksiall.

Kahifiissigkaitsveriust,

Ubergrifen Sia dis Schlauchverbindungen und den Sitz der
Schallen. Den Kihiflissigheits-Ausgleichbehiller Gberpri-
ten. Es mub Fissigkeit darin worhanden sein, ksl dies nicht
der Fall, thn zur Halfta follen: baflllan Sie auch den Kihler
{worher abklhlen lassen). Yorsicht beim Offnen des Kohler-
wverschlugses; Sie konnten sich an dan austretenden Ddmp-
Ten verbeennen. Der Scheden ist damit nur provisorisch
befaben; wenden Sle aich baldmoglich an eine REMALILT-
Werkslall. Prifen Sie auch den Zustand und den festan Sitz
der Sehlauchverbindungen.

& Die Lenkung wird schwarglngig (Lenkhiffa),

Kailrigmien gerissen.
Biedn Hydraufikél in der Pumpe.

Eelirleman ausweachaain.
Hydraulikd einfillen {slehe Wartung®).

Elektrische Gerdte
@& Dis Scheibenwischer funklionieran nichl.

‘Wischblatter kigben an der Scheibe.

‘Wischblatter iozen.

Sicherung defakt

Die Sicherung auswechsein,

Schelbenwischerachsen schwergingig oder Dlok-
kiert.

werzuchen Sie, disse mit einam Lasungsmithel wisder gang-
bar zu machen.

Scheibenwischermotor delekt, Wenden Ske sich an eine RENAULT-Werksiati,
& Die Blinkdeechten funktionieren nichi Eingeitig:
- Lampe durchgebranrt Dis: Lampe auswechsein.

- Stromkabel geldat oder Stacker falsch angeschlos-
sen

Das Kabel wieder anklemmen bzw. Stecker richtig anschiie-
fien

- Mawmhhﬂ defekt. Das Endstick des Massekabels (ea (et an elnem Metalitail
befastgh blankkratzen wnd sooglaltig wieder befestigen

?Sm;gdnm. Die Sicherung auswechsaln.

- Blinkretais defekt. Das Relais mufl ausgewechselt werden, wenden Sie sich an
gine REMALILT-Warkstatt

@& Die Scheinwerler funktionseren nicht. Einer oder beide:

- Lampe durchgebrannt, Die Lampe auswachsaln

- Kabel gelost oder Stecker falsch angeschlossen. Die Anschilsss Oberprifen und das Kabel wieder anschlie-

- Schilechter Masseanschiug. Ben

Bei Fahrreugen, deren Scheinwerfar durch eine Siche-
rung geschitz sind:

Dusmamng oberprofen und evtl, auswechsein.

Bai heiflgm Motor niemals kaltes Wasser in das Kihlsystem fhllen. Wurde das Kihisyst
befullt (auch Teiltillung), dieses baldméghich wieder durch die Original- RENAULT-Khifii
varwenden, die nicht der REMAULT-Norm entsprechen,

imi P fall provisariach mit Wasser
igkeit tren. Keinesfalls Kihimittel

Einbau eines Autoradios

Die Fahrzeuge sind vorgerastet for den Einbay aines

Autoradios, Dies umtaBt: o

- Aulnahmefach fir das Rediogesst im unteren
Bereich der Mittelkonsole anstelle gin -
oty inesdarAblage

= Anlenna mit abgeschirmtam Kabel,

= Vier Avfnahmetacher f0r Lautsprecher in den Vor-
dertliren; sle befinden sich hinter den Abdeckgriils.

= Zwel Auinahmeddcher M Leatsprecher unter der
WUHQ der hintaren Seilenwand; man kann sie

= Anschiubkabel for Rediogerdl und Lautaprech
worne und hirben, it " s

Einbau des Radiogerites
- Die Ablagefaches 1 herausnanmen.

- Wenn Buch die Matall-Halteplat
flca‘!irrmmm. il
- Das Radiogeral anschiiefian; das eventuell bent-
ligle Verbindungskabel findan Sie in Ihrar AEMALLT-

- Den Kabelstrang des Redicgerites an dem hinter
der Halterung des Ablagefaches unterge h
Ehmrﬂmhdiubm.w i

A2 - Lautsprecher vorne links

AB + Stromzuluhr Radiogeral (+Zubehir)
A6 + Lautspracher vorne rechts

AT + Lautsprechar hinten rechis

B1 + Lautsprecher hinten links

B2 + Laulsprechar vorne links

B3 + Dauerstrom Radiogerdt

BS - Masse Hadiogerid

BE - Lautspracher vorne rechts

BT - Lautspracher hinlen rechts

- Das Antennenkabel anschlleBen,

= Die hintere Aadishalterung betestigen,
= Das fadiogersl einsetzen.

Einbau der Lautsprecher

Varne:

- Hinter den Abdeckgrills 3 und 4 kann ein Laut-
sprecher 3, @ 165, mit 4 Befostigungsltchern sowia
win Hochtonlaulsprecher [Twesler) 4 montlerl
wardan.

Die Abdeckgrills abnehmen:

- DasGrill 3 gien dem Uhrzeigersinn drehan.

- Duﬂdllldushthﬂ:luidmmm-mgehm.
abzubauen, einen Schraubendreher als
Hebel benulzen; darauf achien, dail dis Varkleidung

Um es

richt beaschédigt wird.

- Die AnschiuBkabel befinden sich hinter dam Grill 3.

Hinten:

- Die Facher sind mnn Zur Aufnahme van Laut-

sprechern mit @

- Zwecks Einbau der Laulspracher die Verkleidung im

Bergich des Autnahmetaches musachneiden,

- [Die Anschiutkabel befinden sich im Aufnahmefach.

WICHTIG

Beim Einsetzen des Radicgerdtes cle beigen Hul-
len der ngsziga nach links dricken,
damit sie nicht verformt oder verklemmt werdan,
was Schwergangigkeit zur Folge hatle

Ihre REMAULT-Werkstatt wird Sie in
ha Jedem Fall gerne




Sicherheit: Reifen — Réder

Es sind unbedingt die Bestimmuengen der jeweiligen
StraBenverkehrsordnung  einzuhalten. Aus Sicher-
hettsgrinden empliehll e5 sich, an allen vier Radern
Rieifan gleicher Marke und gheichen Typs ruversenden.
Bel Umriistung von Ridem sind ausschlieBlich die
entsprechenden, fir das jeweilige Rad freigege-

U Ve

Die Aeifen missen in sinwandireiem Zustand Sein,
und ihre Laufffichen mdssen ein asusreichendes
Profil autwedsen; die werkseilip gepriften Reifen sind
mit einer VerschigiBkontrolle versehen Es handelt
sich dabel um Noppen 1 in den Reifenprofilen, die
liber die Lauffidche verteilt sind.

‘wenn das Profil bis zurHéhe 2 der Noppen abgefahren
ist, werden diese sichtbar: die Reifen missen jefzt
ausgeweachsell werden, da die Profiltiefe nur noch
1,6 mm betriigt und somit die einwandfreie Boden-
heftung auf nassen Stralen nichl meht gewdhriestet
ist.

Die sul Seite 3 engegebanen Reifandrucke missen
vnbedingl eingehalten werden: sla missen minde-
sleng einmal im Manat sowle vor jeder griBeren Relse
iberprift werden,

Ungeniigende Reifendriicke haben sinen vorzeitigen
Verschleil sowie eine anormale Erhilzeng der Reilen
zur Folge; dies besintriichtigt die Sicherbeit Ihres
Fahrzeugas durch:

- gina schlachte Straleniage

- Reifenverschieid, Relfenbeschadigung, Absprin-
gen von der Falge usw, ..

Der Relfendruck mub kalt gemessan wearden; llagen
dia Drlicke Infolge warmen \Wetters bzw schnallen
Fahrens iber den angegebanen Warten, ist dem keing
Bedeutung Delzumessen.

Izt @ime Messung bail kalben Raitan nicht miglich, dia
Reifendriicke wm 0,2 bis 0,3 bar ethihen,

Niemals Luft aus ginem Reifen abl

Durch unkarrekie Fahrweise, wie ¥ B Fabren Ober
Bordsteine, kinnen die Reifen beschadigh und evtl
die Vorderachsgeometria besintrichtigt werden
Mach pedem starken Schock auf die Reifen bzw wenn
Sie bei aingr Reifenpanne nicht unmittelbar anhalten
kinnen, missen Sie den betreffanden Reifen unbe-
dingt van aénem Fachmann Uberprifen lassen; den
Raifen gagebenantalls auswachseln

Ein iiberadenas Fahrzeug, lange Autobahnfahrien,
besondars bai groBer Hitze, eine nicht angepafite
Fahrwaise auf schiechten Straten bzw Wegen kinnen
minen schnelleran Reifenverschiaid bewirken und
besintréchtigen somit die Sicherheit Ihres Fahr-
TEUgas.

Reserverad: siehe Kapitel Radwechsel.

Mota: Die korrekten Reffendricke sind auch
aul einem innen auf dem Handschuhfach-
deckel aufgeklebten Schild zu ersehen

Umwechseln der Rader

E= wird davon abgeraten, die Aader in gewissen Jeil-
sbstanden umzuwechsein.

Technische Daten

Typenschilder.........cccoceiiiiiianiiiniiiiicccianene.,
Fahrzeugabmessungen ..............cocvviiinnnnnen,
MR ..o T e e

GR2ER
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Typenschilder

Die Typenschilder finden Sie im Motorraum.
Die Daten aut dem ovalen Schild und auf dem
Mator-Typenschild sind bei einem evantuallen
Sehriftverkehr oder bei Teilebestellungen anzu-
geben.
A QOvales Schild
1 Typenbezelchnung
2 Ausrlstungsnummer
3 Fabrikationsnummer
B Motor-Typenschild
4 Motortyp
5 Metorkennzahl
& Fabrikationsnummer des Motors
C  Fabrikschild
Typenbezeichnung
TyFahrgestell- oder Seriennummer
Baujair (mur 10r einige Bestimmungslander)
B Zulassiges Gesamtgewichi {des Fahrzeugs)
8 Zuldssiges Gesamigewicht sinasGespanns
[Zugtahrzeug mit Anhdnger)
10 Zuldssige Achslast vorne
11 Zulssige Achslast hinten

0  MNummer des Original-Fahrzeuglackes
E Abblendwinkel der Scheinwerfer

z |
: L7
ifigbuine C —&]
4 C|o [ *_-7—é-g |
F K |
5 B N 2/
BEMZINMOTOR
62
Fahrzeugabmessungen (in Metern)
g
\
f A B " 2 L. 1.467 - 1.473 °
Lo
-
=
S Rl 2508 -

Wendekreisdurchmesser (in Matem)

Zwischen Mauarm: 12,15 (nach rechts)
12,20 (nach links)

1,489 - 1,495 *_
L7
2,060

* Unterschiedlich je nach Fahrzeugausfihrung.
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TURBO D GTX Injection

Gewichte (kg) 2000 GTS TURBO DX TXE Injection TXE Injection | 2000 GTS| TURBO D
2000 TSE 20001 2000.1 Injection 2000.1 Injection Société | Société | QUADRA

{Grundausstattung, J112 J115 J116 Ji17 5112 | S115 |J118[J117
ohne Zubehir S-sitzig | 7-sitzig | 5-sitzig | 7-sitzin| S-sitzig | 7-sitzig | S-sitzig | 7-sitzig | 2-sitzig | 2-sitzig | 5-s | 7-s.
Achslast, leer: - vorne 740 738 800 798 T45 T43 a0 48 750 810 TE0| 758

— hinten 450 479 455 484 470 489 480 4809 405 410 530| 509
Leergewicht 1180 1217 1255 1282 1215 1242 1210 1237 1155 1220 [12801317
Zuldssige Achsiast: - vorne 865 250 a75 65 8BS 985| 985

- hinten 980 280 930 980 980 | 1050|1050

Zulissiges Gesamtgewicht 1820 1880 1880 1900 1835 1880 1840 1880 1820 1880 1960
Zul. Gezamtgew. eines Gespanns 3000 3000 3000 3200 3000 3000 3460
Zuldssige Dachlast &0
Achtung:

Jenach Ausnistung und Bestimmungsland kinnen dietechnischan Daten, iInsbasondere die Gewichie, won den ganannten Werten abweichan, Malgebend sindin jedem Fall die Angaben

in den Fahrzeugpapieran.

Anhéngelasten

Fir den Anhdingerbetrieb sind die gesetzlichen Vorschriften der einzelnen Landes zu beachien. Die fdr Ihre Fahrzeug zuigssigen Anhangelastan sind den Fahrzeugpapiaren zu entnehmen.
Auberdem wird |hre RENALULT-Werkstall Sie gerne beqatan.

Wenden Sie sich auch 1ir die Montage einer Anhangerzugvarrichiung oder eines Getriebediklhlers usw. an ihra FENAULT-Werkstatt.
Sie haben damil die Gewdihr, dafl die gesetzlichen Vorschritten eingehatten werden.

Ersatzteile

Ihr neuss Fahrzeug entspricht den gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes. Bei unbefugten Angerungen oder fusatzlicher Montage von nichl Zulassigen Tellen Dzw. AUSLEUSCH won Drigi-
nal-RENAULT-Ersatzteilen gegen Teile anderer Harsteller bestehtdie Gefahr, dal lhr Fahrzeug den gesetzichen Vorschriften nicht mehrentsprichi, Ihre Sicherheil, das Abgasverhalien des
Fahrreuges und die GerSuschentwicklung, wie sia insbesonders in der StraBenverkehrsordnung festgelegt sind, kinnen sich verschlechbern. Dies kbnnte eine Strafverolgung des Fahr-

nach sich ziehen.

Bedenken Sie: Wenn anstelle von Criginal-RENAULT-Ersatzteilen Teile anderer Hersteller eingebaut werden, mub RENALULT jegliche Verantworiung ablehnen; auberdem vertailen alle

Alla Teile Ihres Fahrzauges wurden im Bemihen entwickelt und hergesiellt, Ihre Sicherheit zu gewlhrigisten und eine lange Lebensdayer des Fahrzeuges zu armeichen. Ganz gleich zuwel-

cher Baugruppe die Teile gehdren, ob:
# Bremssystem

@ Fahrzeugbeleuchtung

@ Signalanfage

® huspuManiage
& Lenkung
® Molos

& Molorzubehdr
® Karcasere, Achaen, Rides, Aalten
® oder alle Innen- und AuBenausristungan

Der Varmerk . Garantiert Original-RENAULT-Ersatztedle” auf der Warkstattrechnung ist die Gewahr daflr. dal dia Teile den RENALILT-Norman entsprechan.
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Motordaten
TXE Injection GTX Injection
Fahrzeugtyp 2000 GTS - 2000 TSE 2000.1 Injection TXE Injection TURBO D - TURBO DX
J112- 5112 QUADRA 2000.1 Injection 2000.1
Ji1g QUADRA - J117 J115- 5115
Motortyp JER JTR T JBS
Bohrung - Hub (mm) BB x 82 B8 x 82 88 x 89 BE x 83
Hubraum (cm") 1905 1985 2165 2068
Verdichtung 9.2 10 9.2 215
Vergaser WEBER 28/38 Elektron. Benzineinspritzung | Elektron. Benzineinspritzung :
(bzw, Einspritzpumpe) DARA RENIX RENIX Ciasel Clrapritzaniage
Kraftstof Super ‘Buper Mormal, bleifrei Diesalkraftstofi
Leerlautdrehzahl (' /mi
e L) 800 = 25 800 = 25 800 =25 80025
Ventilspiel (mm) kali:
= Einlaf: 0,10 Wenden Sie sich an eine 0.20
- AulaB 0,25 REMALULT-Warkstatt 0,25
Ziindanlage Integrierte eleklronische
Zondanlage {ohne Einstellung)
ZUnd- Bzw. AusschlieBlich fir den jeweiligen Motor vorgeschrebenen Zond- bzw. Glihatiftkerzen verwandean.
3 Lassen Sle slch von lhrer RENAULT-Werkstall baratan
Gliihstiftkerzen Ungesignete Kerzen kSnnen zu Motorschéden fiihran,
Abst. der Kerzenelekir. (mm) 0,55 - 0,65 0,75 - 0,85 0,75 - 0,85
Ziindfolge bzw. Einspritzfolge 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2

* Siehe auch Seite 2,
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Alphabetisches Verzeichnis
A Seite H Seite R Seite
Abblendlichl 19 Handbramse 25 Radia 59
Ablageltacher 34-35 Handschuhfach 34 Radschiesel 48
Ablassen des Wasaars us dem Heberkurbet 48 Radwechasl 48-49
Diesel-Kraftstoftilter 54 Heckscheibenbeheirung ar Radziarkappan 48
Abschleppan 55 Heckkisppe az Aeiten 2460
Alarmanlage T Heizung 36-37 Reiendruck 2
Allgemeine Fahrzeugdaten 2 + B3-85 Hinterachsaniriet 41 Refenpanne 48-49
Anhdngerbetrieb 84 Hubdach 30 Febnigan 45
Anhebepunkte 49 1 Reserverad 48
Anlassen des Motors 24 ldentifizierung B2 Rbcksplegel L]
Armmaturenbrett 12-15 Innentelewchiung n 5
Ascher a4 Instrumentenbeieschtung 12-16 Schetbenantfrostung 36-3T7
i Auswechsaln der Lampen 50-51 Instrumententalel 18-17 Schelbenwaschar 20 + 42
Auloradio 50 K Scheibenwischer 20
B Katalysaior 28 Scheimwerier 19-21 4 50 + 62
Bafterie 42443 Kinderhandsicherung a8 Schidzsal 246
Bedienungssinfichiungen 12-18 Kontrallinstrurments 18-17 Schneskelten 2
Begrenzungsleuchten 19 Kopdstitzen 9+ 35 Sicherheitagurte 10
\ Beleuchiung 18-19+ 31 Kraftstolf-Einldisiulzen 21 Sicherheit - Relfen 60
Beldftung 36-37 Kraftstoffersparnis 26-27 Sicherungen 52
Betrisbssidrungen 55-58 Kraftstoffitar LY | Signalanlage 18
Blinker 8 Kraftstofiqualitil 2+ 65 Sitze 9433
Bramsflissigkeits-Ausgleichabehalter 41 Kraftstodfiank (Fillmenge) 21 Sonnenblenden 30
Bramsprifstand (Kontrolle) 55 KahHlissighkeit 43
o Kohientilator 44 Tachnische Daten 2+ 63-65
Deckenleuchia H Kundendienst BT+ T3 Tiren 6-B
Diebstahisicherung 7424 L Tirverriegeiung G-8
Diesalmotor (Basondarheiten) 24 4 54 Lack 45 + 62 Typenschilcer 62
E Lampen {Auswachsaln) 50-51 u
Eintatren 4 Leerfaut 44 Uhr 35
Elekirizche Thmvarmegelung &+ 51 Leistungaprifatend (Eontrolke) a5 Umwealtechutz 26-28
Entlrosiung 36+ 37 Lenkhilfe 42 v
Enlliftung des Kraftstotfaystams (Diesel| 54 Lenkachiol 24 ventilsplal 65
i F Lesespol b ergaser a4 + G5
i Fahririchtungsanseiger 18 Linhtschialber 18-19 w
i Fahrzeugbealeuchtung 1B-18+ 31 Lufid (isen 36-37 Wiasgenheber 43
Fahrzeugdaben 2+ 63-65 Lufifilber 43 Wisgerwaschs 45
Fensterhater 30 M Warnblinkanlege 18
Fernbadienung for Zentralverriegelung 6+ 51 Make-up-Spiegel a0 ‘Warnsignal 10r nicht
Fernllcht 19 Motordaten 65 ausgeschallete Fahrzeugbelsuchiung G
Feststellbramse 25 Motorhaube 32 Wartung der Mechanik A0-44
Friachiuftdasen 36-37 Motordl 40-41 Wandekreis &3
G ] Wwinterbetriet 2+ 54
Gangschalthebel a5 Mebellampen 14 z
!I Gebldse IE-37 Hiveau 40-43 Zentralverrisgabung &+ 51
Gelriebed! 41 (4] Zigarrenanzinder 34
Gewichbe 64 Orifitter 41 Zond- baw. Glah-Anlaf-Lenkschiod 24
Glah-Anlal-Lenkschlod 24 Crimefstab 40 Zondkerzen 53+ 65
Chlwechael 40-41 Zondach|Dssel 248
[ Zondung 53
Pllege der Karnssesie 45 Zusalzscheimverier 19
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