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Renault heiBt Sie willkommen T
an Bord lhres RENAULT jpaxs

Wir gratulieren lhnen zu lhrem nauen Fahrzeug, #® Sie kleine Pannan ohne groBen Zeitverlust

Sie haben sich fir dieses Modell entschieden, weil oder Inanspruchnahme von Spezialisten selbst

a5 die Kriterien aufweist, die lhren Bedurfnissen beheben kinnen.

entsprechen, und wir wiinschen [hnen die Die wenige Zeit, die Sie fir die Lektire dieser

Zufriedenheit, die Sie erwarten kénnen, Anleltung aufwenden, lohnt sich im Hinblick auf die

Diese Bedienungs- und Wartungsanlaitung Ihnen dbermittelten Informationen; Sie werden

vargint die fir Sie niitzlichen Informationen, damit: zahlreiche technische Neuerungen entdecken.

@ Sie lhren REMNALILT Ezpace richtig kennern- Solite die ein oder andere Unklarheit bestehen
lernen und damit unter allen Einsatzbadingungen bleiben, werden die Fachkrifte des RENALILT-
seine fortschrittiche Technik voll nutzen kdnnen: Netzes Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur

i @ die stets einwandfreie Funktion durch die Seite stehen.
einfache = jedoch strikte — Beachtung der Wir winschen lhnen gute Fahrt am Steuer lhres
Wartungsampfehlungen gewahrisistet bleibt; REMAULT Espace,

Machdrick oder Obarseizung disass Badienungearssiung, sslbet ausmogesesss gind mchl gestaliel ohne bescndere schrillicha Senshmagung dar
Ragia Natlonak das Lsirms Renae®, B2 100 Gillancour] - 1984 &

e
Einfahren Kraftstoffqualitdt Schiiissel
Fahrzeuge mit Benzinmoloren & Fahrzeuge mit Bar.bzh}rrmtor Peotiaran Sla hier die Nummar Ihrer Autoschlizaal;
Bls 1000 km in allen Getriebegdngen eine Matar- Super-Kraftatoff sinfiillen.
drehzahl von 3500 ' fmin, night iiberschreiten. Die Kraftstoffnormen sind in den  einzelnen Fontaktschlissal:
Mach 1000 km bestehen keine Beschrankungen mahr Léindern verschiedan. In dar Bundesrepublik
Bedenken Sie jedoch, daB Sie threm Fahrzaug erst Deutschland kann Krattstoff der Morm DIN 51,800 Tiirschliissel:
ab ca. 3000 km die wolle Lelstung sbyerlangen Super verwendet wardan, .
kannesn. In Frankreich hat Super-Kraflsiofl Oktanzehien Sohidasel 10r Tenkvarachlul®:
won 97=-908,
Foernbedisnung®: ..
* Bel einigan Feahrzeugausfilhrungean
Gepriifte Winterrelfen und passende
Fahrzeuge mit Diesalmotoren # Fahrzeuge mit Dieselmolor Schneshetten
wahrand der ersten 1500 km in allen Getriebegdngen Beim Einfillen des Diesslhraftstoffes darsaul Relerenz
eing Motordrohzehl von 2500 'fmin nich Ober- achien, dab kein Wazaarin dan Tank gelingt. Tank- Marks Reifengrife dor
schreiten, AnachlieBend konnen Ske schnellar fahren, werschiud und Umgebung des Einfillstutzens Schneeketien
dirlan Ihrem Fahrzeug abererstnach 8000 bis G500 km rmilzaen frel vom Schmulz sein.
die meximale Lelstung abvariangen, Mur Diegalkrafistoff ciner Markenfirma sinfillen, MIGHELIM |35-"?E1i1§ BEQ)  puo 44220
Fahren Sia wiihrend der Einfahrzelt nicht mit Voligas, in der Bundesrepublik Deutachiend Dieselkrafl- -
solange der Motor noch nicht soino normalo Be- ateff der Morm DIM E1.601 verwandan 185/85 R 14 AL 728 008
; i FIHELLI
tricbatamporatur erraloht hiot, und laesen Sie den YWar cher Hreaflatafftank vollotindig loargefahran, Bd WSO
Motor In dem kieineran Gingen nicht mit zu hoben mufl des Kraftatoltaysbem wicin dieser Anlaltung : . i f P r—
Drehzahlan laufan, beschrieben antdftet werden- gﬁ:ﬁmg’;;ﬁ'wn&hnﬂkﬂ““mw Aen Anik
Modalla -
Relfendruck 2000 GTS TURB
{kalt, in bar bzw. kgfem®) 2000 TSE TURBO DX
Vollbeladen oder Vollbeladen oder
Normal Autabahnfahrlen Mgt Autabanntahrtan
Vorne 24 25 14 2.5
Hinlen 2.1 25 2,1 2.5
Aeifengribe, je nach Ausristung 185/ T0 A13T
Typ: tubeless JE5/EE _ R14T

Reifendruck des Reservormdes: 2.7 bar {d. b, meximaler Druck + 0,2 bar)

Achtung: = In einlgen Landern sind nicht alle ReifengroBan zulassig. -
Bei Umrdatung von Rddorn sind ausachiledlich die entsprechenden, 10r daa laweilige Rad treigegabenan
Befaatiqungsschravben tu vensanden.
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Fahrzeugschlissel

1 HKontaktschlossol

2 Handschubinchschibzsal

3 Gehlossel [ Seidenliren,
Hachkhlgppe und Tankverschiuf

4  Farnbadienung®

Fernbedienung fiir elektrische
Zentralverriegelung (Seitentiiren,
Heckklappe, Tankverschluf®}

Won aullan:

Dip Fornbedienung des elekirischen Zentrabverrege-
lung Tunklioniert mit Infrarot-Strahlen, Dig Ver- und
Endriggelung der Taren, der Heckkieppe® und des Tank-
werschiusses™ Kann wahlwsise mithels Fernbedisnung
adar Schldssel vorgenommeen weerdern.

Richian i aus Torndhe die Fernbedienung 4 auf die
Empfitngerzels Sund driicken Siedie Tasta. Die Lampe
B feuchled aul und signallsien damit, dal der Baiehl
zum ver- oder Entriegeln geqaben wird,

Won Innan:

Zum Yar- und Entriegein der £ Seitentdren, der Hack-
Klgpoe® wnd des Tenkverschlusses” Kenn entwedar der
Schaller an der Konsola oder dia Farnbadienung wer
wandat werdan,

Dig Fernbediznung wird dursh diei Batlasian qaapalst.
Lesicshibet die Kontrallampe & nicht menr auf, mOsssn
digsa Batterien durch neus ersatzt werdan,

FAuslauzch der Batarien: siehe Saita 49,

Fiir Ffembadienung und Empidnger im Fahrzeugisteing
gamainsama kombinslionsnomeer leslgelegl.

Oligse Mamemer finden Sia:
= |m Balterierzum dar Fernbedignung

- Aul der Frontlache das EmpRingers hinber dar
Ziarblgnda (diese enHornzn).

*Mur bei bestimmtan Fahrreugausfohrongsn,

Elektrische Zentralverriegelung”

Sie eroubl eine glalchzaitige Vier- und Enfriegelung
aller wier SseitentOren sowie der Abdeckkiappa des
Tankverachlusses wom Fahrzeuginneren her und von
aufen.

Beai einigen Fahrzeugauslihmangan ist such die Hack-
Klappa an das Syatern angaschlossen, XA

Von aulen
Durch Aul- bzw, Abschlielen einer Mordartor mitlels
Echliesel {Torschlol T) ader Fernbadianung®

Von innen .
Durch Cruck aul den Schalter B an der Kitlel-
konsole,

Verriegeln der Tiren — manuell:

Bai Ausfall des elekinschen Syslems:

Vorne: Verregelung von auBen mittels Tor-
suhilissel.

Hinten: Doen Knopf 10 der jewsiligan Tor ain-
driicken

Nota: e Vemriegelung siner gedffneten
Vorderttr wird beim Schiiefan der Tor aul-
gehaben

Seitentliren:
Offnen der Tiren von aufen

Wil der Hand unter den Grff 11 {fassen und
ziehen,

Gffnen der Tiiren von innen
Den Griff 12 betétigan.

Empfehlung

Schliissel: Bei Verlust wird Ihnen |hr
REMAULT-Hindler Ersatzschiiissel liefern,
Ez genligt, wenn Sie ihm die Schliissel-
nummer nennen und die Fahrzewgpapiere
varlegen.

Vergessen Sie nicht, die Nummern der
Fahrzeugschlilssel und der Fernbedie-
nung U notieran.




Kinderhandsicherung

Din Hebel 1 an den MHintortGren verstellen, um
den Tirinnengelll zu blockieren, so daf sin G-
ren wom Fahrgastraum aus unmaglich isi.
‘argawissern Sie sich aus Sicherheitsgriondon
in jedem Fall, ob dor Togriff auch widkilch
blackien st

Heckklappe
Modelle mit elektrischer Zentralverrisgelung

Di= Heckklappe wird zusamman mit den Seiten-
taren war- und anlricgell.

Entriegeln: Mittels Tirsehldssel (Schiol 2).
Oiffnen der Heckklappe: — Mt der Hand unter
dern Grift 3 fassen und ziehen, die Heclkklzppe
wirgl utomatisch am Enda ihres Ofnungsweges
oestanpt.

SchlieBen der Heckklappe: - Die Hecklklappe
cinfzch vonr Hand zuschlagen.

Varriegeln: - Mittels Tarschllssel

*PMur bei bastimmlen Fahrzeogaosidhrangen.

Vordersitze*
Um die Sitze zu versiallen, wie tolgt vorgahan:
® Var- und zuriickstallen:
Den Hebel 1 nach oben ziehen, den Sitz in
die gewinschte Positlon bringen und den
Hebel wieder loslassen. Vergewissem Sie
sich, dal dia Verriegelung gul aingaraslel st
@ Drehen des Sitzes um seine Achse®
[Den Hebel 2 in Pleilrichtung ziehen und den
Sitz um seine Achse drehen. Er hal zwei
Rastarpositionan.

*Mur bei bestimmten Fahrzeugaus!ihrangen.

® Verfindern der Riickenlehnenneigung
[en Hehal 3 an der Lehnanlanke betatigen.

Nota: Die “ardersitze zind so gestaltat,
dal die Fahrgédste auf den hinteren Silzen
inre Beine beidseitig der Mittelschienes aus-
strecken kénnen,

Héhenverstellung

Die Kopfstitze ginfach hochziehen oderhinein-
dricken.

Ausbau der Kopfstiitze

[ie Muffe 4 um =ine viertel Umdrehung var-
stellen.

WICHTIG

Wihrend der Fahrtmilssendie Sitze grund-
sitzlich s0 gestellt sein, dal} die Sicher-
heitsgurte ordnungsgemi’ angelegt wer-
den kinnen.

Eine Anordnung der Sitze beim Fahren
anders als In Fahrtrichtung erfolgt auf
eigene Gefahr der Insassen.




Automatik-Sicherheitsgurte

Anlegen der Gurte

Rallen Sie den Gurl langsam in einem Zug ab,
biz die Schlofzunge 2 in den Schicfrahmen
vingerasiet werden kann. Blockiert der Gurd, ihn
etwos zurickachnallen lassen und dann ernaul
abrallen,

Lasen der Gurte:

Den Knop! 2 auf dem Schiolmbmen 3 ein-
dribcken; dor Gurl wird won der Aofrolivorrich-
1wng zurickgeholl, Die Schlofzunge dabel s
zum Turpfosten zurickfihren, um das Aufrollen
zu erleichiarn.

Empfehlung

Falasch angelegte Sicherheitsgurte sind ein
Risikofaktar. Vergewissern Sie sich, da
die angelegten Gurte richtig gespannt
sind. Die Gurte diirfen nicht verdreht sein,
da sie sonst an Wirksambkeit verlieren.
(berprifen Sie in jedem Fall, ob die
Sicherheitsgurte einwandfrei funktionie-
rem.

Sicherheitsgurte, die bei einem schweren
Unfall angelegt waren, sind unbedingt
auszuwechseln.

Fiir Kinder unter & Jahren sind die Sicher-
heitsqurte nicht gesignet. Fir Kleinkinder
amplichit sich der Einbau von Hosentrii-
gergurten ader eines Kinder-Sicherheits-
sitzes, wie er in der RENAULT-Boutique
vertrieben wird. Lassen Sie sich von lhrer
REMAULT-Werkstatt beraten,

Automatik-Beckengurte hinten

Dig Hintersitze sind mit Beckengurien ausge-
ristet, die fest mit den Sitzen verbunden sind.

Anlegen der Gurte

Das Gurlende & nks am Stz fassen und den
Gurl vollstandig avs der Aufrollvarrichiung
herausziehen,

Die Schicfzungs in den Schlobrabmen 5 auf
der rechten Sitzseila cinrasien,

Den Gurl loslassen; er spannt und verriegall
sich autamatisch,

Soll der angelegte Gurt gelackart werdon, den
Entriegalungsknopi  auf dem  Schiofrahmen
dricken. Den Gurl vollstandig von der Aufrell-
vorrichlung zurickholen lassen und ihn emeot
anlagan.

Lésen der Gurte

Dan Entriegelungsknop aul dem SchicBrahmen
aindricken wund den Gurl von der Aufrollvor-
richlung zurickhalen lassen,

AuBenspiegel
Manuell von innen verstelibare AuBensplegel
Regulierung mitlels Hebel 1 an dear Tor,

Der Spiegel kann zur Wagenwasche an dieg
Karosserie angelegt werden; er owird dabei
nicht verstellt

“Mur bel bestimmten Fanrzeugausfuohrangan.

AuBenspiegel
Elekirische von Innen wverstelibare Auflen-
spiegel”

Den Kippschalter 2 zur Wahl des rechilen cder
Linken Aufenspiagals umslelen,

Den Hebel 3 zur Ausnchiung des jewsiligan
Spiegels in die Verstallrichtung drdckan.

rach cer Einetallung den Kippachalter 20n
tittelstellung bringen.

Innenspiegel
Der innenspiegel kann nach Badart warstellt
wiarden.

Zum Abblenden des Innenspiegels bei Macht-
fuhrien den Hebel 4 versiallan.




Héhenverstellung der Sheiﬂwerfer
in Abhdngigkeit der Beladung *

Die Hohe des Lichtblndets lafl sich durch
Varstellen des Knopfes 1 werandern,

Den Knopf 1 enigegen dem Uhrreigersinn
drahan, um das Lishiblndel tiefer zu staellen.

* Mur bei bestimmien Fahrzeugaosiahrangan.

12

Kraftstoff-Einfiillstutzen
Drar Tankwarschiub befindel sich im rechten hin-
teren Katllogel.

Mutzhare Tankkapazitdt: ca, &0 Liter.

Die Abdeckklappes Ofnet bei Druck auf ihre
worders Partie,

Je nach Fabrzougaustonming edolgt die Ver-
riggelung elektrisch Qber die Zentralverriage-
lung ader der Tankdeckel ist abschlizfbar.

Empfehlung

Wenn Sie don Onginal - Tankdecke! durch
cinzn anderaen arsetzen, missen Sie sich
vergewissarn, dal dieser dicht abschliglbl,
d.h. keine Belifungsbahrung bositzl.

Madelle mit elektrisch verriagelbarer Abdeck-
klappe des Tankverschlusses

Bei cings Funkticnsstoning der Zentralverie-
gelungsanlane kann die Abdeckklappe des
Tankverschlusses manuell mittels Gestdnge 2
untar der Gepackravmvarkleidung entricegol
wardan.

Offnen der Motorhaube

JSum Fnlregeis am Goll 1 ochen

Sicherungshaken der Motorhaube

Jum Frtriegeln den Haken 2 zurGckdricken
iend die Motorbaube autstelen.

Stiitze der Motorhaube

Die Slatze 3 aus der Befestigungsklammer 4
lesen und an der Ose 5 einhéngen,

Schllefen der Motorhaube

Mie Statze aushanogen und wieder an der Be-
festigungsklammer ginrasten.

Dig Motorhaube nach untan fOhren und ca.
20 cm dber der Verriegelungsvorichiung falien
lasEen.

Vergowissem Sie sich, dal sie nchlig snge-
recsslizl st

13




10 11

12

14

15

17

32 K] 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
14
1 [Kombischaltar (Fatirzeugheleuchtung, 12 Hebel zum Ausranten der rechten Frisch- 23 Schalter 100 Mebelschlulleuchie
Signalharn, Blinker] g s in Armaturenbrettmite
24 Fach for Autoradio ocler
2 w®eobel zum Oinen und Schlisfen der 13 Echabor (0r elektrische Zentrat- RENALULT-Auloradio”
finken Frischluftdiso verriggelung
25 Lulldise zum hinteren Fulraum
3 Hebel zum Mushchten der linken Frison- 14 Blindschaltar
It dsn
26 Schalter ior Heizgebl&se
15  Enlrcgeiengshetel [Gr Flandschuhfach
4 Instromententafel
27 Hobel for Luftvarleiiung
16 Heoelzum Auwsrichien dar rechten Frisch-
5 Fernbaedienung 1ir REMALLT-Autaradio® Ieftd D5
28  Temporaluregler
B Schaller for Windschutzscholben-Wisch- 17 Hebel zum Gifnen und Schlieben derrech-
Waschantages ten Frischiuftdise 29 Entriegaiungzhebel for Motorhau e
7 Schalter fir Hebelscheinwarier 18 Sicherungskasten 30 Fahrkontaki-Anlal-Lenkschlob
|bzw. Blindschallen
18  Schaller fur Heckscheibenbehgizung 31 HAegler for Heligkeit der instrumentan-
B Hebel zum fSusrichien der linken Frizch- neleschlung
Iuftdise in Armaturenbratimille
20 Schalter $Or Wamblinksnlage
332 Knopf zur Hihenverstellung der Schein-
9 Schalter fir Hockacheiben-Wisch-Wasch- warfer
anlaga” 21 Agamsnanzindar
{ozw. Dlindachaliary
22 Aschar
10 Hebal zum Ofnen und Schliefen der
Frischluftdizan in Armaturenbredtoiile
11 Uhr

*Mur bei bestimmien Fahrzeogawsiohrongen
bzw, Ausristong aul Wunsch,
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28
27
26
25
24
23

13
14
15
16
17
18

10

Tachometer (Anz=ige in km oder Meilen)
Kilometerzihler {ozw. Meilenzibler)
Tageszihler

Kontrollampe fiir Blinker links

Batterie-Ladekontrollampe

Diese Lampe mull erlbschen, sobald der
Motar [Hufl. Levchiel sie baim Faliren, mis-
sen Sie anhalten und den Zustand der Keil-
riemen Uberpriifen, Sind diese in einwand-
freiem Zustand, missen Sie den Lade-
slrambkrais Gberprifen lassen.

Kantrollampe filr Handbremse

Sie leuchtel bei eingeschaltelem Fahrkon
takt, wenn die Handbremse anoezooen is1,

‘Warnlampe fiir Kraftstoff-Minimalstand
Sobald wie maglich tanken,

Kraftstoffvorratsanzeiger

Warnlampe filr Bremsfliissigkelsveriust
und Bremsbackenverschleil:

Diese Lampe leuchtet auf;

—wenn der Bramsflissigkeitsstand goelabs-
lich abgesunken ist

—wenn die vordergn Bremsbacken wer-
schlissen sind und ausgetauscht werden
missEen.

Warnlampe fiir Gldruck

e Lampe mul eddschen, wenn der Matar
angesprungen ist, Leuchtet sie beim Fah-
ran: Anhalten und Fahrkontakt ausschalten.
Uborpriten Sia den Motoréistand. 1st digsar
normal, Hegt elne andere Fahlerguelle war,
Wanden Sie sich an eing REMALLT-Werk-
slatt.

11
12

13

14

13

16

7

18
19

Kontrollampe fiir Blinker rechis

Drehzahlmesser

Schraffierte Zone: Leistungsreserve: nur
wihrend sehrkurzdr Zeilspannen in digsem
Drehzahibereich fahren,

Rote Zone: Verpotener Drehzahlbereich,

Kontrollampe fiir Fahrgeschwindigkelts-
regler”

Warnlampe fiir Kiihlfliissigkeits-Minimal-
stand*

Louchlel diese Lampe auf, kdnnen Sie noch
weillarfanren; obersachan Sie jedoch die
Kinlflissigkesitstemperatur und lassen Sie
kurzfristig KohHldszigkeit nachidlien, Wen-
daen Sie sich an lhre BENAULT-Werkstatt,

Warnlampe flir Fllissigkeits-Minimalstand
im Behélter der Scheibenwaschanlage*

Varglihkontrollampe (Modelle mit Diesel-
Motor)

Winnn der Kontaklschidgssel aol M gestetlt
wird, muli diese Lampe aufleuchien. Sie
zegl an, daf sich dis Gldhstiftkerzen er-
warrnan, Wenn sigerlischt, istdasVorglithen
heendet, der Motor kann angelassen werdan.

Kontrollampe fiir Funktionsstérungen des
Automatikgetriebes™

Mese Lampe leuchtet auf beim Einachalten
des Kontaktes und edischt beim Fahren.
Leuchtet sie beim Fabran aul, liegh eing Sto-
rung der Elgklronik des Aulomatikgetienes
war.

Wiznden Sie sich so schnell wie maglich an
aine RENALILT-Warkstatt,

Kantrollampe fiir Warmblinkanlage

Olstandsanzeige (Benzinmotor)

Ein korrekiez Meflargebniz ist nur aof
ehener Flache und nach langerer Stand-
zeit des Motors zu crzielen,

Schalen Sieden Fahrkontakt ein, ohne den
hMptor anzulassen; die Skalzs leuchtet auf.

A Gefahr: Follen Sie vor Fahrbeginn O
nach,

E Mittlarer Glstand.

C Maximaler Olstand.

Sobald der Mator [&uft, verschwindat der
Zelger mach unten und die Skala erdischt.

Gistand- und Oldruckanzeige
(Dieselmator)

Qlstandkontrolle wie bei Banzinmaolor,

30 Sekunden nach Anlassen des Malors er-
lischt die Skala; der Zeiger geht nach unten
und beweqt sich dann wieder auf der Skala
um den Qidruck anzuzeigen.

20 Kiihlfliissigkeits-Temperaturanzeigar
Steht der Zeigar in der rolen Zone, missen
Sie unbadingl anhalten und den Kihiflis-
sigkeitsstand sowie die Keiliemen Gbar-
prifen, Wenden Sie sich gegebenantalls an
aine REMALILT-Weark=statt.

21 Warnlampe fllr Kilhifliissighkeits-
temperaturanstieg

22 Riickstellknopf flir Tageskilometerzihler
23 Kontrollampe fiir Fernlicht
24 Kontrollampe fiir Abblendlicht
25 Kontrollampe flir Begrenzungsleuchten
26 Kontrollampe fiir Nebelscheinwerfer®
27 Kontrollampe fiir NebelschluBleuchbe
28 Kontrollampe filr Heckacheibenbeheizung
23 Ladedruckanzeige
Wenn der Zeiger in die rote Zona gelangt,
misgsen Sie langsamer fahren und aing

REMALILT-Werkstatl aufsuchan.

" Mur kel bestimmien Fehrzeugausiihringen.
17




Signalhorn

Die Bejatigung eralgt durch Crack in Archilurng
Lenksdule auf das Ende des Komsachallers 1,

Lichthupe

Zur Betatlgung der Lichihupe dan Hebel 1 in
Richtuna Lenkrad zighen: sie lunkbonicsd unalb-
hiingig van der Fahrzeugbeleuchtung.

Blinker
Duen Selralter 1 in Leansradebens in die Richiung
vongleiloen, i chie e Lalbren wolicn,

Cr springy; o Goradeau ssial lurg dees Lenkrades
autnrmatizoh wiader aui O Ferick,

Maota: Bei Autohahnfahimen rachen de
Lenkradbewagungan gawthnhizh acht aus.
um dan Belatigungshehel dar Fahrrich-
lungusanzeiger euf 0 zurickzustellen.
Haller Sic doher doen Hebel juweils in der
Fwischenstallung fest wenn S hn os-
lazsen, springt er Aol O 7urick

aF

o

Warnblinkanlage

Bei Bet&ticuno des Schalters 2 auf der Mittel-
konzale werden alle vier Blinkleuchien gleich-
railig gingeschalal,

ez Warnblinkanlago den gasatzlichen Bastim-
mungen der einzeinen Linder entsprechend
bai Gaiahrsituatianan im Werkahr einschalien,

EEQI‘EF‘IZUF‘IQE]EUGNEI‘I

fuin Einachalten der Fahrzeugbaleochlung
den Hebsl 1 verstellan, bis obiges Symbol er-
schaint.

Die enisprachende Kontrellampe leuchtet aol.
Die Instrumentenbeleuchiung sowie dic De-
leuchtung der Heizbeldtigungen werden eban-
falls mingeschallel; deren Lichistirke kann
mittals Ragler 2 unter der Pedalverkvarkleidunyg
verdnden werdan,

Empfehlung

Vor Beginn einer Nachtfahri:

@ die Funktion der elektrischen Aus-
riistung Uberpriffan;

@ dle Scheinwerferhdhe der Fahrzeugbe-
ladung entsprechend =instellen [siehe
Seibe 12). |

Abblendlicht

Den Hebsl 1 wailersiellen, bis obiges Symbal
sichiibar wird, Die entgprechende Konlrellampe
an der Instrumententatal leuchiel aul,

Fernlicht

Den Hehel 1 zus dar Abblendlichtsiellung her-
ans zum Lenkrad zichen (&), Die entsprachance
Kontrollampe leuchtet aui. hn emecl Zum
Lonkrad Zienen, um auf Abolendlichl zurick-

aiachalten,

Ausschalten =

en Hebel 1 wieder in die Ausgangsposition
zurickstellen.

MebelschiuBleuchts

Die MabalschivRleuchte kann miltels Schaller
3 zum Abhtendlicht zugeschalet werden. Eine

Kontrollzmpe leushtet aul.

MNebelscheinwerfer”
Sig worden miftels Schalter 4 zum Abblendlicht
zuaeschaltet.

Eine Kanirollampe leuchtet auf.

*Mur bel bestimmien Fahrzeogausiihrungen.




Windschutzscheibenwischer

Den Hebol 1 paralel zur Lenkradebang v

stellen,

@ 0 - Ausgeschallel - Wonn Sie den Hebel in
diesar Poshion  sum Leokrad  ziehen,
schallel  sick  die  Schobenwaschor-
pPUmMpe win, und die Scheibeneescher
fohren inige Wischbewegungen ans

@ A bzw. B” - Inlorvallzchalleng (nur e ein-
geschaltetem Fabrkomakly; chie Seioee-
borwnischer  blerhen awischon  oe
Wischbowegungen stels sinige Sakun
den stehaen,

@ C- Langsame Wischgesehwindigheit

® D-Schnelle Wischgaschwindigre?

“Hur i bestimmben Fabrzengausiohrang e
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Windschutzscheibenwaschanlage
Scheinwerfer-Wisch-Waschanlage *
wienn Sie den Hebel 1 unabh&noig von sclner
Fasiharn surn Lunkrad ziehen, betitigan Sie:

# Bei ausgeschalteter Fahrzeugheleuchtung:

auszanli=flich  gia
wiusshanlage.

® Bri gingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung:
glzichreing dic Scheinwerer-Wisch-\Wasch-
Arilage.
Mach dzm Loslassen des Hlebals ihren die
Schuinwederwischer noch einge Wischbe-
WG 20S,

Windschulzschaeiben-

Hinweis
Wird der Fahrkantakt ban aufenden Sclei-
bunwischern  ausgeschaitet, bleiber cho
Wilrgcher in Gingr <-belizbigen Position ste-
han Den Schaller 1 in diczarn Fail ginfach
anf 0 stellen, pm s in che Waagerachta
Zu bringen.

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage®

— Die Heckscheibenwischer warden mittels
Schalter 2 eingaschaliet.

- Bei atarkerem Daverdruck schalet sich die
Scheibenwascherpumpe sin.

Empfehlung

Vergewissern Sie sich bei Frostwetter, daf
die Scheibenwischer und die Scheinwer-
lerwischer nicht festgefraren sind (Gefahr
von Oberhitzung des Motors). Achten Sie
auf den Zustand der Wischerblitter; sie

milssen rechizeitig ausgewechaelt werden. |

Fahren [
|

Fahrkontakt-AnlaB-LenkschloB..............ccoon 22 l

Anlassen des Motors. ....oovvveiierenrnanananans P

Handbremse ................ T — — 23

Gangschalthebel ................... S, 23

Empfehlungen fiir Kraftstoff-Erspamis........ ... 24-25
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Fahrkontaki-AnlaB-LenkschloB
1

Lankverriegeluny - 3T

worriggein: Den Echluzael abziehan, und das Lenk-

v Bazwenrggan, LI die Verriegalung einzesiel

Entrizgaln: Uen Schiiissal im Uhrzeigarainn dra-

men, und dos Lonkrd alwis Bewegen.

Kontokt  Zubohar' — &

Der Fahrkontakl ist nicht eingeachaltat: ovenluelles:

Zubehitr (2.8, REdlc) wird mii Sirom wersongl.

3. Poslllen JGaroge" - G

wird dar Schiiissol in diezer Pasglion abgazogen,

bilgibi dia Lenkung Trai

Zindkenlakt bzw. Kontakt Yorglihan - M

& Modelle mil Banzinmoter: Dor Motor g1 anlab-
Larait.

& Modelle mil Dlesslmotor: Die Glihatiltkerzan
erhilzan sich.

5. mnlagean des Molors - O

Springl der Maotar nichl an, den Schiissel war

Windlerhoiung des anlabvorgangos gans surick-

drahen. 1hn sofart nach Anspringsn des Motors

lealasgan.

]

Ea
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Anlassen des Motors

@ Fahrzeuge mit Benzinmotor
mit Kaltstartautomatik

Bei kaltem Maolar

Zum Schiladzn der Startorkloppe das Gaspedal

eininal durchtraten und winrtler loslassen.

@ Den Anlnssor heliligen

® \Wonn der Muolor elwas warmgelaufen isl, das
Giipedal nochmels durchireten, damit die
KMolordrehzahl auf die normale Learlauidran-
zahl aofallt.

@ Springt dar Motor wegen Ubertetiung nicht an,
Yollgas aoben wnd den Anleszer betétigen,

Bel noch nicht betriebswarmem Motar

& FumBchlieBen darStartarklappe das Gaspedal
durchlrelen und wiadar loslassaen,

@ Das Gespedal erneus langsam durchireten und
debei den Anlassar botiiligen

Bel batrlebswarmem Matar

& ‘ollgis geben und den Anlessar botdtigen.
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@ Fahrzeuge mit Dieselmotor

Bel kaltem Mator

Den Schidssel aul Position 4 Vorglihen drehon
und waren, bis die Vorglih kentrollam pa § erlischt
{din Feilspanne bis zum Erldschen der Lampe st
um s lEnger, je kiitar der Motor ist).

Jelz1 den Schilissal in Posilion Anlessan” bringan
und festhaltan, bis dor Molar 2ngesprungen ist.
Des Motar kurze Zelt im Leerlouf drehen laasen,
ahna Ihn zu baschiounigen

Bei betdebawanmam Matar

vargldhen ist im allgemeinen nicht erfordarlich;
den Schiuzsel dirckt aul Pogitlon Anfassen”
gigllen.

Springt dar Molor ficht an, var Wiedarhotung diog
Anlafdvorganges vargiihen.

ben Motor kurze Zeil im Leeraul drahen lassen,
ohne ihn zu beschleunigan.

Abstellen des Motors

Cen $otar in den Lesrdaul zurdekkomman lnssen uned
dann dan Kanlaktaahizasl auf Garago” oder Slop®
shellen,

WICHTIG

Bel Falirzeugen mil Abgas-Turbolndor =ind

elnige Besgonderhalten zu benchien:

@ ‘Wnrlon Slo nach Anlansen des Molors alnlga
Sokundon, bevar Sle beachiaunlgean, damit
sleh dar Gleruck suthaven kann.

@ Um Lagerschiiden am Turbolader zu wer-
mefdan, den Moler erst In den Learlanf zu-
tliskfallan 1aagen, bevor Sie ihn nbatellon.

Bal Fahrzeugan mit Lenkhllfo dos Lonkrad nle-

mals langero Zelt bel woll eingeschiagenan

Riidern tosthalien, dadleHydrawllkpumpadurch

Temperaturatatieq i 5 yatem beschadigt wor-

den kinnte.

Besonderheiten
# Fahrzeuge mit Dieselmotor

Maotardrahzahl

Dix Einspritznnlage dar Digselmotonanist mil e
muezhinisehan Regalvarnchiung ausgerisie. die
eln Ubarachrelten dor Hochatdrohzaht in allen
Gangen varhindart.

Laergafnhronor Krnfistolftank

Auch weenn der Kraftelallenk varsanentich loeser-
gerfabirin war, kana dar Motar im allg cmingss ner-
mil angalassen werden, seform dia Balleris gui
qeledan 151,

Springt ar jpdach nach makiaran anlaltearsucien
mical an, muid das wrattstotisystem @allalled
wrrel e (zigfie Kapital Enitifion®)

Handbremse

Lascn: Den Betetigunoshehel elwas nach oban
zighen wnd dan Knopi 1 am Hebelands aindricken.
e Hebsl nach unien dizgen.

Eine rote Kontrollampa: an e Instnamaniasafe]
lewe: el solange die Handiremyge oicht wallatandin
yeldsl sl

Feststellen: Den Hetatigungshebelnacn oban zighan,
Die Bremewirkung mur in des 10, Qasterstellyng rin-
tr=tan.

Ihr Fahezaug hat Hirerizdlremaen mit autnmatiseh e
Hachsialieurichlong. sulier im Rabmens wen Aepara-
turarseiten defl mlerbal dig Handhnmnse nicnl 2inge-
sl werden.

Gangschalthebel

Das Schallschema befindwel sich aul dem ¥pauf das
schalthabels.

Eeim Einieqan das Aickwiirsganges duchian dio
Riicklehrschainwnrfer® aul (bai ammgaschaliotam
Fanrkaniakl]

MNola: Dlen Riickwiirlsgang gleis erst ca § Sekunden
nach dem Auskuppeln ainlagen

* Mur el Dastimmten Fahrzeegaustihrengen.




Empfehlungen fiir Kraftstoffersparnis

lhr RENAULT ist fiir geringen Kraftstoffverbrauch kanzipiert; seine Leistungen vergleichen sich jedoch mit den Besten.
Technik ist aber nicht alles. Der Kraftstoffverbrauch hangt auch van lhnen ab. Uberwachen Sie Wartung, Fahrstil und

Einsatzbadingungen.

Wartung

Zahlralche Einsteliungen und Kantrollan. dieers
Rahmen der Wartungs-Diagnose durchgeluhrt
waerden, wirken sichdireklaw don kraftstoifvar
brauch aus.

Motoreinstellungen

® Zindung: Einstellung von Kenlakiapstand
und Ziindzailpunkt.

@ LeeHauk: Korrekle Einstellung der Leerlaul-
drehzahl: sieche Moioroaten”.
Ein zu schnell laufender Malor werbnauchi
mehr Kraftatoff

@ Luftfilter: Ein verschrwlzter Filtereinsatz
mindart dia Laisturig. Er mul} ausgeweohaalt
wirrdan.
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Reifen

® [Cinzuniedriger Heifendrock kann den Kraft-
staffeerbrauch erhdnan.

@ Michl konfarme Reifan kénnen erhdhten
Erailstalfearbirauch bewirloen

Fahren

@ Eessar als <den Motar im Stand warmilawfan
zu lssen, ist maAvollas Fabren bis zum Er-
rezhen der narmalen Betrlebstemperatur

& =1 Ihr AEMAULT net cingr Kaltstartautomatik
ausgurislcl, cinmal Gas gaban. um sie auder
Beiricl cu selzen.

® Sportichas® Fahren ist teuer; antscheiden
Sie sich licher fir eine .elastische" Fahr-
WEIHE,

@ Bromsen Siesowenigwiembglich.WannSle
Hinclernisse odar Kurven rechtzaitig sehen,
larauchen Sie nur den Ful vorm Gaspedal zu
rizbirmearn.

+8 %
bei 120 km/h

/gﬁJl
Fahren

® Fahren Sigin den untaren Gangen nicht mithahen
Motardrehzanien. Mit andoren Warten, 85 amp-
fiehit sich, stets imgrofiméglichen Gang zufabren,
wobel der Molor niemals untertaurg lacfen sall.

@ versuchen Siein Slaigungen nicht, lhra Gaschwin-
digkeit beizubahalten; gaben Sia nicht mehr Gas
als auf sbenar Strecke und versuchen Sie, nach
Miglichkell die gleiche Gaspedalstellung beizd-
behallen.

& Schaellas Fahren st 1euar

& Fwischengas ader nochmaliges Ges gaben var
dam Abstolien des Molors ist bei den hautigen
Fehrzeugen nichl ararderich,

@ vermesdan Sie brufales Baschlewnigen, 2. 8. baim
antahren ansinaraut griinumschlagendan Ampel.

Weitere Hinweis

& StromwarbrauchistgleichBanzinverbrauch:schal-
12n Sia daher alle elektrischen Geridta Bus, wenn
zla nichi mehr benotigl wenden.

pennoch: Sichernelt hat Yorrang:

@ Schallen Sle die Fahrreugbeleuchtung grundadtz-
lich ein, wenn ez nolig isl.

[, Sehen und geschen werden'].

& vermelden Sie Fahrlen ovon Tir zu Tdre (kuree
Fahratrecken mil lingaren Unlersrachungen); der
Motor oresicht dabel nigmals seine normale Be-
trigbstemperatur und die  Keltstartvorrichlung
Biniht slindig in Betrieb; wersuchen Sie, Waga
FusaEmanzylagen.

@ Vermeiden Sie es, den Tank roncdwall Zu fallen; &5
kbnnie Kraflslofl Gberlaufen

& Wenn Sie mil offanen Fonstern lshren, eradbl sich
der Kraltatotfvarbraush bes alner Geschwindigkelt
wert 100 kmi'h um 4 %.

Stati dassen: Frischluttklappen GTnan.

@ Dachpgepickiriger nur bei Bedarf!

@ Elir den Trensport sperriger Glter varzugawaise
ginen Anhdnger benulzen.

@ Fiir Fabrlan mil Wohnwagen sollten Sio ainon be-
hisrdlich zugalassenan Spoilor monlieren; nichl
wergessen, diesan richtig einzustellen.

a0 km'h

120 km'h

+ 4 M
100 kb
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Elektrlsche Fensterheber vorne

- artnan und Sohllalan der Fareter i8] nur bol aingeachallsiem
FahthHonlass meglich

= Dio Schaltor 1 und 2 bolindan alch an don Yardeetiran.

- Cursh Drucwmpwls oul den Scholler 3 wird dos Feastar dor

Falsdelir wollsldndlg gualinol oder gesckioseen. Cin orneutor

Dnagkimpale nul dor Schattor slopal dos Farelar

Achtung

Beim Warlnoaon don Fohrzoupes Il cor Konlakiachilasel
abzuzaohen, um dor maglichen Galohr von Vorsolzuengon
durck dio ploklfschon Fenalemobor  worRubougon.

Mechanische Fenslerheber hinten

Qllann Uﬂﬂ_ﬂ{:h"lllﬁﬁl'l dop Fanasore millals Buarkes 8,

28

Hubdach®

- GHnen:
Di=n Girill & g warns umlagar it Ba zoen gawiinachlan
Clfvwngawinkal dak Hihilashas nach ohan dadekan.

= BehliaPai;
Oonrolen Knopf & clnfmcken und den Grilf 4 aledersolisidn-
gig nash hinien zurlckohren.

Empfahlung

Ooa Hubdochlensior (34t sich harousnahmen: stetee dazu
dle Im Fahrzeug Nagande AnlefAung des Bachhomiellern.

* Hur Lai bgatinnigan FRurzanganstithrongan.

Sonnenblendan

Oz Zannenbsanden las=an =ch nach unlan klapgen ung aaidlich
mrsnchtun.

Fahreresiis; — Dia Blanda is] mil alnor Taseho 2ur Auinahme son
Paplaran cdar Kaston sarsahan.

Baifahrorsaito: - Ole Bicnda ist mil olnom Moko-up-Speagel wer-
sehon.

Ausstelifenster hinten:

Len edna Fonsiar alnon Sgaolt brall zu alfnen, den Hob=1 7 nach
weemio zichen und nach aullen dricken.




Deckenleuchte vorne 1

Dan Lampendeckel kippen; damit ist die Lampe
antwader ausgeschaltet ader sie schaltet sich
automatisch ein und aus beim Offnen und

Lesespot vorne* oder hinten®

Der Schalter 2 am Lesespaot hat drai Positionzn:
ausgeschaltet - Dauersinschallung — automati-
sche Eln- und Ausschaltung beim Offnen und

Haltegriffe*
Die Haltagrifie im Wagenfond sind mit Klaider-
haken versehean.

Schliefen einer der vier TOren. Schiieden einer der wvier TOnen.

Deckenleuchte hinten

[en Lampendeckel kipgpen; dia verschiedensn
Positionen entsprechen: ausgeschaltet — auto-
matischa Ein- und Ausschaltung baim Stinan
und Schliefen der Heckklappe — Dauersin-
schaltung.

Lesespot vorne
Ein- und Ausschaltung mittels Schalter 3.
Den Spat 4 nach Bedarf ausrichien. * ur Bei bastimmtan Fahrzougausiihungen.

9

Ablageboxen an den Vordertiiren

Ascher im Wagenfond: An der Tiir

Um den Ascher 2 herauszunehmen, die Feder-
zunge indrilcken vund ziehen,

Handschuhfach Ascher in der Mittelkonscle

- Offnen: Den Knopi 1 dricken und den Hand- Otfnen; den Ascher hemuskippen.
schuhfachdeckel nach oben klappan. Entlearen: den Ascher herauskippen und
- AbschlieBan®: mittels Schilissel ziehen. k
Zigarrenanziinder

Den Zigarenanzdnder eindriicken. Wenn die

Glimmerdrihte glihen, springt er mit einam

laichten Klicken heraus,

Ihn nach Gebrauch wieder einseizen, jedoch i
*Mur bei bastimmten Fahrzeugausfihrungen, nicht ganz elndrickean. An der hinleren Radkastenverkleldung ®
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Uhr

Einstellen der Uhrzeit

Die Taste A rum Einstellen der Stundenzahl
dricken

Die Taste B zum Einstellen der Minutenzah|
driicken

Taschen in den Riickenlehnen der

Vordersitze
Hier ktnnen Papiere oder Kanen aufbewahrt
weardern.

Klapptische an den Riickenlehnen
der Vordersitze"

Den Klapptisch hochstellen; er rastetl in der
Waagerechten ein.

Wird der Klapptisch nicht mehr gebraucht, ihn
nach unten klappen; die Verriegelung erfolgt
automatisch.

*Mur bel bestimmten Fahrzeugausiihrungen,

N

Heizung - Scheibenentfrostung -

Beliiftung

Helzung, Scheibenentfrostung und Bellftung

werden durch folgende Bedienungseinnichtun-

gen reguliert;

1 Hebel zum Ausrichtan der seitlichan Frisch-
luftdisen

2 Hebel zum Offnen und Schiliefon der sait-
lichen Frischluftddsen,

3 Kontrallampe flir Heckscheibenbeheizung

4 Habeal zum Ausrichmn_dar Frischluftddsan in
Armaturenbrotimitle, Uber diese Disan wird
nur Kaltluft eingelassen.
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A
kS I_'l AuBenluft

& Habel zum Offnen und Schliefen der Frisch-
luftddsen in-Amaturenbrettmitte

€& Schalter fir Heckscheibanbeheizung

7 Regler fir Heizgebl&se iwird bel Geschwin-
digkeiten Ober 60 km/h im allgemainen nicht
meahr benttigt)

B Hebel zur Luftvertailung zwischen FuBraum-
behelzung und Scheibenentfrostung

8 Temperaturegler




Heizung - Beliiftung
Die Lufttemperatur wird durch Verstellen des
Hebels 1 regulier:
- nach oben zum roten Punkl: warmar
- nach unten zum blaven Punkt: kalter
Durch Veratellen des Hebels 2 wird die Luft auf
die verschiedenan Disen im Fahrgastraum ver-
teilt; hiervon ausgencmmen sind die Luftdlsen
in Armaturenbrettmitte
= Position A (ganz oben)
(Scheibenantirostung)
Fast die gesamte Luftmenge wird zu den
Schelben-Entfrosterdiisen geleiteat.
= Position B
Die Luft wird glelchmaiig auf alle Dosen
verteilt,
- Position C
Fast die gesamte Luftmenge wird zum vorde-
ren und hinteren FuBraum geleitat.
- Position D
Fast die gesamte Luttmenge wird zu den seit-
lichen Luftddsen am Armaturenbrett geleitet.

Zum Einschalten des Heizgebldsas den Knopf
3 auf die gewlnschte Stufe stellen.
Uperallevorgenanntan Ddsen kann sewah| Kalt-
als auch Warmluft In den Fahrgastraum ainge-
lassen werden, so daf die Baliftung Sommer
wig Winter geswahrleistat ist.
Ui den Lufteinlaf dber diese Dosen vollstandig
zu unterhinden, den Hebel 2 ganz nach unten
stellen {Pasition Dy und alke Luftdisen schliefan.
Die Frschiuftddsen in Armaturenbrettmitte sind
hiervon wrabkhingig:
- Uberdiase Dusen wird ausschheblich AuBen-
luft eingelassean.
- Die Disen geschiossen halten, wenn die
Heizung eingeschaliat ist

Heckscheibenbeheizung

- Ein- und Ausschallen mittels Schalter 4.
Die Kontrolampa an der Instrumententafel
leuchtet auf.

_Empfehlung

sauberm.

sténde beschidigen kinnten.

Die Luftdiisen zum Wagenfond befinden sich an der unteren Partie der Mittelkonsole, Damit
die Luft austreten kann, empfiehlt es sich, zwischen den Vordersitzen sowie in Néhe dieser
Luftdiisen keine Gegenstinde abzustellen.

Mach Schneefall die Luftansaugiffnungen im Windlaufblech freilegen.

Denken Sie auch daran, in regelméBigen Abstinden das Abdeckgrill an dieser Offnung zu

Die Heckscheibenbeheizurg nicht IEnger als nétig in Anspruch nehmen und auch nur bl
lautendem Motor einschalten, um die Batterie nicht zu entladen.
Achten Sie darauf, dal keine Gegenstinde an der Heckscheibe anliegen, die die Helzwider-

Die Scheibe aus diesem Grund von innen sehr vorsichtig reinigen.
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F) S
Hintere Sitze
Ausgenommen ,Socidte”

Die Rickenlehnen der hinteren Sitze lassen sich

sonach vorne klappen, dab sie als Tisch verwern
det werden kéinnen

Klappen der Riickenlehne

- Die Koplistitze® ausbauen,

- Den Hebel 1 hochziehen

- Die Rockenlehmne nach vorme kappen,

Kippen des Sitzes
Die Rickenlehne nach vorne klappen

- Am Gurt 2 zishen bzw den Hebal 4 hoch-
ziehen (Achten Sie darauf, dal thre Finger
nicht eingeklemmt werden) und den Sitz nach
varne kippen.

Den Zugang zu der dahinterliegandan Sitzreina®

wird aul diese Weise erfeichtert.

Zurlickstellen des Sitzes

- Den Sitz kriftig nach hinten dricken; er rastet
automatisch ein,
Vergewissern Sie sich jedoch auf jeden Fall,
ob er auch fest sitzi

- [Die Kopfstiize® wieder anbringen

| WICHTIG

Bei Fahrzeugen mit einer dritten Sitzreihe
vor dem Zuriickstellen des Sizes beson-
ders darauf achten, dad die FlBe der Pas-
sagiere auf den hinteren Sitzen sich nichtin
Néhe der Verankerungsschiichte befinden,

"Mur bai bastimmten Fahrzeugausfihrungen

34

Ausbau des Sitzes

-~ Den Sitz nach vome kippen
Das Gastange 3 anheben, um den Silz aus
den vorderen Haken zu befreien,

— Den Sitz herausnehmen.

Einbau des Sitzes

- Den zusammengeklappten Sitz ansetzen.

- Dhe vorderen Haken einhangen und durch
krélligen Druck einrasten
Den Sitz nach hinten klappen; er rastet auto-
matisch ein

- Vergewissern Sie sich jedoch in jedem Fall
nech einmal, ob der Sitz an allen Befesti-
gungen fest sitzt,

Sitzbefestigungen

- For die erste Hintersitzreine zind am Boden-
blech je zwei Befestigungamoglichikeitan vor-
gesehen, so dab die Sitze etwas weiler pach
vorne cder alwas weaiter nach hinten montien
werden konnon.

| MNota: - Wenn diese Sitze in der vorderen
Paosition mantiert sind, lassen sie sich bes-
sar nach vome klappen, wenn die Vorder-
| aitze atwas nach vorne geschoben warden,

»Picknick-Stellung”
(Modelle mil drehbaren Vordearsitzen)

Hierzu:

— Die Vardersitze um 180 nach hinten drehen.

- Den Mittelsitz der ersten Hintersitzreihe in
seinen vorderan Befestigungen anbringen
und dia Rlckenlehné nach varne klappen,

- Die belden seitlichen Hintersitze an den
duBersten hinteren Sitzbefestigungen an-
bringen,

WICHTIG

Wahrend der Fahrt miissen die Hintersitze
festin ihren Befestigungen verankert sein.
Nur unter dieser Voraussetzung kénnen
die Sicherheitsgurte ordnungsgem&B an-
gelegt warden.

Nichtbeachtung dieser Vorschrift erfoigt
auf sigene Gefahr der Insassen.

Bel ausgebauten Sitzen sind die hinteren
Sitzbeine durch keinerlei Vorrichtung arre-
tiert, 2o dal sie wegknicken kinnen,
Stets darauf achten, daB die Verankerungs-
schichte fir die Sitze einwandfrei sauber
sind. Fremdkbrper verhindern das Ein-

rasten der Sitze in ihren Befestigungen,
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Mlini Maxi

Motordistand

Kontrollabstinde: ca. alle 1000 km und grund-
séitzlich vor jeder langeran Fahrt.

Olstand (bei kallem Motor bzw, nach langerer
Standzeit):

Er wird mittels Olmelstab 1 kontralliert und darl
niemals unter die Markierung mini“ absinkan
[Bei neuan Fahrzeugen steht das O wihrend
der Einfahrzait bis zum mittleren Mivea).

Bei Fahrzeugen mit Olstandsanzeige 3 entspre-
chendie Zeigerpositionen  mini® Aund  maxi" B
den enlsprechenden Oistandsmarken des Mel-
stabes

Einfiillen des Oles. Einfllsfnung 2, Zum Mach-
fillen zwischen den Clwechseln immer das
gleiche O verwenden, das sich im Mator be-
fincet.

Die Markierung ,,maxi* niemals Oberschraiten.
Miissen Sie ab einem Kilometerstand von
10.000 ke mehr als 1 Liter Ol auf 1000 ke nach-

fiillen, machen Sie lhre RENAULT-Werkstatt
darauf aufmerksam,
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WICHTIG

Lassen Sie den Motor nicht in cinem gea-
schlogsenan Reum laufen. Die Auspufigase
enthalten Kehlenoxyd = Vargiftungsgefahr,

I'.I"I'Dtorﬁlwechsel: Benzinmotor

Abladiffnung 4

Erster Matordlwechsel zwischen 1000 und
000 km; danach: siehe Wartungsheft,

Bei Fahrten unter schwierigen Bedingungen
muB das Ol haufiger emeuert werden.

Eine Motorspiilung ist strengstens untersagt.
Fiilllmenae: 5 Liter.

Bei Austausch des Oifiters erhaht sich die nar-
male Filllmenge um 0,5 Liter.

Oilfilter

Dan Filterainsatz erstmals zwischen 1000 und
3000 km auswechsaln, danach: siahe War-
tungsheft.

Maotordl

Das Matordl muB dar Narm APl SE entsprachen.
Unter nomalen Fabrbedingungen: Mehrbe-
reichssl 15 W40, 20 W 40 oder 20 W 50,
Unter-10= C: Mehrbereichsd! 15 W40 oder 1IDW 30
Unter -20° C: Mehrbergichsal 5 W 20, wenn die-
=a5 nicht arhdltlich ist, 10W 30,




Matorslwechsel: Dieselmotor
Ablafléffnung 1

Erster Qlwochsol zwischen 1000 und 3000 km,
danach: sleho Warld ngshalt.

Bal Fshrten unter schwiorigen Bedingungen
mull das 91 &ftar erneuvert werden,

Eine Motorspllung ist strengstens untersagt.
Fiillmenge: 6 Liter, inkL &ifilter.

Motorl

Motartl der Morm MIL-L-2104 © oder APl CD

Getriehedlwachsel:
Wechselgetriehe

Erster Slwechsel zwischen 1000 und BDDD }:m.
danach slaha Wartungsheft,

Ablafofinung 2

Einfilléffnung 3 (= Olstand)

Getriebed|

AusschliaBlich Getrishatl SAE 80 W (bzw. SAE

TS W for Lander mit extrem kallam-Klima) dar
Morm APl GL 5 oder MIL L 2105 B bew. C ver-

Bremsflissigkeitsstand

Kantrollabstdnde: Haufig; in jedem Fall, sobald
Sie nur die leichleste Basintréchltigung der
Bremswirkung lasistellen.
Bremsfliasigkeltsstand 4: Er darf nlomals untear
die Wammerkierung ,DANGER" {Gefahr) ab-
Sinken,

Belanamalem Absinken des Bramafl{issigkeits-
standes mul kontrolllart werdan, ob das Brams-
system nicht undicht It

ainfiiten,

Unter narmalen Fahrbedingungen:
Mohrbareichst SAE 20 W 40,

Untar -10* & Mehrbereichad! 10 W 3d.

DaaMehrbaraichsal 10W 30 kann bis zuAulen-
temperaturen von +15% C im Moter belassen

warden,
Ehifitter

Den Filterainsaiz ersimals zwllsu:hcn 1000 und
3000 km auswochsaln, danach: siehe War=

tungsheft,

wanden.
Fiillmenge: 2 Liter.

Bremsflilssigkeit: Ausschiieflich Bremsfl0ssig-
kit Marm SAE J 1703 f ader DOT 3 ader DOT 4
elnfillen. ;

Bremsfllssigkeltswechsel: Im Rahmen der gro-
len Wartungs-Diagnose {sleho Wartungahait),

a7

Niveau des Hydrauliktles der
Lenkhilfe+

Den Stand des HydraulikBles im Vomratshehiliar
1 dar Lankhille alle 50 km dberprifen.

Zum Machfillen bzw Befillen folgende Ole ver-
wenden: Ef Renaulimalic 02 oder Mobil ATF 220
ader Tatal Dexron || ATF 351.

Bei korrektem MNiveau steht das Hydraulikal:
sichtbar dber dem Sieb 2¢ bzw dem Gitler 3
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Flissigkeitsstand im Behalter der
Scheibenwaschanlage

Achien Sie daraud, daid der Behdlier 4 immer
gefollt ist,

Waschflissigkeit: Wassar + Spezialzusalz 10r
Scheibenwaschantagen (im Winter mit Frost-
schutz).

Beflllen: Den Deckel des Behalters im Maotar-
raum abschrauben.

Diisen; Sind dic Ddsen des Schaibenwaschers
schlecht ausgenchiet, eine Stecknadel in die
Dosentffnung  auf der klzinen  Metallkugel
stecken, um sie zu verstellen.

Saurestand der Batterie

Zur Kontrolie die Keppen 5 abrabmen,
Kontrallabstande: monallich.

MNachfiillen: Deslillertes oder entmineralisiertes
Wasser

Korrekter Saurestand: 1.5 cm dber dan Platlen,

Empfehlung

Bei anomalem Abfall eines Flissigheits-
standes sollten Sie sofort eine RENAULT-
Werkstatt aufsuchen,

*Unlerschiedlich ¢ nach Fahrzeogausfihmung.




Kiihlflissigkeitsstand
Den KohliGssigkeitsstandim Ausgleichbehdlter
1 regelmalig Gberprifen (am besten ca, alle
10400 km].

Gegebenaenfalls mit  Original-RENAULT-KGOKI-
flissigkeit oder einem anderen von Renaul go-
priften Produkl auffillen.

Werksseitiger Frastschutz bis—23°C, Fir Landar
mit extrem kaltem Klima empfiehlt 25 sich, den
Frostschutz aul -40° G zu erhéhan.

Achtung: Den Deckel des Kohifldssigksaits-
ausgleichbehdlters bei warmem Motor mit
Aufersier Vorsicht dfinen; vor dem Abneh
men des Deckels die Wasserdédmpfe ent-
weichen lagsen. Es bestaht Verbrennungs-
gefahr.

Modalle mit Motoren JBS und J&6R
Oen Kohflossigheilsstand bei kalterm Mokor
tbarprifan
Er mui die Fillmarkienung am Ausgleich-Enl-
loftungsheanalter 1 ereichen,
@ Mindestinhal des Bahalters:
[na Liter, o b Hahe der KohliGssigkeil ca
20 mm,
@ Maximaler Inhal das Behiliers;
1 Liler, d.h. Hihe dar KOhifldssighsit ca.
35 mm.
Filllmenge: 72 Liter.

Luftfilter

Austausch des Filterelementes
Intervalle: siche Wartungsheft,
‘Wie folgt vargehen:

Motor JER: Dia vier Klammarn 2 18sen und den
Fillerd eckel abnehmaeon,

Mator JES: Die F'Iugi::lmutm: 3 abachrauben
und den Fiterdeckel abnehmen.
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Leerlaufeinstellung

® Modella mit Benzinmotor

Leerdaufdrenzahl: 800 ' fmin + 25

Empfehlung

Eine prizise Elnstellung des Vergasers
wird im Rahmen der RENAULT-Wartungs-
Diagnosa vorgenocmmen,

Im Fall elner Betriebsstdrung kannjeducli
der Leerauf durch Verstellen der Schrau-
be 1 regullert werden.

Diese Einstellung Ist nur provisorischer
Matur. Um den gesetzlichen Bestimmun-
get im Hinblick auf das Abgasverhalten zu
entsprechen, den Vergaser baldmagllch
ineiner REMAULT-Werkstatt neu einstellen
lassan.
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® Modelle mit Diesalmaotor

Lassen Sie Einstellung der Kraltsloff-Einspritz-
aniage grundsitzlich durch elnen Fachmann
varnehmen. Wanden Sie sich an lhre RENALILT-
wWirkstall.




Sicherheit: Reifen — Rader

E5 sing unbedingt die Bestimmungen der (ewailigen
Stralonuorkohreordnung  pinzuhalion. Aus  Sicher-
hedsgronden ermpfichil ws sich, an allen vier Ridern
Aeilen gleicher Marke und gleichen Teps zuverwenden

Bel Umrustung ven Ridern sind ausachliaBlich dle
enteprechenden, fir das Jewsllige Rad irelgege-
benen Batestigungsschrauban zu varwenden,

Die Reifen milssan in einwandfreaem Zustand sein,
ung e Laulfldchen mossen ein avsreichsoades
Arofil aufweigen; die warkseaitlq gepriftan Reilen sind
mit gener Yerschladkentrolle versehan, Es handelt
sich dabai um Moppen 1 In den Raitenprofilen, dis
iibker die Laufflicho varteilt sind,

Wi chas Profil bris sur Hibe 2oer Moppenabigelahren
gl werden diesa sichlbar die Resfeén mdssen (etzt
ausgawachzell warden. da die Praflitiafe nur hoch
1.6 mm betrégt und somil die 2inwandirare Boden

hﬂrtlll'll,'l aul nEssan Straden nicht mahr fqawanriaisiet
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Die aul Seite 3 angegebenen Relendricka mussen
wnbedingl elingehaiten werden: aie mussan minde-
stens einmalim Maongt aowee var jeder groberan Aeise
iberprift warden.
Ungeniigende Aeifendriicke haben sinen vorzeitigen
Werschieil sowie ging ancrrmale Erhitzung der Rellen
zur Folge; dies besintrdchligh die Sicherhelt [Rres
Fahrzeuges durch:
gine schlachta Stretenlags

- Reilenverschleil, Reifenbezchadiqung, ADsprin-
gean won der Felge ugw....

Oer Reifendruck mul kalt gemessen werden: licegen
die Dricke infolgs warmen Wellers bew schnellen
Fahrens dbar den engegabanen Werten, iat dam Kaine
Badeutung baizumessen.

|51 pine Messung bei kalten Raifen nich! maglich, die
Reiferndriicke um 0,2 bis 0,3 har erhdhen.

Miemalz Luft aus sinam warmen Felfen ablassen.
Durch wnkorrekte Fanrwelse, wie 2. B Fahren ber
Bordstaine, kinnen die Aeilen beschidegt und avtl.
din Vorderachsgeomatria berintrachtiol werden.
Mach jodem starken Schook aud die Feifen bzw wonn
Sie hei giner Aeileapanne nichl unmitlelsr anchislien

Umwechseln der Rader

Es wird davan abgeratan, die Riider in gewissen Zelt-
abetandan urnzuwechseln

kirmen, massen Sie den bHelieflenden Railen unbs-
dingl won ginern Fachmann dbergprifen lagsen; den

Railen gegabanentalls ausweachaain,

Ein iiberladenss Fahrzeugq, lange Autobanntahrien,
hesonders bei groflar Hitze, eine nicht angepaita
Fahrweise auf schiechtéen Strieben how Wegen kinnen
elnen schnelleren Aeifenverachleil bewirken und
bagintrachiigan somit die Sichernell lhres Fahe-

zaunas.
Resorverad: siche Kapitel ,Radwechsal .

Nota: Dic korreklen Relendicke sind auch
auf cinem innen auf dem Handschuhiach-
deckel aufgekliebten Schild zu ersehen.
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Korrosionsschutz

Um der Alterung der Karrossaria lhres RENAULT-
Espace Infolge von Korrosion vorzubeugen,
kommen die modernsten Mittel und Methoden
zur Anwendung.

#® Die Stahl-Rohkarosserie

& Dle AuBenhaut

& Die Lackierung

MNach dem Zusammenbau aller Einzelteile wird
die Stahl-Rohkarasseriedurchein Zinkschmelz-
bad mit einer Temperatur von 450° C gefilhrt.
Bei diesem Vorgang werden 26 kg Zink pro
Fahrzeug auf den Stahiteilen abgelagen. Das
antspricht einer beidseitigen Beschichtung der
Karosserebleche von 65 Mikron, inklusiv der
Hohlrume, in die das Nissige Zink durch spe-
ziell hiarfur vorgesahena Bohrungen eindringen
kann,

Diese Art Korrosicnsschutz ist besonders wirk-
sam und z.B, auch bei der Konstruktion Gffent-
licher Gebiuda erprobl, wa fir Metallteile, dig
standig der Korreslon ausgesetzt sind, oftmals
eine Garantie von 22 Jahren varlangl wird.
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Sie hasteht aus glaslaserverstarktem Schicht-
polvaster, ainem Matenal, welchesden korrodie-
rendern Sloffen widersteht.

Dia Polyesterelemente der Karossarie sind weit-
gehend gegen Witterungseinllisse geschiizt;
die Lackierung mit Polyurethan-Lacken weist
felgende Vorziige aul:

- Sia haftet ausgezeichnet auf Kunsistoffen
{z.B. auf Pokyester),

- Sle ist hochgradig widerstandsfahig gegen
chemische und korodierende Faktoren.

- Sie hat einan hehen Hanegrad in Verbindung
mit haher Elastizitit, und sie ist hoch glénzand.

@ Durch dia Anwendung dieger drei Tachniken
ziihlt der REMAULT-Espace zu den derzeit am
bastan gegen Kompsion geschitzien Fahrzeu-
gen der Welt,




Vorbeugen von Korrosionsschiaden

Ihr Fahrzeug wurde mit den modernsten tech-
nischen Mittein gegen Korrosion geschitzt; es
ist jedoch folgenden Faktoren sténdig ausge-
satzt:
@ Aizenden Bestandteilen der Luft
- Luftverschmutzung (Stadtgebiete, Indu-
striegebiete. )
-~ Salzen (in Meeresndhe, besonders bei
warmear Witterung)
- jahresreitbedingten Einflissen durch
Witterung und Luftfeuchtigkeit, Streugut
usw. ..

@ Schieifeffekten
- Staubpartikel in der Luft, vom Wind auf-
gawirbelter Sand, Schlamm, venandaran
Fahrzeugen hochgeschieuderte Parti-
kel .,

@ Schaden im StraBenverkehr

Zur Erhaitung des Korrosionsschutzes lhres
Fahrzeuges ist daher gin Minimum an Vorbeu-
gemafnahmen zur Ausschaltung gewisser
Risikofaktoren arforderlich,

Was Sie tun sollten
@ DasFahrzeug hdulig waschen, vorzugsweise

mit van REMAULT gepriften Shampoos;

sorgfdltig mittels ‘Wasserstrahl abspiilan,

besonders den Fahrzeuguntarbodan.

Damit entfernen Sie:

= Ablagerungen von Baumharzen und
Industrieschmutz,

- Ablagerungen aus den Radkésten und
vom Fahrzeugunterboden nach Befahren
schlechter Wegstrecken sowie even-
tualle Ricksténde von Streusalzen,

Abstand halten zu anderen Fahrzeugen,

wenn Splitt auf der StraBe liegt (Gafahr van

Lackschidem oder Windschulzscheliben-

bruch).

Auftratende Lackschiden moglichst schnell

beheben cder beheben lassen, damit sich

kein Korrosionsherd bildet,

Zogern Sie nicht, lhren REMALLT-Héndier
oder Service-Betrieb um Rat zu bitten; er
halt alle van REMALULT geprlften Pllegemit-
tal fiir thr Fahrzeug bereit.

Wor einer Wagenwasche in einer automa-
tischen Waschanlage den festen itz von
AuBerem ZFubehir iberprifen (Jusatz-
schainwerfer, AuBenspisgel usw). Die Schei-
benwischer, ggis. Scheinwerferwischer und
Radioantenne mit Klebeband befestigen.

Was Sie unterlassen sollten

- Das Fahrzeug in der prallen Sonne cder bei
Frost waschen.

- Schmutz oder Fremdkérper abkratzen stait
sie einzuweichen und abzuwaschan,

= DenWagen total varschmutzen lassan.

= Zulagsen, daB sich Rost, ausgehend won
kleinen Lackschiden, ausbreltet.

- Entfarnen von Flecken mit Lisemitteln, die
nicht von REMALILT geprift wurden und
eventuell den Lack angreifen kinmntan.

- Haufiga Fahrten in Schnee oder aul unbe=
fastigten  StraBen  chne nachfolgende
Wagenwdsche und besondere Reinigung
der Radkasten und des Fahrzeugunter-
bodens.

- Abstellen des kalten und feuchten Fahr-
zeuges in elner unbellfteten und Uber-
helzten Garage.

Empfehlung

Reinigen

Sitze - lnnenverkleldung-Armaturenbrett:
Stoffbezige und Verkleidungen aus Kunst-
leder mit den in der RENALILT-Boutique
erhiltichen Reinigungsmitteln sdubern;
fir alle Teile aus andarem Material nur
Wasser und Selfezum Relinigen verwenden.
Sicherheltsgurte: Die Sicherheitsgurte
stets sauber halten, Chemische Reinigung
oder Farbung sind dabei zu vermaiden (dia
Gurtfasarn kénnten morsch werden). Zur
Reinigung eines der in der RENAULT-bou-
tiqua vertriebenan Spezialmittel verwen-
den; gegebenenfalls auch mit einem
Schwamm und lauwarmem Seifenwassar
reinigan. Mit sinem sauberen Lappen
trocken reiban.
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Heberkurbel/Radschliissel -
Wagenheber

Sie sind rechls im Matarraem mil Klammern
bilestgl.

Befestigung:

@ Dan Wagenhaebar vor dem Einsetzen in die
Halteklammern  wvallslandig  zusammen-
schrauben.

Der Wagenheber ist ausschlieMich fiir den
Radwechsel vorgesehen. Keinesfalls diir-
fen Reparaturen unter dem Fahrzeug
durchgefiihrt werden, wenn dieses nur
durch den Wagenheber aufgebockt ist.
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Reserverad

Dia Fahrzeugsa warden ausschlicllich mit Beser
verddern mil Slahifelgoen ausaerisie.

Das Resarverad ist mit einer Halterung am Fahr-
zecoheck unter dem Bodenblech befastigt.

Ausbau des Reserverades

@ Die Hockklagpe dinen.

@ Dne Mutier der Reserveradhalterung mit dem
Radschlinssel lheen.

® Den Haken aushingen und die Bosceryord
halerung nach unlen 1dhren; das Resenerad
herausnenmean,

Reifendruck des Resereerades:
- 0,1 mis 0.2 bar uber dem MAZIMALORUCK

der Vorderrader.

WICHTIG

Verwendung des Aesanerades:

Auch bei Fahrzewcen, die mit vier Radern
mit Leichtmetallfelgen ausgeristel sind,
wird ein Reserverad mit Stanlfelge geliefer.

Letztares darl nur im Fall @iner Reilenpanne
for kurze Strecken montier werden. Das
doefokte Rad mit Leichtmetallielge mull so
schnell wie mbglich reparierl und wiecdear
angebaut warden.

Radwechsel

® Die Fasistollbremse anziehen; sio blockiert

dig Hintarrdder

& Einen Gang cinlegen, damit auch die Varder-

riider blockiert sind.

® Die Radschrauben etwas [Gzen; hierzu den
Radschlissel [Heberkurbel ) so ansetzen, dail

Druck nach unten ausgadbl wird

& DenWagenhaber andam Ansatzpunki2ein-
hdngen, der sich dem auswechsalinden Rad
am nichsten befindet; der Heboerkapf ist
dabelso puszurichten, dabdoer Hakenausge-

kildete Teil 1 auf Sie zeigl,

2} {2
e

Empfehlung

Beim Radwechsel am Berg empfiehlt es

sich, das Fahrzeug zu verkeilen.

® Don Wagenheber nun zuerst von Hand so
weit hachschrauben, biz die Bodanplalle
Hontakt hat (sie =oll unter dem Fahrzoeug
atehen). Bei unebanem odor wiichem
Bodan weann maglich ein Brett unter den
Wiagonbe ber IBgen,

® [ie Kurbelin daz Gabalstilck 3 das Wagen-

hebers einzetzan: zuersl sinen der Zentrier-

stifte in die geschlossens (se einfiihran,

Dan Wagan so weil anheben, dab das Rad

Tre hidngt

Cie Radschrauben entfernen.

[as Rad abnehmen.

Das Reserverad auf die Mabe aufsetzen und

dia Bohrungen in Falgs und Mabe mitein-

ander ausrichten.

® Die Radschrauben aufsetzen und das Fahr-
zeug ablassen.

® ‘Wenn das Fahrzeug aul allen vier Rédemn
ateht. die Radschrauhen nochmals mit dem
Schlissel nachziehen.

*Untarschiedlich je nach Fahreeugawsiinmng

Radzierkappen*

Abbau
Die Schraube 4 mittels Schraubendreher oder
dammitgelielarten Spazialschlissal " entfernen,

Abbau
Die Fierkappe durch leichten Druck mittels
Schraubendreher oder von Hand lhsen.

Anbau
Die Zierkappa mil dem Ventil ausrichlen und
vor Hand auldricken,

Empfehlung

Mach dem Radwechsal:

® MNach einigen Fahrtkilometern den fa-
sten Sitz der Radschrauben hberprilfen.

@ Den Reifendruck kontrollieren lassen.
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Einstellen der Scheinwerfer
AusGrindenderVerkehrssicherhelt missendic
Scheinwarfar stets karrakt eingestellt sein

Lassen Sie die Einstellung in einer RENALILT-
Werkstatt vornehiman.

Héhenverstellung der Scheinwerfer
in Abhi@ingigkeit der Beladung

Je nach Beladung des Fahrzeuges kann die
Hohe des Lichtbindels durch Verslellen des
Rindelknopies 1 (zuganglich bel gedffnater
Molorhaube) raguliart warden, um eing kamrekte
Ausleuchiung der Stralie zu gewihrleisten.
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I £ j
Austausch einer Scheinwerferlampe
Diae Motorhaube ditnan.

Den Stecker 2 abziehan.

Die Scheinwerderampe wird durch die Feder-
kiammer 3 gehalten.

Lampentyp: Haloganlarmpe H4

Austausch einer Lampe dervorderan
Fahrzeughbeleuchtung

Blinkleuchte oder Begrenzungsleuchte vorne:
Die Federaschen 4 zusammendricken, den

Lampensockel 5§ herausziehen und die Lampe
auzwechseln,

Lampentyp:
EBegrenzungsleuchte: 5 Watt
Blinklewchta: 21 Watl

Empfehlung

Das Glas der Halogenlampe niemals mit
der bioBen Hand anfassen.

Dia Lampe am Sockel halten.

Mach Austausch einer Scheinwerferlampe
empfiehltes sich, die Scheinwerferin einer
REMNAULT-Werkstatt neu einstellen zu las-
sen. Sie verfigt dber die filr eine prizise,
den gesetzlichen Vorschriften entspre-
chende Einstellung erforderlichen Gerite,

i ' ¥
Austausch einer Lampe der
SchluBleuchten

- Die Heckklappe &ffnen.

- Die Abdeckung entfemen,

- Einen Schraubendreher in die Aussparung

alnfihren,

- Druck ausiben; der komplette Lampentrager

springt haraus,

- Die vier Klammem 1 abdricken, um die Tra-

gerplatie vom Reflektor zu rennen.

Lampen

2 SchluB- und Bremsleuchte:
Birnenfermige Zwailadoeniamps mit Zentric
stiften, 2175 Wall

3 Riickfahrscheinwerfer:
Bimenfdrmige Lampes mil Zentrerstiften,
27 Wwatl

4 Blinkleuchte:
Birnenftrmige  Lampo
21 Whatt

5 MebelschiuBleuchle®
Birngnldrrmice
21 walt

Kennzeichenbeleuchtung

Die Schraube 6 IBscn und den Lampantrager

abnabimen.
Soffittenlampe 5 Watt

mit Fentrierstifton.

Lampe mit Zentrierstiften,

Fernbedienung der elektrischen
Zentralverriegelung®

Austausch der Batterien

Die Schraube 7 entfermesn,
Das Gohduseaffnen unddie drei Batterien 8 aus-
wechseln; beim Einsetzen die im Gehéuse-
dackel eingravierte Polaritil -+ und -} beachten.

Wichtig
@ Yorwenden Sie Alkali-Batlerien LR 54
1,5 volt.

ca. 1 Jahr.

Sekunde erfordarlich.

N — HIE2P—

@ Die Lebansdaver dieser Batterien betridgt

@ Zwischen einem Yer- und Entriegelungs-
yorgang ist eine Warlezail von ca. einer

® Vorgessen Sle nicht, die Kombinations-
nemmer der Fembadienung zu notleren.

*Mur bei boslimmten Fahreeugaostihrongen,
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Nebelscheinwerfer”

Austausch giner Lampe
- Die Befestigungsschrauben 1 entiernen.

- Den Scheinwerlereinaatz nach varne heraus-
nahmen,

= Die beiden Kabel abziehen.

- Die Federklammer 2 aushangen,

- Den Lampenhaiter 3 abziehan.; ¢

- Die Lampe 4 anheben und vom Haller ab-
Zighen,

Das Glas der neuan Halogenlampe niemals mit
der bloBen Hand anfassen.

War dies dennoch der Fall, die Lampe mit
Brennspiritus reinigen.
- Die neus Lampe mit aingm sauberen Lappen

ader einam waichen Papler fassen und ain-
satlzan.

*Mur bii bestimmten Fahrzeugaustidbrungen,
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Einstellen der Nebelscheinwerfer*
= Die Mutter 5§ slwas I8sen,

- Den Scheinwerfer nach Bedarl ausrichten.
— Die Muller & wieder festziehen.

Sicherungen

Friifen Sie bei Ausfall gines Tailes der elaktri-
schen Anlage zuorst, ob dia Sicherungen in
Ordnung sind und ob die Kabel des entspre-
chenden Gerdtes festsitzen.

Im Falie gines Kurzschlusses die Batterie durch
Lésen der Fldgelmutter aul einem der Polschuhe

abklemman,

Der Sicherungskasten befindet sich unter dem

Handschuhfach.
Zum Offnen, die Kntple 1 drehan,

Die betreffende Sichenung herausnehmen und
kontrollieren; sie gegebenenfalls durch eine

naus ersefzen.

*Mur bei bestimmten Fahrzeugausfiohrungan.

1000 000 0L

TR

191817 16 15 1413 12 11 10
SICHERUNGEN Dia Fahrzeuge werden mit den mudarrmn:lalcrr:-
- stack-Sicherungen auagaristel, die noch nicht
N:‘ M::“ ﬁe?:'u::”gﬂ':”"k::" iiberall im Handel erhéltlich sind.
sneischiulieucnte f
2| 75 | Rickstelung Scheibenwlscher Ab Werk werden 2 Ersalzsicherungen beigelegt.
(Windschulz- und Heckacheibe®)
3 15 | Zigarenanzinder/Uhr/Innenba-
leuchiung/Gepickraumleuchte
4 20 | Heckscheibenbeheizung
5 7.5 | Schaibenwischer Windschutz-
und HeckscheaibeT)
8| 7.5 | Backlahrschelnwerler/Intarvall-
schaltung Scheibenwischer
T 1 Begrenzungsleuchta vorne und Gut
Schlufleuchte rechts/ Instraman-
tenbelauchiung dbar Rhoostat®
13 5 Begrenzungslauchte varne und
Schlufleuchte links!/Mummem-
schildleuchte
g 3 Instrumantentaial Defekt
10 15 Bramslauchlen
11 10 | Blinkrelals
12 15 Heizoeblazea
13| Jeser 10| Radio* L
14 2 Automatikgetriete®
15 15 Elektrische Zentralverriegelung®
16 25 Klimaanlagae®
17| 25 | Fensterheber links* Em prthng
18 25 FEHSIEIT!EE!EF rechts* thre REMAULT-Werkstatt hilt éine Box mit
19 15 Mebelscheainwerfar

alnem kompletten Sortiment Ersatz-Siche-
rungen und -lampen fiir Sie berelt. Sie soll- |
ten sie aus Sicherheitsgriinden stets im |
Wagen mitfiihren. :
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Vorne

Ziindung - Ziindkerzen

AnschluB der Ziindkabel

[Zindfolge 1-3-4-2}

Das obenstehonde Anschlulschema ist unbe-
dingt zu beachten.

Charakteristiken der Ziindkerzen:

Mit konischem Gewinde, ohne Dichtung
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Batterie

Bei Stdrungen: Den grinen Rand=lknopf an
ainem dar Pola 14sen, um die Battaria zu isalie-
.

Anzchiuf der Batterle an ¢ln Ladegerst Unbe-
dingt bei abgestelltem Matordie beiden Kabelan
dan Batteriepolan abklemmen.

Die Batlgrie nioamals bei lauiendam Motor
abklemmen oder anschlician.

Anschluf von Oberbriickungskabeln: st dle
Battere |hres Fahrzeuges entladen und Sie
michten zum Anlassan Strom von einer Fremd-
batterie entneghmen, verwenden Sie dig bei
Ihrem REMAULT-Handler erhaltlichen Oberbrikx-
kungskabel. Diese wie folgt anschliefen:

Achtung: Die Plusklemmen {rete Muffen) und die
Minusklemmen {schwarze oder griine Muffen)
van Fahrzeug und Fremdbatterie miteinander
wvarbinden. Den Molor anlassan,

Sofort nach Anspringen des Molors die Obar-
brickungskabel wieder abklemmen.

Fahrten bei hoher Motorbelastung

{Fahrten mit Anh&nger, im Gebirge oder in
starken Steigungen usw._..)

Bai ainigan Fahrzeugaosfibrungen isl der Koki-
wentilator vorm Moo unabhangeg wnd wird clok-
tisch angetriepen. Er dient zur Stabilisierung
der Kihlflissigkeitstempearatur und  1&uft nur
dann. wenn &s edarderlich ist. Esist daherunnd-
tig, nur deshalb in die kleineran Gangs turdck-
zuschalten, damil eine starkere Kohlwidkang
durch die hahere Matordrehzahl erzielt wird

Empfehlung

Varsicht beim Offnen der Motarhaube. Der
Kiihlventilator kann sich jederzeit in Gang
sgtzen,

Fahrzéuge mit Dieselmotor

Die Fahrzeuge werden ab Wark mit Einspritzan-
lagen BOSCH ader ROTO DIESEL ausgerislel.
Krattstaffiiter

Der Austausch der Filkerpatrane ist alle 15,000 km
im Rahmen der Warlungs-Diagnosa vorgesehen.
MNota: = Fir einige Bestimmungslkinder ist das
Krafatofliter mit zwel Filterpaltronen ausgerisiol.
Austausch der Fillerpatrone;
- am Filtaraingang alle 15.000 km
= am Filterausgang alle 80000 km
Ablassen des Wassers aus dem Kraftstoffilter:
- hei 7.500 km, danach alle 15.000 km im
Wechsel mit dem Austausch der Filterpatrone.
@ Dia Entlifterschraube A und den Stopfen B
der ablaidfinung lesen;
alnen Aulfangbehalter untarstallen.
@ Dig gesamie Flssigkeit aus dem bzw, den Fil-
tern ablassen und den Stopfen B wieder
aulsatzen.

@ Das Krallstollsystemn entliften.

Entliiften des Kraftstoffsystems
- Einspritzanlage BOSCH
e Entlifterschraube A lGs5en:

#® Den Kontakt einschalten und welter pumpen,
biz ein stdrkerer Widerstand auftritt; dann
nach einige Pumpbewegungen ausflhren.
Den Schraubkopf © der Hand pumpe wieder

lestziehen.
Anlassen des Motors nach dem
Entliiften des Kraftstoffsystems

Den Anlasser - ohne Vorgllihen —ca. 15 Sakun-

den betatigen und dabei Vollgas gaben.

Springt der Matar nicht an, ainige Sokunden
warten und normal anlassen, d.h.vorgiihen und

arst dann den Anlasser betdtigen,
Vorkehrungen im Winter

Um Betriehsstdrungean bei niad rigen Tempearatu-

ren zu varmaiden:

@ Darau! achten, dab die Batterie stets gut ge-

laden ist.

@ Um die Bildung von Kondenswasser zu var-
meiden, den Kraftstofftank nicht zu weil loor-
fanren. Sollie sich trotz aller Vorsichl Wasbsen
am Baden das Tanks abgesetzthaben, dieses
ablaszen (Varachiulstopfen®), damit os nicht

# Die Homdpoumpe © belaligen, Dis der Hraft-
stoff blasenfrei austritt.

@ DiwEnlldilerschraube Afestziehenund weiter
pumpen, bis ein eindeutiger Widerstand aul-
tritt,

= Einspritzanlage RUTQ DIESEL

Die Schraube A am Pumpengingang mud fest-

gEZngen sein.

@ Das Anschiuldstick D am Pumpenausgang
(bzw. sofern varhanden, die Entldfterschrau-
b O 1Gsemn.

@ Den Schraubkopf © dor Handoumpe 1Bsaen
und die Handpumpe betitigen, bis der Kraft-
staff blasenfrei auatritt.

® Das Anschlulstick D [bzw. die Entlofier-
schraube] wiedaor estzighan.,

gairiarl.

® Besteht die Gefahr, dab die Temparatur auf
(= pder darunter absinkt, dem Diesel-Kraft-
stoff ein Spezial-Zusatzmittel beifGgen, Aus-
schliellich von REMAULT geprofte Produkte
verwenden. Dasaufder Packung angegebene
Mischverhaltnis beachten.

& Angesammeltes Kondenswasser grundsatz-
lich auch beiwirmeren Temperaturen ablassen.

Empfehlung

Keinesfalls diirfen Sle Reparaturen am KraltstoH-
system selbat durchiiihren; sie erfordern umfas-
sende Fachkenninisse und besondera Sorgfalt
und acliten einer RENAULT-Werkstatt anvertraut
weardamn,

Dis Drohstromlichimaschine, den Anlasser uhd
die Lager der Motoraufhlingung stets sorgliitig
var BerOhrung mit Dieselkrafistoff schilzen,
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Abschleppen

DasAbschleppsail ausschlieflich anden dsen 1
am Fahrzeug befestigen {niemals an den
Antricbawallen). Diese Osen dirfen jedoch kei-
neswiegs venvendat werden, um das Fahrzeuog
direkt ader indirekt anzuheben,

Beim Abschleppvorgang darf die Lenkung
nicht verriegelt sein; Schliissel im Schiol auf M
stellen, damitdie Bremsleuchten und die Fahrt-
richtungsanzeiger funktlonleran. Bei Dunkel-
heit muB das Fehrzeug beleuchtet sein. Da-
naban sind die in den einzelnan LAndarn gulti-
gon Marschrilten fir das Abschlappen von Kratt-
fahrzeugen zu beachlen.
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Empfehlung

Aufbockendes Fahrzeugesin der Werkstalt:
Heberwerkzouge und Bbcke ausachlieBlich
an den hierfir wvorgesehenen Punkten
ansetzen.

Betriebsstérungen

Wenn Sie Ihr Fahrzeug regelméBig entsprechend dem ASMALLT-Wartungsprogramm wanen lassen, darf es praktisch keina Stérungen geben. die es fir langara

Zeil betriebsunftihig machen.

Die nachstehenden Hinweige und Emplehlungen sollen Ihnen eine kurzfristige provisarische Abhilfe im Pannenfall ermaglichen, Suchen Sie danach aus Sicher-

heitagrinden baldmagiich eina REMAULT-Werkstatt auf.
Sie betdtigen den Anlasser

@ Es geschieht nichts; die Kontrollampen leuchten
nicht auf, der Anlasser funktianiert nicht.

Ursache
Batierigkabel unlerrochen,

Was tun?
Den Komtakl an den Batteriepolen kontrollieran;
oxydierle Anschlisse reinigen und die Kabal wleder
Lefestigen.

Ratteria entladen oder delakl.

Die Batterie ladan adar auglauschen,

@ Die Lichtstédrke der Kontraollampen varringer
sich, der Anlasser draht nur sehr langsam,

Batlerigkabel nicht richiig f&stgeingen
Batlerieanschiisse oxydisrt,

Die Anschlisse an den Batteriepolen kontrolliaren;
gegebenentalls reinigen und festziehan.

Laclezustand der Batterie unganigend.

Schalten Sie den Kontakt ein und lassen 3le sich
anachieben cder anschlappen (ausgenommen Fahr-
zeuge mil Autamatikgetriebe). Hierbei den 2. Gang
ginlagen und elnkuppeln, sobald das Fahrzeug ge-
nagend schnell rollt; eine weitera Maglichkell: ver-
binden Sie die Batterie |hras Fahrzeuges mittels
Uberbrockungskeabel mit einar Fremdbatterie,

@ Der Motar spricht an, springt jedoch nicht an,
oder
ersprngt nur schwar an, wenn ar kalt st

Benzinmotor

Stirungen in der Vergaser- oder Zonclaniage,; zu viel
Krallsiell ader schlechte Zondung (Uberdettung).

Zindkerzen ausbauan, reinigen und trocknen, 0ber-
prifen Sie den Elektrodenabstand der ZOndkerzen
und setzen Sie diese wieder gin.

Schlachie Kraftsloffversargung.

Schlechte Funktion der Kaltstartvorrichtung: dber-
pritffan Sie die Positlion der Starterklappe; hierzu den
Luflansaugschlauch abbauen,

Gle Stanerkiappe mul geschlossen seln.

Bei zunickgedricktem Starterzug mul die Klappe
voll geaffnel sein.

Dieselmotor

Schlechic Funktion der Glohstiftkerzen

Wendan Sie sich an eine BENALULT-Werkstalt,

Schlechte Kraftstoffversargung (Falschluft-
ansaugung)
kraftataffilter verstopit.

Undichtighelt feststellen, Kraftstoffsystam antiiften,
Filterpatrone (hzw -patronen) auswechseln wund
Kraftstoffsystem entliften.
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Sie betitigen den Anlasser

Ursache

Was tun?

@ Bel feuchter Witterung oder nach der Wagon-
whsche springt der Motor achlecht an aoder er
bleibt sofart wieder stehen {(Benzinmotor).

Sterungen der Zondanlage,;
Fauchtighkeit.

Oie Kabel dar Zondkerzen wnd der Zondspule
lracknen.

e Zandverteilerkappe abnehmen und sie innen und
auden mit einem trockensn Lappen abraiban.

[en Abstand der Zundkerzen-Elekirodan einstelien.

@ Der betriebswarme Mator springt nur schwer an
{Benzinmotor).

Sterungen der Zondanlage,
Stoningen der Vergaseranlage
[Gashla=zen im Systam).
Mangalhate Verdichlung.

Lassen Sie den Motor abkihlen, Geben Sle Vollgas
und betdtigen Sie den Anlasser (10 bis 20 Sek.)
Wienden  Sie slch an eine  FENALLT-Warkstatt.

Beim Fahren

@ Ancmale Rauchentwicklung am Auspuff.

Schaden an der Mechanik.

Zylinderkopldichtung defekt; wenden 3Zie sich an
aing RENALILT-Werkstatt,

® Sprudeln” im Ausgleichbehditer

Schadern an dor Mechanik,
Kohlventilator defekt,

Zylinderkopfdichtung defelkt.
Whasserpumpe defakt.
Wenden Sie sich an elng RENAULT-Werkstati,

@ Rauchentwicklung im Motorraum,

Kurzschlul.

Halten Sle an. Stellen Sie den Kentakt ab und klem-
men Sie = wen maglich - die Battarie ab.

Kahlllossigkeilsschlauch geplatzt.,

Schlauch auswechsain.

@ Dig Oldruckkontrollampe leuchtel auf:

Die Lamps leuchtet bei Kurvenizhrien oder beim
Bremsen auf.

Motortlstand zu niedrig; follen Sie O nach,
Oder: Kabal des Oldruckschalters nleht richtig
angeschlosson.

D Lamgpe leuchlel im Leesdaut aul.

Qidruck zu niedrig.
Suchen Sie die nachste AENALULT-Warkstatt aul.

Die Lampes leuchtet beim Beschleunigen oder ar-
liszht arst nach einiger Zeit.

Kain Gldruck.
Fahren Sle nicht weiter; wenden Sie sich an eine
RENALILT-Werkatatt,

@ Mangalhaite Matoreistung,

Der Vergaser ist vergist,

Einige Minuten warten, bis der Vergaser entelst ist,
bavor Sia waiterlabran.

Luftfiltar vaerschmutzt, Kaftstoffilter verstopit,

Filterginsalz bzw. -patrone auswechsaln,

Zindkerzan dafokl, falscha Einslellung

Wenden Sie sich an eing REMALULT-Werkstatt.

@ Der Leerdaul 18t unglelchmidbig oder der Molor
bleibt stehen.

Ungendgende verdichtung {Zondkerzen, Zondung,

Falzchluftansaugung, Wergaser schlecht eingestellt).

Wenden Sie sich an eine REMALLT-Werkstail.

@ Schwarze Auspufigase bei Viollast (Dieselmotor).

5

Luftfilter verstopft.
Paraffinablagerungaen im Kraftstalfiter,

Filtereinsalz auswechseln,
Fogen Sie dem Heselkraftstoff einen Frostschutz-
Zusatz zu,

Beim Fahran

Ursache

Was tun?

® Dar Motaor wird zu heib. Der Zeiger des Kontrall-
pordtes gelangt in den roten Berelch baw. die
Kontrollampe fur die Kdhilbssigkaiteternparatur
lauchiat,

‘Wazsanpumpa; Keildemen nicht richtig gespannt oder
QEissen,

Zustand und Spannung des Kailriemeans dbarprifen.
Den Keilriemen austauschen, wenn ndlig.

Kiihlfliissigkniisvor ust

Don Kiihlfliissigkeits-Ausgleichsbabdilter Obarprifen,
Es mul Fliassigkeit darin vorhandan sein. |58 dies nlcht
der Fall, ihn zur HilMe fOHen; batillen 3le auch den
Kithler {vorher abklhlen lassen). Voraicht beim
&ffnen des Klhlerverschlusaes; 5le kinnten slch an
den eustretendan DEmplan varbrennan. DerSchaden
Igt damit nur provisorisch behoben; wenden Sie sich
baldméglich an aina REMALILT-Warkstatt,

Pridfen Sie auch den Zustand und den fasten Sitz der
Bhlaushverbindungen.

@ Die Lenkung wird schwergiingig (Lenkhilkz)

Krilriermen gerissen.

Kgilfiamen ausweshsealn.

Zu wanig Hydraulikal im varretsbehaliar,

Hydraulikal nachidllan (siehe Warlung*).

Elektrische Gerédte

® Die Schoibenwischer funktioniaren nicht.

Wischerblatier kleban en der Schalbe.

Wischerhlittar [been.

Sicharung defekt (intervallscheltung, Ruckstallung).

Dla Sicharung auswechseln.

Schoioenwischarachsen schwargéngig oder blok-
kizrd

Versuchan Sie diese mit einem Lisomittel wieder
ganghbar zu machen,

Scheibenwischermaotors defeki

Wenden Sie sich an aing REMAULT-Warketatl.

® Die Blinklauchton funktionieran nicht.

Einazaitig:

— Lampe durchgabrannt. :

— Btromkabel geldst oder Stocker falsch ange-
aehlngeen.

- Messeanschlub delakt.

Die Lamps awswechseln,

Das Kabel wieder anklommen bzw Stecker richlig
anschlieben.

Daz Endstdck des Massekabels {es Ist an alnem
Metalitall bafestigty blankkratzen und sorgfhitig
wieder bataatigan.

Baidseitig:
— Sicharung defeki.
— Blinkrolais ciefekt,

Die Gicherung auswachsaln,
Drag Relais mud ausgeawechsell werden; wendan Sie
sich an elne REMAULT-Werkstati.

@ Die Schainwarer funkiionioren nicht.

Einar oder beida:

- Lampa durchgebrannt.

— Kabal galost oder Stecker falsch angeschiossan,

— Schilechier Masseanschlul

Hei Fahrreugen, deren Scheinwerfer durch eine
Sleharung geschinzt slnd:

Ot Lampe auswechsaln.

Dim Anschlisse dbarprifen und das Kabel wieder
anschlisflaen,

Die Sicherung berprifen und edl, auswachsaln.

Empfehlung
Kiihler

Bei heifem Motor niemals kaltes Wasser oder KihHliissighelt in das Kiihlsystem fiillen. Wurde das KGhlsystem Im
Pannenfall provisorisch mil Wasser befillt (auch Teilfiillung), dieses baldmoglich wieder durch dies Criginal-
RENAULT-Kihinlsslgkelt ersatzen. Keinealalls Kihimittel verwenden, die nicht den RENAULT-Normen enteprachan,
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Typenschilder

Die Typenschilder finden Sie im Motarraum.
Die Daten auf dam avalen Schild und auf dem
Mator-Typenschild sind bai einam evantuellan
Schriftvarkehr oder bei Teilebestellungen anzu-
geben.

A OQvales Schild
1 Typenbezeichnung
2 Ausrdstungsnummer
3 Fabrikaliensnummer

B Motor-Typenschild
4 Maotoryp
5 Malorkennzahl
& Fabrikatlensnummer des Motors

C  Fabrikschild
wpenbezeichnung
74 Fahrgestall- ader Serignnumrmer
Baujahir {nur fir ginige Bastimmungslander)
B Zuldssiges Goesamlgewichl ides Fahrzeugs)
4 Zulassiges GesamtgewichteinesGespanns
(Zugfahrzeug mit Anhanger}
10 Zuldssige Achslast vorna
11 Zuldssige Achslasl hinten

O Mummer des Original-Fahrzeuglackes

g E Abblandwinkel der Scheinwerler

oo 00 00 00 I
B |v £|EI onoopen ©

5 G

("MATRA AUTOMOBILE “"]‘
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Cm =
f=} i _.—:: /;" fe g
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Fahrzeugabmessungen (in Metern)

-
B
o4
=
¥
i 0.88-0.92" 2.58
= 4.26 - 430" o
Wendekreisdurchmesser
- zwischan Bordsteinen 11,75
- zwlschaen Mauem 12,40
*Turbe D - Turbo DX -
61
2000 GTS| TURBO D
. 2000 GTS 2000 TSE TUREO D TURBO DX
Gewichte (kg) 1112 12 J115 J115 SoaMin | SO
{Grundausstattung, ohne Zubehir) 5-gitzig | T-sitzig | G-shzlg | 7-sitzig | S5-sitzig | 7-sikzig | S-sitzig | 7-sitzig | 2-sitkzig | 2-sitzig
Achslast, leer: — vorne 755 754 768 TBY 805 B804 818 BiY 735 B0
- hinten 445 ABT 457 479 445 467 457 479 420 405
Leergowicht 1200 1221 1225 1246 1250 1271 1275 1206 1155 1216
Zuléssige Achslast: - vorne 9ED 860 a60 860
= hinten 960 960D 280 BED
Zuliissiges Gesamtgewicht 1880 1900 1800 1875
Zulissige Dachlast Gl 60 B0 &0
Achtung:

Je nach Austlstung und Bestimmungsiand kinnan die technizchen Dalen, inshesondere din Gewichte, von den genannten Werten abwelchean. MaBgeband sind In jedem
Fall dla Angaben in den Fabrzaugpapiaren.

Anhéngelasten

Fir den Anhiingerbetriab sind die gesetzlichen Worschrillen der pinzelnen Lander zu beachten. Die fur Ihr Fehrzeug zulassigen Anhéngelasten sind den Fahrzeugpapleren
2u entnafimean. Auliordem wird thre REMAULT-Werkslatt Sie germe baralon

Wandan Sle sich auch fir die Montage einer Anhkngerzugvardchiung oder eines Getriebefilkithlers usw an lhre RENAULT-Werkstatt,

Lia haban demit die Gewithr, dail die gesetzlichen Vorschriftan aingehalien warden.

Ersatzteile .

Inr neuas Fahrzeug antspricht don gesetziichen Bestimmungen Inres Landes. Bei unbiefuglen Anderungen odor zusiitziicher Montage von nicht zuldssigan Tailan bzw. Aus-
tausch won Original-REMALULT-Ersatzinilen gogen Teile anderer Harsteller basteht die Gelahr, dad e Fahreeug den geselzliichon Yorschriften nichi mehr entspricht. lhre
Sichorheit, das Abgasverhalien des Fahrzeuges und dic Gerduschentwicklung, wie zla insbesondere In der StraBenverkehrsordnung festpelegt sind, kinnen sich ver-
achiechiemn. Dios kinnie aina Strafvarfolgung des Fahrzeughalters nach sich zichen,

Bedenken Sie: Wenn anstells von Original-AENAULT-Ersalzieilen Teile anderer Horsteller @ingebaut wardan, mué RENAULT |agliche Yarantwortung ablahnen; suBardem
varfallen alle Garantisanspriiche,

Alla Telle Ihres Fahrzeuges wurden im Bemihan entwickelt und hesgestelll, [hre Sicherheit zu gewdhreisten und sine lange Lebensdauer des Fehrzeugs zu emrelchen.
Ganz glelch zu welcher Bawgruppe din Teile gehdren, ob: 3
@ Bromssystem

® Fahrzeugbaleuchtung

& Signalanlage

& Motorzubehdr
@ Karosserie, Achsen, Riidar, Reifen
# oder alle Innen- und AuBenausriislungen

® puspuffaniage
& Lonkung
W Motor

Dar Yarmark Garantler Original-RENAULT-Ersaizteils” auf dar Werkataitrechnung ist die Gewdhr dafin dal die Teile den RENAULT-Nermen entsprachen.
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Motordaten

Fahrzeugtyp 2000 GTS — 2000 TSE TURBO D - TURBO DX
J112 - 5112 J115 - 5115

Motortyp JER Jas

Bohrung = Hub (mm} G8x &2 BExBg

Hubraum (em®) 1995 2068

Vardichtung .21 21.51

Vergaser : ;

{brw. Einspritzpumpe) WEBER 32 DARA Diasal-Elnspritzanlage

Kraftistoff* Superkraftstof Dieselkraftatall

Leerlaufdrahzahl {' /min)

- mit Wechselgetriebe BOO+ 25 75050

Venlilsplel (mm) kalt:

— Einlal 0,10 020

- Auslaf 0,25 025

Zindanlage Integrierte elekironische =

Zundanlage (ohne Einstellung}

Ziindkerzen Konischer Sitz, ohne Dichtung -

Abstand der Kerzenelektreden {mm) 055-0,65 -

Zindfolge bzw. 1-3-4.2 1-3-4-2

Einspritziolge

€3

Alphabetisches Verzeichnis

A

Anblandlichl

Ablagafachar

Ablasson des Wassers aus dam
Diesal-KratlsiaMilter
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Ascher

Auswechseln der Lempen

B

Bafttaria
Bedienungsainrichtungen
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Baleuchtung

Baldftung
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Blinkor
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D

Dechanlewchte
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E

Einfahren
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Enifroslung
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Feststallbramse
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Gangachalinabal
Gablisa

Gapackraum

Gatriebadl

Gawichle
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a2-33

o
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18-18
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32-33

ar
a2
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H

Halag riff

Handbiemas
Handschuhfach
Heherkurbel
Hackachelbenbehalzung
Hackklappa

Heizung

Hubdech

1

Idantifizierung
Innenteleuschtung
Ingirumentenbeleuchtung
Ingirumantentaiel

K
Kindarhandsicherung
Konirollingtrurments
Kopfstatzan
Kraflstall-Einfollaiuizen
Kraftstotfarsparnis
Kraftstoffilber
Kraflstaffank {Falimenga)l
Kanlfioasigkail
Kuhlventilatar
Kundandianst

L

Lack

Lampan {Auswechseln)
Learizgul

Lankhilie

Lenkschlod

Lazaspot

Lichischalar

Lultdiigen

Lufifilter

M
Make-up-Spicgel
Medardaten
Malarhaube
Mool

N

Neballampen
Miveau

i)
Coilter

Cimalstab
Colweets hizel

P
Fflaga dar karossaria

a6 - 37
36-37
3637

43

R

Aadschlissal
Aadwechzel
Radzierkappen
Aeilen

Aeilendruck
Reilanpanne
Rainigen
fAazarverad
Ruckspiagel

]
Seheibenentirostung
Scheibenwaschar
Scheibanwischer
Schainwerfer
Schibssel
Schmezkellen
Sicherheitagura
Sichernelt - Reifan
Slcherungan
Signalanlage

Sltza
Sonnenklenden

T

Technische Dalen
Tiiren
Tirverriagelung
Typenschilder

u

Lhr

v .

Venlilzpigl
Vergaser

W

‘Waganhabar
Waganwasche
Warnhlinkanlage
Warlung der Mechanik
Wendekreis
Winterbatrielb
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Zentralvarriagelung
Zigarrananzindar
Ziind - bzw. Glih-AnlaB-Lenkachlch
elindkerzen
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Zidndung
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48
46 - 47
47
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A6-47
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