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empfiehilt

elf Compétition SX 10 W 40
elf Compétition S 15 W 50

o S s 1E W
T S elf Prestigrade 15 W 40

Fiir Energieeinsparung und

anteE - 1850 elf Compétition SX 10 W 40

elf Compétition Diesel 10 W 40
elf Turbo-Diesel 15 W 40

. elf Prestigrade Diesel 15 W 40
Dieselmotoren

Fiir Energieginsparung und

unter —15°C elf compétition Diesel 10 W 40

Sehr kaltes Klima Tranself B 75 W - Tranself TRX 75 W
Schaltgetriebe

GemiBigtes Klima Tranself TRX 80 W
Achsantrieb Tranself TRX 80 W 140
Automatikgetriehe elfl Renaultmatic I 2

Lenkhilfe elf Renaultmatic D 2




RENAULT heift Sie willkommen an Bord Ihres neuen RENAULT Espace

Wir gratulieren Thnen zu Threm neuen Fahreeog,
ieden, weil es die Kriterien aufweist, die hren Bediirinissen entsprechen, und wir wiinschen Thnen die Zufrie-

Sig haben sich fir dicses Modell et
denheit, die Sie erwarten kénnen,
Wenn Sie sich fir den Espace Allvad entschieden haben, méchten wir Sie daran eriunern, dafi dieses Fahrzrug mil permanenten Allradantrieb konei-
plert wurde mit dem Ziel, eine hohe Fahesicherheit o erlangen, unsbbingig van der Strafienheschaffenheit. insbesondere auf glatter Fahrbahn [Schnee,
Glatleis, Malsch, ), dalb dieses Fehrzeug sber nichil als 4 = & Celindewagen gedacht ist.

Dipse Bedienunasanleitung versint die fir Sie nitlichen Informationen, damit:

* Sie lhron REMAULD Espace richtig kennenlernen und damit unter gllen Einsalzhedingungen seine fortschrittliche Technik voll nulzen ktinnen;
o dia stels cinwandfreie Funktion durch die cinfache, jedoch strikte Beachiung der Warlungsemplehlungen gewihrleistel bleib;

+ Sig kleine Pannen ohne grofien Zeitverlust oder Inanspruchnahme von Spezialisten selbst beheben kimnen.

Die wenige Zeil, die Sie fir die Lekiire dieser Anleitung aufwenden, lohnt sich im Hinblick aul die Thnen thermittelten Informationen; Sie werden
zallreiche technische Meonerangen entdecken. Sollte die eing oder andere Unklarheil bestehen bleiben, werden die Fachkriifle des RENAULI-Netzes
ne il Bat und Tat zor Seite stehen.

[hnen jederzeil ge

Wir wilnschen Thnen sute Fahrt am Stewer Thres EENAULL Espace.
Dipse Hedienungsankeitung kann nicht als bindende Typenbeschreibung fiir die einzelnen Modelle angesehen wearden.

wittliche Genchmigung von RENALULT 5.4,

ngz divser Bedicnungsanleitung, selbsl anszogsweise. sind nicht gestattel ochoe besomlem sch
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Einfahren

Fahrzeuge mil Benzinmolor

Bis 1000 km eine Geschwindigheil von
130 kmih i grifitlen Gang bew, eine Molor
drehzahl von 3500/min in den kleineren Giin
gen nichl dberschreiten,

MNach L.o00 km bestehen keine Beschrinkun-
gen mehr, Bedenken Sie jedoch, dalh Sie lh-
rem Falirzeug erst ab ca. 3.000 km die valle
Letstung abverlangen kénnen.

Fahrzeuge mit Dieselmotor

Wiihrend der ersten 1,500 km sine Geschwin-
digkeil von 90 km'h im 5. Gang bew, sine Mo-
tordrebzab] von 2.500/min in den kleineren
Gingen nicht tberschreiten,

Anschlielfend ktnnen Sie schoeller Tahren,
divelen Theem Fahrzeug aber st nach 6.000 bis
G500 ko die masimale Leistung abverlengen.

Fahren Sie withrend der Einlahrzeit nicht mit
Vollgas, selonge der Molor noch nichl seine
normale Belrichstemperatur erreicht hat, und
luzsin Sie den Molor bis 2o ginem Kilometer-
stand von G000 km in den kleineren GEngen
nicht mit zu hehen Drehzahlen lanfen.

Kraftstoffgualitiit

Hinweis: Dic kraftstoffnormen sind von Land su
Land varschieden. In Deutschland kann unver-
Blaeiter Krllstafl der NMarm 571 GO7 Lhew,
Dieselkrafiztodf der Morm 51 601 verwendet werden,
Fahreeuge mit Benzinmotor

A e Mesclesl B e Trepereihe mil Benzimmelar
zind fur den Betrich mit unverbleitem Kraftstolf
alb 05 ROF konzipier.

Bt Verwendung von verhleilem Kreallstoff siinde
des Abgasentgiftungssystam beschidiat, Auferdem
Tditte lies edonn Verlust der Garanlie zur Folge.

Salu n:- e Verwendung von Schnes-
ketten auf dan vordaren Antriehsradern st in
Verbindung mit der hier genannten Bergifung
méglich [siehe auch Seite G.9].

Achlung:- In einigen Lindern sind w1l an-
dera Reifen und Felgen homologiert. Malige-
bend sind in jedem Fall die Angaben in den
Fahrezeugpapicren, Bei Umrdstung von JRi-
dern zind susschlicklich dic enlzproechenden,
far dos jeweilipe Kod Treiges
§|,||.".p:.-a':|:':'||::l.:|:a::|| Zzu '..'\.!I'I.".'\.!II(II\.!II.

b Hifesli-

Falrzeuge mit Dieselmotor

Mur Dieselkraftztoff siner Markenfirma ein-
fiillen

Beim Einlillen von Dieselksalftsioff darauf ach-
len, dafl kein Wasser in den Tank gelangt.

Tenkverschlult und Umpebung des Einfillstut-

zens milssen frei von Schmuls sein.

War dor Kraflsloftank vollstindig leergafah-
ren, mnfl das Kraftstoffsystem wie im betref-
fenden Kapitel dieser Anleilung beschrichen
entlitftet werden.

WICHTIG

Bei Fahrzeugen mit Abgas-Turbolader sind

einige Besonderheiten za beachton, um eine

elnwandireis Schmisrung zu gewiihrleisten:

- Warten 5ie nach dem Anlassen des Motoes
einige Sekunden, bevor Sie beschleunigen,
damil sich der Oldruck aufbauen kann.

- Um Lagerschiiden am Turbolader zu ver-
miiden, den Maotor eeat in den Laarlaunf zo-
riickkommen lassen, bavor Sie ihn abstel
len.

Reifendruck (kalt, in bar bew. kg/cm?). leer, fahrbereit

Aunsstatiungsnivean 4x 2 EN - RET - RXE Ji:-cflRN-ETvRXE RT - RXE
Fahrzeugtyp [ovales Schild) ] 634 - ] 633 - /5 63 D ] Gag

: I/5 635 - | 636 - J/S GAT ] G638 Automatic
Vorne 2.3 i | 2.2
Hinten 1.9 1.8 2.0

Reserverad 2.5

Reifengrilfie 195/65 R1d 69T 10565 R15 91H

Felgengriile 5hAx1d 6.3 x 15 (Reserverad 6 = 15)
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Machen Sie sich mit Threm Fahrzeug vertraut

Fahrzeugschliisse]l - Fernbedienung ... . e e e e e 5
Tiiren: i i
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Fahreengschliissel

1 Ziindschliizsel/Schifiasal fir Seitentilren wned
Heckklappe

2 Schlissel Fir Sirene der Dichslahbwarnan-
lage *
Diesem Schiisael grondsdtzlich mil dem
Fahrzengschlissel aulbewalron,

Fornbodienung  fiir Zentralverriege-
lung/Ziindschliissel/Schlissel filr Seitentil-
rizn, Heckklappe und Tankverschlul

EMPFEHLUNG

Fahrgeugschlissel Formbedicnung: - Ver-
gesaan Sie nicht, die Nummern der Fahe-
zengachliisae] und der Fernbedienung wo
notinren,

Hei Verlust  wird Thnen Thr
REMAULT-Handler Ersatz (pegen Berech-
nung| liefern. Es gentigt, wenn Sie thm dia
Mummer penoen und die FPahrzougpapie-
ree vorlegen

—

Fernhedienung fiir elekirische Zentral-
verviegelung  (Seitentiiren.  [eckklappe,
Tankwverschlufi)

e Fernbedienung der clekirischen Zerdral-
verripgelung fuokBoier! mil Infmrol-Steablen.
Die Yer- und Estriepelung konn wahlwelise
mittels Fermbedienuog # oder durch Anf- b,
Abschlielen der vorderen Seitentiiven vorge-
nommen warden,

Fir Fernhedienung und Empfanger im Fahr-
zeng ist eine gemeinsame Eombinationsmm-
mer feslaelest, Dhese Numines loden Sie m
Batlerieroumm der Fernbedieneng sowie anf der
Fromtiliiche des Empiingers hinter der Zier-
hlende [diese antfernen|.

Die Fernbedienung 3 wird durch Dallerien ge-
speist, Leuchisl dic Kontmollampe < aichl mahe
auf, miissen dicse Batlerien dumch neae ersetzl
wirdien [slehe Kapitel , Fernbedienung - Ans-
tousch der Balterien''l,

* e pach Modell Bew, Oplico

YVer- und Entricgeln der Tiiren

Kichten Sie die Diode 5 der Fernbedienung &
aus Tiirudilie aul die Emplingerzelle & und
driicken Sie die Taste, Die Lampe 4 leuchiot
auf und signalisiert damit, daft der Hefihl um
Ver- oder Entriegeln gegeben wird,

Offnen der Seitentiiren von auflen
{manuell}

Vorne:- Mitlels Schliissel entrisgoln.

Hinten:- Mach dem Offnen giner Vorderlir don
Verringelungafinper innen an der Unterkante
des Fenslerrahmens herauszieten, Die Tie mil-
tels Aubengrifl Gflnen,

T

Warnsummer ,,Licht an
Frim Offnan der Fahrertic wind cin akustischoes
Warngional auspeliisl, wenn bei ausgeschalte-
ter Fimdung die Fahreeogbelenchioong nicht
ebenfalls auspeschaltet ist (Goefabe, dals cie Bat-
terie sich entlddt usw, ..}



(ffnen der Tiiren von innen

fen Tirinnengrifl ¥ betlitigen,
Bei Fahrzeugen mit einer zusitzlichen hinge-
ron Sitereibe den Griff 2 betiltigen,

Verriegeln der Tiiren - manuell *
Vorne: Verriegelung von aulben millels Toe-
schlissal,

Hinten

Den Verriegolungsfinger § der jesweiligen Tir
tindricken,

Kinderhandsicherung

Den Helwel 4 snoden Hintertlizen verstellen, um
den Tilrinnengriff zu hlockieren, so deft 2in
(Offnen vam Frhrosstraum aus unmiglich ist,
Vergewissern Sie sich aus Sicherheilsgriinden
in judem Fall, ol der Tiirgrifl such wirklich
blockicrl ist.

HINWELS

Die Verriepelung einer pealfneten Vorder-
tikr wire beim Schliefien der Tilr anfzeha-
e

Elekirische Zentralverriegelung

Sie erlaubl vine gleichzeitige Ver- und
Entricaelung aller vier Seitentilren, der
Hieckkloppe und des Tankverschlusses vom
Fahrgeuginneren her und von aufen.

Ver- bzw. Entriegeln durch Druck auf den
Schalter 5.

Heim Offnen ciner verriegelten Tar von innen
wird die Verriegelung dieser Tiir automatisch
sufzehoben,



Diehstahlwarnanlage *

(e Dishstahlwarnanlage schiitst:

* dun Fahrgastraum, den Geplickraum und
den Motorraum gegen unbefugtes Olfnen.

* qlem Fahreastraum zusitzlich durech sin Ul-
traschallfeld mit Bewegungsmelder,

A = Sirome mit sigener Energiequelle

The Sivene mil cigener Energiequelle ist oher-
kalk der Batlerie angeordnet *; sie ist mit pi-
nam abschiieffaren Schaller 1 auszestattet,
der durch eine abgedichtote Koppe 3 geschiizt
isl. Die Sitene mul bel Arbeilen an der elek-
Irischen Anlage des Folrzcuges odor vor Aus-
lsusch der Sicherung der Diebstahlwarnanla-
gu miltels Schliisael 2 susgeschellel werdon
(schuller auf AL

Wenn dee Schiliissel des Schalters aut M stebt
wird die Diehstahlwarnanlsge mit Strom
versorgl,

Empfehlung

Mach Monipulalionen gm Schalter T daraof
achten, dalt die Schulzkappe 3 wieder sorpfial-
tig angehracht wirel, um Wassenintrit, s ver-
meiden.

Bewahren Hie den Schhissel 2 der Sieene
prundsitzlich susammen mit dem Falrzeus-
schlissel guf.

= Ie nach Modell lew, Qplion

B - Einschallen der Diebstahlwarnanlage

Var dem Schiarfen:

Verpewissern Sie sich:

s dag die Sirene einpeschallel ist:

= dafi alle Fenster und Sonnendicher * go-
schlossen sind;

« dafi aich im Fahrzeug weder sine Person,
noch ein Tier pder ein Gegenstand befinden,
deren Bewepung den Alacm o auslésen
kinmnle,

Die Anfage wird oure durch dos Verriegeln der
Tiiren mittels Fernhedienung geachiivft, Zur
Bestétipung leuchtet die Kontmollampe 580 dar
Deckenleuchle auf (ju nech Hestimmungsland
schaltel sich aulerdem dic Warnblinkanlage
fiir 2wel Blinkvorglinge i,

Sofort nach dem Schirfen:

- 1aat das Offnen der Heckklappe, der Motor-
haube oder einer Tir den Alarm ** ans,
ALUCH wenn der Fahrzougschlnssel zum Ent-
riegeln verwendet wizd.

- Wiihrene der kurzen Stabilisicrungsperiode
des Ultraschallfeldes leuchtet die Kootrallam-
pe 5 konatant.

Nach dor Stabilisicrung des Ultraschallfeldes
Blinkt die Kontrollampe 5, Bei jeglichem Ver-
auch, in des Fahrzeup einzodringen (2.5, Ein-
schlagen einer Fensteracheibe], wird der Alarm
ausgelost, *

HINWEILS

[rn Hinblick auf den Stromyverbrauch sollle
die Anlage nie Eioger als witheend 5 aul-
einanderfolpender Wochen eingeschaltel
amin.




der Diebstahlwarnanlage

Der Alerm - auch wenn er bereits ausgeltst
war - wird beim Entriegaln der Tiicen mittels
Fernbedienung ausgeschaltel.

Die Entschiicfung wird durch Erldschen der
Kontrollampe 5 und kurzes Einschalten der
Warnblinkanlage * hestitigt.

Ut die Sirene auszuschalten, den Schaltar
mittels Schlissel auf A stellen.

HINWETS: Durch Entriegeln dar Toren mittels
Schlissal wird der Alarm nicht ausgeschaltat.

WICHTIG

Das Blinken der Kontrollampe an der Deckenleuchte zeigt an, dafi das DETEKTORENSYSTEM
dar Dishatahlwarnanlage hetriebshereit iat, NICHT JEDOCH, ob auch die Sirene anaprachba-
reit ist, da diesa durch eins sigpens Enargiaquelle autonom yom Eest der Anlage ist. Sie mils-
sen sich folglich NACH Arbeiten im Motorraum VERGEWISSERN, dal der Schalter der Sire-
ne aul M steht,

Achaltet sich die Warnblinkanlage beim Schiirfen der Diebstahlwarnanlage nicht sin =, ist die
Heckklappe, die Motorhauhs ader eine der Tilren nicht richtig geschlossen, ao dafi das ent-
sprechends Sicherunpasystem nicht aktiviert wurde [des Ultraschallfeld mit Bewegungsmel-
der ist jedoch aktiviert),

Mach dem Schlielen des belreflenden Elementes zeigt das Blinken * an, dal nunmehr auch
dipsns System akliviert ist,

* Ja nech Modell haw. Option

Hinweis: In Position , Zubshér'” des Fehreeug-
schifissels kann die Funktion des Bewegungs-
melders jederzeil dberprall werden: die Kono-
trellampe an der Deckenlenchte mub bei jeder
Bewegung im Fahrgastraum blinken.

** jo nach Bestimmungsleand und gelienden gesstzlichen Vorschriften werden Abblendlicht *, Warn-
blinkanlage *, Signalhorn bew, Sirene der Diebstahbwarnanlage * fiic 25 Sekunden im Rhyvtbines
der Blinker eingeschaltel, Nach 23 Sekunden Bube wicd die Anlage automatisch wieder geschiirlt,
Mach dreimaligem Ausltsen des Alarms ist die Anlage deaktiviert: die Kontrollampe blinkt jedoch

weiterhin und vermittelt so den Eindruck, die Anlege sei geschiteft.
( 1.5



Verriegelbarer Fahrersilz *
{Diebstahlschutz)

Bei dieser Ausriistung a6 sich der gegen die
Fahririchtung gostellte Fahrersile serricgeln,
Hierdurch wird vin Dichstahlschule erreicht,
da das Fahrzeug nicht mehr gefahren werden
kann.

* e nach Modell baw. Option

L6

Bedicnungshinweise

Dien Fahrersite wie im nachfolgenden heachrie-
Len gepen die Fahetrichtung drahen.

Verriegeln des Sitres:

Den Findschliiaze] in den Schlickaylinder A
pinfithren, cindriicken, big 2um Anschlag nach
rechils drehen und abziehen, Gegebenanfalls
Schliissel undioder 5itz leicht hewezen.
Uherprifung der Vertisgelung: Der Schlicley-
lindar muf ingedriickt sein, und der Site dacf
sich nichl in Fahririchtung  surickstellen
fagsen.

Enlriegeln:

Den Zimdschiiszel in den Schlisfevlinder ein-
fithren und nach links drehen. Den Schliissel
vardem Verstellen des Silzes grundsitzlich ab-
ziahen.

Einstellen der Vordersitze

Vor- und Zuriickstellen:

Den 1lebel 1 noch aben ziehen, den Sitz in die
apwiinschte Position hringen und den Hobel
wieder loslassen. Vergewissern Sie sich, dafl
die Verriepelung gut eingerastel isL,

Verindern der Riickenlehnenneigung

Den Hebel 2 an der Lehnenflanke betitigen,
Druck aul die Rilckenlehne ansitben, um sie
zu verstellen. Den Hebel Toslossen, wenn die
gewiinachte Fosilion cingestellt st

Drehen dos Sitees um seine Achse
Din Helel 3 in Pleitrichtung zichen, und den
Silg umn seine Achse drehen. Wenn nitig den
Silz zuvor nach hinten werschieben, dic
Riickenlebne und die Armstitles * senkrechl
atellen.

Der Sitz hat =wei Einraslposilicnen,



Kopfstiitzen

[ mach Ausstatiungsniveau des Fahreouges
sind die Kopfstitzon unterschiodlich,

Hihenvorstellung:

Die Kopfatiltze einlach hochziehen oder hin-
aindriickan.

Vor- und Zuriickstellen *:
Die Koplstiitee einfach noch vorne cder nach
hinten kippen.

Aushau der Kopfstiitze:
Druck auf dis Lasche A am Fihrungsrohs aas-
iben, und die Koplstitze nach oben zichen,

Einbau dor Kopistiitee:

Dig Gestiinge in die Fidhrungsrobne einsetzen,
Rasten nach vorne, und die Kopletdtze bis zur
gewilnschien Position nach unten drilcken.

Armstiitzen an den Vordersilzen *

Verstellen der Neiguna:

g Armstittze durch Druck sufl den Knopl B
entrigpain, indie gewinschle Position bringen
und den Knopl loglossen, Die Arvmetiitze hal
drei Raslposilionen mit unterschiedlichen Mei-
gungswinkaln; anfierdem kann sie senkrecht
gaatallt werden.

ACHTUNG .
Einstellungen an den Sitzen aus Sicher-
heitsgriinden nur bei stehendem Fahrzeug

vornghmen,

Wihrend der Fahrl milssen die Sitza
grundsiitzlich so gestellt sein, dafi die Si-
cherheitsgurie ordnungsgemils angelegt
werden kinnen.

Eing Anordnung der Sitee beim Fahren
anders als in Fahririchiung erfolgt anf ei-
gone Gefahr der Insassen.

ACHTUNG

Fahrzeuge, deren Sitze mit Filhrungsroh-
ren fiir die Aufnehme von Kopistiitzen
ausgestattet sind - sei sy ab Werk, sei es
nachtraglich - diicfen niemals ohne mon-
tierie Kopfstitzen gefahren werden,

* Je nach Modsall bew. Oplion

i



Sicherheilsgurte

keing Fahrt - such oichl die korzeste Wep
strecke und cual, welchen Pluta Ste o G
weng cinnehmen < ol angeleple Sicherheits-
gurle, Cruodgitzlich sind io diesem
Zusammenhang, die peselzlichen Bestimmun-
gen ke ginzelnen Lander 2u beachlen,

Axhden Sie vor Pubrtbeginn aof koereklen Sils
dor Gl die Binstelluog sl v ovacklolgen-
e hesse el

Thr  ¥Fahrzeag ist mil & Dreipunkt-
chetheitsgurten und cinem Beckengurl auas-

aeriistel; letaterer darl ausschlicBlich fir den

miltleren binteren Sike verwendet werden,

Guristrafller vorne

Nie Gurtstraffer sind betriebsbereil nach Bin-
schillen der Aindung,

Biri eiviem starken Froutuefpeall wird des Gurt-
sublofh suriickgeeopen; der Sicherbaitsgur
sich steadl an den Koeper und erhiht so seine
Wirksommkeil.

WICHTIG

Keinerlel Gegenstinde unter den linken
Vordersitz legen, da jeder Stolt gegen das
glektronizche Stevergeril der Gurlstraffar
das System auslisun kann,

Vermeiden Sie s, den Hodenteppich in
digsem Bereich mil Wasser zu siubern,

Lm gin unpewollies Ansltsen der Gurls
straffer wid damit eventuells Schiiden zu
verhindepn, iat jeplicher Eingriff am
Gurtstraffer-Svatem vornehmen [Steuerga-
tit, Kebalstringe, Gasgenertor uaw, | trik-
te untersagl

Arbeiten an den Gurtstraffern diicfemn aus-
schlieflich von qualifizierten Mitarbeitern
der RENALILT-Verlmgswerkslitten ausge-
fithrt werden.

Mach ginem Unfall unbedingt dis Gurt-
straffer und deren elekironische Stenerung
tiberpriifen lassen.




ANLEGEN DER GURTE

Einstellen der Schultergurthihe

Fnarst die Sitzposition und die Rickenlele
[sie ol ao wenig pensigh sein wie méglich)
nach Bedarf einstellen.

Den Knopf 1 kippen und die Gurthefestignng
in der Hithe verschiebon, so dal der Schulter-
gurt 2 =0 pahe wie moglich am Halsansalz
liegt, diesen jpdoch nichl beriib.

ACHTUNG

Die Vordersitee miissen bei Fahrtheginn
und withrend der Fahrt unbedingt so.ein-
gestellt sein, dals die Sicherheitsgurte kor-
rekt angelogt werden kiinnen.

Sicherheitsgurte vorne

Anlegen der Gurle

Rollen Ske den Gurt Jangsam in einem Zug ab,
bis die Schlofizunges & in den Schlofirahmen 5
eingerastet werden kann.

Blockiert der Gurt, ihn etwas surickschoellen
lussen und dann erneal abrollen,

Litsen der Gurle

Den Enopf 4 anf dem Schlofirahmen 5 ein-
driicken: der Gurl wird von der Aufrollvarrich-
fung surickzeholt, Die SchloBzunpe dabei bis
curn Tirplosten surickliheen, wm dos Aulol-
len zu erieichtern,

Sicherheitsgurte hinten

& die hinteren Sitze veriahel angeordnet wer-
den kinnen, ist eine Verankerung der unleren
Gurtbefastigpung  am  Fahrzeughoden  nicht
miiglich,

Die Curlbelestigungen warden folglich in die
Sltze integriert; sir sind durch unterschieddi-
rhe Ferbgehung gekennzeichnet:

- schwarz auf der linken Seite
- beige oder graw aul der rechien Seitan

Unabhiingig von seiner Position im Fahreeug
lesitzt folzlich der in Fahririchtung gestellle
Hintersitz stets den schwarzen Schlolbrabhmen
auf der linken Seite und den beigelarbenen
oder grauen Schlofrabmen aul der rechten
Seite.

1.9



Gurte der seitlichen Hintersitze

Anlegen der Gurte

Bei guh‘i:ﬂﬁ:n Couerl die om Liefsten angeordne-
tee Sehlnfaunge fagsen und den Gurl langsam
in einem Zug abreollen, so dafh sie in den
SchloBrahmen anf der Tilrseite eingarastet war-
den kann; dann die anderen SchloBzunge lang-
sarm bis 2w SchloBrahmen sul der lnnensei-
te des Fahrzeages fihren wod cinrasten,

Pritfun. ob dig Farbe von Schlofzunge und

srahmen gleick ist:

* sohiware auf dor linken Sitzseile {in Fahrl-
richiung)

* heige oder gran anf der rechien Siteseite (in
Fahrtrichivng)

Liisen der Gurie
Fuerst die Gurthefestigung aul der Fehrzengin-
nensaite durch Dmck anf don Entriegelungs-
knopf sen, dann eventuell die Befesligung
auf der Tiirseite.

L1

Empfehlung

Fitr min Mehre an Kamfort uned Sicherheit, und
um gine falache Handhabung durch die hit-
fahrar zu verhindern, empfichlt es sich, bei doer
Montage gines seitlichen Hindersilzes die am
tiefsten lingende Schlolfzunge in den Schialk-
rabimoen auf der Tiirscile cinsurasten, und bei
dligger Celegenheit die Farbithersinatimmung
211 (therpriifen.

Beckengurl

Zur Erinnerung: Dicser Gurl dard nore Fir den

mittleren Sile der zwelten Rethe henutzt

wurlen.

D Veer- il Entriegelung erfolgen in der gloi-

chen Weise wie bei den Gurten der seitlichen

Hinteraitze:

# schwarse SchloBzunge in den schwarzen
Schlolieahimen (links)

o heipelarbene ader graue Schiofzunge in den
heigefarhenen ader praven Schlofirahmen
irechts)

WICHTIGE HINWETSE

anliegen.

genseile verlanfen,

Je nach Gurityp gibt &5 nur eine sichere Art der Verwendung:
Der Beckengurt muf leicht gaspannt sein und glatt auf den Oberschenkeln wnd am Becken

Der Schultorgurt soll nahe dem Halsansatzs diagonal iber den Brostkorb und die Hilfte der Ge-

Grundséitzlich sollen die Gurte sn nahe wie miglich am Kérper anlicgen.




Kinder im Fahrzeug

ACHTUNG B, Hicherheitazsitze und -purle Fir Babys and
= Er diirfen keinerlei Anderungen an den Yleinkinder sind durch den Ceselepeber mgle-
Original-Sicherheitsgurton. den Sitzen menlierl, Heachien Sie die entsprechenden
und deren Befestipungen vorgenommen Vorschreiflen In den einzelnen Lindern. [Zur
warden, Piir Sonderwiinsche, 2.8, Man- Erinnerung: in den meisien enropiischen Lin-
tage eines Kindersitzes uaw..,: Wenden dern diirfen Kinder unter 10 Jahran ausschiieli-
Sie sich an Thre RENAULT-Werkstatt. lich anf den Riicksitzen transportiert werden),
= keinerlei Vorrichtungen oder Gegen-
atiinde verwenden, dia verhindern, daf Linabkiingig von den geselzlichen Vorschrif-
die Gurle einwandfrei gespennt sind Leery ermpfehlon wir, Kinder grondsitzlich aul
unel nahe am Kirper anlicges (2,08, Wi- den mit pgeelpgneten Sicherheitsgurten oder
scheklammer, Klips usw.. ). -gitzen ausgestatteten Rilcksitesn unforsu-
* Lassen Sie den Schultergurt auf der Tir- hringen:

sgite NIEMALS unter Threm Arm hin-
durch verlaufen,

Verwenden Sie KIEMALS einen Gurl
zum - Anschoallen mehrerer Parsonen,

Ob Babvlicge, Kindersite oder Gurt hiingt von
Aller und Gewichi des Kindes ab. Lassen Sie
sich in einer RENALULT-Werkstatt heraten.

e Mendos Backingotes uud_ h;'_llen “"‘_1'3 hm,MhT"& L Bﬂh;"" nder Zur Befestipung kimnnen entweder dic fiir Br-
Spancen Klginkind mittels Gurt suf Threm Schof. warhsene vorhandenen Sichorheitsguete ver-
fam Spannen des Curles am froien Gurlende 2 = Die Gurta miissan glatt am Kérper anlia- wendnt werden oder aber mil den Kindersit-
zichen; dabei die Curtschnalle 3 festhalten, gen, Lh. sie diirfen an keiner Stells ver- zen peliclerle Spesialgurte

drahl ssin.
Lockarn s Sicherheilspurie, diebei cinem schwe- Grundsiitzlich miissen jedoch die Anweisun-
Zum Lockern Druck auf den Biigel der Gurt- e Linlall angelegt waren, sind unbe- gen in der Montageanleitung des Herstellors
achnalle 2 an der schwarsen Schlofeunan aus- dingt auszirwechsain, Wachseln Sie dia genauestens beachtet werden,
dben wnd am Beckengurd zichen. Gurte auch aus, sobeld sie such nur die
Wenn nitig dabel dps leele Guetende pach- kleinste Beschidigung aufweison.
schichen.

Den aus den beiden Schlofrahmen geltsten
Gt i der an der Rockenlehne des Fahrersit-
zos yorhumndenen Tasche 1 unterbringen,

WICHTIG
Wenn der Bockenpurt fiir den mittleren hinteren Sitz nicht bendtigh wivd, ist erin der Tasche
an der Rickenlehne des Fahrorsitees unterzubringan.

LT



Innenspiegel

Der Innesspiege]l kann nach Hedarf verstallt
worden,

Zum Abblenden des [nnenspiegels bei Necht-
fabirten den kleipen Hebel 1 an der Spiepel-
unterkante verstellen,

1.12

Aulenspiegel
Manuell von innen verstellbare AuBenspiegel
Einstellung mitlels Hebel 2.

Dher Spiceel kane sur Wagenwiische an die Ka-
rosserie angelegl werden; e wind dobei nicht
varstatlt,

HINWEILS

Denken Sie deran, die Anllenspiegel var
Refahren einer Waschanlsge grgen dis Ka-
rosserie ahmowinkeln.

Elektrisch von innen verstellbare beheizbare
Aulienspiegel

Men Schalter 2 zur Wahl des rechiten oder lin-

P ken Aullenspicgels oul A oder B stellen.

Den Schaller 3 cur Ausrichiong des jrweiligan
Spiegels in die Verstellrichtung drilcken.

Nie Anfenaspiegelbeheizung wird susammen
mit der Heckscheibenbeheizung ein- und aus-
geschaliet.



Scheinwerfer-Lenchiweitenregulierung
in Abhiingighkeit der Beladung *

e Leuchtweite der Scheinwerler LiBt sich
durch Verstellen des Reglers 1 verfindern.
[en Ragler 1 entgegen dem UThrerigeesinn dre-
hen, um das Lichthiinde! tiefar zu stellan.

Modelle ohne diesen Regler: siche Kapitel
WHimwelise fir dic Fabrpraxis',

* Je nach Modell

Kraftstoff-Einfiillstutzen

Fassungsvermigen des Kmaftatoffranks:

ci. 77 Liler,

Die Abdeckklappe des Tankverschlusses GEf-
net bei Dmck anf ihee vorders Partie.

[ie Ver- und Entrisgelung der Kleppe ecfolgl
elekirisch dber die Zentmlverricgelung mitlels
Fernbedienung oder beim Auf- und Abschlis-
e einer der vorderen Seitentiiren.

Die Modelle mit Benzinmotoren sind mil vi-
nem Katalvsalor ausgeristel, U dem Belan-
ken mil verbleilem Kraltstofl vorsubeugen,
weist der Elnltillstutzen des Tanks eine Var-
engung ouf, so dalfl an Tankstellen nur die
Zapipistole kKleineren Durchmessers fiir hlgi-
freien Krafistoff eingefiihrt werden kann.

HINWEIS

B einer Funktionsstteung der Sentralwer-
riegelungsanlage kann die Abdeckkiapps
des Tankverschlusses manuel] mittels Ge-
stiinge auf der rechten Seite unter dor Ge-
pickraumverkleidung sntricgelt werden.
Lassen Sie sich sogebenenlalls in Threr
REMAULP-Werkstatl beralen.

WICHTTI

Betanken des Fahreeugs

* Jin Zapipistole bis zum Anschlag in |;|£+|_1
Einfullstulzen einfithren wund dis Zapf-
automatik elnrasten,

» Springl die Automatik bei annihernd
vollemn Tank sum ersten Mal hersus, darf
sie hdchstens noch zweimal eingerastal
wardan.

WICHTIG

Der Tankdeckel ist typspezifisch, Wenn
Sie ihn durch einen anderen ersetzen,
miissen Sie sich vergewissern, dalt divser
die gleichen Merkmala aufweist wie der
Originaldeckel. Lassen Sie sich in Threr
RENAULI-Werkstatt baraten.

Den Tankdeckel nicht in die Nihe einer
offonen Flamme oder einer Hitzegquelle
bringen,




Armaturenbretl und Beliligungen: Linkslenkung

1 2 3 4 5
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le nach Fahrzeugausfithrung bew. Option sind nachfolgende Funktionen vorhanden,

1 Entfeosterdiise fr Seitenlenster

¢ Aufnahmefach fir Lantaprecher

1 Rombischalter fir:
+ HQlinkleuchien
# Signalhorn
s Fabrzcugbelewchiung

=

Imstrumentenialol

E L]

Nisch-Weschanlnge

=

Lilidibse i Armaturonbrettmitie

=1

B iginpseinhedil fir Heizung/Heliflung

Schalter il Front- und Heckschetben-

#  Aulnabunefach For Lautsprecher

o Entlrosterdiae Fir Seitenfrnster

10 Seilliche Lultdiise

11 Handschuhfach

12 Schalter Fir:
& Mebelschiufleuchle
= Heckscheibenbeheizung
= Warnhlinkanlage
= Naohelscheinwerfar
+ Elpkirische Zentrelverriczelung
¢ [enstecheber hinlen links
¢ Sperrung der hinteren Feopsterheler
+ [epstecheber hinlen mechis

13 Ascherdigarrenansiindur

14

16

k1]

m

)

21

Aufrahmefach fite Radiogerit

Luaftdiise zum Wagenfond

Fernbedienung fiir Radiopesil (Salellit)

Entriegelungshebel filr Matorhauha

Kegler fiir Helligkedl der Instramentenbe-
leuchlug

Kegler Hir Scheinwerfor-Leuchtwelte

Seitliche Luftdiize

Schaller [ Aulenspiepelverstallung

15



Armaturenbrett und Betitigungen: Rechislenkung

1 2 3

17

16

17

15 14

13

12 11

10



Je mach Fahrzeugausfithrung bzw, Option sind nachfolgende Funklionen vorhanden.

=

@

-

&

Entirosterdiise fikr Seilenfenster

Aubnahrmefuch Fir Laulsprecher

Handschuhfach

Luftdiise in Armaturenhrettmilte

Komblschalter Hir

* Mlinklevchten

* Sianalhorn

¢ Fahrzeugbaleuchtung

Insirumententalel

Sthalter fiir Front- und Heckscheiben-
Wisch-Waschanlage

Aulnahmefech fr Lawtsprecher

11

13

1k

i7

Entfraaterdiize fiir Seitenfensier

Schalter fitr Aulenspiegelversiellung

Seitliche Luftdise

Keplar fiir Scheinwerfor-Leuchlwelte

Fernbedienung fiir Radiogeral [Satellil}

Entriegelungshebel fiir Motorhaube

Repler fir Helligkeil der Instoumentenbe-
leuchlueg

Hedienungseinkeil fir Helzung/Beliftung

Luoltdiise zum Wagenlond

it Aufnahmefach fir Hediogerit

4

20

21

Mscher/Figerrenanzinder

Echalter fir:

= Mabelschiufleuchlc

¢ Heckscheibeonbeheizong

¢ Warnblinkanlage

» Mebelschelonwerfer

s Elekivische Fentralverriegelung

s Fensterhaber hinten links

s Sparmng doer hinteren Fensterhebar
# Fensterhoeber hinten rechis

Seitliche Lulldiise



Je nach Fahrzeugansfithrung bew. Oplion sind nachfolgende Funktionen vorhanden.

& 9 1011 12

1 23 4 5 6 7

29
28
27
26
25
24
23

13
14
15
16
1f
18
19

23 20
i Eﬁ Batterie-Ladestromkontrollampe 0 ((D) Warnlampe fiir Stérung im
1 Tachometor Diese Lampe mufl erlischen, so Hmm-"‘_"‘.'f'-"tf““ und Verschleilh dere
- o bizld der Bulor laull, Leuckhitet gie Bremshelige _
2 Gesamt-Kilometer- bow. Meilenzihler beim Fahren, miissen Sie anhalten, The Wenn diese Lampe beim Falreen aufleach-

spanpung in Ladesirombkreis ist zu hoch

tat, ist der Hromsflissigheilsstand gefihe-

3 Tages-Kilometer- bzw. Meilenzihler pier au niedrip. Lassen Sie den Keilvie- lich ahgefallen, oder die Bremsbelige sind
3 : R mien des Drehstomgenerators nnd den Le- verschlissen und missen ausgetauscht

4 Kontrollampe file Blinker Hoks destromkreis therntifen. worden,

i 7 Warnlampe fire Kraftstnff-Mindeststand

Kontrollamipe fir Feststellbromse

Sie leuchtel bei I'!i.'lRI'!‘iI'I!i'Il[I!ﬂl:"l'
Zindung, wenn die Feststell-
bremse anpgezogen isl,

1.18

T Krallstolfvorralsanzeiger



1]

Warnlampa fiir Oldrueck

[Hiee Lovrmgeer monl3 erléschen, wann

der Molor angesprungen sl
Leuchtet gie baim Fahren: Anhaltesn wnd
die Zilndung ausschalten, Uberpriden Sie
den Motorilstand, [t dicser normal, liegt
ainge anduere Storangsquelle vor, Wenden
Sie sich so bald wie miéglich an eing
REMALILT-Werkstati
Kontrollumpe fiir Blinker rechis
Drehzahlmesser
Rote Fone: Verbolenor Drelhenhibereich.

Frai

Warnlampe litr pnenmatische
A Faderang

Sie leuchtet auf heim Einschalten
der Zindung nnd  erlischl  nach
2 Sakunden. Leuchlot sie beim Fabireo, isl
daz pneumatische System undichil, Wen-
den Sie sich  baldmdglichst an eine
RENALIL-Werkstall
Kontrallampe Hir ARS

Sie leunhiet auf beim Einschalten

der Adindung und erlischit, sohald
der blolor Hinlt, Leuchtel sie baim Fahren
aul, Legt ¢ine Stirong des ABS vor, die
Aremaen inktionicren jedoch normal obi-
ne dieses Svalam. Wonden Sie sich bald-
mialichst wn ging RENAULT-Warkstatt.

Vorglithkontroflamye (Diesel)

Weann dor Schltssel aul M ge-

sherllt wind, mulh diese Lampe aed-
leuehien. Sie seigtan, dalt slch die Gliih-
diftkorsan eewilrmion, Sie erlischl, wonn
der- Motor enlaliberait isl,

i7

il

14

2l

21

1 Warnlampe fir Funktionsstirun-
gen der Elekironik {(Benzinmator]

Diose Lampe leuchtat auf beim
Einachellen der Zindong und erlischt.
wenn der Motor inft. Leuchtel sic bei lao-
fenudemn Maotar, lisgt eine Storeng der Elek-
ik mler Elektronik vor, Wenden Sie sich
baldméglichst an gine REMATLTT-Werkatatt.

Warnblinkanlage

Ladedruckaneeige (Turba)

Wi der Zeiger in die rote Zooe gelangt,
miissen Sie langsamer fahren wod eing
RENALIT-Werkstatl aufsuchen,

Olstandsanzeige

Ein korrektes Melergrbnis isl mar aul ele-

per Fliiche und nach lingerer Standzeit

des Mators 7o ersislen,

Achalten Sie die Zindusg ein, ohne den

Motor ansulessen und warten Sie. his sich

dor Zuiger stabilisiert hat. 2

A Gelahe: Fitllen Sie vor Fabribeginn O
nach,

B wdittleror Olstand

© daximaler Olstand

Sobald der SMetor o, verschwindet der

Feiper noch unten, und die Skala erlischt,

Kiihlflissigkeits-Temperaluranzeiger
Steht der Zeiger o der rolen Zone, miis-
sen Sie unbedingt anhalven nnd den kil
flissigheitsstand aonvie die Keilriomen
priifen. Wenden Sie sich gepebenenfalls
an pine RENAULL-Werkstatt.

23 Warnlampe Fir Kilhiflissigkeits-
Temperaluranstieg

24

2

x0

Wenn diese Lampe aulleachtet,
miissen Sie anhaelten, Lussen Sie den kMo-
tor min oder mwei Minulen im Leerlauaf de-
hen und kanlrollicren Sie dann den Kohl
flitssipkeilsstond  und  dis  keilricmen,
Wenden Sie sich sochald wie méglich an
cine RENAULT-Warkstatl,

Riickstellknopf fir Tages-Kilometer- hew.
Meilenzihler

E Kontrollampe fiir Fernlicht

5 Kontrollampe fitr Abllendlicht

Kontrollampe fir Standlicht

Kontrollampe fitr Mebelschein-
werler

#D

kontrollampe [ir Mebelschluli-
leuchie

QF

Kontrollampe fiir Heckscheiben-
EE beheizung

118



Je nach Fahrecugausfithrung bew, Option sind nachiolgende Funktionen vorhanden.

2 3 4 56 67 8 9 1011 12

1

29
28
27
26
25
24
23

5 Y0 I

N 100 120 149" 4
160 <

~ 60 o@enies 180 -

o
22

20

I Tachometer

2 Gesamt-Kilometer- hew, Meilenzibler
4 Tages-Kilometer- bew. Meilenzihler
4 Kontrollampe fir Blinker links

i @

Kontrollampe fir Feststellbromse
Sie lewchtet he einpeschalteter
Aldndung, wenn die Festslell-
bromse angesogen ist.

1.20

=

200

& Batterie-Ladestromkontrollampe

7
i

Digse Lempe muft erléschen, so-

bald der Motar Eiodl. Leachiel sis
bieim Fabiren, missen Sic anhalten, Die
Spannung im Ladestrombrels isLeu hoch
ocer su picdrig, Loassen Sie den Keilrie
men des Drehstrompenarators wiml dep La-
destromkrris herpriifan.

Warnlampe filr Krafistoff-Mindeststand

Eraftstoffvorralsanzciger

13
14
15
16
17
18

19

] {m Warnlampe fiir Stirung im
Bremssystem und Verschleils der

Bremshelige

Lel, st der Dremsflossigkeitsstand gefihe-
lich abgefallen, oder die Bremabelige sind
verschlissen und milssen ansgetauschi
warclen,



4] Warnlampe fiir (ldruck
Die Liwmpe el erldsclicn, wenn
der Maolor angesprungen sl
Lemschtet sie heim Fahren: Anhalten und
die Ziindung ausschalten. Ohamriifen Sie
den Maotordisland, st dieser normal, liegt
eine andere Storungsguelle vor. Wenden
Sip gich so bold wie miglich an cine
RENALILT-Werksintl,
11 Kontrollampe fiir Blinker rechts

12 Drehzahlmuesser
Rite Zone: Verhotener Drehzahlbereich,
13 Frui

14 Warnlampe [ pnewmatische

B ederung

Sie leuchtel aul beim Einschalten
der Zindung wund  erlischt nach
2 Sekunden. Lenclel sie beim Falieen, ist
dis preumatische Svstem undicht, Wen-
den Sie sich baldmiglichst an sine

EAAL LT -Werkstatl.
15 @ Kontrollampe fir ABS
Sie leuchtel auf hetm Einschalten
der Ziindung und erlischt, sobald
der Motar Winll, Leuchiof sbe beim Fabren
auk, liegt gine Stdreng des ABS var, die
Bremsen funklionieren jedoch normal ah-

ne diests System. Wenden Sie sich bald-
miglichsl an ¢ine RENAULT-Warkatat!.

16 Warnlampe fiir Funktionsstirung
Tl fdes Automatikgetriehes
Sie lenchiet auf beim Einschalten
dir Findung und erlischl cs. 3 Sekunden
naeh Anlassen des Motars,
Heim Fuhren

» Wenn die Losnpe stéindig leuchiet, liegl
pine Stiireng der Elekirik oder Elekiro-
nik vor. Awel Fille sind hier méglich.
Mach dem Abstetlen und Wiedernlis-
sen des Molors:

i

Die Warnlampe erlischt nach weniper
als & Sekunden: Das System hat aing
nur zZeitweiliz auftratende Sténing ent-
deckt. Sie sollten dies fhrer
REEMNAULD-Werkstatl beim nichslen
Besuch melden,

- Die Warnlampe leachtet danerhaft: die
ermittelte Stérung hat grifers Reden-
tung, Wenden Sie sich sn hald wis mi-
glich an pine RENALILI-Werkstzil,

* Wenn dis Lampe bei kaliem Motor und
sehr miedripen  AuBenlemperaloren
blinkt, ist die Temperatur des Getrigbe-
files gu niedrig: Fahren Sie ohne @ atar-
ke Heschleunigungsvargings normal
witor; wenn die Ollemperatur sich nor-
malisicerl hal, erlischt die Lampe

+ Wenn die Lompe unler anderen Voraus-
selzungen blinkt, ist die Temperatur des
Getriehedles 2 hoch. Fahren Sie in die-
sem Fall mit verminderter Leistung [mii-

fhig Gas geben), bis das Blinken aofhért
E Warnlampe fiir Funktionsstiron-
run der Elektronik (Renzinmotor]

Diese Lampe leuchtet auf beim
Einschalten der Flindung und erlisch,
wenm der Motor 1Eaft. Leuchiel sie bei -
fendem Motor, liest vine Slivang der Elak-
trik oder Elekironik vor, Wenden Sie sich

baldmiielichst an eine REMATL-Wearkstall,
f Kontrallampe fiir Warnhlink-
anlage

Olstandsanzeige

Fin korrektes Mellergebnis ist nur aof ebe-

nar Fliche nnd nach Mngerer Standzeit

des Molors za erzielen.

Schalten Sie die Adodung vice, choe den

Moloranesulassen und warlen Sie, bis sich

der Zeiger stabilisien hat,

A Gelahe: Fillen Sie var Fahrtheginn (11
nach.

B Mittlerer Olatand

€ Maximaler Olstand

Sabald der Mator lauft, verschavindet der
Zeiger nach unten, und die Skala erlischt,
20 KiihlMissigkeils-Temperaluranzeiger
Steht der Zeiger in der roten Yone, miia-
gen Sie unbedingt anhalten und den Kiahl-
flizsigheitastand sowie die Keilricmoen
priifen. Wenden Sie sich gegebenendalls
an eine RENAULT-Werkstatl,
2z Warnlampe fir Kithlflissigkeits-
Temperaluranstieg
Wenn diese Lampe auflouchlel,
miissen Sie anhalten. Lassen Sie doen Mo-
tor ein oder @wel Minulen o Leerlauf dime-
b wned kosteollieren Sie dann den Kihi-
flissigkeitsstand und die Keilriemen,
Wenden Sie sich so bald wie mézlich an
rine REMNALILI-Werkstalt.

23 Rickstellknopf fir Tages-Kilometer- bew,
Mueilenzihler

24 E Kontrollampe fiir Fernlicht

25 ;D Fontrollampe file Ahblendlich
=

Kontrollampe fiir Standlicht

Kontrollampe fir Nebelschein-
warfer

27 i
A

Kontrollampe fiir Nebelschlufi-
leuchin

20 Kontrollampe fir Heckscheiban-
beheizung

I l.’:|$
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Sizmalhorn -'
[her Beetiitigrang erlelgt durch Drack in

Richitung Lenksiule aof das Ende des Kombi-
schallovs 1,

Lichthupe

Aur Detiitigung der Lichthupe den Hebel 2 in
Richiung Lenkead ziehen; sie funktioniert 1n-
ablingig van der Fahrzeugheleuchtung.

22

Warnhlinkanlage

Bei Betidtioung des Schallers 2 aul der
Mittelkonsole werden alle vier Blinklenchten
gleichzeilig cingeschaltel,

Die: Warnblinkanlage den gesetzlichen Hestim-

mungen der einzelnen LEnder entsprechend

hei Gefahraituationen im Verkehr cinschalten,

um die anderen Vorkehesleilnelimer 2o war-

nen. ..

swenn Sie pezwungen sind. plétzlich
unel/oeler an riner nmiberaichtlichen Stefle
z1 halten;

- brim Heranfabren en cioen YVerkehrsstag
UEW ..

Blinker ;
13en Hebel 1in Leokradebene in dis

Hichtung verstellen, in die Sie fahren wollen,



Standlicht vornae/!
SchluBleuchien

Fum Linschelien der Falnzeupgbeleuchiung
dun Hebiol T earatallen, bis obiges Symbol e
scleial,

i entsprechende Konlrollampe auf der [n-
strumantentalel levchitet auf,

D nstrumentonboleschiong sowie die Be-
leuchtong der Heizhelitignngen werden chens
fllz ebpgeschaltel; doron Lichtstivks kann mit-
fels Regler 2 vordindert wordon.

Warnsummer ., Licht an* *

Wenn b auspeschaltelor Bindung dic Fab-
e geddfnel wind und die Fahrzeupheleoch-
tung noch eingeschaliel isl, werden Sie durch
oin akustisches Signal daroal aufmorksam ao-
machi [Gefabe, dafh die Balterie sich enllidl),

Abblendlicli

Den Hebel 2 weilerslellen, bis

obiges Symbol sichibar wird.

Dir erdsprechende Keolrelkanpe ao der Instr-
mantentafel leuchiet aul,

Fernlicht

Ihen Hlebel T aus dar Abblend-

lichlstellung berens zum Lenkrad ziehen,
Dhe enlsprechende Xontrollempe an der lnstru-
meententalel leachlel auf,

Nen Mebel ¥ erneut 2om Lenkmd sichen, um
auf Abblendlicht zuriickzuszchalton,

Ausschalten

Dien Hebel @ wiceder in die Aus-
gangsposition suricksiellen.,

Mebelscheinwarfer *

Lond aum Sland-, Abblend- oder Fernlicht @u-
geschaliel.
Dir Kantrallampe an der Tnstrumenstentall

Sie wenden miltels Schalter 3 je nech

lenchtet auf.

Mehelschlulileuchte

; : G$ |
Nie Mehelschlufleuchie kaon mitlels

Srhaltar o an der Mittelkonaole jo noch Land
gum Stand-, Abblend- nder Fernlicht wuge-
suhallel werden.

e Keolrollompe oo der Iostrumenlentafel
leuchtet aul,

Hinweis: Wenn die Sichl wicder cinwandlroi
ist, micht wvergessen die MebolschluBleuchits
auazuschallen, um die anderen Verkehrsteil-
nehemer oichl zu besintrichtigen.

* le pach Modell Dew, Oplion

1.28 |



Frontscheibenwischer

Den Hebel 1 parallel zor Lenkradebane wer-
stellen.
A - Ausgeschaliot

A - Intervallachaltung {our bei eingeschalteler
Zindungl: die Scheibenwischer Dleiben
awischen gwel Wischbewegungen stets ei-
mige Sekunden slehen,

- Langsame Wischpeschwindighkeit

I - Schnetle Wischgeschwindigkeil

* e niech Modell baw, Option

1.24

Frontscheibenwaschanlage
Scheinwerfor-Wisch-Waschanlage *

Wenn Sie den Hebel T unsbhingig von seiner
Position zum Lenkrad ziehen, hetitisen Sie:

+ Bei ausgeschalteter Fahrzcugbelenchiung
ausachlieflich dic Frontzcheibenwaschanla-
ge; die Scheibenwischer fithren einige
Wischbewegungen aus;

® fei pingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung
ploichzeitip die Scheinwerfor-Wiscl-
Waschanlage *; dieas schaltet sich aus, so-
halsl der Hebel 1 freipescben wivd,

HINWEIS

Vergewissern Sie sich bei Frostwetter, dafh
dir Scheibonwischer und dis Scheinwer-
ferwischer * nichl [estpefroven sind (Ge-
fabir von Uberhitaung des Mators).
Achben Sie aof den Znstand der Wischer-
Leliitter; sie milsaen rechizeitio ausgewech-
sall werden.

Var Heginn einer MachUlahet:

= din Funktion der clekivischen Ansrii-
stung dberprifen;

augelbenenfalls die Scheinworfurhihe
der Fahreeugheladung  enlsprechend
einatellon.

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage

Betfitigung durch Druck in Richtung Armatu-
renbrett auf den lobel 1,

Frate HKastposition: Intervallachaltung  des
Heckschuibenwischers,

vall durchgedrick: die Scheibonwascher-
pumpe und der Heckscheibenwischer schal-
Len sich ein.

Snbald der Hebel losgelagsen wird, schallol
Heckscheibenbeheizung

gich die Anlape wicder aus.
Schalter 2.

Die Konteollampe an der Instromententafil
leuchtat auf.

Lassen Sie din Heckscheibenbeheizung nichl
linger pingeschaltel als ndtig.

Aubenspicgelbeheizung
Schaltar 2.
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Fiindschlof

1 Stopp - Lenkverricgelung - 5t

Verriegeln: - Den Schlisse] abzichen und das
Lonkrad hewegen, bis die Verrlogelung ein-
rastet.

Entriggeln: - Den Schliissel im Uhreeigersinn
drehen, ond das Lenkrad elwas bewegen.

2 Pogition . Zubehir' - A
Die Zindung ist nicht gingeschaltet: even-
tuelles Zubahie (=B, Badio} wird mit Stram
varanral.

J Findung - M
+ Modelle mit Benzinmotor: Zindung: der
watar ist anlalherait.
s Blodelle mit Dieselmotor: Vorglihen; die
Glihstiftkerzen erhitzen sich.

4 Anlassen des Motors - T
Springt der Motor nicht an, dun Schilissel
var Wiederholung des Anlafivorganges ganz
surickdrehien, Ten Schifissel sofort nach An-
springem des Maolors loslagson.

* Anlassen des Motors

Din Schalthebel in Leerlaufstellung bringen.

Bei Fahrzeugen mit Aulomatikgetrishe vor De-
ginn des Anlafvarpanges den Fahrstufenwalil-
hebel auf N oder P stellen. Aus Sicherheits-
priinden ist ein Anlassen des Molors in den
saderen Stellungen des Fahrslulenwahlhehels
nicht miglich.

Fahrzeuge mit Benzineinspritzung

Bei kaltem oder belriebswarmem Motor
Dien Anlosger betétigen, ohne Cas zu gehen.
Dien Ziinclschliissel soforl noch Anspringen des
Maotors loslassen.

Men Maotor vor dem Beschleaunigen kuree Zeil
im Leerlauf drehen lassen.

s Fahrzeuge mit Dicselmotor m
Bei kallem oder lauwarmem hMotar

Den Aindschlissel aul Position 3
WVaorglithen'* drehen und warten, bis die Yor-
gliikkontrollumpe erlischt {die Zeilspanne bis
yum Erlischen der Lampe isl wimn so ldnger. je
kilter der Motar ist).

Jutzl den Schiiissel in Position 4, Anlassen®
bringen und in Abstinden wihrend jeweils 10
Sekunden festhalten, bis der Mator angesprin-
pen st

Hai Kille unter - 10°0) auskuppeln und beim
Anlassen das Gaspedal voll durchireten. So-
Bald der Mator angesprungen ist, den Schiiis-
sel loslassen und das Gaspedal froigeben, Las-
sen Sie den Molor einige Sekunden im Leerlauf
drehen, bevor Sie das Kupplungspedal zovilek-
kommen lassen.

Bei betriehswarmem Molor

Vorglithen ist im allgemeinen nicht erlorder-
lich: den Schliissel direkt auf Position & .,An-
lassen' stellen.

Springt der Molos nicht an, war Wicderholung
des Anlafvorganges vorglithen,

Dhees Motar karze Aeil im Leerlant drelen los-
zen, ehne itho zu beschleuanigen.

Abstellen des Molors

D botor in den Leerlaul suriickkommen las-
sen: den Aindschliisse] nach einigon Sekun-
den Warteeeil sul St stellen.

Den Schliissel niemals ahziehan, bevor das
Fahreeus steht,



* Fahreeuge mit Katalysator
MAlle Espace-Modelle mit Henzinmatar sowie
ainige Varianlen mil Dicselmotor sined mit si-
nem Katalysalor auspueslalict.
128 sei davanl hingewicsen, dol bei Nichthsa-

Besonderheiten
Wenn Sie hr Fahrsoug zu den im Wartunga-
helt vorgegebenen Filligkeiten repeplmilig in
Thrar RENADULT-Werkslatl warlen lussen, kiin-
nen derprtipe Funklionsstiérungen weilgehend

* Fahrzeuge mil Turbo-Divselmotor

WICHTIG

Het Fahrzengen mil Abgas-Turhbolader sined

vinipe Hesoncerheiten wu boachten, nm ai-

no einwandlreie Sclunierunp xu grwlie-

Izislon:

= Warlen Sie nach Andassen des Molors ei-
nige Sckunden, hevor Sie beschlouni-
gon, damil sich dor Gldruck aufbaven
kenn.

« U Lagerschibden sim Turbolader @a wer-
meiden, den Molor erst in den Leerlaof
zuriickkommen lessen, bevor Sie iho ab-
stellen,

* Fahrzeupe mit Dieselmolor: Motordrehzahl
Die Einspritzantagn der Dieselinoloren st mit
ainer mueclumischen Begelvoreichilung aus-
gerhstel, dic vin Uberschreiten dor Hichst-
drehzahl in allon GEngen verhinderl.

Levreefalirener Keaftsiofltank
Auch wenn der Keaflstalfiank versehentlich

vallstéindig loorgefalren war, kann der Molor

im allgameinen normal anpelisaen werdon, so-
fern die Batlerio aul peladen ist

Springl er jodoch noch mehrerom Anlafvers;-
ahien nicht an, mub das Kralsloffsystem ani-
liel werden (siehe Kapitel | Jioweise fir die
Fahrprasis' ).

achiung der gesetzlichen Voerschrillen im

Hinblick anf das Ahgasverbaiton der Fahr-

seughaller sich steafhar macht, Werden Teile

dies Molors sowie der Erafestoff- und Aus-
puifanlape durch anders gls Original-

RENALULT-Ersatateile craelzl, keno sich das

Abpasvarhalten des Faluweupes @ndern.

Funktinnastiringen  baw, besondere  Bo-

Iricbsbedingunaan swria:

s nlerbrechung des Krafistoffflusses fm
Finspritzsysiem,

= defekts Zindanloge, abgeklemmie Eiind-
kerzan ..., die sich durch Zindaussetzor
umndd Huckan hemerkhar machen,

* Punklivesslérungen das Kaltstarlvontils
und dumil Kellstartachwisvighaiten mil
wiederhollen AnlaBvoranchen,

= Verwondung vou bleihallipem Ereftstoft,

= Verwendung von Zusalamilleln  fir
Schminrstoffe oder Kraflstofl, die nicht won
REMAULD gaprisft nnd zugelagsen sind,

kéinnen zu viner anormalen Erhitzung des Ka-
talysaters [iheen und dessen Wicksemkeit min-
dorn b, thin zeestiiven, Der Weilechetrieh des
Fuhrzeuges mit defektem Katalvsalor kano in
der Folge pinen Motarachaden oder auch ei-
nen Brandscheden verursachen,

Wenn Sie lolplich dic vhengenanntan Betriebs-
stirumgen festsiellen, milssen Sie dis erforder-
lichen Repavaturen so Lald wie méglich in ai-
nar RENAULT-Werkslall durchfithren lassen.
Achlon Sinauch anf die Verwenduns von que-
Liliativ hochwertipsm Kraltstofl uod leanken Sice
spiitestens beim Auflenchten der Waralampe
Fite Kraltsiofl-Mindestsland, um einer Unter-
brechung dar Krallstolfversonpung vosmhengen.

vermisden werden,

WICHTIG

Stellen Sie Thr Fahraeup nichl on sinem Orl
aly, en dem breonbare Sollo swie lrockenoes
Gres oder Laub mil dee helBen Ausgpulionlo-
ga in Bortthrung kommen kinnan, wnd los-
sen Sie puch den Motor nichi an einam sol-
chen Ort im Leerlauf drehen.

Dnter hesondemn Windverhiillnissen oder
klimatizchen Radingungen kinnlen sich dis-
se Stoffa unter dan genannton Morsusselzaun-
aen entzlindon.

AnliBschwierigkeiten

Fabrzeuge mil Ralalysator duclen weder an-
geschleppt noch anpeschoben werdon, Hoi
entledener Betlerie pegebanenlalls  wine
Fremdbetterie mit Hilka von Ubacheickangs-
kubiln anschliefien {sicha Kapitel |, Betlerio™].
Versuchen Sic grundsilzlich nicht, dan Mo-
lar dureh wiederholie Slaclversuche zum An-
laufen g bringen. Tassen Sie die Strung in
giner REMAULT-Warkstatl hohehen,




Empfehlungen fiir Umweltschutz und Krafistoffersparnis

REMAULL partizipier akily an der Minderung umweltschidlicher Ahgase und an d
Durch ihre Gesamt-Konzeption, die Original-Motereinstellungen und den geringen Kra

er Eraparnia von Kraflsioflem,
ftatoffbedard werden die RENAULTFabreeuge den derselt gil-

ligen gesetzlichon Vorschrifton gerecht. Die Technik vermag jedoch nichl alles, Abgesverhallen und Kraftstoffeerbrauch Thres Frhrzeuges hiimgen
auch von Thnen ah, vou der worschriflsmiligen Wartung, throm Fahrstil und den Einsalzbedingungen.

Wartung

Lassen Sie alle lont Wartungsprogramm vor-
peschrigbenen Kontrollen und Einstellungen
in Hirer RENAULT-Verragswerkstalt durchliih-
ren. Fechwissen und Ausritstungsstand ge-
withrleiston die Beachiung der vom Hersteller
vorgopebenen Einstellwerte und Methoden.

Budenken Sie, dafl Abgasverhalten und Kraft-
stoffeerbranch in direktem Zusammenhang
stehen.

Muoloreinstellungen

o Fiimdung: - Die vollelekironische ¥iindanla-
po erfordert keinerlel Einstellung.

& Zindkerzen: - Um ein optimales Verhilinis
yin Kraftstoffeerbrauch und Leistung zu ge-
whhrleisten, milssen die Spezifikationen der
RENALLT-Entwicklungsabtellung genauestans
eingehallen werden, Verwenden Sie daher aus-
schlieflich die fike the Fehraeug vorgeschrie-
benen Zindkerson (Marke und Typ), und ach-
ten Sie auf einen korreklen Abstand der
Kerzenelektrodon, Thre REMAULT-Werkstatt
wird Sio gerne beralen.

+ Luftfilter Kraftstoffilter des Dieselmotors:
- Bin verschmutzter Filtereinsalz vermindert
die Leistung. Er mufl susgoweshsell werden,

¢ Einstellung der Einspritzpumpe:
= Vorgeschriehene Werle boachten.

Reifen
* Fin zu niadriper Keifendruck kann den Krafl-
stoffverbranch erhihen,

s Michl konforme Reifen kimoen erbihten
Eraftstoffverbrauch hewirken und zu verindar-
len, aslerhalh der vom Cesetzpgeber vargege-
henen Toleranzen ir die Abgaswerte fithren.

Fahren

+ Fesser, als den Motor im Stand warmlaufen
2 Insarn, isl mulivolles Fahron bis wem Errei-
chen der nonmalen Betriebstemperatur,

« Sportliches' Fahron ist leoer; entscheiden
Sie sich lieher fiir gine | elastische' Fahrweise,

= Hramaon Sie so wenig wie méglich, Wenn
Sie Hindernisse oder Kurven rechitzeitip sehen,
hrauchen Sie nur den Full vom Gaspedal zu
nchomen.

* Fahren Sie in den unteven Gingen nicht mit
hahen Motardrelzahlen,

Fa empfichll sich, stets im grodtmioglichen
Cng zu fahiren, wobei der Molor njemals un-
tertourig laulen aoll.

EBel Fahrzeugen mit Automatikgetricbe var-
sugswrise in Fahrslulenwahlhobulsiellung D.
Progremmeschalter in Position G, fahren.
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Fahren

= Schnelies Fahren ist tever,

* Versuchen Sie in Steigungen nichi. thre Ge-
schwindigheit heizubehalten; geben Sie nichi
melr Gag als auf ehaner Strecke und versuchen
Sig, niech Miglichkeit din gleiche Gospedal-
stellung befzubehalton,

* Zwischengas oder nochmaliges Gasgehen vor
dam Ahatellen des Motors ist bei den heutiogen
Fahrzeugen nicht erforderdich,

* Vermeiden Sie brutales Beschleonigen, =0,
beim Anfaliren en giner suf gritn umschlagen-
den Ampel

Weitere IMinweise

* Stromverbrauch ist gleich Benzinverhrauch;
schalten Sie daher slle elekirischen Gerate
aus, wenn sie nicht mehr bendtigt werden.

Dennoch: Sicherheit hat Vorrang:

Schalten Sie dis Fehramughelauchtung grond-
silzlich ein, wenn es nilig ist [, Sehen und ga-
sehen werden),

* Madelle mit Klimaanlage: Rei Stadifahrien
kann der Ereftstoff-Mehrverhrauch hei gin-
geschalleler Klimsanlage bis =u 2 Li-
ter{100 km betragen, Schallen Sie daher die
Anlage grundsitzlich ab, wenn sie nichl
mehr bendtigt wird.

Vermelden Sie Falulen ,.von Tir zo Tirt
(kurze Fehrstrecken mit Bingeren Unterbre-
chungen}: der Mator erreicht dabel nigmals
seing normale HE‘i!"iEhﬁh‘.HlpEl'ﬂTuT: und die
Faullstarlvarrichlung hleibt aténdig in Betrieh;
versuchen Sie, Wege zusammenzulegzen.

* Vermeiden Sie es, den Tank mndvaoll 2u Fal-
len; es kinnte Kraftstoff ilberlanfen,

* Wann Sie mit offenen Fapstern lahren, er-
hisht sich der Kraftstoffverhrauch bei einer Ce-
schwindigkeil von 90 km'h nm 4 5.
Statl dessen Frischlufiklappen §ffnen.

+ 0,
bei 90 km/h

* Dachpepickirdger nur bai Hedarf!

* Fiir den Transport sperriger Gilor vorzugs-
weise einen Anhinger benutzen,

s e Fabrlen mil Webnwagen solllen Sie ci-
new hehardlich ?.l,l;_l.rﬂ.li'lssul|1:|| SJJD“IJI' rra-
tinren; nicht vergeasan, diesen richtig ain-
zustellen.

+ 40,
hei 90 km/h

—




Feststellbremsa

Liisen:

Men Hebel der Feststellbromese otwas nach oben
zighen und den Koopl 1 am Hebelende ein-
dritcken; den Hebel nsch unten legen.

Eine rote konlrollmmpe an der Instrumentan-
tafe] feuchiet, solange die Feststel lhramess nicht
vallstindig geltst ist,

Feststellen:

e Hebel der Feststellbremss nach oben
PATL TS

Die Bremswirkung mub cr. in der 100 Raststel-
lung aintraten.

Ihr Fabreewg hal Hinterradbremsen mit auto-
malischer Nachstellveerichiung. Aufler im
fahmen von Reparaturarbeiten darf hierbai din
Festslellbremse nichl singestellt werden.
Wonden Sie sich an sine RENAULD-Workslat!

Gangschalthebel

Tas Schaltschema befindet sich anf dem knaof
cles Schalthebels.

Einlegen des Riickwirtsganaes

i Mulfe 2 nach ohen ziehen, und den He-
bl verstellen.

Beim Einlegen dues Rickwiirtsganges leuchicn
die Riickfahrscheinwerfer auf (bai einpeschial-
Leter Zindung).

Hinweis: - Den Kiickwiirlsgang stets arst ca.
5 Yekunden nech dem Auskuppeln einlegen.



Fahren mit Automalic *

Fahrstulenwahlhrhel

Stoben Positionen des Fahrstufenwahlhebels:

P - Parken

K- Riickwiirtsfahrt

W= Meutral- hew. Leeclaufatallung

- Autognatic (Wechsol swischon 1., 2, 3. und
4. Fahrstufe vorwiirts)

3 - Automstischer Wechsel zwischen 1., 2
und 3. FPubirstufe [4. Stufe pesperrt}

2 - Aulomatischer Wechsel ?.'\.'l.'ISl_;Li_:;n 1, uml
2, Fahrstule {3, und 4. Stufe gesperrt)

1 - Cowiihle 1. Fehratufe

Einige Posilionen kénnen nur nach Entriepein

des Fahrstufenwahlhebels gewihlt werden;

hierzu den Enopl A driickon.

Programmschaltler I

Mit demn Schaltor B kimnen Sie zwischen wirt-

schaftlicher und sporthicher Falirwelse wiihlon

(die Schultrmomente des Cetriebos werden var-

andert).

Die joweilige Kontrollampe des Schalters

lauchtat aul.

Position C (Komfort]: Die Fehrstufenswachsa]

erfolgen bei niedrigen Motordrehzahlen,

Puesition 5 i’qllﬂrl]: e Fahrstulenwechsel e

folgen bel hiheren Molordrehzahlon.

Hinweis: Die Wochsel zwischen don beiden

Schalterstellungen kisnnen auch boim Fahren

vorgenommen werdan.

WICHTIG

Die Wechsel D-P-R grundsitzlich nur hei
stehendem Fahrzeug, Fulk auf dem Brems-
pedal und Gaspedal frei, vornehmen.

Anlassen des Molors

Deee Anlasser koo ous Sicherheitsgriinden nor be-
titigt warden, wenn der Fahrstufenwahlhebel
auf P [Parken] oder W (Teeclaol] stehl.

Vorwiirsfahrt

Fult auf dem Bremspedal, stellen Sie den Fahr-
stufenwahlliebs] von P ooder N oaofl 1Y und geben
Sie das Bremspedal frei. In normalen Verkahrssi-
luatinnan konnen Sie daen Fahslufenwahilhehol
vergessen, Die Automatic wachselt die Fahrstu-
far im gesignaeten Auganblick und hel der giktn-
stigalen Motordrchzahl unler Bericksichligung
der Fahrzenzbelpstung, der Strafenbeschaffenheit
und des von Ihnen geswihlien Fahrstils.

Ausnalmesitualionen

Wienn Gelinde und Strafenbeschaffenhait (2.8,
Fahrten im Gebirge oder euf schlachtan Wag-
alreckan] keine Lingeron Folmabschoitle in der 4.
Fahrslufe erlavben, empfiehlt ez sich, den Fehr-
stuterwahlihebal aut 3 hew. 2 za stellan, 1m stin-
dige Falirstufenwechsel se vermeiden, In Posie
tion 1 des Fahrestufenwehlhabels varbleibt das
Gatrieha in der 1. Fahratufe, so dalk sine gole
Bremswirkung durch den Motor und somit aine
Entlastung dar Bremsan eredalt wind.

Schnelle Fahrwelss

Dei fust bis zum Boden durchgedrickiem Gespa-
del erfolgen die Fahrstufenwechsel bel hitharen
Molordmehzablen; dos Fahreeng ist reaklions-
schnellor,

Geben Sie Vollgas, wenn Sie dem Fahrzeug sei-
ne maximale Leistung abverlangen wollen (z.B.
zur Beschleunigung bet Uherholmandvern), Dig
Aunlomalic schaliet denn - unter Bericksichtigung
der Motordeehzahl - in dia fitr die Sileastion opti-
male Fahratule surick.

Wirtschaftlich fahren

Fahren Sie aul normalen Strocken (mioglichsl in
Position C des Programmschalters B) grundsatz-
Heh bn Posltion ThHides Fahratulenwahihobals und
il mur Jeichit betitiglemn Gaspedal, Die Fahrsta-
fenwechsal arfolgen automatisch hei garingen Ga-
achvindigkeilen,

Fahren Sie in din Positionen 3-2-1 des Fohrstu-
fenwahlhebels nur in Ausnahmesituationon.

Abstellen des Fahrzeuges

Mach Stillstand des Fehrzeuges das Bremspadal
hatstigt halles nad den Falirslufenwahilhelod
auf P [Parken) stellen; das Getrisba staht donn im
Laarlaut. und die Antriebsariider sind durch dia
Autamalic hlackierl. In stacken Gefillen, und Do
sonders wenn das Fahrzeug beladan ist, empfishlt
as sich, aus Sicherheltzgritndon susiitelich din
Feslstellbremse anzuzichen.

EMPFEHLUNG

Beb kaller Willerung vor dem Elolegen ef-
ner Fahratufe (D oder R) den Motar etwas
in Position P oder N des Fahrstufenwahl-
hebels warmleufen lassen {ca. 2 Minuten

bei Aullentemperaturen von - 20°0 baw.
30 Sekunden bei 0°C).

gy Delm Fahren
Leuchtel diese Warnlempe withrend
e cdur Fahet, liegt aine Stirung vor; sie-
he | Jnstrumententafel* .
* Option

Beim Kaltstart

Vor dem Losen der Feststellbramase das Brems-
pudal betitigen, damit das Fehraeug nicht
ruckartig anliht.




Poneumatische Federung *

Dieges Syatem dient vor allem daza, den Falie
kombort zu verhesaern und das Fahreeugheck
auch beai starker Beladung immer aul einer kon-
stanten Hithe o halten,

Dicses System basiert aof @wel pneunmatischen
Federn, die mit einem elektronisch gesteuer-
ten Syslem varstellt werden und die klassi-
schen Schranbenfedern ersetzen.

s basteht aus:

- vinem Mivenugeber fir Bodenfraihait

- ginem elekironischen Stevergeri

giner Einhaeit Motor/Kompressor

zwei poeumalischen Fodern

- ginor Warnlampe an der Instramentantafel

Funktionsweise

Die pnewmatische Federung isl in Betrieh,
WO,

- die Alinclung einpeschallel Bst

- mine 'Tiir oder dic Heckklappe geéffnet isL.

Einige Sckunden nachdem der Fahrgastraum
b ader entladen warde. wird dic Karosserie
il Hille der prenmatischen Federung auf die
pormale Hishe zurickgebrachl,

Iat diss nichl der Fall, die Sicherungen
for. 520 Amp.] und Mo 20 (30 Amp) asl der
Stromverteilerplatte (berpriifen,

Diese Vaorrichlung wind elektranisch gesteuert
und hesitzl keine fuliere Reguliermiiplichkeil,

Sicherheit
Warnlampe an der Instrumenlentafel:

Sip leuchicl beim Einschalten der
dindung aul und erlischt nach 2 Se-
kunden (Glihlampentast).

=] 1
#*

Louchlel sie beim Fahren suf, liegt eine Sti-
rung des poeumatischen Systems vor, 2.5, Un-
dichligkeil,

Suchen Sie so schoell wie miglich eine
REMALUL-Woerkstatt auf.

* Jienach Wodall baw, Oplicn

WICHTIG

Bel einer grivberan Undichiigheit im pneumatischen System, ainkt das Fabrzeug hinten bis auf dun Anschlag dar Federung ab, Dies hat zur Folge:
- ping morklichy Verschlechiorung des Fahrverhaltens - auch aul einer gut eusgebaulen Stealie
- eing merkliche Verinderung des Bremsverhallens.

Diss Fahrzoug bleibt trotzdem fahrbereit; dio Fahrweise mulh aber den StraBenverhaltuissen angepalt werden {(Stralienzustand, Bodenhaftung.
Beladung usw,); die Geschwindigkeil von 80 k'l darf nicht tiberschritlen werden.

Wenden Sie sich go bald wie miglich an eine REMAULP-Werkslatl,




Antiblockiersystem der Rider (ABS]* :

Bei einer Vollbremsung st mon besteebl, cinen miglichst kursen Bremsweg 2o erzlelen, ohne die Lenkbarkeit vned Fahratabilitdt des Fabrzoupges su
berintrilchiigen, Bs bestehl jedoch, je nach Fabhrbahnbeschailenheit, Wetterverh#ltnizsen und Reaktion das Fahrers. . atats die Gefahr, dafh beim Brem-
son din Bodenhaftung der Réder verloren geht, Das Antiblockisraystem (ABRS) sall dezn beitrapan, diess Gefehr zu vorrinpern,
[Das Antiblockiersystem basteht im wasentlichen ans:

= pinom Drahzahlgeher pra Rad

{] = pinom elokironischen Stavergarit mit Salbslitherwachung

= ¢inem Hydroapprogel mil cinem Drockregulicerenlil! pro Rad und ciner Hydranlikpumpe

= ¢bner Kontrollampe an der Instrumenlentafel
Bei einer Vollbromsung besteht die Gefabr, dai die Rider blockieren; thre Laulfgeschiwindighkeit verringert sich sehr schnall. Diese [nformuation wird
von den Orehzahlgebern der Rider unmitielbar an das elektronische Steuergerdt weitergeleitet, das gegehanenfells den Bromadruck dber dic einzel-
nen Kepulierventile stanert und des Blockieran der Rider varhindert. Wird hai sinem Bremsvorpang das Antiblockivrsystem oktiv, so wiederholt sich
dieser Repelvorgang - jo nach Beschaffanheit der Fehrbehn - zwischen 4 und 10 mal pro Schonde.
Das Antiblockicrsvstom sprichl ab viner Guschwindipkeil von ca. 7 kav'h oo und echiilt damit die Lenkbarkeit und die hestméigliche Fahrstabilitit.
wobei die kitzesimtglichon Dromswege ereielt worden, wenn die Bodenhallung eines oder mehraver Riider anf sehliipfrigem Untergrund in Gefahr
geriit {nasse Fahrbaho, Glite usw.,..].
Obwohl das ARS-System sehr wirkungsvall ist, enthindet es den Frhrer nicht von ssiner Socgfaltspflichl, inshesondere beadglich:

- Binhaltung des Sicherheitsahatandes

- Beachlung der Grenzgeschwindigkeiten, inshasondere bei Kurranfahrien

= Gofubr von Aqueplaning
Dag orhdilite Sichorheilsonpgebol gollle don Fahmer oichl dasa verleiten, cin erhables Sicherheltsiisiko elnzugehen.

Fahren mit ABS

Gobald die Falrgeschwindigkeil 7 kmdh dberschreilet, lialt die Selbstiberwochung ab, und das ABS ist funktionsbereit (Kantrallampe erlischt). Dic
Salbatilberwachung konteolllert bel Fohretbepinn und wihrend dee Falet dle elowandlrele Funktion der swesentlichen Elamenta dos AHS. Tritl eine
Sirung auf, leuchiet die Kootrollampe an der Instrumententafel auf. Thas System arbeitet dann anf herktimmliche Weise ohne Einschriinkung wle
bei Fahrzenpen ohne ABS.

Der Begolvargang des ABS lHufl in Bruchieilen von Sekunden ah.

Ui dem Fahror bewut zu machen, def er im Rezplbereich des ABS bromst, sich wlse im CGrenzbereich bewegt, wind dieses duech Pulsieran dos
Aremspedals, verbunden mil Geruschen, angeseipl, Zar pesteizerien Aufmerksamkeil auf abnehimenden Reib- bew, Haftwert swiachean Heifen und
Fahrbnhn [Fohrbohnglitte) witt dor Regelvorgong auch als akustisch wabrnelhimbares Rartern oder Reifenguistschen in Erscheinung und mahnt zur
Anpasaung der Fahrgeschwindigkeit an die Fahrbahngegebenheiten,

Boi Fahrhahnon mit lockerar Auflage und griffigem Untergrund, =. 8. Neuschnes ader Schotter, kann aa auch zo peringfiigipen Dromswegverlinge-
mungon gegeniber einer Bremsung mit blockiertan Riidern kommen. Der Vorteil der Stehilitit vnd Lenkbarkeil wicgl dies jedoch auf,

Wird ginn Fahrgeschwindigkeit van # km/h unterschritten, tritt das ABS suler Funktion, d.h. dad die REder in der allerlelzien Phase des Bremsvor-
gingas [hoorolisch zum Blockieren neigen kiionan, wes jadoch in der Prexis nicht kritisch ist.

! Oplion

WICHTIG

Der Regelvorgang durch das ABS ist unabhitingig von dem aufdas Prdal ausgaiibtan Drock. In Motsituationen kann eing Vallbremsung vorgenom-
man worden; | Stotterhremsung’’, um die Lenkf§higkeit zu erhalten, eribript sich.




Dachgepicktriger *

Abbau der Quertriiger

Die Schutzmuflfen 3 am Ende der Trégerschie-
nen mit Hilfe sines Schraubendrehers hoch-
dricken und entfernen.

e beidon Knopfschranben A en jedem Cuaer-
triiger [sen,

Depy Cuerteiiger pach hinten aus der Bchieme
herausziehen,

e Schutzmuflen 3 wieder aufsetzen.

Einstellen der Quertriiger

e beiden Kpoplzchrauben A am 2o verstel-
lenden Quertriger lbsen.

Men Querttliger nach Badarf verschishen; da-
bei darruf achien, dafh er stets im rechten Win-
kel zu den Schienen susgerichtet isl.

e Knopfschrauben A wisder festzighan.

* T pach Modell bzw, Option

WICHTIG

StraBenverkehrsondnung ist.

Die Dach-Trigerschienen verbleiben atets am Fahrzeug montiert.

Vergewissern Sie sich vor Fahrtbeginn, dafl die Knopfschrauben gut festgeeogen und die Schutz-
muffen aufgesetat sind, soawvie daft die Dachlast einwandinei belestigt ist,

Priifen Sie auch wihrend der Fahrpausen, ob die Knoplschruben sich nicht gelockert baben
und die transportierten Cegenstinde noch sicher befestipt sind,

* Achlen Sie stets daraul, dalk die Art der Dachlasthefestigung in Einklang mit dar jeweiligon

Vorsichtsmafinahmen im Zusammen-
hang mil den Dachgepidcktrigern

Eine Dechlast von 60 ke nismels iiberschreilen,

e Lest méglichst pleichmibig aul die beiden
Duertriger vorteilen und sorafiltia belestigen,

Lasten, die iiber die Fahrzeuglings hinansra-
gen, milssen sovrnhl an den achquertréigern
als such an den Ahschleppisen befestipl wer-
den. Die Fabrzpuppartivn, dic mit deo Bele-
sligungsvorrichlungen in Kontakt kommen,
sorglilliy pepen Reibung schittzen und daranf
achten, dal die Sicht des Fahrars nicht eings-
schirinkt wwird.

Beim Transpart von flachen oder sperrigen Ge-
penstEnden die Pehrweise der Delasiung uod
den Wetterverhillnissen anpassen,

Fahren Sie nicht zu schnell. Vermeiden Sie
plétzliches Bremsen und mckartiges Anfahren.

Wichtige Hinweise

Mer Benutzar ist defiic varantwortlich, dal
Nachlasten war Fahrtheginn sinwandlrol efe-
atight wardan.

Unzureichend belestigle Gegenstinds kinnen
cowuglliveen und Schiden veruraachen. Be-
achiten Sie daher unhedingt nebenstebende
Angaben.

Wanm Sie die Gepick-Cuerlrsiger im Fabrgasat-
raum  Etrunsporliceen, sollten Sle sie aus
Sicherheils- und Komlortgritnden stets sorg-
[Eltig belestigen.

Stetten Sie das Fahreeug grondsibzleh oo mit
warkssaitig zugelassenen Dachgepdickivigern
aus.
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Elektrische Fensterheber vorne

Ve aelektrischen Fansterheber funktionieren
nur bei singeschalleter Ziindung.

Fahrorsuite

Offnen und Schiliefen mittels Schalter 1.
Mach laichtem Drockimpuls auf den Schalter
wird das Fenster vollstindig gedffnat oder ge-
schlnsson.

Durch Daverdmck anf den Schaltar BBt sich
der Offnunasgrad des Fensters nach Wunsch
regulieren,

Heifahrerseite
Efnen und Schliefom mittels Schalter 2.

Achtung

Vergrwissern Sle sich stels, dalh beim Offnen
und Schlieben der Fensters keing Verletzungs-
gefahr fir Personen im und neben dem Fahr-
zeug bestehi. Beim Verlassen des Fahrzeugos
ist daher such dor Aindschliissel shauzichen.

* Je nach Modell bew. Option

Elektrische Fensterheber hinten *

Offnen und Schlieben durch Betitigung der
Schalter 3 an den Tiren hew. der Schalter 4
am Armaturenhratt.

Sperren der Fensterheber hinten *

e Schalter 3 der Fensterheber an den hinte-
ran Tiiren kiinnen durch Detitigung des Schal-
Lers & pesperel werden; die Schalter 4 sind von
digser Sperrung nicht betraffen,

Mechanische Fensterheber *

(ffnen und Schliefien des Fensters mitiels
Kurbel 6,

Ausstellienster hinten *

LIm daa Fenster einen Spall breit 2o dffnen, den
Hehal 7 nach varne wichen und nach aofen
driicken.



Make-up-Spiegal

Die Spiegelobdeckung 1 an der Sonnenblen-
de aufstellen,

Beleuchteter Make-up-Spiogel *

Die Spiegelabdeckung 1 an dor Sonnenblen-
de aifstellen.

lig Spingelbeleuchiung schaltel sich suloma-
lisch ein,

* Jo nech Modell haw, Option

Sonnendach *

- Uffnen und SchlieBen:

Die Kurbel 2 betiligen,

Stets daraut achten, dald das Dach wieder ein-
wandfrei geachlossen wird, und dis Kurbel in
dis Waagerechle =zu bringen.

Herausnehmen der Dachscheibe:

Durch Druck auf den roten Koopl 3 eolriepeln,
Die Scheibe in Mihe des Hebomechanismus'
achriig nach ohen stellen und nach hinten aus
dem Eahmen heravsnahmen.

Einsebeen:

I umgekehrier Ausbaulolge vorgehen,
Verriegeln durch Druck anf die Fartie des ro-
ten Knopf autf der Rilckseite des Hebemecha-
nismmE .

Sonnendach-Blendschutz *

- Werstellen miltels Haken 4.

EMPFEHLUNG

Die Dachdichiung in repelmiligen Ab-
sliinden siubern (mindestens alle 3 hMona-
Le], urm zu vermeiden, dall sie an der Dach-
schelbe klebt; suberdem wird dadurch
einer Undichtigkeit infolge von Framdkiic-
pern 2wischen Schaibe und Dichtung vor-
gehaugl.

Als Reinipungsmitie] sigoel sich il Wis-
ser verdiinnles Glyzerin ader sin Reini-
gungamittel ans der REMATLT hantinue.




. Deckonleuchieon

Durch Kippen des Schalters 1 erhalten Sie:

- mach oben: Daverbeleuchiung

- mach unten: Zeltschallung beim Offnen einer
der vier Tiren,

1Ne Heleuchtung schaltel sich nur dano aus,
wenn die mit entsprociienden Koolokischaltern
vershenen Tiiren richiiy geschiossen sind.

Dies gilt anch filr die Lenchie obarhalb dec
Heckklappe,

* Je nach Modell bew, Option

Lesespol vorne *

Ein- und Ausschaltung durch Retitipung des
Schallers 2,

Der Spat 3 Kkt sich nach Hedarf ausrichlen.

Neckenlenchte vorne
Ein- und Ausschaltung mittels Schalter 4.

Bui vinigen Maodellen

Thirch Kippen des Schallees 4 nach vechts wird
dir Deckenleuchle aul Zeitschaltung einge-
stelll, ausgulist durch das Offnen der Fehrer-
tiir, Die Deckenleachte erlischt dann eest 10
Sekunden nach dem Schliefen der Fahrertie
oder nach dem Einschalten der Ziindung.

Lesespot *

Der Schalter 5 &t in den Spot integriert.
Er hat crei Schaltstellungen:

- Amageschaltel (Mitlelstellung),
- Daverbelouchiung [nach ohen gekippt],

- Eine und Ausschaltung beim Ofnen esiner der
vier Tiren {nach unlen gekippt).

Kleiderhaken *

A Haken & kann ain Kleiderbiigel eingehingt
werclen,



Offnen der Motorhaube

Zum Entriegeln sm Griff 2 sichen.

Sicherheitshaken der Motorhaube

Zum Entriegeln den Haken 2 zurickdricken
und die Motorhaulse sufstellen.

Stiitze der Motorhauhe

Thie Stikize 3 ans der Befestipunpsklammer 4 15-
sen nnd gnoder (s 5 einhédngen.

Schliefien der Motorhaube

e Stitge aushiangen und wisdaer an der Ho-
featignngaklammer einrasten.

Ihie Motorheube nach unlen fhren wnd co,
200 em tiber der Verriepelungsvorrichilung fal-
len lassen,

Yergewissern Sie sich oberhalh der Schrinwear-
fee, dals sie richlig eingerastet ist.

ACHTUNG

Weder die Hand |||_1£':h irgendeinen Gegen-
stamd durch die Luftschlitze im Fronthlach
oder im Stolifinger stecken. Der Kithler-
ventilator kann sich - auch bei avsge-
schaltater Zindung - jederzeil in Gang
setzen.

Heckklappe

Die Heckklappe wird musammen mit den Sei-
lentiiren ver- und entriegelt, und zwir sowohl]
mittels Fernbedieoung als awch mitlels
Schlilssel 6.

Offnen der Hecklklappe:- Mil der Hand untar
den Grifl 7 lossen und ziehen; die Heckklap-
pir wird avtomatisch am Enee Thres Offnungs:
wiges gestoppt.

SchlieBen der Heckklappe:- Die Heckklappe
ginfach von Hand zuschlagen; am Ende des
eckkloppenweges erfolgt dis Verriepolung
automatisch,




Ablageboxen an den Vordertiiren Handschuhfach

- Dfnen:- Len Koopl 1 dreicken; der Hard-
schuhfuchdeckel siellt sich sulomatisch aoef.

Ablagefach am Armaturenbretl 2

Ablagefach am hinteren Radkasten *
v Ofpen die Varricgelung o baiifigen,

Transporthox *

Den lalteguert 4 isen, wmdie Transportbes
herausaunebimen.

= Je oach Mochill o, Qpption



Taschen in den Riickenlehnen der Vor-
dersitze 1

Hier kitnnen Papiers oder Karlen aufbesvahrt
warden

Klapptische an den Riickenlehnen der
Vordersitze *

Nan Klapptisch 2 hochstellen; er rastet in der
Wiaangerechlen ein.

Wird der Klapptizch nicht mehr gebraucht, ihn

nach unten klappoen; die Verriogolung erfolgt
automatisch.

WICHTIG

Den Beckengurt stets in der Tasche an der
Ritckenlahne des Fahrersitzes aufbewah-
rien, wenn er nicht benttigt wird.

Ascher in der Mittelkonsole 3
Oiffnen

Ien Asacher herauskippen.

Entleeren
Den geschlossenen Ascher heravsziehen.

Zigarrenanziinder

Den Ziparrenanziinder 4 eindriicken. Wenn
die Glimmerdrihte plithen, springt er mit ei-
neim leichlen Klicken heraus,

Thn nach Gebrauch wieder einselzen, jedoch
nicht ganz eindrilcken.

(ragabenenfalls kinnen auch andeare Stromah-
nehmer anatalle des Zigarrenenziindears anga-
schlossen werden. Ausschlieflich pepriifte
und zugelassene Gerdle anschlielen.

Ascher im Bereich der 2. und 3. Sitzreihe

Um den Ascher 5 haw. & heranszunehmen, dis
Fadersunge eindriicken und den Ascher kip-
pen.




— B

I

Uhr

Einstellen der Uhrzait

Die Taste A sinmal dedcken: die Minutenan-
zeige blinkl,

Dann die Minuten durch Drilcken der Taste &
stellen.

[ Taste A ein zweites Mal driicken: die Slun-
denanzeige blinkt.

Die Stunden ebenfalls durch Oriicken der Ta-
ste I stellen.

Durch erneutes Drilcken der Taste A bestiiti-
pen.

Aufenlemperaluranzeige *

Sall dis AuBentompoeratur angezsigt werden,
dis Teste IF driicken.

Lieat dis Aulentemperstur nahe dor Gefrier-
arumze, blinkt die Anzeige.

Wechsel gwiachen Uhreeit und Temperaturan-
wetge joweils durch Druck aufl die Taste B

Kopfstiitzen der Hintersitze *

Hihenverstellung

1lia Kapfstitzen zur Hihenvarstellung einlach
hochzivhon oder eindricken.

WICHTIG

Mach einer Stromunterbrechung (z- B.
wann die Hetterie abpeklemmt wurde..]
ist dis Uhr verstellt,

Eine arneule Einstellung ist erforderlich,
aus Sicherheitsgrinden nur bei stehendem
Fahrzeug.

Angeige der Aufentemperalur

Die Information , Aubentemperatur’ darf
in keinem Fall mit einer Glattais-Anzeipe
verwschssll werden.

Maz Auftrelen von Glatteis ist - wie
hekannl - begonders abhdngig von der La-
pa und der Luftfenchtigkeit; dic Tempe-
riatur gl [olglich. fir sich allein gesehen,
noch keine Auskunft dber Glotteisgefahr.

Armstiitzen an den Hintersitzen *

Verstellen der Neigung:

ie Armelilze durch Drock aul den Knopf
entriegeln, in die gewiinechte Position bringen,
und den Knopl T loalessen, Die Armstiitze ra-
slot in drei verschisdenen Meigungswinkoln
cin unel 48 sich suBerdem senkrecht stellen.

Ab- und Anhau der Armstiitze

Trruck in 2 ausiiben, und die Armstitze ab-
zighen.

Buim Aufselzen wisderum Druck in 2 anstiben,
und die Armstittze leichl bewegen, bis sie ein-
rastet.

* Je mach Madall bew, Option



Verstellmiglichkeiten der Sitze (je nach ﬂlafinn]:
Beschreibung aufl den nachfolgenden Seiten

Normale Sitzposition (7-Sitze) . Relaxe' [7 Sitze] Wenn das Falirzeug mit 7 Sitzen ausgestattet

ist, kann - sofern die beiden hinteren Sitze
nichl besetzt sind - ein |, Gepickraom®' einge-
richilet werden.

Diese beiden Sitze hierzu zundchst aushauen,
und sie 50 weit nach hinten versetzen, dafl die
vorderan Stittzbeine in den fuflersten hinleren
Verankerunpen eingerastet warden kiinnen.
Dann die Sitze wie auf den nichsten Seiten he-
schrieben nach vormnae klappen.

Die 20 verankerten Sitze diirfen keinesfalls
von mitfahranden Personen hesetzt werden.
Die Sitze wicder in ihrer nrspriinglichen Po-
sition verankern, wenn aie normal benwtzt wer-
den sollen,

ACHTUNG

Wihrend der Fahrt MUSSEN alle Sitze 1N
FAHETRICHTLING stahen und fest in hran
vier Befastigungen verankert sein. Nurunter
diesen Voraussetzungen kbnnen die Sicher-
haitsgurte ordnungsgemal angelogt warden.
Michiheachiung diaser Vorschrift erfalgt suf
eipana Gofahr der Insassen, Bei ausgebaulen
Silzen sknd die hinteren Sitzbeine durch kei-
nerlei Vorrichlung arratiert, so dafl sie weg-
knicken kénnen, Stets darauf achten, dall dis
Verankerungssehachte fir dis Sitee cinwand-
Trel sauber sind. Fromdkimper verhindern das
Einmsten der Sitze in ihren Befestigungen.
Personentransport:

Filr den Personeniransport diicfen I, Geselz-
athung ausschlisBlich dix vom Herstaller ho-
mologieren Silze verwendet werden; auch
darf die It. Zulassuny festpelegte Siteplatz-
und Personenzabl nicht liberschriltun werden.

Konferenzraum’* (5 Sitze) W Wis=d-wis'! [T Sitza)




Herausnehmbare Hintersitze

Din Ritckenlehnen der Hintersitee lassen sich
so nsch vorne klappen, dali sie als Tisch ver-
wendot werden kfimnen,

Klappen der Rlickenlehne

Den Hebel 1 hochziehan.

Die Rilckenlehne nach vorne klappen. Gege-
benenfalls die Koplstittze * eindriicken und dis
Armstittze * genkrecht stellen.

* le nach Modell bew, Opticn

Kippen des Sitzes

Die Rilckenlehne nach vorne klappen.

Den Gurt 2 waaperechl bzw. den Griff 3 hoch-
ziehen den Silz anheben und nach vorne kip-
pen. Gegebenenlalls den Sitz zuvor nach hin-
ten schieben [bel einstellbaran Hintersitzen *].
Der Zugang zu der dehinterliegenden Sitzrei-
he wird auf diese Weise erleichlert.

Zuriickstellen des Sitzes

Den Site bis zu den Verankerungen nach hin-
tun fikren,

Dien Sitz loslassan: er restel aulotmatisch ein.
Vergewissarn Sie gich aul jeden Fall, ob er auch
faat gitzt; wenn nalig auldricken.

Aushau des Sitzes

Den Sitz nach vorne kippen,

Dias Gestinge 4 anheben, um den Sitz aus den
varderen Haken zu befroien.

Den Sitz herausnehmen.

Einbau des Sitees

Den susammengeklappten Sitz ansetzen.
Die vorderen Haken sinhngen und durch keif-
ligen Druck einrastan.

Ien Sitx nech hinten kluppen: ar rastat auto-
matisch ein.

Vergewissern Sle sich jedoch in jedem Fall
noch vinmal, ob der Sitz &n allen Gelestigun-
wen lest sitzf.

ACHTUNG

Yor dem: Zuﬂmltstgl]m cings. Siim.-; besonders darauf achten, daft die Fiiie der Passagiere
auf den hinleren Sitzen nicht wverletzt werden kinnen.




Sitzhefestigungen

Fiir jeden Hinlersite sind am Bodenblech je
zwel Befostigungsmisglichkeiten 5 hew. & vor-
gesehen, so dalh die Sitee etwas weiter nech
vorne oder nach hinten montiert warden kén-
nen,

Sitz-Entriegelungshebel
Den Hebel mit Varsicht betitigen, damit die
Finger nicht eingeklemmt warden.

HINWEIS

Wenn die Hintersitze In der vorderen Po-
sition montiert sind, lassen sie sich hes-
ser nach vorne klappen, wenn die Vorder-
sitze elwas nach vorne verstelll woerden.

Einstellbare Hintersitze *

Vor- und Zurdickstellen des Sitzes

Den Hebel 7 hochziehen und den Sitz vor- oder
suriickschieben, Den Hebel wiedor loslasson.
wenn die gewiinschte Position erreicht ist,
Wergewiasarn Sie sich, dafh der Site [est ein-
peraatat isl,

Verindern der Rilckenlehnenneigung

Den Hehel 1 hochziehen und die pewinschie
Position durch MNeigen des Oberkirpers bestim-
men. Den Hebel wieder loslassen,
Veramwissern Sie sich, dali die Rilckenlahne
fesl cingerastet ist.

* e nach Modell bzw, Option

ACHTUNG

Wihrend der Fahrt MUSSEN alle Sitze IN
FAHRETRICHTUNG etehen und fest in ih-
ren vier Belestizungen verankert sein.
Nur unter digsen Voraussetzungen kiin-
nen dis Sicherheitsgurte ordnungsgemil
angelogt werden.

Nichibeachtung dieser Vorschrift arfolgt
auf eigene Gefahr der Insassen.

Bei ausgebauten Sitzen sind die hinteren
Sitzbeine durch keinerlei Vorrichtung ar-
retiact, s0 dab sie wegknicken kinnen.
Stets daranf achten, dalh die Veranke-
rungsschiichte fiir die Sitze einwandfrei
sauher sind. Framdkirper verhindern das
Einrasten der Sitze in ihren Befesti-
gungen.

Personentransport:

Fiir den Personentransport dirfen . Ge-
setzgebung ausschlieflich die vom Her-
steller homologierten Sitze verwendet
werden; auch darf die 1t. Zulassung fest-
gelegte Sitzplate- und Parsonenzahl nicht
iiherschritten werden.




Klimatisierung 4 Schallur firr Heckscheibenbeheizung

1 Entlrosterdisen fir vordere Ausstellfenster 5 Regler Loy Klimatisierung
2 Luftdiisen im Armaturanhreail & Lufteditzen zum vorderon Fullmuim
3 Entfroslordidson Fir Fronlschoibe 7 Lufldiizen sum hinleren Fulieoum




Heizung - Beliiffung - Scheibenentfra-
stung chne Klimaanlage *

A Temperaturrag ler

B Regler firr Lultansougung
C Gebliseregler

D Regler Fir Luftverteilung

Regulierung der Lufttsmperatur
Den Regler A vorstellan.

Jo weitar der Regler nach rechits gostellt wird,
desto hither ist die Luftlemperatur,

* Je nuch Modell bew, Option

Luftansaugung

Ansaugung von AuBenluft
Mormale Belrichsslellung, Die Luft

wind von aulen anpesaugl.

Ansaugung von Lufl aus dem Fahr-
gastraum

(Luftumwiilzung)
Bei Schallung aul Luflumwiilzunp wird die
Ansaugung von Aubenlull unlerbunden; das
Syatem ist gegentiber der Umgebung .. isoliert™
|empfiehlt sich besonders bei hoher Lufthela-
stung in Industriegebisten oder hei Tunnelfahe-
lon usw.,.).

Gehlise

Nie Regulierung der in den Fahrgast- m

raum egingelassenen Lufimenge orfolgl miltels
Gebliise (4 Laufpeschwindipgkeiten). Die Fahr-
peschwindigheil beeinfluBBt die Lultmenge nue
perlnglielip.

Den Gebliseregler € nach Bedarf verstellan. Er
hat 5 Schaltatellungen:

- Position ¢ Ausgeschaltet,

- Position 1-2-3-4: Laeufzeschwindigkeil (je
nach Bedarf].

Unter normalen Fahrhedingungen empfiehlt es
sich, die kleinste Gehlésestufe @u wihlen.

Bl Schallung auf 3 oder 4 erfolgl automatisch
eine voribergehende Rickstellung auf eine
kleinere Stufe, wenn der Regler 1 filr Luftver-
teilung hetitigt wird,

HINWEIS

Bei Schaltung aul Lullumwiilzung leachiet gine Kontrollampe. Es empfichil sich, aul Normal-
betrieh surtickzugehen, sobald die belostete Zone durchiabren ist, Da die Lult nicht erneaert
wird, kann ss #u Geruchsbalistigung kammen, und es besteht bel feuchter Wittarung die Ge-

fulir, dafl die Scheiben heschlezan.
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Luftverteilung

Varteilung der Lult im Fahrgastroum mittels
Regler 11

Scheibenentfrostung

Der gesamte Luftstrom wird zu den m

Entfrosterdiisen der Frontscheibe und der vor-

deren Ausstellfenstor geleitat.

Fir eine optimale Wirkung:

- Priifen, ob der Regler B auf Aufienlullansau-
gung steht,

= Den Temperaturregler auf | warm'* stellen,

= Das Gebliise mittels Regler © einschalten,
mindestens aul die kleinste Stufe.

Obere Lufidisen -,
e gesamte Luftmenge wird zu den L

I¥isen im Armaturenbrett geleitet,

Alle Luftdiisen g,
Die Luft wird gleichmifig aul alle ‘f’
Didsen verloeilt.

Wenn jedoch bei hoher Luftfeuchtigkeil im
Fahrgastraum die Scheiben nicht ganz klar
warden und leichl beschlagen hleiben, zuerst
priifen, oh der Regler B oicht auf Luftumwsl-
zung steht. Es empiiehll sich, den Luftstram
verslitkl zu den Entfrosterdilsen der Front-
scheibe #u leilen; die Luftdiisen im Armalu-
renbrett iu divsem Fall teilweise oder ganz
achliafen.

Untere Lufidiisen

Die gasamte Luftmeangs wird in die o~

vordersn und hinteren Fulirdume geleitet,

Heizung/Beliftung im Wagenfond

Alle Modelle sind mit sechs in die hinteren
Fulfirdume gerichteten Luftdisen verschen.
Damit dis Luft sustreten keann, sollten zwi-
schen den Vordersitzen und in Nihe dieser
Lultdiisen keing Gegenstinde abgestallt wer-
den.

EMPFEHLUNG

Mech Schneefall die Luftansauglinungen
unterhalb der Frantacheibe frellegen.
Denken Sie auch daran, das Ahdeckgrill
an diesen Ofnungen in regelmiafigan Ab-
stfinden zu siiubern.

Bei extremen Witterungsbedingungen
(Hitze - Kilte) empfiehlt es sich, die obe-
ren sgitlichen Luftdisen aul die Fenster-
scheiben zu richten. Auf diese Weise wird
dic Strahlung durch die Scheiben verrin-
gerl und cin angenehmeros Klima im Fehr-
gastranm erzielt,




Heizung - Beliftung - Scheibenentfro-
stung mit Klimaanlage *

A Temparatureegler

B Regler fitr Luftansangung
C Geblkisereglor

Iy Regler fitr Lultverleilung

Regulisrung der Lufitemperatur

Den Regler A verstellen,
Je weiler der Regler nach rachts gestellt wird,
deata hither ist die Lufttamperatur.

* Je nach Modell hzw, Option

Luftansaugung

Ansaugung von Auftenluf

MNormale Belrigbsstellung. Die Luft
wind vou aulBen anpesaugt.

=)

Ansaugung von Luft aus dem Fahr-

gastraum

[Luftumwilzung)

Hei Schaltung auf Tultumwiilzung wicd dic An-
saupung von Audenboft unterbunden; das Sy-
stemn isl gegeniiber der Umgebung | isalier™
[empliehll sick besonders bei hoher Lufthala-
stung in Industriczebiclen oder bei Tunnelfahe-
ten usw...].

HINWEIS

Dei Schaltung auf Luftumswilzung louchtat ei-
ne Kontrollampe, Es empfichlt sich, suf Mor-
malbetrich zuriickeugehen, sobald die belasle-
e Aone durmchlthmen izl Do die Lol nichil
ernewert wivd, kann as 2u Geruchsbelfbatigung
kommen, und es besteht bai fauchter ¥Witte-

rung die Gefahr, daf die Scheiben beschlegen.

Klimaanlage

Die Klimaanlage crmiglicht:

- dlie Abkithlung der Lult im Fahrgastrem, ins-
hesonders bei starker Sonneneinstrahlung,
baim Fahren oder wenn das Fahrzeug in der
Sonne abgastellt war,

- die Verringerung der Luftfauchtigksit im Fahr-
gitslraum.

Kiihlung

Den Temperaturregler A in Endstellung , kalt"
drehen.

Regler B stellen anf n
Normalbetrieb der Klimaanlage. Die
abzukithlende Luft wird von aufon angessugt
und somit stindig erneuert.

Regler B in Position 1’{"/
Schnellstmilgliche Abkithlung. Die [ERES
Luft wird sus dam Fahraastranm angesangt und
umgawilzt: die Aulenluftanseugung ist unter-
bunden.

Diese Schaltung empliehlt sich auch beim
Durchiahren von Zonen mit hoher Lofthelastung
[Industriegabiete, Tunnel vaw...],

Hed langerer Schalbung auf Luflurmwilzung kann
es wu Geruchsbelistipungoen durch die wvere-
brauchite Lull kommen, besonders wenn Rauo-
cher im Fahrzeug sind,

Snbald die gewiinschte Abkiihlung arreicht ist,
empfirhlt &5 sich daher, auf Normalhetriah zu-
rilckzuschalten; die Anlage hélt denn die Tem-
peratur in dissem Heraich.




Geblisa

e Regulierung der in den Fahrgastraum ein-
gelassenen Luftmenge orfolgt mittels Geblise
(4 Laufgeschwindigkeilon), Die Fahreoschawin-
digkait heainflufit die Luftmenge nur pe-
ringfilgip.

Den Gebliseregler € nach Bedarf verstellen, Er
hot 5 Schaltstellungen:

- Position 0: Ausgeschaltet.

- Pogition  1-2-3-4: Laufgeschwindigkeit [je
nach Hadarf].

Unter normalen Fahrbedingungan empfiehlt s
sich, die kleinsle Geblisestufe zu wihlen.

Bei Schaltung auf 3 oder 4 erfolgl automatisch
eine vorfibergehends Rickstellung aufl eine
kleinere Stufe, wenn der Regler I fiir Luftver-
leilung beldtizt wird,

EMPFEHLLING

Mach Schneefal]l die Luftansaugtffrungen
unterhalb dor Frontscheibe freilagen.
Denken Sie puch daran, das Abdeckarill
en diesen Offnungen in regelmifigen Ab-
stinden zu stohern,

Hei extremen Witterungshedingungen
[Hitze - Kilte) empfiehlt ez sich, die obe-
rem seitlichen Luftdilsen auf die Fenster-
scheiben zu richten. Auf diese Weise wirnd
die Strahlung durch die Scheiban verrin-
gert und ein ongenchmeres Klima im Fahr
gastraum erzialt,

Luftverteilung

Verteilung der Lufi im Fahrpastraum mittels
Scheibenentfrostung

Regler D,
Der gesamte Lufisirom wird s den @

Entfrosterdiisen der Frontscheihe und der vor-
deren Ausstellfenster geleitet,

Fiir eine optimale Wirkung:
- Den Temperaturregler auf , warm'® stellen,

- Dan Regler # auf Mormalbetrieb der Kli-
maanlage stellen, dh, awl Aulenluftan-
SANEUNE.

- as Geblise mittels Realer ¢ einschalten,

mindestens auf die kleinste Stufe.
»
Obere Lufldiisen »

Die gesamte Lultmenge wird zu den
Dilsen im Armaturenbrett geleitet,

kL _J
Alle Luftdilsen ‘J
Die Luft wird pleichmifig anf alle
Diisen verledll,
Diese Luftverteilung empliehlt sich unter nor-
malen Fahrbedingungen.

Untere Luftdiisen

Nie gesamte Luftmenge wird in die

vorderen und hintaren Fuliriume geleitet,
Demit die Luft sustreten kann, sollten zwi-
schen den Vordersitzen und in Nihe dieser
Lufidiisen keine Gegenstinde abgestellt wer-
den,

WICHTIG

Bei hohen Aulientemperaturen, wann Lhr
Fahrzeug in der Sonne abgestelll war,
sallten Sie bei Fahrtbeginn die Fenster fiie
kurza Zait iillnen, damit die tiberhilzte
Luft entweichen kann.

Wenden Sie sich hei Funltionsstirongen
der Anlage an eine RENAULT-Werkstatt.
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Muotordlstand

* Benzrinmotoren

MNormalerweise | verbraucht' jeder Molor ei-
ne gewisse Menge des zur Schmierung und
Kilhlung dienenden Matortiles, Wenn Sie je-
doch ab einem Kilometerstand von 10,000 km
mehr als 1 Liter 91 auf 1.000 km nachfillen
miigsen, sollten Sie lhre RENAULT-Werkstatt
darauf aufmerksam machen.

Kontrellabstiinde: ca, alle 1000 km und grund-
siitglich vor joder lingeren Fahrt,

Mstand: Er wird bei kaltem Motar bew. nach
lingerer Standzeil, Fohraoug ouf ciner shenen
Fliche stehand, mittels Clmelkstab 1 konlrol-
lierl und darf niemals unter die Markierung
Minimum absinken.

Bei Fahrzeugen mit Olstandanzeige F entapre-
chen die Zelperpositionen “Minimum** A und
“Maximum'* B den entsprechenden Olstands-
marken des Mealistabes.

Fitllen Sio Matoril nach, bevor der Olstand oul
Minimum steht.

\-{\;‘{? .-j

* Dieselmotoren

Linfiillen des ()les: Einfiilléffrung 2.

Zum Machfilllon zwischen den Olwechseln
auszchlicflich Molordl der vorgegebenen DQua-
litit verwenden,

Ihe Markiermg ' Maximum®* nlcht Gberschrei-
ten und darauf achten, das Ablaf- und Einfill-
stopfen einwandfrei fest sitzen.

 ACHTUNG

Weder die Hand noch irgendeinen Gegen-
stand durch die Luftschlitze im Fronthlech

setren,

_ cht in einem ge
chlossenen Raum lanfen. Die Auspuffga-
Rt e L e




Motoriilwechsel: Dieselmator
Ablafisflnun,

g1

Fiillmenge [ca.]:

Muotor JBS: 5.5 Liter {ohne Olfiler)

Olfilter: 0.5

Liter

Motoril
BT BT
SO U [0 0N 4100 2000 SS0°C
- 1 1 1 1 | i -
COMOC PO 15Wan
i
COMC.PIE 10941
o
COMOPT2 mwsnl

Aulientemperatur in =C

Motordlwechsel:
Viergvlinder-Benzinmotor

Ablafléffnung 1.

Filllmenge (ca,]:
Motor J7T: 5,5 Liter (ahne Olfilter}
Motar J7R: 5,0 Liter [ohne Olfilter]
Olfilter: 0,5 Litar

WICHTIG

Eine Molorspiilung ist strengstens un-
tersagt.

Intervalle fiir (Mwechsel und Austansch
des Olfilters: siehe Garantie- und War-
tungshelt.

Motortilwechsel:
Sechseylinder-Benzinmatlor

Ablaléffnung 1.

Fiillmenge {ca.):
Motor Z7W: 6,5 Liter [ohne Siilter)
Olfilter: 0,5 Liter

Matoriil

-t

A0 200 1570 IR0 0°C wB00 «20°C <300

[l | |

COMC.E4 1EWA0-15WE0

COMO-RE MW AN- DOW0- 1 0WTD

CCMCGE SWED

il

COMC-GE SWal-0Wao

Yy

B

Aubentemperatur in *C




Olwechsel-Intervalle:
Siche Garantie- und Wartungsheft.
Ablaféffnung ¥
Einfiilliffnung [ = Olstand) 2

Getrinhedl

{Modelle mit Benzin- und Dieselmotor)
Hochtemperaluril Tranself TRX B0 W, aus-
schliefilich der Norm API GL 5 bew.
MIL L 2105 B oder € verwanden,

Filllmengg;

2,2 Liter: Modelle mit Molofin [712-]7T-JS,
aulier Allrad

2.4 Liter: Allrad

3.0 Liter: Modelle mit Maotoren 27W

Olwechsel des Automatikgetriebes
Wenden Sie sich an Thre REMNAULT-Werkstat,

T e e

T e e

Olwechsel des Hinterachsantriehes
(Espace Allrad)
Olwechsel-Intervalle:

Siche Garantie- und Wartungshell,
Ablalifoung 3

Einfiilléfnung 4

(Noualitii;

- Hochtemperaturd] Transclf TRX 80 W.

Flillmenge: 1,2 Litar

Bremsflissigkeitsstand

Kontrollabstiinde: Hiufig; in jedem Fall, sobald
Sie nur die Ieichteste Besintrichtigung der
Bremswirkung feststellen,

Bremsfliissigkeitsstand 5: Er darf niemals unter
die Wamnmarkierung "IANGER" [Cefahr) absin-
ken. Hei anormalem Absinken des Bromsfltissig-
keitestandes mufl kontrolliert werden, ob das
Bremssystem nicht undicht ist.

Bremsflitasighkeit: Ausschliefilich Bromslissig-
keit dar Morm SAE] 1706 £ DOTE aus einem neu-
en versiegelten Behiilter einfiillen. Um oine pin-
veandfraie und sichere Funkion der Bremsen z=u
gevetthrleisten, muh die Bremsfiissigkedt im Rah-
men der groben Warlungs-Diagnose alle 50,000
bzw, alle 60.000 km ausgewechsalt werden,

WICHTIG

Bei anormalem Absinken eines Fliissig-
keitaatandes sollten Sie sofort eine
RENAULI-Werkstatt aufsuchen.
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Niveau des Hydraulikéles der Lenkhilfe

Den Stand des Hydraulikiles im Vorratsbehil-
ter 7 alle 10,000 km dberpriifen,

Zum Nachfiillen bew, Befiillen folgende Cle
verwenden: EIf Rensultmatic 102 ader Mobil
ATFE 220,

Hoi korrektem Niveau stoht des Ol im Vorrats-
behiilter 1 awischen den Marken MINI und
MAXI.

 AGHTUNG

~gland durch die Luftschlitze im Frontblech

oder im Stofifinger stecken, Der Kiihler-
ventilator kann sich - auch bei ausge-

 schalteter Ziindung - jederzeit in Gang
i T £

Fliissigkeitsstand im Behélter der Schei-
henwaschanlage

Befiillen: Den Deckel des Debidillers 2 im bo-
lorrawm abschraubern.,

Auler der Freotschelben-Waschanlage sind
angeschlossen:

- dis Heckscheiben-Waschanlage
- dig Scheinwerler-Waschanlagy *
Waschfllissigheit; Wasser 1 Spezlalzusats ftir
Scheihenwazchanlagen [im Winter mit Frost-
achutz).

Diise an der Heckklappe: [st die Dise des
Heckscheibenwaschers schlechl ausgerichiet,
ging Slecknadel in die Disendlfnung auf der
]lldr:lnuu Metallkugel stecken, wim sie zu verstel-
en,

* Je nach Madell bzw, Option

Siurestand der Batterie
Nie Verschliiase & entfernen.
Kontrollabstinde: monatlich

Machfiillen: Destillierles oder entminerallsier-
tes Wasser, Miemals Batteriestiure oder ein an-
deres Produkt in die Battaria filllen.

Korrekter Siurestand: 1,5 cm ither den Platten.,

WICHTIG

I}ie Battaria mit iufierster Vorsicht hand-
haben; sie enthiélt Schwefelsdure, die nie-
mals mit der Haut, und besonders nicht
mit den Augen, in Berithrung kommen
darf. Gepebenemlalls ausgiobig mit klarem
Wasser auswaschen.

Feinen glimmenden Gegenstand oder ei-
na offene Flamme in Batteriendhe bringen;
a5 besteht Explosionsgefahr.




Kiihlfliissigkeitsstand

Den Kiihililssigkeitsstand im Ausgloichbabilier e
grimdiitiy dherprifen fam basten ca. alle 1,000 km).
Ciegubencndialls mit Originl-BENAULT-Rill igsikeit
ader ginem andoren von RENALLT pepriifton Produkt
auffollen; danil ist gewiihrleistal:

- Froslschuts bis - 23°0 bew, file Linder mif ox-
treen kallem Klima bis - 4n°C

= komrosionsschuts des Kihlaystems

Steht keine von RENALLF oprifte und empioh-
lene KithIN figsighknit PELIT‘V-!:TEI_U;HHELI uuas:hliﬂ]i'.lir:h
chlorfming ontminenlisiorios Wasser einfiflen und
das Kiihlsystom boldmesg lichst wicdor mit Original-
HE'iN:"-[.‘I:F—Kﬁ|'ﬂﬂﬁssiuiici1 bafiillen lassen.

ACHTUNG i

Den  Deckel  des Kohlflissigkeits-
Ausgleichbehiltars bt warmem Motor mit
fufierster Varsicht tffnen; vor dem Abneh-
men des Dockels die Wasserdimpfe ant-
“weichen lagsen.

Es bestehit Verbrennungsgefahr. *
Kiihlerventilator kann sich jederzeit in
Gang setzen, auch bei ausgeschalleter
R R e et

Den Kihlflissigkeitsstand bei kaltem Motor
therpriilen. Er mufl zwischen den Fillmarkie-
mungen 20 rmm und 35 mm im Ansgleichbehal-
ter 1 lisgen,

* Mindestinhalt des Beliillers: 0,5 Liter, d.h,
Hishe der Kihlfliasigkeit ca, 20 mm.

* Maximalor Inhalt dez Bebdillers: 1 Liter, d.h.
Hithe der Kihlflissizkait ca, 35 mm.

Vor Erreichen der Mindestmarke hel kaltem
Motor mmfl Kihiflissigkeil nechgefilllt wer-
den,

Fiillmenge:

Motoren J7T-J7R: 8,4 Liter

Motoren J85: 8,8 Liter

Motoren £7W: 10,0 Liter

Fahrten hei hoher Motorbelastung
(Fahrten mit Anhiinger, im Gehirze ader in
starken Steigungen usw...)

I3er Kiihlerventilator ist vom Motor unabhbéin-
gig und wird eleklrisch angetrieben. Br dicot
zur Stabilisierung der Kihlflissigkeitstempoe-
ratur und Muft nur dann, woenn es erforderlick
isl, Es ist daher unniitig, nur deshalh in die
kleineren Ginge zurickzuschallen, damit si-
ne atfirkere Kiahlwirkung durch die hihere bo-
tordrehzahl erziclt wird.

Scheinwarfer-Leuchtweilenregulisrung in Ab-
hiingigkeit der Baladung: siehe das entspre-
chende Kapitel in dieser Anleitung,

WICHTIG

Bei anormalem Absinken eines Flilssig-
keitastandes solllen Sie sofort eine
RENAULT-Werkstatt aufsuchen.

Lufifilter
Austausch des Filterelementes

Motoren Z7W

[ie vier Kiammern 2 lasen und den Filter-
deckel abnehmen.

Matoren J7T-]7R

Die Flisgelmutter 3 lsen und den Filtardeckel
abnehmen.

Austausch des Filterelementes:
Intervalle siche Garanlie- und Wartungshefl.



Motoren J&5

Die Flilgelmutier 1 abschrauben und den Fil-
terdeckal abnehmen.

Den Staub, dar sich am Boden does Filters ab-
gelogert hat ahsaugen,

Leerlaufeinstellung

Motoren J7T-]7R-£Z7W
Eingtellungan am Leerlaulregulicrsystem dile-

fen nisr voimn Fachmann vorgenotmmen werden.
Wanden Sie sich an Thre RENAUET-Woerkstatt.

Motoren JBS

Lagsen Sie die Einstellung der Kreaftstoff-
Einspritzanlage groandsitzlich durch sinen
Fachmann vornehmen. Wenden Sie sich en
aine RENALILT-Werkstatt.

Wartung der Klimaanlage

Schalten Sie im Winter die Klimaanlags in re-
gulmiifigen Abstinden filr einipe Minuten vin,
wm sie funktionsfehizg =u halten,

Hinweis

Dez unter cem Wagen ablaufende Wasser
braucht Sie nicht ze bennruhigen; es hendelt
sich um Kondenswasser, das von der Lufl-
fewchtigkeil herriibrt.

Keine Abkiililung

Wird die Luft nicht abgekihblt, zuerst dis Si-
cherung fibarpritfen und wenn nitig sustans-
chen, Wenn die Sicherungen in Ordnung sind
une die Anlege dennoch nicht einwandloei
funktionier, stellen Sie sie sb und schalten Sie
sie auch bis zur Reparalur durch einen Fach-
mann nicht mehr ein,

Wenden Sie sich an sine RENAULT-Woerkslatt.

ﬁﬂHTUHG
nﬁ;dmmmamnmﬁﬁh-

nder imﬂtuﬂflnger stecken, Der Kithler-
ventilator kann sich - auch bei ansge-

schalteter Ziindung - jederzeit in Gang
setzan.

Dt System der Klimaanlage nur durch ei-
nen Fachmann ifnen lassen. Das verwen-
dete Kiiltemiltel sowie die sich ent-
wickelnden Gase gefilhrden die Augen.




Korrosionsschuts

Um der Allerung der Karosserie lhres
REMNAULT-Espace infolge von Korrosion vor-
eubeugen, kommen die modernsten Mittel und
Methoden zur Anwendung.

Die Stahl-Rohkarosse

Mach dem Zussmmaenhau aller Einsolteils
wird die Stahl-Rohkarosse durch ein
Zinkschmelzbad mit einer Temperatur van
450° © gafithrl, Bei diesem Vorgang wer-
den 26 kg Zink pro Fahrzeug anf den Stahl-
teilen abgelagert. Das entspricht einer beid-
seitigen Beschichtung der Karosserichlecha
von B4 Mikron, inklusiv der Hohlriume, in
die dus flivssige Zink durch speziell hiedii
vargesthene Bokrongen eindringen kano,

Diese Arl Korrosionsschuls isl besonders
wirkaam und = B, auch bel der Konstruk-
tion difentlicher Gebiude erprobl, wo fiir
Metallteile, die stindig der Korrosion aus-
gesobzl sind, oflmals eine Garaotie von 22
Jahron verlangt wird.

Die AuBenhaut

Sie beateht aus slasfaserverstickbem
Schichtpolyester, vinem Material, welchus
der Korrosion und insbesondere auch der
Oxydalion widersteht,

Dank ihrer Elestizitat ist die Aulbenheut der Ba-
rosserice sudem gezen leichte Stole mlativ un-
ampfindlich,

B Die Lackierung

Oie Pulyesterelemente der Karmosseria sind

wellgehend gegen Witterungseinfliisse ne-

achiitzt; dic Lackierung mit Polyuarethen-

Lacken weizsl folgende Varteile aol:

* Siv haftat susgezelchnel wuf Kunstastoffen,

* Sie ist hochgradig widerslandsfihig ge-
gen chemiache und korrodisrende
Faktoren.

= Sie isl hoch glinzend.

Duerch die Anwendung dieser drel Techniken
zihit der RENAULT-Espace zu den dergeit am
hesten gegen Korrosion geschiitzten Fahresu-
pen der Walt,



Vorbeugen von Korrosionsschiden

[hr Fahrzeug wurde mit den modernsten tech-
nischen Mitleln gegen Korrosion geschiibzl; es
ist jedoch folgenden Faktoren stindig auws-
geaatzt,

+ Gtzenden Bestandteilen der Luft

= Luftverschmutzung [Stadtgehieta, Indu-
siriegehiote L..)

= Balzen [in Mecresnihe, besonders bei swar-
mer Witlerung)

- jahreszeitbedingten Einflissen durch Wit-
terung und Luftfeuchtigkeit, Strevngut
LEW..

= Schleifeffakien
- Staubpartikel in der Lufl, vom Wind auf-
pewirbalter Sand, Schlamm, von anderen
Fahrzeugen hochgeschlenderte Partikel...

* Schiden im StraBenverkehr

Zur Erhaltung des Korrosionsschutzes Thros
Fahrgeuges 1st daher ein Minimum an Vor-
heugemalinabmen zur Ausschallung gowis-
ser Risikofaktoren erforderlich.

=
B Was Sie tun sollien

o Das Falirzeug hiulig waschen, vorgugs-
weise it von RENALILT gepriiften
Shampoos; sorgfiltig mittels Waaseratrahl
gbspiilen. Damit entfernen Sio:

- Ablegerungen von Baumbeaczen und [n-
dustrieschmulz

- Vopelkot, dessen chemische Bestandtei-
le zum schnellen Aushleichen des
Lackes fithren. Solche Verschmutzun-
gan miiszen folglich unhedingt sofort
entfernt werden, da die Flecken spiiter
such bueim Polieren der Kamsserie nicht
mehr verschwinden,

- Inzsekten von den Stirnfliche der Motor-
hauba.

Reinipen Sic auch besonders die Radkd-
slen und den Fahrzengunterboden mit-
Llels Wassersteahl zum Entlernen von:

- Rijckstinde von Streusalzen,

- Ablagerungen von Schlemm nach Be-
fahren schlechtar Wegstrecken.

Abstand halten zu anderen Fahrzeugen,
wenn Splitt auf der Strafe legt (Gefahr
von Lackachidden oder Frontachei-
henhmch).

Auflrelende  Lackschiiden moglichst
schinell beheben oder beheben lagsen, da-
mit sich kein Korrosionsherd hildat.

B Was Sie vermeiden sollten

= Nas Fehrzeng in der prallen Sonne oder
bei FProst waschen.

* Schmule oder Fremdkérper abkratzen,
statt sle einzusveichen und abzuwaschen,

* Den Wagen total verschmulzen lassen,

« Entfarnen von Flecken mit Lisemitteln,
dig nichl von RENAULT gepriift wurden
und eventuell den Lack anpraifan
kimiten.

+ Haufige Fahrten im Schoee oder auf un-
hefestiplen Strafien ohne nachfolgende
Wagenwiische und besonders Reinipung
der Radkiisten und des Fahrseupgunter-
bodens.

= Abstallen des kalten und feuchten Fahr-
zeuges in einer unbelifteten und dber-
heizten Carage.

HINWEIS

Vor giner Wagenwische in sinar automa-
tischen Waschanlage den fasten Sitz von
dulierem Zubehér dbherpriiffen [Zusalz-
scheinwerfer, Auflanspicgel usw.), Gege-
henenfalls die Scheibonwischer, die
Scheinwerferwischer * und die Radioan-
tenne mil Klebeband befestigen.

Ist Thr Fahrgeug mit Funktelefon auspestal-
tet, die Antenne sbbauen.




Pilege der Polster und der Innenverkleidung

Ledorbaziige =

Die Sitze Ihres Fahrzeupes sind mil hochwer-
lipem Leder bezogen.

Karosserie - Sitze - Innenverkloidung - Armaturenhratt:
Geeignete Reinipungs- und Plegemitiel finden Sin in der RENAULT bautique.

Sicherheitsgurte: Die Sicherheitsgurte stets sauber hallen, Chemische Reinigung oder Firfbung gind dabei zu vermeiden [die Gurtfasern kinolen
marseh weeden], Zur Reinigung eines der in der RENAULT boutique vertriehenen Spezialmitiel verwenden; gegebencnfalls auch mit einem Schwarnm
und lauwarmem Selfenwasser reinigen. Mit einem sauberen Lappen trockenreiben,

e TR e T =i ==
y e L = ; &
R Wb | izl -%1 ROARAEEE. wé&é« Loie Leder ist ein Malurprodukt, und jede Haul hat
S— — - _ ihre ganz gigene Narbung. Leichte Abweichun-
Schlamm Innenreiniger aus dar RENAULT boutigue gen in der Oberflichenbeachaffenheil und im
Schokolade Seifenwasser, =. 0. Farbtomn sind natielich und Beweis fir dle Cloa-
Obstsaft * Kernseife litil des verwendaten Materials,
Trockenar Schmutz # Geschirespilmitte]l [Lésung 0,5 %)
Blut Allgemeine Pllege
Sirup Leder |, lebt'*
Es ganiizgt, wenn die Lederheaiipe einmal mo-
netlich mil einem feuchtan Fonslerleder odar
Teer # Taarantforner aus der RENAULT boutigue sauburen Lappen abgerichen werden,
Motortl] * Flockenentferner !
Fettflacken » Brennspiritus oder vergiilltar Alkohol Entfernen von Flecken
» Terpentin Flerken mil Seifenlauge entfernen: dann mit
einem sauberen, trockenen Lappen nachrei-
. hen.
* Ciption
WICHTIG
Reinigen




Hinweise fiir die Fahrpraxis
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Heberkurbel/Radschliissel 1
Wagenheber 2
Sie sind links fm Moloraum untergehracht.

Dic Kurbel ist in Klammern befestigt, der Wa-
genheber wird durch einen Bligel pehalten.

Befestigung

s Den Wagemheber vor dem Einsetzen vollatin-
dig susammenschrauben,

Der Wagenheber ist ausschliefilich fir den
Radwechsel vorgesehen. Keinesfalls diicfen
Reparaturen unter dem Fahrzeog durchge-
fithrt werden, wenn dieses nur durch den Wa-
genheber aufgebockt ist.

ACHTUNG

Vergewissern Sie sich vor dem Heraus-
die Scheibenwischer nicht laufen (Zin-
dung ausschallen). ]

BReserverad

Ilia Fahrzeupe werden ausschliefilich mit Re-
servaridern mil Slahilfelgen ausgeriistat. Das
Reserverad st mit einer Halterung am Fahr-
zougheck unter dem Bodenhlech befestigl

Die Heckklappe dffnen.

Die Abdeckung der Schravbe mittels Rad-
sehliisael 7 enlfernen uod die Schranbe vall-
stindig loscn.,

Den Sicherungshaken aushingen und dic Re-
serverachalterung nach unten fihren,

Das Reserverad hersusnehmen.

Finbeu: In umpekeloler Reihenfolge vorgehen.

Heid slark belasteter Hinterachae ist s u UL er-
fordeclich, diese 2o entlasten (Gepickmum eol-
laden bew, Fahrzengheck mit dem Wagenhe-
ber anheben), damit das Reserverad leichter
heransgenommen werden koo,

WICHTIG

Verwendung des Reserverades

Aunch bei Faluzeugen, die mit vier Ridern
mit Leichtmetallfelgen ausgeriistel sind,
wird ein Reserverad mit Stahlfelge mitge-
licfert. Latzteras darf nur im Fall einer Rei-
fenpanne fiir kurze Strecken montiert wer-
den. [Jas defekie Rod mit Leichtmetallfelge
mufl sa schnell wie miglich repariert und
wieder angebaut werden.

ACHTUNG

Weder die Hand noch irgendeinen Gegen-
stand durch die Luftschlitze im Frontblech
oder im StoBféinger stecken. Der Kilhler-
ventilator kann sich - auch bei ausga-
schalteter Ziindung - jederzeit in Gang




Radwechsel

Dhas Fahrzeng nach Miglichkeit auf einer ehe-
nen Fliche mit festem Untergrund abstellen.
Wenn niitig, die Warnhlinkanlage einschalten.
Die Feststellbremse anzishen und einen Gang
einlegen (1. oder Riickwiirtsgang, bei Auvtoma-
tic Fahrstufenwahlhebel auf P).

Die Radzierkappe entfernen [siche Kapitel
LHRadzietkappen').

Dig Radschrauhen atwas ldsen; hierzu den Rad-
schlissel [Heberkurbel) so ansetzen, dei Drack
nach unten pusgeibt wird,

Den bereits etwas auscinandergeschraublen
Wagenheher an dem Ansalzpunkl 2 einhiin-
gen, der sich dem auszuwechsalnden Rad am
niichsten befindet; der Heberkapf ist dabei ao
puszurichten, dall der als Haken ausgehildete
Teil 1 auf Sig zoigl.

* Je nach Modell haw, Option

Den Wagenheber nun zuersl von Hand so weit
hochschrauben, bis die Bodenplatie Kontake
bl (sie soll unter dem Fahrzeug stehen). Bai
unebenem oder weichem Boden wenn méglich
gin Brett unter den Wagenheher legen.

Nie Kurbel in des CGabelstick 3 des Wagenhe-
hers sinsatzan; zuarst einen der Zentrierstifte
in die peschlossene Ose einfibhren, Den Wa-
poen 5o weil anheben, dof das Rad frei hingt.
Die Radschrauben entfernen,

Mas Rad abnehmen.

as Ressrvarad zuerat guf die Nebe aufselzen
und denn das Hed dreben, wm die Belesti-
pungsbohrunpen in Mabe und Felge miteinan-
der auszurichlen.

Die Radschrauben anbringen und das Fehrzeug
ablassen,

Wenn das Fahrgeug auf allen vier Ridern steht,
die Radschrauhen nochmels mit dem Schlis-
sel nechzishen.

WICHTIG

Bet einem Radwechsel am Berg empfiehlt
es 3ich, des Fahrzeug zu verkeilen.

Einiga Fahrkilomotern nach einem Rad-
wechsel den festen Sitz der Radschrauhen
nochmals iherprilfen,

Lassen Sie auch den Reifendrock kontrol-
lieran.

Das defokte Rad bei clner Reifenpanne
misglichst sofort wechseln,

Den Beifen danach unbedingt von sinem
Spezialisten dberpriifen lassen; nur er ent-
scheidel, ob der Reifen repariert werden
kann nder durch einen neuen erselzt wer-
den muf.




Radzierkappen: Unterschiedlich je nach Modell und Ausslatllungsniveau

* Radzierkappen der Stahlfelgen

Ahban der Zierkappe 1:

Die Ziarkappe durch [sichten Druck in Ven-
tilniihe mittels Radschliiasel oder von Hand
lfisen.

Anbau:

Die Alerkoppe so ausrichien, dalh das aul ih-
ter Rilckseile sufgezeichnete Ventil mit dem
Ventil der Felge tibereinstimimt. Die Yierkap-
pe von Hand sufdriicken.

Radzierkappen der Leichtmetallfelzen

Abbaw der Zierkappe 2:
Mas gum Fahrzeug gehivende Spezialwerk-
zeug [eventuell auch einen Schraubendre-

her] in die Aussparung der Zieckeppe cin-
setzen, um dicse au lisen,

Anbau:

Mie Anssparung der Zierkappe mit der der
Felge ausrichten nnd aufdricken.




Sicherheit: Reifen - Rider

Der Bodenkontakt des Fahrzeuges wird avs-
schliafilich durch die Reifen hergestellt; ihrem
ginwandfreien Zustand kommt folglich grod-
le Bedeutung =u.

Es sind unbodingl die Bestimmungen der jo-
weiligen Strafienverkehrsordnung vinzuhallen,
Aus Sicherheitagriinden empfiehlt es sich, an
allen vier Ridern Reifen gleicher Grafhe, har-
ke und gleichen Typa #u verwenden.

Sie milssen identisch sein mit den Original-
reifen bew. den von RENAULT empfohlenen
Reifen entsprechen.

Die Montage von Reifen anderer Spezilikation
kenn sich auf die Schadstoffkonzentration in
den Abgasen auswirken, so dal die gesetzlich
vorgegobenen Granzwerte nicht mehr geswithr-
loislot sind.

Bei Umrlistung von Ridern sind ausschliefi-
lich die entaprechenden, fiir das jeweilige Rad
freigagebenen Befestigungsschrauben zu ver-
winden.

Reserverad: siehe Kapitel | Radwachsel''.

"Umwechseln der Rider

Es wird davon abgeraten, die Rider in gewis-
sen Aeitabstinden umzuwechseln.

UTherpriifung der Reifen

[ie Reifen miissen in sinwandfreiem Zustand
sein, und ihre Lauffléchen missen cin ausrei-
chendes Profil aubweiscen; dic werkseeilig go-
pridften Reifen sind mil ciner Verschleifikon-
lrolle versehen, Es handell sich dabei um
MWoppen 1 in den Reifenprofilen, die fiber die
Lauffliiche verteilt sind.

Wenn das Profil bis zur Hihe 2 der Noppen
abgelaliren ist, werden diese sichtbar; cdie Rei-
lem milssen jetzt ausgewechselt werden, da die
Profiltiefe nur noch 1.6 mm betrist und so-
mit die sinwandfreie Bodenhaftung auf nas-
sen Stralfen nicht mehr sewiithrleistet ist.

Durch unkormekle Falrweise, wie z, B, Fahren
iiber Bordsteing, kiinnen die Reilen beschicigt
unel evil, die Vorderachsgenmetria hesintrich-
tigt werden,

Ein iiharladenes Fahreeug, lanpe Autobahn-
fuhrlen. besonders buei grofor Hilze, eine nicht
angepalile Fahrweise auf schlechten Strafhen
bw. Wegen kénnen einen schnelleren Reifen-
verschleil hewirken und beeintrdchtigen so-
mit die Sicherhgit lhres Fahrzeusos.

Mach jedem starken Schock aul die Reifen,
bw . wenn Sie bei ciner Relfenpanne nicht un-
nlttelbar anhalten kémnen, milssen Sie den he-
treffenden Reifen unbedingt von sinem Fach-
mann fberpriffen laszen: den Reifen
gapehenenfalls auswechsaln.

Raifenwechsel
Lassen Sie den Reifenwechsel aus Sicherheits-

griinden grundsitzlich von einem Fachmann
vornehman.

Reifendruck

Die vorgepebenen Reffendriicke (inklusive Re-
serverad] miissen unbedingt ringahalten wer-
den; sie milssen mindestens einmal im Monat
sowie vor jader griéferen Reise iberprilt wer-
den.

Ungeniigends Beifendriicke haben sinen var-
zeilipen Verschleilh sowie eine anormale Erhit-
zung der Reifen zur Folge; dies breintrichtigt
die Sicherheit Thres Fahrzeupses durch:

- gine schlechte Straflenlazo

- Reifenvorschledl, Reifenbeschiidigung, Ab-
springen von der FPelge usw.

Der Reifendruck mufi kalt gemesson werden;
liegen die Driicks infolge warmen Woelters biw,
schnellen Fahrens iiber den angegebenen Wer-
ten, ist dem keine Bedeutung beizumessen. [st
ging Messung bei kalten Reifen nicht miglich,
die Beifendricke um 0,2 bis 0,2 bar erhéihen.

MNiemals Luft aus einem warmen Reifen ab-
lassen.

Die Fahreeuze sind mil schlauchlosen Reifen
[lubeless) ausgestatiet; es wird devon abgera-
ten, diese Reifen mit Schlduchen auszustation.

Hinweis: Die korrekton Reifondriicke sind auch
auf minem an der Innenseile der Handschub-
fachklappe aufacklobten Schild = zu ersehen.

Schnecketlen

Die Verwendung von Schnesketten ist bei al-
len Versionen mit der in dieser Anleitung go-
nannten Bereifung auf den vorderen Anlrichs-
rédern méglich (siehe auch Seile 6.9].

* Je nach Modell



Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung
Modelle shne Regler am Armaturenbrett

Fahrzeug unbeladen:

Den Knopf 4 nech links drehen, win die
Scheinwerfer hithor =u atellan,

Fahrzeug beladen:

Den Knopf # nach rechls drohen, um die
Scheinwerfer tiefer zu stellen,

qi‘ﬂhanl'n’ch ei
schl]l:erlﬂ Eﬂmiun,g - jederzeit |
“‘tﬁﬂ’ﬂ

Austausch einer Scheinwerferlampe

Abblendlicht/Fernlicht A bew. Fernlicht &
Die schwarze Kunstsioffkappe ahnehmen.
Den Stecker von der Lampe A bew. B ahzie-
hen.

Nie Federklammer lisen und die Lampe her-
ausnehmean.

Typ der Halogenlampa: A: H4
o Hi

Austausch einer Lampe der vorderen Stand-
leuchten

Dig achwarze Kunststoffkappe abnehmen.
Den Lampentriger 2 herausnehmen, um an die
Lampe zu pelangen.

Lampentyp: 5 Watt.

Austausch einer Lampe der vorderen
Blinkleuchten

Nen Lampentriger 3 um eine viertel Umdre-
hung verstellen und die Lanpe heravsoelmen.
Lampentyp: Birnenfirmize Lamps mit Zan-
trierstiften, 21 Watt.

EMPFEHLUNG

Halogenlampen niemals am Lempenglas
aondern am Sockal anfassen.




Austausch einer Lampe der Nebelschein-
werfer *

Den schwarzen Kunststoffrehmen 1 abneh-
mien.

e beiden Schrauben 2 l#sen und den Schein-
werfereinsatz nech vorne herausnehimen.

en Stecker abziehen.

[¥e vier Schreuben der Abdeckung 3 1ésen,
Dip Lampe sbaichen.,

Die Federklammer 4 |dsen.

Die Lampe herausnehmen,

Die neus Lampe mit einem sauberen Lappen
oder woichem Papier [assen und sinsatzen.

Hinwueis

Ein Schranhendreher hefindet sich im Hand-
schuhfech.

* T nach hodell bew, Option

Einstellen der Nebelscheinwerfer

Mur ming Héhenelnstellung ist miglich
[Schraube 5],

WICHTIG

Lassen Sie Arbeiten {oder Anderungen] an
der alekirischen Anlage grundsiitzlich in
einer RENAULT-Werkstatt durchfithren.
Ein falschar Anschluft kilnnte die gesam-
te elektrische Anlage (Kabel, sinzelne
Bauteils, und besonders den Dvehstrom-
penerialor] zerstiren. Aufierdem finden
Sie dort geeignetes Zubehicr und die be-
nitigten Befestigungsivile,




Austausch siner Lampe der SchlufMeuchten

Die Heckklappe iffnen.

Die Schraube ¥ ldsen und die Louchte heraus-
nehimnen,

Druck auf die beiden Kunststoffklammern 2
ausitben, um die Lampen-Trigamplatte vom Re-
flektor zu trannen.

1 Schluftleuchts/Bremslenchis
Birnenfirmipe Zweifadenlanpe mil Zenleicre
stiften, 521 Wall

4 Blinkleuchle

Rirnenférmige Lampe mit Zentrieratiften,
27 Watt.

5 Riickfahrscheinwerler

Birnenformige Lampe mit Zentrierstiften,
21 Watt,

& NehelschluBileuchte

Hirnenférmige Lampe mil Zenlrierstiflen,
21 Watt.

Hinweis

Ein Schraubendreber befindet sich im Hand-
schuhfach.

Kennzeichenleuchte

Den Lempentriger 7 ausrasten wnd herausneh-
MEn.
Soflittenlampe: 5 Watt.



Vorritstung fiir Radioeinbau

Aufmahmefach fiir das Radiogerit

Dis Radiogerit und weileres Zubehie (Verslis-
ker, CD-Spicler) kann im untercn Bereich der
hittelkonsale anstolle der Ablagefticher 1 ein-
gebaut werden,

Die Ablagefacher herausziehen,

Die Stecker der AnschluBkabel fiir Anteone,
Stromzufubr und Laulsprecher [vorme uod hin-
ten) sind mun zuglinglich,

Aufnahmefficher flir Lautsprecher im Arma-
Lurenbrett

Die Aufnabmeficher 2 und 3 sind gecignel 2ur
Montage sines Lautsprochers mit cinem Durch-
masaar von 165 mm sowie eines Hochtonlaut-
sprechers [Lweeler),

Abbau der Verkleidungsprills:

- Nas Grill vorsichtig ausrasten. Daraul achten,
defl dabei des Armaturenbrett nicht verkratet
wird {vinen Holzspachtel benutzen).

- Die Lautsprecher an den bhereits varverlegten
Kabeln hinter den Grills enschlieBon.

Aufnahmefiicher fiir Lautsprechor im Wagen-
fond

- Die Aufnahmeficher 4 sind passend file Laut-
sprecher mit ginem Durchmesser von 165 mm.

- Vor der Montage mufl die Verkleidung im He-
reich der Aufnahmeticher ausgeschnitten
werden: hiersu suerst den Mittelpunkt des
Lautsprechers 80 mm oberhally der Radka-
stenverkleidung und in einem Abstand von
185 mm vom Heckkloppenrahmen anreifian.
Dann die Verkleidung sinachneiden. Auf
dem dahinterliegenden Karton isl der Um-
fang des Lantsprechers hereils vorgezeichnet.

- Die Lautsprecher an den bereils vorverlegten
Kaheln anschliefen.

HINWEIS

Heim Einban sines Radingertites unbedingt die Anweisungen in der Montageanleitung des Gerliteherstellers brachlen, Je nach ifﬂ]“f—?“ﬁmfl-'duu
und Radiogarit werdan unterschiedliche Halterungen und Verbindungskabel hentitigh: die peeigneten Teile finden Sie in der RENALULT boutique.
Ehgern Sie nicht, sich in Ihrer REMAULT-Werkstatt beraten zu lassen,




Sicherungen

Pritfen Sie bei Ausfall eines Tailes der elaktri-
schen Anlage zuerat, ob die Sicherungen in
Ordnung sind und ob die Kabal des betrelfen-
dan Gerlites festsitzen.

Im Falle sines Kurzschlusses die Batterie ab-
klemimen, Hieezu die grine Flisgelmutter des
Batteriepoles abschrauben und des Kebal zur
Seite legen.

WICHTIG

Bei Threm RENAULT-Héindler finden Sia
eine Box mit einem Sortiment Ersatzlam-
pen und Sicherungen fitr Thr Fahrzeug, Sie
sollten disse aus Sicharheitsgriinden stets
im Wagen mitfihren.

Der Sicherungskasten befindet sich im Hand-
schuhfach aufl der Beifahrerseite.

Utn ihn zu dffnen, die beiden Matallzungen

unter dem Armaturenbratt zusemmendriicken
und das Ganze nach unten klappen lassen,

Nia hetreffends Sicherung mit Hilfe der Fan-
ge 1 herauszichen und kontrollieren; sie ge-
gebenenfalls auswechseln (Ampere-Zahl ba-
achten).

Die Sicherung wird seitlich aus der Zanga har-
LUSEEZOREN,

Die auf der Abbildung mit B bezeichneton
Slcherungen sind Ersstesicherungen,
Iie Sicherunpg Mr. 20 befindet sich ober-
halb der Relais in A,

Die Sicherung Mr. 22 bafindet sich auf ai-
ner an der Stomverteilerplatte hefastigtan
Halterung.

Im Motoarraum

Die Sicherung Mr. 21 belindet sich hinter
dem unteren linken Relaiskasten,

Im rachten Relaiskasten befinden sich dia
Sichorung Nr. 23 (oherhalh des vorderan
Relaiz) und W, 24 (oherhalb des hinteren
Relais),

Im linken pheren Kelaiskesten belindel sich
die Sicherung Nr. 25 (Relais hinten],




Sicherungen (je nach Aussiallungsniveau baw. Gplluu]
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Batterie

Bei Stirungen: Die Balterie abklemmen; hier-
zu die grine Fligelmutter des Batteriepoles 16-
sen und das Kabel zur Seite legen.

Zur Vermeidung von Funkenbildung:

= Vor dem An- oder Abklemmen der Batterie
pritfen, ob alle Stromverbraucher pusgeschal-
tet sind,

- Ladegerdite miissen abgeschaltet spin, weann
die Batterie an- oder abgeklemmt wird.

- Keine Matallgegenstinde auf der Batterie ab-
legen, damit kein Kurzschlufh an den Batle-
riepalen entstehen kano,

" Anschlufi der Batterie an ein Ladegerst:

Unbedingt die Kabel an beiden Batteriepnlen
bei shgestelltemn Motor abklemmen; das has-
sekahel #uarat.

Die Batterie niemals bei laufandem Motor ab-
klemmen oder anschliefen. Grundsitzlich die
Anweisungen des Ladegerdt-Herstellars be-
achten.

Die Batteria sauber und lrocken halten. Batte-
riepole und Verbindungsschellon regelmifliig
siiubern und mit sturefestem Felt verschen.,

Lassen Sie des dfteren den Ladesustand der

Hatterie dberprilen:

* Dies gilt busonders, wenn Sie vorwiegend
kurze Strecken oder in der Stadt fahren.

* Bei niedrigen Aulientemperaturen verrin-
gert sich der Ladezustand der Balterie. Im
Winter sallten daher nur die Stromyverbrae-
cher eingeschaltet werden, die nnbedingt be-
nitigl werden.

Auch wenn der Siurestond anormal abfillt,
ist cler Ladezustand ungenipgend.

L]

Schiiefilich mufh darauf hingewissen wor-
den, dal sich der Ladezustand der Batteric
lanpsam verringert, wenn hestimmte Ausrii-
stunpen wice Uhr, Radio mit Programmapaei-
cher, Empfinger der Fernhedianung oder Xu-
hehérteile snpeschlossen sind und somit
standig Strom abnehmen.,

Bei zahlmeichem Zubehéic dicses vorzugswelse
nach + Ziindschlofb enechliefen und eventuell
eine Batterle mit hitherer Kepazildt cinbawen, e
RENAUIT-Werkstatt wird Sie perne beraten,
Hei lEngemm Slandzeiten des Fahrzenges sallle
die Batterie sbpeklemmt oder In regelm&figen
Abstinden anfgeladen werden, insbesondere
bei kalter Witternng. “Zuhehiir mil Speicher wie
2.1, Radiogerdite usir. milssen hei Bedard wic-
dier programmiert werden.

Die: Butlerie sollte in einem trockenen und kiib-
len, jedoch frostpeschiitzten Reum gelapert
werden,

Anschluft von Uberhriickungskabeln zum An-
lassen des Motors mittels Fremdbatterie

Ist die Batterie Thres Fahrzeuges entladen und
Hie méchten zum Anlassen Strom von einer
Fremdhatteria entnehmen, verwenden Sie die
bei Threm KEMAULT-Hindler erhiltlichen
Uberbriickungskabel. Verfiigen Sie bereits fiher
solche Kabel, sollten Sie sich vor Gebrauch von
deren einwandfreiem Zustand liberzeugen.

Die Nennspannung der Fabhrzeug- und Fremd-
batterie muf gleich sein: 12 Volt, und die Ka-
pazitit der stromgubenden Fremdbatterie [Am-
peradStunde) sollte nach Moglichkeit grifer,
zumindest aher glaich der der entladenen Fahr-
zeugbatterie sain.

Isl die Faiu'zeugllmﬂaria pingefraren, muf sie
vor dem Anschlufd aufzgetaut werden,

Vergewissurn Sie sich vor Anschluft der Uber-
hriickunpskabel, dabs - sofern die Framdhalte-
rie in min Fehrzeug eingebagt ist - dis heiden
Fahrzenge keinen Kontakl haben (Kureschlufi-
gefalie bei Verhindung der Pluspole], und dafl
die enlladene Batterie komrekt angeschlossen ist.

Den Molor des strompebenden Fahrzcuges an-
lassen und mit mittlever Drehzah] laufen lassen.

s Pluskabel ( +] A zuerst am Pluspol (+) 1
der antladenen Batterie und dann am Pluspol
{ +] 2 der stromgebenden Batterie anschliefon,
Dann das Massekabel [ =] B am Massepol
{ =} 3 der stromgebenden Batterie und zuletzt
i Massepol [ - ) 4 der entladenen Batterie an-
schlielten, .

Pritfen, ob die Uberbriickungskabel A ond B
sich nichl beribren, und ob des Pluskabel
{+} A keinerlei Kontokt hat mit sinem Meatall-
teil des strompebonden Fabrzeuges.

Dien Motar in der gewohnlen Weise anlassen,
wnd die Dherbriickunpskabel A und B in dar
umgekehrten Anschlufifolge abklemmen (Po-
lip 2-3-2-1).



Zindkerzen

Anschluf der Zindkabel

Unbedingt darawf achten, daft dic Zindkabel
beim Anschliofen nicht vertauschl werden.

Charakteristiken der Zindkerzen
Ausschiiefilich die fiir don jewsiligen Motor-
typ vorgeschriebenen Zindkerzen verwanden.
Lasson Sie sich von Threr RENAULT-Werkstatt
beralen. Ungesignate Zindkerzen kiinnen zu
Motorschiiden fikren.

ACHTUNG

Das Fahrzeug ist mit siner elektronischen
Hochleistungs-Zimdanlage ausgestatiet.
Dahwer niemals bei lanfendem Motor oder
withrend des Anlalvorganges win Zind-
kabel abziehen. Durch die hohe Zindlei-
stung bestehl Lobensgefahr!

Fernbedienung der elektrischen Zentral-
verriegelung

Austausch der Eatterien

Die Schroube ? entfernen. Das Gehduss Sffnen
und die beiden Dalterien 2 unter Bamicksich-
tigung der im Gehfusedecke] eingraviertan Pn-
laritit durch neue erselzen.

HINWEIS

Verwenden Sie Alkali-Batterien vom Typ
CR 2016-3V. Sie erhalten Sie in Threr
REMAULT-Workstall.

Die Lebensdauer der Balterien belrigl ca,
ein Jahr,

Fwischen einem Ver- und Entriegelungs-
wvorgang ist eine Wartazeit von ca. einer Se-
kunde erforderlich.




Kraftstoffilter des Dieselmotors

Der Filtersockel ist mit einer Vorwhirmvorrich-
tung € ausperiistet, Dadurch werden in dor kal-
ten [ahreszeit Zusatzmittel filr den Dieselkrafi-
stofl nur in beschednklem Melle bendtizgt

Der Austeusch der Filterpatrone ist im Ralunen
der Wartungs-Diagnose vorgeschen.
Anstauschintervalle: Siehe Garantie- und War-
lungshaeft.

Ablassen des Wassers aus dem Kraftstoffilter

Diese Arbeit ist im Rabmen der Wartungs-
Dirgnose vorgesehon.

Die Entlifterschroube A sowie den Stopfen der
Ablaltéffoung I lsen; einen Auffangbehiilier
unlerstellen,

Die gesamie Flitssigkeit aus dem Filter ablas-
sen und den Stopfen 1 sowie die Entlifler-
schraube A wisder festzichen.

Des Kraftstolfsyslem entliiften.

« Entliiften des Kraftstoffsystems
Dig Entliifterschraube A lsan.

Die Handpumpe B hetitigen, bis der Kraltstoff
blasenirei ausiritt.

Die Entliifterschraube A lestziehen und wei-
terpumpen, bis cin eindeutiger Widerstand
auftritt.

Anlassen des Motors nach dem Entliiften des
Kraftstoffsystems

Den Anlasser - ohne Vorglihen - ca. 10 Sekun-
den batitipen und dabei Vollgas geben.
Springt der Motor nichil an, rinige Sekunden
warten und normal anlassen, d. h. vorglihen
und erst dann den Anlassar betélipen.

HINWEIS

Keinesfalls diirfen Sie Reparalurcn am
Kraftstoffsystem selhst durchifibren; sie er-
fordern numfessende Fachkenntnisse und
besnndere Sorgfall wund sollten siner
REMAULI-Werkslall anvertraut werdan.
Den Drehstromgenerator, den Anlasser
und die Lager der MotoreufhEnpung slels
sorphiltig vor Berfihmng mit Dicselkeolt-
stall schittzen,

Vorkehrungen im Winter

Llm Hatriehesslirungen bei nindrigen Tompe-
raturen zu vermeiden:

- Darauf achten, dafi die Batlerie stets gut ge-
laden ist.

- Um die Bildung von Kondenswasser zu ver-
meiden, den Kraftstofftank nicht @ woit leer-
fahren.

Alle Espace-Modelle mit Dieselmotor sind mit
giner Kraflstoff-Vorwirmvorrichtung ansge-
statlel,

Bed dieser Ausriistung braucht dem Dipgelkraft-
atoff bis - 18°C kein Frostschutz-Zusatz hei-
gefilgt zu werden; wird dans Fahrzeug jedoch
regelmiBig ausschlieflich fir Kurzstrecken
verwendet, so dafs der Motor spine normale Be-
Lrichstemperatur nichl ereeicht, gilt dies nur
bis = 5=C.




Abschleppen

Das Abschleppseil susschlichblich an den
Caen 1 am Fohrgeog belestigen (niemals an
den Antriebswellen oder an Teilen der Auf-
hingung).

Diese Csen sind nur fisr pinen Fug in der Waa-
gerachten ausgelegt, diirfen jedoch keinesfalls
verwendet werden, um das Fahrzeug direkt
ader indirekt anzuheben.

Beim Abschleppvorgang darf die Lenkung
nicht verriegelt sein; Zlindschilissel anf .M
slellen, damit die Bremsleuchten und die
Fahririchtungsanzeiger funktionieren. Hei
Dunkelheit mulh das Fahrzoug beleuchiet sein.

Danehen sind dig in don eingeinen Lindern
gilltigen Vorschriften fiir das Abschleppen von
Kraftfahrzeugen zu beachten.

HINWEIS

Aufbocken des Fehreeuges in der
Werkstatt:

Hebewerkzeuge und Unterstellbiicke ous-
schliefilich an den werksseitig hisrfilr wor-
gesahenen Punkten ansatzan.

SEHR WICHTIG

Muodelle Espace ALLRAI: Bewegen des
Fahrzenges im Pannenfall bew. Abschlap-
pan

Wenn das Fahrzeug nicht mit elgencim An-
trieh bewegt werden kann, sollte es vor-
zugswalse auf einem LKW oder Anhfnger
transportiert werden. Ist dies nicht md-
glich, kann es - ALLE VIEE. RADER AM
BODEN - sbgeschleppt werden, sofern die
Gesptzpebung des betrefenden Landes dios
prlaubt,

UNTER KEINEN UMSTANDEN DARF
DAS FAHRZEUG MIT ANGEHOBENER
VORDER- ODER HINTERACHSE
ABGESCHLEPPT WERDEN.

Hisrdurch wiirde die Viscokupplung in-
nerhalb kiiezestar Zelt zarstirl. Eln Ab-
schleppen mit angehobaner Vorder- oder
Hinterachse ist jedoch méglich. wenn zu-
wvor die Kardanwelle zum Hinterachsan-
trieh puagebaut wurde. Lagsen Sie sich von
IThrer RENAULT-Warkstatt baraten.




Fahrstufenwahlhebel des Auotomatik-
petriches

Besonderheiten

Wenn der Molor nicht anspringt
Vergewissern Sie aich, dall der Fahrstufen-
wahlhehel auf Poder & steht, da sonst der An-
lasser nicht ansprichl.

Miemals versuchen, das Fabrzeng anzuschie-
bien oder anguschleppen (such nicht in einem
Gefille rollen lassen), Verhinden Sio die Batl-
terie Thres Fahrzouges durch Uberbriickungs-
kabiel mit ciner Fromdbatterie,

Olstand und Olwechsel des Automatikge-
triches

Wir emplohlen Thnen, sich an eing REMALULL-
Werkslatl zu wendan.

Intervalle
Siehe Garantio- und Wartungshefl

Abschleppen eines Fahrzeuge mit Auto-
matikgetriehe

Rei abgestellterm Maotor

Na die Drmckomlavfchmierung des Autome-
tikgetriehes nur pewibcleistet ist, wenn der
tdotar lufl, sollte dos defekta Fahreeug vor-
rupsweise ouf einem Anhinger transporticr
werden.

Ausnahmelille

Das Fuhrzeug kann unter Beachlung nachste-
hender Versichtsmalnahmen mil allen vier Ri-
dern am Beden ebgeschleppt werden (Sail an
der Osr 1 hefestipen):

- Maximale Geschwindigkeit: 40 km'h

- Maximale Fabrstrecke: 50 km

Achlung: Beim Ahachleppen mul der Fahestu-
fenwahlhehal auf W (Leerlawl) stehen.

HINWEIS

Aufbocken des Fahrzeoges in der
Werkstlatl;

Hebawerkzeuzo und Unterstellbficke sus-
schlieflich an den werksseitig hierfiir var-
peschenen Punkten ansetzon.




Betrichsstérungen

Wenn Sie Ihr Fahrzeug regelmiBig entsprechond dem RENAULT-Wartungsplan warten lassen, darf es praktisch keine Stérungen peben, dia es

fir lingera Zeit hatrlebsunfihis machen.

Die nachstehanden Hinweiso und Empfahlungen sollon Thoen eine lnrefristips und provisorische Abhilfe im Pannenfall ermibglichen. Suchen Sie
danach aus Sicherheitsprinden baldméaglichst eine RENAULT-Werkstatt auf,

Sie betitigen den Anlasser

Uirsache

Was un?

= Keine Reaklion: dis Kontrollampen lonehien
oicht aul, der Anlasser funktionies] nichl.

Balteriokahel unterbrochen.
Battericanschliisse oxpdier:

Hatterie entladen odec defakt,

Den Kontaki an den Batteriepolen konteollie-
ren; oxyiicrie Anschlivsse rainigen und die Ka-
hel wieder befestipen.

[lin Batterie laden oder austauschen,

* T Lichtstirke der Kontrollampen vereingert
gich; dor Anlasser dechl nor sehr langsam.

Raterickabel nicht richtiz fesigezomen.
Batterieanschliisse oxydinri,

Larezustand der Batlcrie ungeniigend.

Ilie Anschllsse an den Battariepolen kontrol-
ligren; gegebencnialls reinigon und feswishen,

Lussen Sie die Baterie aulladon oder verbin-
dun Sig die Batterie Thres Fahiresoges mittels
(rbriickungskabeln mit iner Fromdbatioris,
Achiong: Fohrzenge mit Katalysator
nnilfoder Antnmatikgatriebe diivfen weder
angeschleppt noch angeschoben werden.

* Dur Mator sprictd an, Renzinmolor
sprangt jedoch nicl an oder
BT SArel nur schwar an, wono

er Kalt Jsi.

Fehler Deim Anlassen,

Sttirongen der KeafistoTversorpung oder Zond-
anlag.

Schlagen Sic im Kapitol , Anlassen das Motors”
nach,
Versuchen Sie nicht, den Motlor durch wieder-

halle Startversuche zum Anlaulon wu bringen,
Wenden Sin sich an eine RENAULT-Workstal,

haselmotor

Fehler heim Anlassen.

Schlechin Funldion der Glihstikersan,
Schlechie Kraftstoffversoroung (Falschilultan-
sangungl,

Kraltstolfilier versiopfl.

Sihlagen Sie im Kapitel , Anlassen dos Motors®
IETHIR

Wenden Sin sich an eing RENAULT-Workstail,
Undichtigkeit fmststallen, KraftstofTsystem cnl-
fiilen.

Filterpatrone {besw. -patronen) awswnchseln unl
Krafstoftsypstem entlilion.



Sie belitigen den Anlasser

' Ursache

Was tun?

= Bai feuchier Witterung oder nach der Wagenwil-
sche springt der Motor schineht on oder er hleiti
sofnrt wieter stehon (Benzinmotor).

= Dir betriabswarme Motor springt nue schwar an
{Renzinmotor)

Stiirung der Findanlage: Feuchlighketr.

Sutirunpan der Kralstoffversnrmng (Gashiasen im
Hystom
Maomgelhafte Vardichoumng.

- e Kabel der Zindkerzan wod der Sindspule so-
wie die Alindkerzen trocknen,

- Fitndverteilerkoppe abnehmen und e innen und
aulen mil einem trockenen Lappen abreibsen,
Lassen Sie dan Motor abkithlan.

Wwanden Sie sich an eine RENATLT-Warkstan,

Beim Fahren
« Anormale Entwicklung von Wasseedampl am
A,

Schaden an der Mechanik.
Falinderkopldichiung defekt.

Siellen Sie den Motor ab und wenden Sig sich an
gine RENAULT-Werkstate,

= Sprudaln®” im Ausgleichbehiiltor.

Schoden an der Mechanik.
Fylinderkopidichiung defekt,
Wassarpumpe delekl,
Kiihlerventilator delekl.

Srallen Sie den Motor ab und wenden Sie sich an
eine RENALLT-Werkstodt,

Prufan Sig, ob der Kihlarventilotor rlchiig ange-
sehlnssen und din dazugehorends Sicherund nicht
durchgabrannt ist.

Wenden Sie sich gegabenenlills an sineg RENAULT-
Werkstan.

* Rauchentwicklung im Molorraum.

Kurzschluls.

KiihlNissivkeitsschlanch geplatal oder galist.

Halien Sic . Stellen Sie die Zindung ab uod
klemumen Ste, wenn miolich, die Batterio ab, Wen-
den Sie sich an cine BENALUL-Werkstatt,

Nen Schlauch befestigan oder auswachseln; Kilil-
Ripssiglkeil nachiillen. Wendan Sie sich an eine
BENALNT-Werkstat.

s Dig Oidrock- - bei Kuevenfahrten oder boim
kontrollampe  Bremsen
lewchiel auf;
= im Leerland baw. sie grlischi erst
nach einiger feil
- b Beschlpunigan

Mntorilstangd 2u niedrig

kabel des Oldrockschalters nicht richtig ange-

srhlossan.
ldruck wu nledrig.

Kein Dldruck.

(1 nachfiillen.
Rabel anschlieBan.

Suchen Sie die néchste RENAULT-Warkstai aul,

Fahren Sic nicht weiter; wenden Sie sich an cine
RENAULT-Werkstatt.

« Mangalhalie Molorleistang
(Bonzinmotor)

Lapfelilear verschomute,
Erafistolfversorgung unechrochen,
Zimdkerzan defuki, falsche Einstellung.

Filtereinsats baw, -patrnne auswechseln,
Krattstolfvorrat im Tank kentrellieran.
wenden Sie sich an gine REKAULT-Werkstatt.

 [gr Learfauf ist ungloichmiBig oder dec Motor
Blaibil stokan.

Unpemiigunde Verdichung (Zindkereen, findung,

Falsehluftansawgung).

Wenden Sie sich an eing RENAULT-Warksto.

* Schwarze Auspulliase boi Vollast
{Mesalmotor)

Lultfilter varstopll.
Paraflinablagerengan im Kralisoffiler.

Fillereinsatz auswechseln,

Figrrn Sic dem Dieselkraitstofl ¢in Frostschubanil-
teel Baii. 1st die Storung damit nicht behoben, wen-
den Sie sich an cineg RENAULT-Workstan,

= T Lonkong wird schwergangig (Lenkhille).

Kuilriemen gerissan.
Kein Hydraulikil in der Pumpe.

Koilricmen answachsoln,

Hytlrpulikél ainlillen isleha Wirlung®)

Ist die Sticung damit nichl behoben, wanden She
sich an ping KENAULT-Werkstatt.



Beim Fahren

Ursache

Was tun?

= Der Motor wird wu heild. Die Warnlampse Fir
Kiihlissigkeitstemperatur lauchtet bew, der Zei-
goar des Anzeigegerites steh In der roten Zone.

Wazssarpumpe: Keilriemen nicht richtig gespannt
oder gerissen.
Kiihlerventilator defukt.

Zustand und Spannung des Keilriemens uharprii-
fen. Wann niitig, Keilrigmen austauschen lassen,
Trivfen, ob der Kihlerventilator fchiig angoschlos-
sam ist. Wenn ja. wenden 5ie sich an eine
RENATIT-Werksiatt,

KiihlNiissigkeitsverlust.

Therpriifan Sle die Schlauchverbindungen und don
Site der Schellan, Den KihlDiissigkeits-Ausgleich-
beehéiltar therprifen: Es mufl Fussigkelt darin vor-
handen sein. Ist dies nicht dec Fall, ikn bis wim vor-
pegrebanen Niveau fiilllen, nach Mdglichkeit mit
Original-RENALTT-Kishiflissigheit oder chlorfraiom
seitmineralisiertam e, destilliertem Wasser (vor-
her abkithlen lagsen). Vorsicht heim Ofnen des
Verschlusses: Sic kinnten sich an den austreten-
den Wasserdimplen verbrennen. Der Schaden ist
damit nur provisorisch hehoben, Wenden Sie sich
baldmiglichst an gine RENAULTWerkstatt.

Elekirische Gerlite

* [l Scheibanwischer funktionieren nichi.

Wischorblitter kKlaban an der Scheiba.

Sicherung defekl (Interalischaliung, Endstiellung).
Scheibenwischerachsen schwergdngig oder
hlnckiert.

Scheibenwischermotor dafikt.

Wischerblitier 1osen; erst dann die Scheibenwi-
schor ginschalten.

Die Sicherung auswechsaln.

Versuchen Sio, die Wischerachsen mit ainem Li-
samittal wieder ganghar zu machen,

Weanden Sie sich an eine RENAULMWerkstatd.

* [lie Blinkleuchten
Tunktionieren nich.

Einseitig:

- Lamps durchgabrannt.
- Stromkabel gelost oder Stecker falsch angeschlossen.

- Musseanschlufh defake.

Me Lampe auswechseln.

Dus Kabel wiader anklammen bew. Siecker rich-
tig anschliefhen.

tas Endstiick des Massekabels (s ist an sinem
hdutalltail bafastigt] blankkratzen und sorgfaltio
wieder hefestigen.

Beidsaitig:

= Sicherung delekl.
- Blinkralais defakt.

Nia Sicherung auswechseln,
Das Belais muf suspeweachsall werden, Weandan
Sia sich an aine RENAUIT-Werkstatt,

= [le Schelnwerlor Einar:
lunklionieran nicht.

Riide:

- Lampe durchaebrannl,

- Kbl geliist oder Stacker falsch angaschlossan,
- Bchlachier Masseanschiufk

- Bei Fahraeugen, deren Schainwarfar durch rine
Sicherung geschiitz sind:

Din Lampa auswachsaln,

Die Anschlivsse dberpriifon und dos Kabeal wisder
anschlisflan.

Mie Sicherung iiberprifon und evil. auswachseln.

EMPFEHLUNG D heiliem Motor niemals kaltes Wasser oder KibiNiissigkeit in das Kithlsypstem fiillen, Wurde das Kihisystem im Pannenfall
provisurisch mit Wassar befiallt Gauch Teilfilllung), dieses so bald wie miiglich wisder durch die Original-RENAULT-Kih1Dussigkeit

Kiihler

ersetzen. Keinesfalls Kitblmittel verwenden, die nicht den RENAULT-Normen enisprechen,




Technische Daten
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Typenschilder

Das Fabrikschild befindet sich anf der Stirn-
fliche der rechien B-Sdule.

Die Daten auf dem ovalen Schild und auf dem
Motortypenschild sind bei sinem eventuellan
Schriftverkehr oder bei Trilebestellungen an-
zugeben.

Die Fabrgestellmummer ist anf der rechien Sei-
1 in dlie obere Motorraumwaond eingeschlagen:
um sie abzulesen die Haube ffnen und die
ohere Dichilung partiell abziehen.

A Fabrikschild

i Typenbezeichnung

2 Fahrgestall- pder Seriennummer

3 Fulissiges Cesamtgewichl {des Frhrzeupes)

4 Fulissiges Gesamigewlcht eines Gespanns
[#upfahrzeng mit Anhiinger]

5 ¥ulissige Achalast vorne

6 Fuliissige Achslast hinten

= A R

Chales Schild

7 Typenhezeichnung

B Ansriislungsnummer

B Ausslaltungsniveau
10 Beferenz von Originallack und -polsterung
11 Fabrikationsnummer

R Maotortypenschild

12 Motorlyp
13 Molorkennzahl
14 Fabrikationsnummer des Malors

12

e
00 00 Q0 00
Q00000000




Fahrzeugabmessungen [in Metern)

i,

0,974 2,58 0,875

1,0008*
4,429
4,464*

Wendekreisdurchmesser {in Maotern):
Zwischen Mauvern: 11.60

Hinweis! Je nach Modell und Bereifung kiinnen die Fahreugabmessun-
gen leichl von den gepannten Woerlen abweichen.

Achtung

Die maximale Transporthihe auf Auloreispeiigen ist von Lend zu Lend
verschleden, Bilte informieren Sie sich vor Reiscantritl, ob Thr Fahrzeug
euf der gewdiblten Strecke problemlos transportiedt werden kano.

* |e mach Maodell

1,805

] —
R

=EE———f

1,494 - 1,517%




Achslast, leer: VOITE 855 855 -~ B55 020 430

hinten 475 475 475 500 500
Leergewicht 1330 1 330 1 330 1 420 1 430
Zuldssige Achslast; vorne 1 155 1155 1 155 1 200 1 200

hinten 1 100 1 100 -1 100 1120 1 120
Zuliissiges Gesamtgewicht 2130 2130 -2 DBD 2 220 ‘2 230
Zuliissiges Gesamtgewicht eines Gespanns * 4 230 3230 3 180 3420 3430
Zuléissige Anhéingelast, ungebramst * 600 GO0 ' OO B50 B50
Zuldssige Anhiingelast, gebramst * Abhiingig von den gesetzlichen Bestimmungen im Vertrighsland
Zultissige Dachlast Bl

Hinwais: Je nach Ausriistung und Bestimmungsland kbnnen die technischen Datan, insbesundere die Gewlichle, von den genannten Warten
' abweichen, Maligebend sind in jedem Fall die Angaben in den Fahmeugpapieren.

* Anhiingelasten

Fiir den Anhéngerbetrieb sind die gesetzlichen Varschriften in den einzeloen Lindern 2u beachten, Die filr Thr Fahrzeug zullissigen Anhingelasten
sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Anflerdem wird lhre RENAULT-Werkstatl Sie gerne beraten.

Wenden Sis sich auch fiir die Montage siner Anbédingeraugyvorrichtung ader sines Getrishatilkithlers usw. an Thre RENAULT-Werkstatt,
Sie haben damit die Gewdhe, dafl die gesetzlichen Vorschriften eingehalten wardan.

Grundsitzlich sollten Sie - besonders bei Fahrten mit Anhénger oder unter erhihler Belastung - die Kontrollinstrumente heachten [Warnlampen [ir
Kiihlflissigkeitstemperatur, Oldrock usw.), um der Gefahr von Motorschiiden vorzubeugen.




840 895 875 870 860 845 B8O A0
480 485 485 SHO BE( 455 460 460
1370 1380 1 260 1 450 1 420 1 300 1 340 1 340
1 155 1155 1 050 1 155 1070 1100 1100 1100
1 100 1100 1 080 1 180 1 180 1100 1100 1100
2170 2180 2 040 % 240 2 000 2 0oa 2 000 2 000
3270 3 280 3 190 3 340 3100 3100 4 100 3100
600 BOO 600 600 B0 B0 B0 GO0

Abhiingig von den gesetzlichen Bestimmungen im Vertriebsland

(i




Motordaten: Schadstaffarme Benzinmotoren

Motortyp J7R 4 7 J7T V' 7 ZIW G 7 ZIWH 7
Bohrung - Hub [mm) B8 = B2 58 = 89 91 =73 91 = 73
Hubraum [com) 1 9495 2 165 2 B49 2 5459
Verdichtung 0 9,2 9.5 8,5
Einspritzanlage Multi-Einspritzanlage
Kraftstoff Bleifreier Kraftstoff ab 95 ROZ
Leerloufdrehzahl [1/min) Bl0 4+ 25 B10+ 25 710 £ 50 rard )
Ventilspiel kalt [mm)
Einlafy 0,10 - 0,15 0,10 - 0,15 0,10 4,10
Aualafld 020 - 0,25 20 - 0258 0,25 0,25
Ziindanlapgs Integrierte elektronische Zindanlage [ohne Einstellung)
Zitndkerzan Ausschlieflich dia Hir den jeweiligen Motortyp

vorgeschriebenen Zind- bew. Glihstiftkerzen verwenden,
Lassen Sie sich von Threr RENAULT-Waerkstalt beraten.
Ungeeignaten Kerzen kbnnen zu Motorschiiden fithren,

Abstand dor Kergenelektroden [mm)

(181

0.9

0,5

0,8

Zind- bew, Rinspritzfolge

1-3-4-2

1-3-4-2

1-6G=-3-5-2-4

1-6-3-5-2-4

*El = RN, B2 = RT, E3 = RXE
#* Fahrstufenwahlhebal aul &, ohoe Klimaanlage




Motordaten: Dieselmotoren

Muotortyp J85 46 JBS X 7 8547
Bolrung - Hub {mm] af B9
Hubraum [com) 2 0RB
Verdichtung 21,5
Einspritzanlage Diesal-Einspritzanlage
Kraftstoff Dieselkraftstoff
Leerlaufdrehzahl {1/min) 730+ 50
Ventilspiel kalt [mm) Einla Lo
Auslal - 0,25
Einspritefolge 1-3-4-2

*E1~EM, E2=RT. Ei=RXE




Original-RENAULT-Teile und Zubohiir

Original-RENAULT-Teile und Zubchir woerden nach einem sehr strikten Lestenheft konzipiert und hergestellt und rogelmifip potestel; die Qualitit
entspricht folglich mindestens der der zur Fertigung der Neulahrzeoze verwendelen Teile.

Mit der Verwondung von Original-RENAULT-Teilen und Fuhehtiv haben Sie die Gewdhe, dalk das Leistungsniveau Thres Fahrzeuges unverfindert er-
halten bleibt, Dariiber hinaus gowihrt das RENALULT-Vartriebsnetz eine Werkstattgarentie von 1 Jahr filr Reparaturen mit Original-RENALILT-Teilan.

Wichtizger Hinweis !
Aul dem Markt wird sine Vielzahl von Ersatzteilen und Zuhehtir angehoten, die nicht von RENATULT hergestellt oder empfohlen werden.

Der An- oder Einbau solcher Teile oder splchen Zubehiirs kann die Fahrsicherheit Thres Fehrzenges bepintrachtigen. Auch wenn derartiga Teile
eine Allgemeine Betriebserlaubnis besitzen oder als , TUV-gepriift* oder .,vom TOV freigegeben® gekennzeichnet sind, hedeutet dies nicht, dald
vine Sicherheitsgeflihrdung bef An- oder Einbau anfin Thr Fahreeug villig ausgeschlossen ist.

Fiir picht von RENAULT freigegebene Ersatz- und Zuhehtirteile sowie deren Ein- und Anbau kann RENAULT somit auch keine Garantie bzw. Haf-
tung fibernohmen,




Spezialausriislungen

Rider - Schnesketten

Schnesketlon kinnen ausschlieBlich suf die
Worderrider montiert woerden; die Fahrgo-
sehwindigkeit ist dann den sich hicraus erpe-
benden besonderen Fahrbedinguogen und den
Strafenverhiiltnissen unter Beachiung der ge-
selzlichen Vorschriften anzupassen.

Thee REMALULT-Werkstalt wird Sie sprme hern-
ten,

Fahrzeuge mit Leichimetallifelgen

Fiir eine kuree Zeitspanne kinnen aud die Vor-
derachse gwel Rider mit Stahlfelgan 6] = 15
H2 [Crode 61558) mil Bereifung 105765 & 15 01
H fidentisch mit dem Reserverad) montiert
werden; diese Réder kinnen ebenfalls mit
Schneckelten bastiickt werden.

Achtung: In Deutschland ist die Montege von
Ritdern unterschiedlicher Grisfle nicht erlauht;
gepehenenfalls alle vier Rider mit Leichtme-
tallfalgen gegen solche mil Stahlfelgen
G = 15 H2 austanschen.

WICHTIGER HINWEILS

Die an ainar glaichen Achse montierten Ri-
der (Felgen und Reifen] - mit Auanshme des
bei einer Beifenpanne montiorten Keservera-
des - milssen absolut identisch sein in Typ
und Abmessungen, und sie miissen annid-
hernd dan glelchen Zustand (VerschiBgead)
autweisan. Laszen Sie aich beziiglich dar fiir
Ihr Fahrzeug homologiartan Reder und Rai-
fen von piner REMALULT-Warkatatt baratan.
Modalle 4= 4

Bei diezgon Fahrzeugen miissen grundsitzlich
alle vier Rider identisch sein.

Zubehir

o Der zum Ausbau der Lampen bendtigte
Schrubendreher befindet sich im Handachuh-
fach.

* Das Warndreieck kann unter dem Fahrersitz
untergebracht werden; es wird mil cinem Gurt
am Bodenblech befestigl,

* Die Verbandstasche palit in das Handschuh-
fach.

Hinweis: [as Thnen gelisferta Fahrzeng weicht
1.1}, infolze vom Heratellar vargenommener
Andemmgsn in seiner Ausfiihming von dem in
divsem Hefl beschriehenen ab, Diese Boedie-
nungsanleilung kann daher nichi als binden-
de Tvpenbeschreibung der betreffanden bao-
delle angesehan werden.




A

Abbipadlicht
Ablogefcter

Alvmssen des Wassers ows deme Diesel-Kroftstoffilter ... 0L 504

Abmessungen
AHE

Abschioppen ..o e

2.9+5.15— IE

Allradorntrieh 515+ 6.9
Arhdngoloslen ..o e o e e s F,4-17, 3
Anhdigarhetriel o e e e R 4.6 4 BA4-0,5
ARDEtepUikle L e 5.3
Anlassen des MDIBES o i oo i e e raies s e b e 2R+ 506
Armturenfiret HprrHthu;rmJ 1.14-1.37
Armstiltzen 3 1.7-3.4
Ascher B S 1 P SRRy PR P o UL P R o
AEEnsnIRgel e e T R R S A e e 1.12
AvSentemperalubaneelge e e e s a e ie—e ey s s e B
Arrsstallfenster .. oo b e e o
Awtamatikgetriehe .. ..o oo i oL 2 r+4 -J+J 16

.'Itr.!amdr'r:-.............................................

Halterie i
Hpr.'m.':ur:-,q-.r-rnrrr hn-n-,qrrn S
B latr e I . -0 cmins s oot o Sewastin

Belilrig: & s S R e e T A A

Hetrivhsshirungen
Blinker i
Hremstliesivke r.'

e hgepdic .l.ln'iggu r
Deckenlewchten .. ..
Deutschimnd .!'Hr".-ri'ﬁ'f.llr-"?'.r]r*.ll‘l'J]_.l
thebstalisicherung
Dhebstakivarnanloge

AT+ 512
L1.14-1.37
1 ’]'1‘21+?4+u-hdﬂ

20

a4

6.9
f2+14ff:-

MHeselmotor (Besonderhoiten] Co oo oo viiaee oo 2.0

Einfahmen R AR R 0.2
E T A S R IR I ‘H ! J T I J 16
Enthiifien des Kraftsioffsvetems HJJ: e I} 5.14
Ersniwioili .t:.H

Futirstufenwalihebel
Foteteichtongsonzeiger

Fohresughelaushiung ..o ivieein

Fahrzeugdalen

i AT+ 518

- 122 « 5+ 5.8
1.21-1.23 + 4.4 + 5.6-5.8
0.2+6.1-6.89

oo A Rl el ) s e R U P e B SR 1.2
Fensterfeber ; a.2
Federung fprreuma!mrhpj ................................ 2.8
Fernbedienung der 79ntm.‘wrnpgm'un,q ............... 1.2+ 81F
FermE e e e L B 1.2%
Fastatellbremen o e Sl U T e e e e e e e 2.6

Frischluftdilzan

Gangsehaltung
Gablitse

o . %y 70 1y EEete S S R Sk (e APPSRt R el S

Galriebed] .o o e r e hd
G S B R e R R R R G483
Cutsla{fer i.8
Hondsehuhfach Sl i gl L s e et TR
Hebarkurhal . ... icicia e e e 825
Heckklappe e e e e e e e A
}-fpckanhull:.n.[lnhr.,mmg R W o P s
Helzung ) 3 B J.12-n 10
Himteraehsanir rt=ﬁ Lo
fHenti e mE: s e A R e e v D e U
Innonbeleuchiung L a et e e L R
Instrumentenbedetchtung - oo i i e .23
Instrarrententatel 1.rd-1.21
Karpsserie [Plloge) 4.4 10
Katalvsalor ..., 2.3
Kinderhandsicher un;_-,r ................................... 1.4
Klupptische ohden Sitzen _ o0 iiioiiiiiiiviee s i ¥
Klienloge o it g aC R F.12-0.16 + 4.7
fontrollinsteimments Co e B R B i.18-1.21
BT ELELEREL . o o oo S ot 1 S S R PR A g e 1.7-32.8
Rorro el e e T e A e s R SRS T T



K

H

Eraftstoff ... .ooiniii i i 0.2+ 1.13 4 6.6-6.7
Kraftstofferspornis (Empfeflungen) 0000000000000 2.4-2.5
Kraftstoffiler ... e i e e 5.14
Eraftstofftonk (Filllmengel ... .0 ieieonoenoan. 1.1
Kraftstoffvorratsanzeige ... .o e e 1.18-1.23
A VDT 5 T e R R e SR A SR S 4.8
o T T L o o S S P s S s 4.8
LB i e e e T e S P e A 4.8-4,10 + 6,2
Lampen fAustausch) .o ei e aieaife i a,6-5.8
B T e e e e o e u e PRy 4.7
| e T R e o VN i e R S T 4.5
Lem e N . e e e e e b L, e 2.2
Laspgmal o R R e e R e 1.4
Lenchtweitenreguliorung ..o coiiiioiiiaaiiann, 1.13+ 5.6
Edmhtrebobhar: O s R R 1,22-1.23
BRI ez v coiivest iviesmomtans o i o i SR i 3.12-3.1R
B e s e R R R s 4.f(-4.7
Make-up-Spiegel .. ocoviinniiiiisiiaa e e e 1.3
M nlardatin oo R R I e 6.6-6,7
ST T T o bt s S e S B RAg 3.5
T v ' e SR e e e e e R R A D 4.3
Mebellmmpen ..o o e 1.23+57
T s e e T S PR R e 4.3-4.4
CHmefsial ..o e e e 4.2
TN T e e S e P b R T 4.3-4.4
Ty TR 1 A P (P i 3.2:3.3+ 5.7-5.19
Pflage der Karassarie oo ioo e iiaiianiis 4,8-4.9
Pfloge der Polster und Innenverkleidung ... ... .00 4.1
FPrneumatische Federtng ... .. coivivnnrmnrennnnanens 2.4
R O e e L ey N B i an
Redaohl0Ema] ot i s s e i i T i e e 3.2
Reagdhranhissl oo o o e S e R e e 3.2-3.4
RadzferkapRan .o vv i i i ie sy s e i e e a4
RWIRAR e g R S i e b2+ 55+6.9
FTETIROIPIIEIR . ot s T R i B 51 o2
HEIfERDORRE Gl i s sad s e s e ot e st t i o Bt
L L 6.0-6.10
Resarpprad. s Sl i i il sy i e 5.2
Rilckepiegal .o s i amn e s e 1.12

5

Scheibenenifrostung ... o e o o 1.23+ 3.12-3.16

Scheibenwaschanlage ... ..ot iiiiia e 1.22+4.5
Schelbenwischer ;i ol i e e e e 1.24
Scheimwerfer . ... ... iiiiiiiiiaivairses 1,13+ 1.23 + 5.6
Sohlsgt] o T S R e s R N 1.2
BCARBEREIEN. oo vpinn i wnrn worw st b fot iz 0.2+45.45+6.9
Sicherheitsgurte . . oo aniaaia i 1.8-1.11 + 6,10
SICRETUABEN o0 v e s i s e 4.10-5.11
Signafanloge ool o nii e i i e 1,.22-1.23
BHIRE o e s v i s S e o A S S A 1.6+3.9-3.11
BOFIFEIIER, o o b o e ) kS A S e e 3.3
Spezialausrilsfungen ... cccocniia i ey 6.9
Stand-fSchinfilenchter ... oo o ns 1,29+ 5.6-5.8
TankverschIuf oo i e e st e i 1.13
Tochniehe FMIEBIT ..\ v e v e i e e s 0.2+61-6.9
iy a1, e P AR et o 3.4
T, s R T e B i S T R 1.2-1.3
Tirverriegelung - . o oo o a e e 1,2-1.3+5.13
TyPerscREGar oo can vemnweiie i v s Ke s p ey 6.2
B e e S B L R L e 4.8
Dmwrafischirz i ia e aa a.4-3.8
Venmtifapial wonim s voima ¥ ieeisi soide i e a g o fF, =6, 7
Varglithen ... 000 0is il veaiie e i i b el i 2.3
Vareiistung fiir Radioainban .. ... oo iiiiiiiia el 5.0
WOgenREhEr .o ies s e e e e 5.2-5.3
Wagenwdsche . ...cvvcciniivniiniiesieeyres - SBEI0
Warnblinkanlaga ... coiviiia i e e 1,22
Warnsummer ,, Licht an® . . i iaai i 1.2
Wartung dor Mechanik oo 0o e i i 4,1-4.10
Whendakat: o i b s S R L e SR fF.d
Wimtorhetrieh .. e i i 0.2+55+ 514+ 6.8
Featrefvertieseling ..o io i iia it 1.2-1.3+5.13
Fiparrenanzdindar ... ..o i ia i e 3.7
PR s D i 5.8-6.49
Ry s = ot 1 Y. 5.11
oA E o o o e Ll S PR R P SR SRR e Tt R 2.4
W (- T A 5.13
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